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I. Allgemeines 


6952 Economy in the planning of experiments. Tech. News. Bull. N. S. Bur. 
Stand. 41, 78—79, 1957, Nr. 5. (Mai.) Hangt ein Versuchsergebnis von mehreren 
-Faktoren ab, von denen jeder verschiedene Werte annehmen kann und will 
man den Einflu8 aller Faktoren ermitteln, so kommt man schnell zu einer groBen 
Zahl von Versuchen. Bei einem chemischen ProzeB, der von sieben Faktoren 


(wie z. B. Sauremenge, Saurekonzentration, Temperatur, Druck und Reaktions- 


dauer) abhangt, sind bereits 27= 128 Versuche erforderlich, wenn jeder Faktor 
nur unter zwei Bedingungen gepriift werden soll. Vom NBS wurden Schemata 
entwickelt, wie Versuchsreihen zweckmaBig anzulegen sind, wenn man sich auf 
1/, 1/4 oder 4/, der Gesamtzahl beschranken will. Naturgema8 ist dann nicht die 
volle Information zu erwarten. Bei dem !/,-Plan kénnen nur die gréberen Effekte, 


bei dem 1/,-Plan schon die gegenseitige Abhangigkeit einiger Faktoren und bei | 


dem 1/,-Plan die gegenseitige Abhangigkeit aller Faktoren ermittelt werden. 
Kallenbach, 


6953 + Binet. Cassirer, Zur modernen Physik. Mit einem Nachwort von Henry 
_Margenau; dieses iibersetzt von Hans-Werner Wendt. 397 S. Verlag: Bruno 

Cassirer, Oxford 1957; Auslieferung fiir Deutschland: Walter-Verlag, Freiburg/Br. 
DM 35.— Das Buch enthalt die beiden Abhandlungen ,,Zur EINnsTEINschen 
Relativitatstheorie’’ (Erstdruck 1921) und ,,Determinismus und ind stein 
mus in der modernen Physik‘* (Erstdruck 1937). Aus dem Nachwort: ,,--+ Die 
physikalischen Wissenschaften haben in den zwei Jahrzehnten seit der dauteenen 
Verdéffentlichung dieses Werkes betrachtliche Fortschritte gemacht; man kénnte 
danach erwarten, daB normalerweise eine Abhandlung iiber eines der schwer- 
wiegendsten Probleme ihrer Methodologie heute bereits als tiberholt gelten 


miisse. Jedoch ist hier durchaus das Gegenteil der Fall, ---‘' Das Nachwort 
selbst enthalt den Versuch, CAsstrErs Vorstellungen mit anderen, heute gangigen 
Konzeptionen zu vergleichen und diesen gegenitiberzustellen. H. Ebert. 


6954 Erie K. Rideal. John Edward Lennard-Jones, 1894—1954. J. chem. Soc. 
1955, S. 1047—1048, Marz. 


5955 (C. Th. Kromer. Oskar von Miller und die deutsche Verbundwirtschaft. 
-Brennst.-Warmekr. 7, 197—200, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Freiburg.) 


5956 Clemens Zell. Oskar von Miller zum hundertsten Geburtstag am 7. Mai 1955. 


Elektrotech. Z. (A) 76, 305—309, 1955, Nr. 9. (1. Mai.) (Minchen.) H. Ebert. 
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5957—5970 


5957 | K. Humburg. Wilhelm Kohlrausch zum hundertsten Geburtstag am 14, Mai 
1955. Elektrotech. Z. (A) 76, 360—361, 1955, Nr. 10. (11. Mai.) 


‘ 5958  G. Polvani. Onoranze a Macedonio Melloni. Discorso generale d’inaugura- 
“zione. Suppl. Nuovo Cim. (10) 2, I—XX, 495—500, 1959, Nr. 3. (Soc. Italiana 
Fis.) 

5959 G. Todeseo. Opera e vita di Macedonio Melloni. Suppl. Nuovo Cim. (10), 2, 
501—509, 1955, Nr. 3. (Parma, Univ., Ist. Fis.) 


5960 G. Polvani e G. Todeseo. La pubblicazione delle ,,Opere di Macedonio 
Melloni‘‘. Suppl. Nuovo Cim. (10) 2, 516—517, 1955, Nr. 3. (Milano, Univ., 
Ist. Fis.; Parma Univ., Ist Fis.) 

-§961 G. Imbo. Melloni, meterologo. Suppl. Nuovo Cim. (10) 2, 510—515, 1955, 
Nr. 3. (Napoli, Osserv. Vesuviano.) 


- §962- G. Daseola. Mostra di documenti e cimeli melloniani. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 2, 548—522, 1955, Nr. 3. (Parma, Univ., Ist. Fis.) 


5963 W. Hiibsechmann. Professor Max von Laue. Elektronik, Miinchen 4, 104, 
1955, Nr. 4. (Apr.) 


5964 J. Bopp. ZweckmaBiger Neubau eines Rontgeninstitutes. Fiihrung durch das 
Réntgeninstitut der AOK Bielefeld. Réntgenblatter 8, 207—210, 1955, Nr. 7. 
(Juli.) (Bielefeld.) 


5965 W. Miihe. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und 
Berlin. Glasers Ann. 79, 103—106, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Braunschweig.) y 


5966 S. Goldsztaub. Recherches poursuivies au Laboratoire de Minéralogie de 
Strasbourg. J. Phys. Radium 16, 39 S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) 


‘Ba. 37, 6. 
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5967 W.S. Stiles. Interim report to the Commission Internationale de U’Eclairage, — 


Ziirich, 1955, on the National Physical Laboratoy’s investigation of colour-matching 
(1955), with an appendix by W. S. Stiles and J. M. Burch. Mean results for 
pilot group of ten subjects. Opt. acta 2, 168—181, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Teddington, 
‘Nat.-Phys. Lab.) H. Ebert. 


5968 F. Din. Summarized proceedings of a Meeting on Low tamperalure Distilla- 


tion — London, March’ 1957. Brit. J. appl. Phys. 8, 4836—441, 1957, Nr. 11. 
(Nov.) (S. B.) Es werden folgende Themen behandelt: Verfahren und Anlagen 
zur Rektifikation von Luft (Beschreibung einer Trennsaule des Imperial College 
in London und daran ausgefiihrte Messungen von Temperaturverteilung und 
Konzentration der Destillationsprodukte entlang der Saule; irreversible Vor- 
gange in solchen Trennsdulen; Berechnungsgrundlagen; neuere Plattenwarme- 
austauscher; Phasengleichgewichte des Systems Stickstoff-Sauerstoff bei 1,3 at). 
Dampfdruck von Kohlenmonoxyd verschiedener Isotopenzusammensetzung 
wie #2C16O, 18C160, 12C18O. Destillation von Bortrifluorid bei —95° C zur Her- 


stellung von B (Beschreibung der Apparatur und deren Arbeitsweise). Ver-_ 


fahren der Trennung von Wasserstoff zur Herstellung von Deuterium und 
schwerem Wasser. ‘ Rihl. 


5969 Die 7. Mitgliederversammlung des European Association of Exploration — 
Geophysicists — Den Haag, 8. bis 10. Dezember 1953. Erdél u. Kohle 8, 324, 331, 


1955, Nr. 5. (Mai.) 
5970 B. Hampel. Molekiilspektroskopie. Tagung des Institute of Petroleum, 


Hydrocarbon Research Group, in London, 28./29. Oktober 1954. 6 
» 383, 1955, Nr. 5. (Mai.) eataramtepir:, Ebecees 


938 


1958 “ I. 3. Biographisches. 4. Unterricht 5971—5985 


98971 R. Kobitzseh. Gemeinsame Tagung der American Society of Mechanical 
Engineers und der American Society of Lubrication Engineers. Baltimore, 18. bis 
20. Oktober 1954. Erdél u. Kohle %, 334, 1955, Nr. 5. (Mai.) 


6972 Werkstoffe der Elektrotechnik. Herausgeg. von der Abtlg. fir Elektrotechnik 
der Rhein.-Westf. T. H. Aachen. Vortrage, die am 27. u. 28. Februar 1953 in 
Aachen gehalten wurden. 302 S. ohne Jahreszahl. 


0973 N. F. Mott. Report of the Conference on ,,Defects in Crystalline Solids‘ 
held at the H.H. Wills Physical Laboratory, University of Bristol im Juli 1954. 
Herausgeg. von The Phys. Soc. London, 1955. 


0974 Homi J. Bhabha. Summary of the Bagnéres de Rigorre conference report. 
Proc. int. Conf. theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, 
_S. 131—136. (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) 


6975 Colloque de physique des basses températures am 31. 8. 1955 in Paris. J. 
Phys. Radium 16, 349—350, 1955 Nr. 4. (Apr.) 


5976 Colloque international sur le réle du cortége électronique dans les phénoménes 
radioactifs. J. Phys. Radium 16, 497—498, 1955, Nr. 7. (Juli.) 


5977 +P. Mesnage. Apercu sur le congrés de chronométrie de Paris (ler au 5 octobre 
1954). J. Phys. Radium 16, 68S—69S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) (Inst. Chrono- 
‘métre. . H. Ebert. 


5978 P. Naslin.. 2. Internationales Symposium. iiber Kurzzeitphotographie und 
Hochfrequenzkinematographie. Microtecnic 8, 348—350,°1954, Nr. 6. 


5979 Otto Hahn. Cobalt 60 — Gefahr oder Segen fiir die Menschheit? Universitas 
10, 225—232, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Géttingen, Max-Planck-Ges.) 


5980 Sechste Tagung der Osterreichischen Réntgengesellschaft in Innsbruck — 
30. Mai bis 2. Juni 1954. Radiologia Austriaca, Wien 8, (1. Halfte) 5—36, 1954. 


5981 Report on Geneva. I. The International Atomic Conference in retrospect. 
Atomics 6, 255—258, 1955, Nr. 9. (Sept.) 


5982 British equipment at Geneva. II. Further nucleonic and nuclear engineering 
developments presented at the International Atomic Conference. Atomics 6, 259 bis 
269, 1955, Nr. 9. (Sept.) Weidemann. 


6983 EE. Seus. Weitere Versuche und Ergdnzungen zur Kernphysik. Praxis Phys. 
Chem. Phot. 6, 145—148, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Ingolstadt) Es werden u. a. 


beschrieben: die Handhabung schwacher Neutronenpraparate, 20Sr als reine 


B-Strahlenquelle groBer Halbwertszeit, Aktivierung von In mit langsamen Neu- 
tronen. E. Saur. 


5984 EE. Saur. Zur Vorfithrung der galvanomagnetischen Effekte an Metallen 
und Halbleitern (Hall- und, Thomson-Effekt). Praxis Phys. Chem. Phot. 6, 173 
—177, 1957, Nr. 7. (15. Juli.) (GieBen.) Beschreibung von Demonstrationsver- 
suchen zur Vorfiihrung des Hati- und Tuomson-Effektes an Metallen, Wismut 
(Aufdampfschicht und Wismutspirale) und A,,;;By-Verbindungen (InSb und 


InAs) nebst Anwendungen auf meftechnische Fragen. E. Saur. 


5985 EE. Saur. Quantitative Demonstrationsversuche mit einer schwachen Neutronen- 
quelle. Praxis Phys. Chem. Phot. 6, 209—211, 1957, Nr. 8. (15. Aug.) (Giefen.) 
Beschreibung von Versuchen zur quantitativen Demonstration der Zerfallskurve 
von mit langsamen Neutronen einer Ra-Be-Quelle aktiviertem Rhodium, ferner 
der Absorption langsamer und schneller Neutronen in Cadmium. E.-Saur. 
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$986 Othmar Preining. Finige Bemerkungen zur Anordnung fiir die Demonstration 
4 des Zeeman-Effekts der Natrium-D-Linien. Praxis Phys. Chem. Phot. 6, 221 bis © 
“ein Aes 222, 1957, Nr. 8. (15. Aug.) (Wien). Vorschlage zur objektiven Demonstration 


_ des ZEEMAN-Effektes mittels Natriumlampen. E. Saur. 


—-«4§987 ~=A. Weygandt. Einschaltvorgdnge von Kondensatoren, Selbstinduktionen und — 
4  Schwingkreisen als stehende Bilder auf dem Kathodenstrahl-Oszillographen. Math.- 
—— naturwiss. Unterr. 10, 171—172, 1957/58, Nr. 4. (1. Sept.) (Hannover.) Ein- 
i gehende Beschreibung der Schaltungen zur Demonstration der im Titel der Arbeit 
ee genannten einmaligen Vorgange durch stehende Oszillographen-Bilder. © 

3 ; E, Saur. | 
4 §988 _ A. van Wijngaarden and W. L. Seheen. Table of Fresnel integrals. Verh. 
ue Py Akad. Wet. Amst. (1) 19, 1949, Nr. 4, S. 1—26. Weidemann. | 


5989 Kurt Alder and Aage Winther. Tables of the classical orbital integrals in 
Coulomb excitation. K. danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Medd.) 31, 1—74, — 


1956, Nr. 1. 
$990 W.L. Edge. The conjugate classes of the cubic surface group in an orthogonal 


: representation. Proc. roy. Soc. (A) 233, 126—146, 1955, Nr. 1192. (6. Dez.) 
: H. Ebert. 


ay 5991 J. F. Gibbons. A simplified procedure for finding Fourier coefficients. Proc. 
Inst, Radio Enger, N. Y. 45, 243, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell oP 
Teleph. Labs., Inc.) Bei periodischen Funktionen, die stiickweise als Polynome 


‘ __ erklart sind (z, B. Treppenfunktionen), erscheinen nach mehrmaliger Differen- 
zsh tiation Deltafunktionen. Die Reproduktionseigenschaft der Deltafunktion er- 
Bera, aubt es dann, die FourtER-Koeffizienten einer Ableitung geniigend hoher Ord-_ 
nung und damit auch die der Ausgangsfunktion ohne Integration zu bestimmen. 
Péschl. 


_ 6992. Marvin I. Gang. A simplified procedure for finding Fourier coefficients. 
: Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 45, 1018—1019, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Brook- 
-—tyn, N. Y.) Die von J. F. Grpsons (vorst. Ref.) angegebene verein- _ 
_. fachte Methode zur Berechnung der FourtEer-Koeffizienten wird auf unsymme- _ 
ON trische Funktionen tibertragen. Dabei bedient sich Vf. der komplexen Schreib- 
___-weise. Die Methode ist anwendbar auf Funktionen, die stiickweise aus geraden _ 


fs ee Teilen oder Polynomen bestehen. Man differenziert die Funktion solange, bis 

en sich die m-te Ableitung als Summe von 6 — Funktionen (an den Sprungstellen) 

ae darstellen 1aBt. Mit Hilfe der Eigenschaften der 6-Funktion lassen sich die Inte- 
‘ grale der FourtER-Koeffizienten dann leichy auswerten. Kallenbach, 


_ 5993 Egon Brenner, Richard Fatehehand and Karl Klotter. A simplified procedure 
_ for finding Fourier coefficients. Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 45, 1022—1024, 
1957, Nr. 7. (Juli.) (New York, City Coll.; London, Brit. Broadcast. Corp.; 


Stanford Univ.) Es handelt sich um drei Bemerkungen zu dem von GIBBONS 
ie yy (s. auch die beiden vorst. Reff.) beschriebenen Verfahren. BRENNER wendet die 
ike. Methode auf einmalige, impulsférmige Vorgange an, bei denen an Stelle der 
on os Fourter-Reihe ein FourteR-Integral entsteht. Als Beispiel wird ein Rechteck-, 7 
sein: Saégezahn- und ein Sinusimpuls betrachtet. Auch FatEHcHAND dehnt das _— ; 
-_-'‘Verfahren auf Fourrer-Integrale aus und berechnet als Beispiel das Spektrum — 
_ eines Dreieckimpulses. KLoTTER weist darauf hin, daB die Methode schon 1919 __ 
von LALESco angegeben wurde, in'den englisch sprechenden Landern jedoch ; 
eK weitgehend unbekannt blieb. In Deutschland wurde sie besonders von WALTHER __ 
und seiner Schule gepflegt und weiter entwickelt. Kallenbach, 


_ 6994 §S. Chandrasekhar and W. H. Reid. On the expansion of functions which 
t satisfy four boundary conditions. Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 48, 521—527 


940 


I. & Unterricht: 5. Mathematik 5995—6002 


1957, Nr. 6. (Juni.) (Univ. Chicago) Bei verschiedenen Problemen der Hydro- 
dynamik und Magnetohydrodynamik werden Entwicklungen von Funktionen 
gebraucht, die zusammen mit ihrer ersten Ableitung an den Randern eines end- 
lichen Intervalls verschwinden. Vif. geben nun zwei Arten von Entwicklungen 
solcher Funktionen nach orthonormalen Eigenfunktionen von Eigenwertprob- 
lemen 4. Ordnung an. Die eine Entwicklung ist vom Fourierschen Typ, die 
andere vom FouRIER-BEssELschen Typ. Ein Anwendungsbeispiel aus der Theorie 
der hydrodynamischen Stabilitét einer einseitig beheizten Flissigkeit wird an- 
gefuhrt. E. Becker. 


5995 Dragoslav S. Mitrinovié. Quelques formules concernant les polynémes de 
Legendre. Publ. Fac. Electrotech. Univ. Belgrade: Ser. Math. Phys. (jugosl.) 
1956, Nr. 1, 20 S. (Orig. kroat.) 


5996 N. E. Nérlund. Sur les fonctions hypergéométriques d’ordre supérieur. K. 
danske vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Skr.) 1, 1—47, 1956, Nr. 2. 
H. Ebert. 


5997 R.B. Dingle. The Fermi-Dirac integrals. F p (n) = (p!)-* / eP(e° 7 +4 1)-1 de 


. 0 
Appl. sci. Res. Hague (B) 6, 225—239, 1957, Nr. 4. (Nedlands, Univ. Western 
Austr., Dep. Phys.). 


5998 R.B. Dingle. The Bose-Einstein integrals. Bp(n) = (p!)-} / eP(e® "—1)-1de 
0 


Appl. sci. Res. Hague (B) 6, 240—244, 1957, Nr. 4. (Nedlands, Univ. Western 
Austr., Dep. Phys.) Die Integrale treten in der Theorie der Metalle und Halb- 
- Jeiter auf. V. Weidemann. 


5999 RK. B. Dingle, Doreen Arndt and S. K. Roy. The integrals €p(x) = (p!)-' 
/ e? (1+ x &)-l ede and &p (x)= (p!)-1/ e? (1+ xe9)- e° de and their tabula- 
0 0 


tion. Appl. sci. Res., Hague (B) 6, 245—252, 1957, Nr. 4. (Nedlands, Univ. Western 
Austr., Dep. Phys.; New Delhi, Nat. Phys. Lab.) Schwachdegenerierter Halb- 
leiter bei hohen Frequenzen und/oder in Gegenwart eines stationdren Magnet- 
feldes. V. Weidemann. 


6000 L. Sideriadés. Systémes couplés non linéaires. Suppl..J. Phys. Radium 17, 
159 A175 A, 1956, Nr. 11. (Nov.) )Marseille, Centre Nat. Rech. Sci.) Mit topo- 
logischen Methoden werden Lésungen der Differential-Gleichung: d?v/dt? + 
f(v)-dv/dt + w? v = 0 bestimmt, wobei die Funktion f(v) so gewahlt wird, dal 
sie praktischen Beispielen aus der Elektronik (Trioden-Oszillator, Multivibrator, 
Ecciiss-JorDAN Schaltung usw.) entspricht. Die zahlreichen berechneten Dia- 
gramme werden entsprechenden Oszillogrammen der Schaltungen gegeniiber 


gestellt. Herbeck. 
6001 KH. J. Groenewold. Quasi-classical path integrals. K. danske vidensk. Selsk. 
(Dan. mat. Fys. Medd.) 30, 1—36, 1956, Nr. 19. H. Ebert. 


6002 Donald G. Brennan. Smooth random functions need not have smooth corre- 
lation functions. Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 45, 1016—1017, 1957, Nr. 7. 
(Juli.) (Lexington, Mass. Inst. Tech., Lincoln Lab.) Nach einer weit verbreiteten 
Ansicht ist die Autokorrelationsfunktion 0 (t) einer Funktion f(t) am Nullpunkt 
differenzierbar, besitzt also wegen der Symmetrie eine horizontale Tangente, 
_ wenn f(t) keine Sprungstellen hat. Dabei hatte WiENER bereits 1933 eine sogar 
iiberall analytische Funktion angegeben, deren Autokorrelierte am Nullpunkt 
eine Sprungstelle besaB. Vf. gibt nun drei Bedingungen an, deren Erfillung 
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(jede fur sich allein) fir die Richtigkeit des Theorems hinreicht. Die Bedingungen | 


lauten: 1. f(t) geniigt einer Lrpscuitz-Bedingung der Ordnung p > */e, 2. f(t) ist 

gleichmaBig differenzierbar und hat einen endlichen quadratischen Mittelwert 

der Ableitung, 3. f(t) ist gleichmaBig differenzierbar und der Grenzwert des 
a 


Integrals + sf f (t) f/ (t) dt existiert fir T+ oo und besitzt den Wert Null. 
-T 


An dem empirischen Korrelogramm der Einhiillenden einer durch Fading ge- 
stérten Rundfunkwelle wird gezeigt, da die Autokorrelierte trotz stetiger 
Funktion f(t) im Nullpunkt nicht differenzierbar zu sein braucht. 

Kallenbach. 
6003 E. A. Cornish. The sampling distributions of statistics derived from the 
multivariate t-distribution. Aust. J. Phys. 8, 193—199, 1955, Nr. 2. (Juni.) 
(Adelaide, C.S.I.R.O.-Div. Math. Stat.) 


6004 W. Vogel. Ein graphisches Verfahren zur Lésung von linearen Differential- 
gleichungen zweiter Ordnung. Ingen.-Arch. 21, 119—121, 1955, Nr. 2. (Augsburg:) 


6005 Chou Hsiung Li. Additional nomographs for significance tests. Bull. Amer. 
Soc. Test. Mat. 1955, Nr. 205, (Apr.) S. 46—49. 


6006 Isao Oshida. A new graphical solution of ordinary linear differential 
equation of the second order. J. phys. Soc. Japan 10, 228—232, 1955, Nr. 3. 
(Marz.) (Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. Res.) : ; 


6007 KE. H. Lenaerts. Automatic square rooting. Electron. Engng 27, 287—289, 
1955, Nr. 329. (Juli.) (J. Lyons and Co., Ltd.) Weidemann, 


6008 Herbert G. Mende. Ein elektronisches Gerdt zur unmittelbaren statistischen 
Auswertung von Mefwerten. Elektronik, Munchen, 6, 41—42, 1957, Nr. 2/3. 
(Febr./Marz.) Die Liicke zwischen Lochkartenmaschinen und der Handauswertung 
von statistischem Material kann durch das beschriebene Auswertgerat geschlossen 
werden. Die riickstellbaren elektromagnetischen Zahlwerke (elf Stiick) fir die 
Mefiwertklassen liegen in den Anodenkreisen von Thyratronréhren. Die Gitter 
dieser Réhren sind der Reihe nach an die Anzapfungen eines Spannungsteilers 
angeschlossen, an dem eine einstellbare Sperrspannung angelegt wird, welche 
die Klassenbreite bestimmt. Eine Grundsperrspannung, welche die Klassen- 
lage festlegt, wird an einem zweiten in Serie geschalteten Potentiometer abge- 
griffen. Durch einen elektronischen Impulsgeber wird in einstellbaren Zeit- 
abstinden die MeBwertspannung mit entgegengesetzter Polaritat zur Sperr- 
spannung in Reihe geschaltet. Dabei versetzt die MeSwertspannung je nach 
ihrer Gr6Be eine mehr oder weniger groBe Anzahl ‘von Thyratrons in den lei- 
tenden Zustand und laBt die Zahlwerke ansprechen. Durch einen der Anoden- 


spannung tberlagerten Impuls werden die Thyratrons zwischen den MeBwert- 
eingaben geldéscht. ' Huber. 


6009 G, Cremognik und M. J. O. Strutt. Praktische Anwendungen eines Wider- 
standsnetzes zur Bestimmung eines ebenen Potential- oder Raumladungsfeldes. 
Arch. Elektrotech. 43, 177—186, 1757, Nr. 3. (T. H. Zirich, Inst. hh. Elektro- 
tech.) Der bei der Berechnung von Potential- und Raumladungsfeldern auf- 
tretenden Porssonschen Gleichung ist die Differentialgleichung eines Strom- 
feldes analog; der Raumladung entsprechen zusiatzliche Stromquellen. Die 
Dilferenzenform dieser Differentialgleichung fiir den ebenen Fall kann durch 
ein ebenes Widerstandsnetz mit ,lauter gleichen, quadratisch angeordneten 
Widerstanden und Stromeinspeisungen an den Eckpunkten dargestellt werden. 
Die Verwendung eines solchen Widerstandsnetzes zur Lésung der Potsson- 
schen Gleichung birgt eine Reihe von Fehlerquellen, die in der vorliegenden 
Arbeit untersucht werden: Der Einflu® der endlichen Maschenweite, die Zahl 
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der im Modell verwendeten Maschen, Randeffekte und ihre Beseitigung, der 
EinfluB der Widerstandswahl, der Widerstandstoleranzen und der Widerstands- 
anderungen. Mit den beschriebenen Ergebnissen erweist sich das Widerstands- 
netz mit Stromquellen als wertvolles Hilfsmittel zur praktischen Lésung von 
analytisch nicht lésbaren partiellen Differentialgleichungen mit komplizierten 
Randbedingungen. K. Schmidt. 

6010 Electronic reading automation. Process Control 4, 116—120, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) Die rationelle Ausniitzung elektronischer GroBrechenmaschinen scheitert 
haufig daran, da§ das Einfiihren der zu verarbeitenden Information zu lange 
Zeit in Anspruch nimmt. Diesem Mangel soll das ,,Solartron ERA“ abhelfen, 
das imstande-ist, Druck- oder Schreibmaschinenschrift unterschiedlicher Typen 
zu plesen‘ und in geeigneter Weise zu ,,iibersetzen‘‘. Es kénnen Lochkarten- 
drucker, elektronische Rechenmaschinen oder Sortiermaschinen angeschlossen 
_ werden. Die Maschine ersetzt etwa 150 menschliche Lochkartenschreiber (Lese- 
geschwindigkeit 120 bis 500 Zeichen/sec). Die Arbeitsweise beruht auf der 
Zeilenabtastung des Schriftbildes mittels eines feinen von einem BRAuNschen 
Rohre ausgehenden Lichtstrahles und Beobachtung des reflektierten Lichtes 
durch eine Photomultiplierzelle. Pro Zeichen stehen 100 Bildpunkte zur Ver- 
fiigung. Diese hohe Redundanz wird ausgenutzt, um Unsauberkeiten des Druckes 
und die Unterschiede verschiedener Drucktypen zu kompensieren. Eine be- 
sondere Registersteuerung sorgt dafur, da die Abtastung horizontal und ver- 
tikal sich den einzelnen Zeichen der Vorlage anpaBt. Eine Logik-Matrix. mit 
vorprogrammierten Dioder dient zur Identifizierung der abgetasteten Buch- 
staben und Zahlen. Kallenbach. 


6011 HE. Foss and R. S. Partridge. A 32,000-word magnetic-core memory. IBM J: 

. Res. Dev. 1, 103—109, 1957, Nr. 2. (Apr.) Beschreibung von Aufbau und Schal- 

tung 1,18-10° bits-Speichers von Ferritkernen mit einer Zugriffszeit von 12 ps. 
V. Weidemann. 


6012 B. Dunham. The multipurpose bias device. I. The commutator transistor. 
IBM J. Res. Dev. 1, 117—129, 1957, Nr. 2. (Apr.) Es wird ein spezieller Transistor 
beschrieben, der als Bauelement fiir Rechenautomaten geeignet ist und mit drei 
Eingaéngen und einem Ausgang eine groBe Zahl logischer Operationen zu reali- 
sieren gestattet. V. Weidemann. 
6013 L. D. Seader. A self-clocking system for information transfer. IBM J. Res. 
Dev. 1, 181—184, 1957, Nr. 2. (Apr.) Es wird ein Verfahren erlautert, das es 
gestattet, die in datenverarbeitenden Maschinen zu Vergleichszwecken benétigten 
Standardimpulse durch die Informationsimpulse selbst in ihrer Phase festzulegen, 
bzw. diesé Phasenlage standig nachzukorrigieren. V. Weidemann. 


- 6014 SS. Kitsopoulos. Ein photoelektrisches ‘Analogiegerdt fiir die Berechnung von 
Faltungsintegralen. Scientia Electrica 2, 1—29, 1955, Nr. 1. (Apr.) (Ziirich, Inst. 
Fernmeldetech. ETH.) 


6015 BP. A. P. Moran. A probability theory of dams and storage systems: Modi- 
factions of the release rules. Aust. J. appl. Sci. 6, 117—130, 1955, Nr. 2. (Juni.) 
(Canberra, Aust. Nat. Univ.) 


6016 A. B. Johnson. A miniature analogue computer. Electron. Engng. aah 
348—349, 1955, Nr. 330. (Aug.) (Saunders-Roe Ltd.) H. Ebert. 


6017 B. E. Swire. A proposed modification to the C.S.1.R.O. Mark 1 computer. 
Aust. J. Phys. 8, 184—186, 1955, Nr. 1. (Marz.) (Melbourne, Aeronaut. Res. 
Labs.) Weidemann. 


6018 Tosiya Taniuti. On the wave propagation in the non-linear fields. Progr. 


theor. Phys., Kyoto 17, 461—486, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Kobe Univ., Dep. Phys.) 


* 
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‘Untersuchung der eindimensionalen Fortpflanzung von Wellen fir ein Feld © 
vom Bornschen Typ und in der relativistischen Hydrodynamik. < 
rawert. 


6019 EE. Finlay-Freundlich. On the empirical foundation of the general theory of 
relativity. Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,,Vistas i. Astr." 1, 239—246,1955, 
Nr. 3. (St. Andrews, Scotl., Univ. Obs.) : 
6020 Duan J.-Sehu. Verallgemeinerung der reguldren Lésung der Einsteinschen 
 Gravitationsgleichungen und der Maawellschen Gleichungen fiir eine Punktladung. 
J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 756—758, 1954, Nr. 6. 
Weidemann. 


6021 Fritz Bopp. Stochastische Darstellung der Quantenmechanik. Naturwissen- 
schaften 42, 531—532, 1955, Nr. 19. (Okt.) (Miinchen, Univ., Inst. Theor. Phys.) 


BF _ Die Frage: ,,Gibt es stochastische Gleichungen, die innerhalb der Grenzen der ~ 


Erfahrung von den quantenmechanischen nicht zu unterscheiden sind ?“ 1aBt, | 
wie an einem konstruierten Parallelfall erértert wird, eine positive Antwort 
‘durchaus zu. Konsequenzen aus dem nicht-stochastischen Charakter der v. 
Neumannschen Gleichung sind jedenfalls nicht experimentell begriindet und ~ 
-erscheinen duBerst fragwirdig. — Niehrs. | 


ete 6022 -W. B. Riesenfeld and K. M. Watson. Energy of a many-particle system. 


Phys. Rev. (2) 104, 492—510, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) (Madison, Wisc., Univ., 


Dep. Phys.) Vif. befassen sich mit dem Energie-Eigenwertproblem fiir ein Viel- 


- Teilchen-System bei bekannten Zwei-Kérper-Kraften: Verschiedene Formu- _ 
 lierungen des quantenmechanischen Problems (Stérungsverfahren) ; alle wichtigen 

_ GréBen werden in Termen von Lésungen des Zwei-Teilchen-Problems ausge- 
_ driickt (analog der BriickNeRschen Theorie); Diskussionen der Entwicklung © 
als Folge in ,,nichsten Nachbar-Wechselwirkungen‘‘; Anwendungen auf stati- 
_ stische Mechanik. : Grawert. 


te 6023 Marius Kolsrud. Exact quantum dynamical solutions for oscillator-like 


systems. Phys. Rev. (2) 104, 1186—1188, 1956, Nr. 4. (15: Nov.) (Blindern, 
Norway, Univ., Inst. Theor. Phys.) Der HAmiLTon-Operator sei ein Polynom — 
2. Grades in den kanonischen Variablen mit beliebigen zeitabhangigen Koeffi- — 
zienten. Der die Zeitentwicklnng beschreibende unitare Operator T wird exakt 
angegeben. Die Bewegungsgleichung im HEISENBERG-Bild und ScHRODINGER- 
_ Bild wird gelést, in letzterem wird die T korrespondierende GREENsche Funk- 


fr ae tion angegeben. Petzold. — 


_ theorie der MAxwetischen Gleichungen und ScurépINGER-Gleichung mit Spin- 


_ -Hivsert Raum ortsabhangig“ ist. Grawert, 


6024 L. I. Sehiff. Approximation method for short wavelength or high-energy 
_ scattering. Phys. Rev. (2) 104, 1481—1485, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Stanford, 
Calif., Univ.) Eine friiher entwickelte Naherungsmethode wird auf die Streu- 


_ Bahu-Wechselwirkung angewandt. Der elektromagnetische Fall liefert ein Er- _ 
gebnis, in dem die Bornsche Naherung durch einen zusatzlichen Phasenfaktor _ 
modifiziert wird, der andere Fall ist komplizierter. Petzold, 


6025 Nachaspati. Quantum mechanics in generalized Hilbert space. K, danske. 
vidensk. Selsk. (Dan. mat. Fys. Medd.) 30, 1—28, 1956, Nr. 21. Vf. untersucht _ 
eine Verallgemeinerung eines endlich-dimensionalen HILBERT-Raumes, die analog 
dem Ubergang von der speziellenzur allgemeinen Relativitatstheorie vorgenommen — a 
wird, also ausgehend von der Einfiihrung einer H1LBERT-Raum-Metrik, die,,im 


6026 L. E. H. Trainor. The formation of antisymmetric wave functions. Canad, J. 3 


Bs Phys. 35, 555—561, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Edmonton, Univ, Alberta, Dep. Phys.) 
Ny {>a rye 7 
by > Shae § 
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Das Problem, antisymmetrische Wellenfunktionen zu bilden, wird erértert. Es 


zeigt sich, daB eine Methode, die vom Autor friher entwickelt wurde, zu den 


tblichen Resultaten fiihrt. Leisinger. 


6027 A. S. Meligy. The wave functions in Coulomb fields. Nuclear Phys. 1, 
610—618, 1956, Nr. 8.( Juli.) (Alexandria, Univ., Dep. Math.) Die konfluenten 
hypergeometrischen Funktionen werden nach BEssEL-Funktionen entwickelt. 
Diese Entwicklungen werden auf die Lésung der SCHRODINGER-Gleichung, die 
u. a. das CouLoMB-Potential enthalt, angewandt. Petzold. 


6028 Toshiyuki Nishiyama. State vectors in the collective description. Progr. 


theor. Phys., Kyoto 16, 244—246, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Osaka, Univ., Dep. 
Phys.) Die in der Theorie der kollektiven Beschreibung von Boum auftretenden 


_ Nebenbedingungen werden in eine andere Form transformiert, so daB die Zu- 


7 


_standsvektoren leichter berechnet werden kénnen. Petzold. 


6029 Fumiaki Iwamoto and Masami Yamada. Cluster development method in the 
uantum mechanics of many particle system. I. Progr. theor. Phys., Kyoto, 17, 


- 543—555, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Univ. Tokyo, Dep. Phys.) Ziel dieser und weiterer 


angekiindigter Arbeiten ist die Behandlung des Vielteilchenproblems mit kurz- 
reichweitiger Korrelation vom Hard-Core-Typus in einer auf DRELL und Huane 
zuriickgehenden verallgemeinerten HarTREE-Nahrung, welche die Korrelation 
durch ein Produkt von Zweiteilchenfunktionen vor der SLATER-Determinante 
im Variationsansatz erfaBt. Die Energie des Grundzustandes ergibt sich als Ab- 
leitung eines Integrales nach einem Parameter f fiir 8 = 0. Dieses Integral wird 


_ in der von J astrow vorgeschlagenen Weise in eine Reihe von Clusterintegralen zer 


legt. Die Konvergenz dieser Reihe beruht darauf, daB die Zweiteilchenfunktionen 
in dem Variationsansatz nur fiir geringe Abstande der Teilchen von eins ver- 
schieden sind. Diese Cluster-Entwicklung steht in enger Beziehung zu der von 
URSELL in der klassischen Theorie des nichtidealen Gases verwendeten. 

Stolz. 


6030 R. O. A. Robinson. The Bethe-Salpeter equation for many-body systems: 
Canad. iJ. Phys. 33, 369—382, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Toronto, Ont., Univ., Dep. 
Math.) ; H. Ebert. 


6031 A. A. Sokolov. Further discussion on the quantum theory of the radiating 


electron. Soviet Phys.-JETP 3, 652, 1956, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 623, 1956, Marz.) (Moscow State Univ.) 
Grawert. 


6032 V. Ia. Fainberg. Nonlinear equations in quantum field theory. Soviet Phys.- 


JETP 3, 644—645, 1956, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 


Moskau 30, 608—609, 1956, Marz.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) 
Ableitung der Lowschen Gleichungen fiir Meson-Nukleon-Streuung aus der 


- Quanten-Feldtheorie. — Grawert. 


6033 A. R. Asanov. Remarks on one variant of the equations of a nonlocal field. 


Soviet Phys.-JETP 3, 651—652, 1956, Nr. &. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 


theor. Phys., Moskau 30, 649—620, 1956, Marz.) (USSR, Acad. Sci., Leningrad 


Phys. Tech. Inst.) Grawert. 


6034 W. P. Silin. Uber die modifizierte Tamm-Dancoff-Methode. J. exp. theor. 
Phys. (russ.) 27, 754—756, 1954, Nr. 6. Weidemann. 


6035 ¥. Cerulus. Remarks on the classification of fundamental particles. Nuclear 
‘Phys. 1, 557—570, 1956, Nr. 8, (Juli.) (Copenhagen, CerNn Theor. Stud. Div., 
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Inst. Theor. Phys.) Jedem Teilchen wird ein Element einer AseEtschen Gruppe 
so zugeordnet, daB das Produkt der Elemente, die den Teilchen des Anfangs- 
zustandes korrespondieren, gleich ist dem Produkt der Elemente, die den Teil- 
chen des Endzustandes entsprechend. Jeder ‘Wechselwirkung (z. B. der starken, 
schwachen usw.) entspricht eine andere Gruppe. Man kann hieraus die Auswahl- 
regeln fiir Erzeugung und Zerfall der Elemnetarteilchen herleiten. Petzold. . 


6036 Riazuddin. On the charge independence of nuclear forces. Nuclear Phys. 2, 
188—191, 1956/57, Nr.2. (Okt.) (Cambridge, Fitzwilliam House.) Vf. unter- 
sucht, ob die Diskrepanz zwischen den Streulangen bei verschwindender Energie 
Aynp, App fir 1S-Zustande von NP und PP Systemen durch die Massendiffe- 


renz zwischen geladenen und neutralen Pionen erklart werden kann. 
Petzold. 


6037 B. d’Espagnat, J. Prentki and Abdus Salam. On symmetries in elementary 
particle interactions. Nuclear Phys. 3, 446—455, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Genf, 
CERN; London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Es wird untersucht, in wie weit die 
Zahl der unabhangigen Kopplungskonstanten in der Wechselwirkungs-LAGRANGE- 
Funktion der Elementarteilchen reduziert werden kann durch verschiedene 
kovariante Forderungen in drei und vier Dimensionen. Leisinger. 


6038 A. Petermann. Invariance properties and identities between renormalization 
constants. Nuclear Phys. 3, 592—597, 1957, Nr. 4. (Juni.) (Copenhagen, Univ., 
Inst. Theor, Phys.) Die Invarianz einer gegebenen Mischung von Mesonenfeldern 
gegen die STUECKELBERG-Transformation, in der die Fo.ipy-Transformation 
ein Spezialfall ist, wird kurz erlautert. Wenn man die Invarianz gegen die 
Ladungsrenormalierung fordert, werden Identitaten innerhalb der Renormali- 
sierungskonstanten gefunden, welche in der Mesonentheorie der bekannten 
Warp-Identitat der Quantenelektrodynamik entsprechen. Leisinger. 


6039 M.S. Livshits. The application of non-selfadjoint operators to scattering theory. 
Soviet Phys.-JETP 4, 91—98, 1957, Nr.1. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 31, 121—131, 1956, Jan.) (Odessa Hydro-Meteor. Inst.) 
Es wird bewiesen, da fiir jede gegebene Streumatrix ein nicht-selbstadjun- 
gierter Operator existiert, durch den die Energie des Kompoundkerns in einer 
einfachen Dreiecksdarstellung der Matrix definiert wird. AuBerdem wird iiber 
einige neue Eigenschaften der Streumatrix berichtet. Die Beziehung zwischen 
dem Zerfall des Kompoundkerns und der Art seines Spektrums (diskret oder 
kontinuierlich) wird untersucht. R. Bock. 


6040 Akira Kanazawa and Masao Sugawara. Nucleon magnetic moments in 
ps-ps intermediate coupling meson theory. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 95—111, 


Inst. Technol., Math. Phys.) TomonaGas-Mesonen-Theorie mit  mittelstarker 
Kopplung wird auf die ps (ps)-Mesonen-Theorie angewandt, wobei die Kern- 
bewegung nichtrelativistisch und S-Wellen-Mesonen, soweit sie automatisch 


‘Paardimpfung geben, neben den P-Wellen-Mesonen beriicksichtigt werden. Es 
wurden die magnetischen Momente der Kerne berechnet, indem bis drei ge- 


bundene Mesonen und virtuelle Uberginge einzelner Mesonen zu angeregten 
Zustainden beriicksichtigt wurden. Die berechneten Momente sind jedoch zu 
klein fir verniinftige Kopplungskonstanten und Abschneidefaktoren. Der Ein- 
flu8 angeregter Zustande ergibt sich als vernachlassigbar klein. Betrachtet man 
die Verteilung gebundener Mesonen, so erhalt man Sacus Theorem. % 
Petzold. 
6041 Osamu Hara and Yasunori Fujii. An attempt of generalizing the hypothesis 
of charge independence. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 149—150, 1956, Nr. 2 


. 
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1956, Nr. 2. (Aug.) (Sapporo, Hokkaido Univ., Phys. Dep.; Stockholm, Roy. 


ek958.- 97 | I. 7. Quanten- und Wellenmechanik 6042—6047 


(Aug.) (Nagoya, Univ., Inst. Theor. Phys.) Die Strangeness s/, und Teilchenzahl 
"/)-von GELL-MANN werden als 3-Komponenten von Drehimpulsen § und  auf- 
gefaBt. Die 3-Komponente von £ = J + 3 + K mit J als isotopem Spin, ist die 
elektrische Ladung. Bei Wechselwirkungen - ohne elektromagnetische - bleibt 
J + 3, bei starken Wechselwirkungen bleiben J und § fiir sich erhalten. Es 
werden Beziehungen daraus fiir die Lebenszeiten und Verhaltnisse verschiedener 
Zerfallsarten von Elementateilchen gefolgert. Petzold. 


6042 Osamu Hara and Yasunori Fujii. An attempt of generalizing the hypothesis 
of charge independence. J. Selection rule for the decay process. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 17, 313—325, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Nagoya Univ., Inst.,Theor. Phys.) 
In der strangeness-Theorie der Elementar-Teilchen gilt Q = J3 + S/, + n/s. 
Vif. fassen s/, und n/, als Drei-Komponenten zweier neuer Vektoren 3 und & 
“im isotopen Spinraum auf und fiihren 2= J+ 93+ 8 ein. Sie postulieren. 
Lg (= Q) ist stets erhalten; J + 9% bleibt bei allen Reaktionen erhalten, an denen 
das elektromagnetische Feld nicht teilnimmt; bei den starken Wechselwirkungen 
bleiben sowohl J als auch 3 fiir sich erhalten. Diskussion der Folgerungen, 
insbesondere fiir Hyperonen- und K-Mesonen-Zerfall. Grawert. 


6043 Tatuya Sasakawa. On the energy matrix of the tensor forces. Progr. theor. 
- Phys., Kyoto 16. 256—257, 1956,Nr. 3. (Sept.) (Kyoto, Univ., Dep. Phys.) Vf. 
schreibt im Anschlu8 an TALmrfiir die } — j-Kopplung die Tensorkraft Sy. Vi. = 
D3 AX ileus . +k uaa) wobei tn ein in Bezug auf j; irreduzibler Tensor K-ter 


Stufe ist. Es werden die Be, und die Matrixelemente angegeben. Petzold. 


6044 Hideo Fukutome. Low's scattering equation and S-matrix. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 17, 383—400, 1957, Nr. 3. (Marz) (Kyoto Univ., Dep. Phys.) 
Ableitung der Lowschen Streutheorie ohne Bezugnahme auf Details der Wechsel- 
_ wirkung. Mehrere Typen von Lowschen Gleichungen. Ableitung von Symme- 
trie-Eigenschaften der S-Matrix aus den Low-Gleichungen: Linearisierung der 
Gleichung. fiir einen Fall und Nachweis der Existenz von unendlichen vielen 
Lésungen. Grawert. 


6045 Sigeo Hanawa. Mathematical formulation of the Gell-Mann-Nishijima 
scheme for new particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 592—602, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Tokyo Gakugei Univ., Dep. Phys.) Verallgemeinerung des quantenfeld- 
theoretischen Ansatzes fiir die starken Wechselwirkungen der Elementarteilchen 
von d’ESPAGNAT-PRENTKI (Ber. 36, 225, 1957). Das strangeness - Schema wird 
(wieder) tiber den Erhaltungssatz der Zahl der Isofermionen gewonnen. 
Grawert. 


6046 Fujio Ando and Hironari Miyazawa. Electron-neutron interaction. Progr. 

theor. Phys., Kyoto 17, 607—609, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Univ. Tokyo, Dep. Phys.) 

Vff. untersuchten die Wechselwirkung auf Grund der virtuellen Zerlegung des 

_ Neutrons in Proton und z-Meson, und zwar die Wechselwirkung mit S-Wellen-z. 
; Grawert. 


6047 Wironari Miyazawa. Interaction of P- and S-wave pions with fixed nucleons. 
Phys. Rev. (2) 104, 1741—1746, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Princeton, N. J., Inst. 
Ady. Study.) Es wird eine Methode angegeben, wie man in einem FEYNMAN- 
Diagramm (Graph) die Anteile der x-Mesonen-Streuung durch die experimen- 
tellen Gré®en ersetzen kann. Dabei werden mehrere Naherungsannahmen gemacht. 
Es werden zwei Beispiele gebracht. Das anomale magnetische Moment der Pro- 
tonen wird durch Pion-Nuklon-Streuamplituden ausgedriickt. Das Wechsel- 
wirkungspotential zwischen Nukleonen wird ebenfalls durch StreugréBen aus- 
-gedriickt. Petzold. 
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6048 WH. Ekstein and Katsumi Tanaka. Intensitivity of the scattering matria. — 


Phys. Rev. (2) 104, 259—263, 1956, Nr. 1. (1. Okt.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., 
Armour Res. Found.; Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Es wird vermutet, daB 
die S-Matrix, ausgedriickt durch physikalische ein-Teilchen-Zustande, unem- 
pfindlich ist gegen eine Substitution durch solche Zustande, die durch adiaba- 
tisches Einschalten der Wechselwirkung in die wirklichen ein-Teilchen-Zustande 
tibergehen. Die S-Martixelemente zwischen einem nackten und einem reellen 
Teilchen sind namlich exakt richtig, wobei die CHEw-Low-Theorie der Mesonen- 
streuung ein Spezialfall ist. Petzold. 


6049 Jane Pease and Robert L. Pease. Intrinsic moments of elementary particles. — 
Phys, Rev. (2) 104, 816—821, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Boston, Mass., Univ., 


. Grad. School Engng.; Medford, Mass., Tufts Univ., Dep. Phys.) Es werden Teil- 


chen mit beliebigem Spin im elektromagnetischen Feld betrachtet: [if” Re 


ie A.) + k] y = 0, wobei die 6“ den von BuasBua abgeleiteten Vertauschungs- 


relationen n-ter Ordnung geniigen. Die Teilchen besitzen Multipolmomente bis 


zur 2"—'ten Ordnung. Es wird eine Methode zu deren Berechnung im Ruhe- 
system angegeben. Explizite werden die magnetischen Dipolmomente berechnet. 
Petzold. 


6050 William C. Meecham. Convergence of the Tamm-Dancoff formalism. Phys. 


831, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Ann Arbor, Mich., Univ.) Es wird ~ 


speziell ein einzelnes Nukleon ohne Spin in Wechselwirkung mit neutralen ska- — 


laren Mesonen betrachtet. Eine hinreichende Bedingung fiir die Konvergenz des 
TamM-DancorF Formalismus ist die Wahl des cut off Impulses etwas kleiner — 


als die Mesonenmasse. : Petzold. 


6051 George Parzen. Relationship between the scattering of high-energy Dirac 


and Klein-Gordon particles. Phys. Rev. (2) 104, 835—838, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) — 


(Notre Dame, Ind., Univ.) Sind 6, bzw. 7, die Phasenverschiebungen und 0), 
bzw. 0, die Wirkungsquerschnitte fiir die Drrac- bzw. KLE1N-GorpDon-Teilchen, 
so gilt naherungsweise 6, = + (m+ 41) und op (O) = ox (0) cos? (+9). 
Die Fehler werden diskutiert. Als Beispiel wird die Streuung am Kastenpoten- , 
tial numerisch berechnet, um die Genauigkeit zu illustrieren. Petzold. 


6052 RK. Stroffolini. Validity of the intermediate-coupling approximation. Phys. — 


Rey. (2) 104, 1146—1149, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Torino, Italy, Inst. Naz. Fis. 


Nucl.) Es wird gezeigt: (a) die Beschreibung von Mesonen niedriger Energie in 
einer Mesonenwolke ist unglaubwiirdig, (b) fiir hohe Energien wird die Naherung 
besser, der Energieeigenwert des Grundzustandes ist besser als der durch 


_ die Tamm-Dancorr-Methode erhaltene, (c) die durch mittelstarke Kopplung be- 


schriebene Nukleonenstruktur gibt keine empfindlichen Resultate iiber Streuung, 


_ (d) die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment fiir die Phasenver- 


schiebung folgt schon im wesentlichen durch die Null- und Ein-Mesonen-Zu- 
stande in der Streufunktion. { Petzold. 


6053 N. L. Balazs. Cerenkov radiation of neutral particles with a magnetic moment. 
Phys. Rev. (2) 104, 1220—1222, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., 
Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Die GERENKov-Strahlung eines elektrischen 
bzw. magnetischen Dipols wird berechnet. Fiir Neutronen ist sie das 10-15 fache 
eines Elektrons. Da die Ausdriicke von der Masse unabhangig sind, zeigt sich, 
da man nicht auf diese Weise ein Moment des Neutrinos entdecken kann. 


Petzold. 
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6054 Walter Gilbert and Gordon R. Sereaton. Yang-Fermi ambiguity. Phys. Rev. 
(2) 104, 1758—1759, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Engl., Trinity Coll. and 
_ Emmanuel Coll.) Die Phasenverschiebungen von YANG fiir die Meson-Nukleon- 
Streuung sind nicht vertraglich mit den allgemeinen Dispersionsrelationen, 
die aus der Mikrokausalitat folgen. Petzold. 


6055 G. Wanders. Nonrelativistic limit of a Bethe-Salpeter equation. Phys. Rev. 

(2) 104, 1782—1783, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Geneva, Switzerl., Univ., Inst. 
Phys.) Es wird das Energiespektrum zweier skalarer Teilchen, gebunden durch 
_ skalare Mesonen, berechnet analog dem von Wick und CuTKosky behandelten 
_ Fall fir Photonen. Das Eigenwertspektrum ist gleich demjenigen der ScuR6- 
_ DINGER-Gleichung mit YuKawa-Potential. Petzold. 


6056 G. R. Alleock. Normalization of Bethe-Salpeter wave functions. Phys. Rev. 

(2) 104, 1799—1802, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., 

Div. Pure Phys.) Das Skalarprodukt zwischen irgend zwei gebundenen Zustanden 

wird kovariant durch die BETHE-SALPETER-Komponente des einen und die 

adjungierten BETHE-SALPETER-Komponente des anderen Zustandes ausgedriickt. 
Petzold. 


6057 H.C. Corben. New approach to the quantum theory of the electron. Phys. Rev. 
(2) 104, 1179—1185, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. 
Technol.) Es sei y ein Dirac-Spinor, der die Antivertauschungsrelationen erfiillt. 


Jedem c-Zahl Operator A wird ein H1LBERT-Raumoperator A* = i it py; Apdo; 


zugeordnet. Fiir diese werden Vertauschungsrelationen abgeleitet. Verschwindet 
x; Y y im raumlich Unendlichen, so ist der Vakuumerwartungswert der Ladung 


endlich. Es wird die Gleichung (y, p, — imc)* ® = 0 diskutiert. Man kann 


_Zustande angeben, die die MAxweELLschen Gleichungen oder die Gleichung fir 
das Neutrino befriedigen. Andere Zustande erfillen in bezug auf die durch sie 
beschriebene Kollektivbewegung des Systems die Dirac- oder KEMMER-DUFFIN- 
Gleichung. Petzold. 


6058 Nobuyuki Fukuda and Julius S. Kovaes. Integral equations for the transition 
matrices in the static meson theory. Phys. Rev. (2) 104, 1784—1790, 1956, Nr. 6. 
(15. Dez.) (Bloomington, Ind., Univ., Dep. Phys.) Die CozEw-Low-Theorie wird 
fiir Prozesse mit mehreren Mesonen verallgemeinert: Die aus- und einlaufenden 
Wellen werden analog denen fiir Ein-Mesonen-Prozesse definiert und sind mit 
‘den von LipPMANN und SCHWINGER eingefihrten identisch. Naherungsweise wird 
ein Ausdruck fiir die Zwei-Mesonen Erzeugungsmatrix abgeleitet und einige 
_daraus folgende Korrekturen fiir die Ein-Mesonen-Gleichung von CHEW und 
Low. Petzold. 


6059 Kichiro Hiida. A kinematical test for the relation between the coupling 
constants in meson theory. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 605—607, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Univ. Hiroshima, Dep. Phys.) Zur Renormierung der S(S) und der 
PS(PS)-Mesonen-Theorien. Grawert. 


6060 S. Fliigge. Theoretische Behandlung von Problemen der Mesonenphysik. 
Ergebn. exakt. Naturw. 28, 145—231, 1954/55. (Marburg/Lahn, Inst. Struktur 
Materie.) Weidemann. 


6061 RR. M. Thaler and L. C. Biedenharn. A note on the calculation of Coulomb 
penetration and Coulomb wave functions. Nuclear Phys. 3, 207—212, 1957, Nr. 2. 
(Apr.) (Los Alamos, Uniy. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) Mit Hilfe der Phasen- 
Amplituden-Methode werden CovLoms-Durchdringungswahrscheinlichkeiten 

und CovLtomsB-Wellenfunktionen berechnet. Die Methode ist anwendbar fir 
N= 1, Z, e/tiv > 1. R. Bock 
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ic disintegrati lativistie 
6062 L. W. Rosenzweig and A. G. Sitenko. Electric disintegration of a re 
Peuteravs Physica, ’s Grav. 22, 1169, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Charkov, 
Ukrain. Acad. Sci., Phys. Tech. Inst.) 


6063 G. Skornyakov and K. Ter-Martirosyan. Quantum mechanical problem of 
three particle movement with short range interaction forces. Physica, ’s Grav. 22, 
1169—1170, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Acad. Sci. USSR.) 


6064 K. Way. A regularity in neutron and proton separation energies. Physica, 
’s Grav. 22, 1170, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Washington, Nat. Res. Counc.) 
; V. Weidemann. 
6065 William J. Byatt. Analytical representation of Hartree potentials and electron 
scattering. Phys. Rev. (2) 104, 1298—1300, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (University, 
Ala., Univ.) Das Wechselwirkungspotential eines Elektrons mit Atomen wird 


durch V (r) = (—Ze?/r)- 2 C, edn” dargestellt. Die Konstanten c, und d, 
n 


werden fiir 19 neutrale Atome angegeben. Als Anwendung werden Naherungen 
fiir die Streuung von Elektronen diskutiert. Petzold. 


6066 Cestmir Muzikat Die kovariante phdnomenologische Quantentheorie des 
elektromagnetischen Feldes im Dielektrikum. Czech. J. Phys. 6, 409 bis 420, 
1956, Nr. 5. (Okt.) (Orig. dtsch.) (Prag, Karlsuniv., Inst. theor. Phys.) Es wird 
eine neue Formulierung der Quantentheorie des makroskopischen elektro- 
magnetischen Feldes im Dielektriim (als ,,Trager‘‘) gebraucht, die zu den 
LoreEnTz-Transformationen kovariant ist. H. Ebert. 


6067 UL. Essen and J. V. L. Parry. The caesium resonator as a standard of frequency 


and time. Phil. Trans. 250, 45—69, 1957, Nr. 973. (8. Aug.) (Teddington, Nat. Phys. 


Lab.) Die Arbeit befaBt sich ausfiihrlich mit der Theorie, der Konstruktion und den 
MefSergebnissen des von Vff. erbauten Cs-Resonators. Als Resonanzlinie wird 
der Cs-Hyperfeinstruktur-Ubergang 3,0 + 4,0 ausgenutzt, der erst in zweiter 
Ordnung vom Magnetfeld abhangig ist. Die Lange der Strecke zwischen den 
zwei RamsEyY-Feldern betragt 47 cm, die Linienbreite 350 Hz. Die Lange der 
gesamten Apparatur vom Ofenschlitz bis zum Auffanger ist 180 cm. Der Aufbau 
des Atomstrahlrohres, des Ofens, der Ablenkmagnete und der Hohlraumresona- 
toren fiir die beiden RamsEy-Felder sowie die Auffangeranordnung werden be- 
schrieben. Die Cs-Frequenz wurde nach Vorversuchen mit einem stabilisierten 
Mikrowellensender von einem Quarzoszillator der Frequenz 5,0069 MHz iiber die 
Vervielfacherstufen 2 x 17 x 3 x 3 x 2 x 3 hergeleitet und die Cs-Resonanz- 
frequenz von der Frequenz 9,2 GHz, die durch Multiplikation von einem 100 kHz- 
Standard her erhalten wurde, subtrahiert. Es zeigte sich, daB die geometrischen 
Parameter, wie Schlitzweite, Strahlform, Gestalt der‘ Polschuhe der Ablenk- 


magnete nur von untergeordneter Bedeutung sind und der Cs-Dampfdruck 


im Ofen sowie die Hochfrequenzenergie in weiten Grenzen variiert werden 
kénnen, ohne eine Anderung in der Resonanzfrequenz zu erzeugen, die iiber 
110-9 hinausgeht. Das Erdfeld in der Achsenrichtung wurde durch Ein- 
justierung der Anordnung in West-Ost-Richtung zum Verschwinden gebracht, 
wahrend die transversale Komponente mittels zweier senkrecht zueinander 


_stehender Spulenpaare auskompensiert wurde. Die Starke des magnetischen 


Gleichfeldes, das zur Auswahl des richtigen Ubergangs 3,0 + 4,0 erforderlich 
war, betrug 0,05 Oe. Um die Genauigkeit 1-107 zu gewahrleisten, brauchte 


_ dieses Feld nur auf 40% konstant gehalten zu werden. — Im experimentellen 


wapapehvahe 


tt 


Teil wird iiber die Einjustierung bei Inbetriebnahme, die Einstellgenauigkeit . 
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der Frequenz, die Magnetfeldabhangigkeit der einzelnen Linien der ZEEMAN- 
Aufspaltung, den Einflu® der relativen Phasendifferenz zwischen den beiden 
anregenden Bereichen, tiber die Lage des Linienzentrums, den Einflu8 bei- 
gemischter Nebenfrequenzen sowie den Einflu8 der Konstruktionsparameter 
der Kammer berichtet. Eine langzeitige Vergleichsmessung zwischen Quarz- 
und Atomuhr beschlieBSt die Arbeit. Bayer. 


6068 Albert Bonhoure. Kilogrammes prototypes. Rev. Métrol. prat. (2) (33) 13, 
537—539, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Bur. internat. Poids et Mesures.) 
H. Ebert. 


6069 George G. Manov. Standardization of radioactive sources. Annu. Rev. Nucl. 
Sei. 4, 51—68, 1954. (Washington, Atom. Energy Comm.) Weidemann. 


6070. D. H. Rank, A. H. Guenther, J. N. Shearer and T. A. Wiggins. Precision 
determination of the velocity of light derived from a band spectrum method. III. 
J. opt. Soc. Amer. 47, 148—150, 1957, Nr. 2. (Febr.) (University Park, Penn., 
State Univ., Phys. Dep.) Die erzielten Fortschritte in der Prazisionsmessung 
von Wellenlangen im nahen UR erlauben die Bestimmung der Rotationskon- 
stanten von HCN aus 30 Linien der 002-000-Bande im oberen und unteren 
Zustand mit einer solchen Genauigkeit, daB daraus durch Kombination mit 
Mikrowellendaten fiir die Lichtgeschwindigkeit der Wert 299793,2 + 1,8 km/s 
abgeleitet werden kann. Brigel. 


6071 John C. West. The interpretation of scientific experiments. J. Instn electr. ° 
Engrs (NS) 3, 584—585, 1957, Nr. 35. (Nov.) Vf. weist auf die Notwendigkeit 
hin, das Britische Normblatt Nr. 2846/1057 ,,The reduction and presentation of 


experimental results‘‘ bei Veréffentlichungen genauestens zu beachten. 
\ H. Ebert. 


6072 W. Fritz. Was ist unter ,,MeBunsicherheit’’ zu verstehen; was sind ,,Fehler- 
grenzen?‘’ Amtsbl. Phys.-Tech. B. A. 1955, S. 107—112, Nr. 2. (30. Juni.) 


6073 P. Vernotte. L’interprétation des résultats expérimentaux par une condition 
de régularité. J. Phys. Radium 16, 63S—64S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) 


6074 H. Kuipers. Een verbetering aan de vacuummeter volgens McLeod. Instru- 
mentenbouw 4, 1955, Nr. 1, S. 10—11. H. Ebert. 


6075 KK. Klima und L. Waniek. Eine neue Methode zur Messung hoher kurz- 
zeitiger Drucke. Naturwissenschaften 44, 370, 1957, Nr. 13. (Juli.) (Prag, Tschecho- 
slow. Akad. Wissensch., Seism. Abt., Geophys. Inst.) Bei der Messung sehr 
kurzzeitiger hoher Driicke ergeben auch die bisher hierfiir benutzten Indikatoren 
wie PiezomeBdosen oder Stauchkoérper infolge ihrer Tragheit MeBfehler. Die Vff. 
benutzen daher fiir die Druckmessung das Verhalten von Silberbromid-Kristallen 
einer photographischen Schicht, deren Lichtempfindlichkeit bei einer Verformung 
durch Druck abnimmt. Nach einer Belichtung wird zwischen der unbeeinfluSten 
und der zuvor dem Druck ausgestzten Schicht eine Schwarzungsdifferenz er- 
halten, die dem Druck proportional ist. Die Kalibrierung erfolgte statisch bis 
40000 kg/em?. Die erhaltene Eichkurve wurde fiir héhere Driicke linear extra- 
poliert. Poltz. 


6076 Theodore E. Burleigh jr. und William C. Frye. Rotierende Hochvakuum- 
pumpen mit Gasballast. Vakuum-Technik 6, 11—12, 1957, Nr. 1. (Febr.) (S. B.) 
(Massachusetts, Nat. Res. Corp.) Nach Erlauterung des Prinzips wird auf die 
Verwendung rotierender Gasballastpumpen (Schmelzen, Impragnieren, Trocknen 
u. a, m.) hingewiesen. H. Ebert. 


6077 .G. E. Atkins. A new high-speed recording system. Bell Lab. Ree. 33, 
435—136, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Switching Apparatus Developm.) Weidemann. 
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6078 Werner Scheibe. Hochvakuuméfen. Z. Metallk. 46, 242-253, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) (Hanau.) : Weidemann. 


6079 Rolf Uggla. Manometric compensation of variations in atmospheric pressure 
in connection with studies on gases. Naturwissenschaften 44, 303, 1957, Nr. 10. 
(Mai.) (Helsinski, Inst. Technol., Lab. Phys. Chem.) Die Vorrichtung kann zur_ 
Einhaltung eines konstanten Drucks in GefaéBen dienen, in denen in irgend einer 
Form Gasentwicklung stattfindet. Die Schleuse fiir den GasauslaB besteht aus” 
einem mit dem GefaB verbundenen Rohr, dessen Ende ein passendes Stiick 
in das Quecksilber im offenen Schenkel eines U-Rohrmanometers eintaucht. 
Der geschlossene Schenkel hat in Héhe des Meniskus eine geniigend groBbe 
Erweiterung, so da® sich die Meniskushéhe unter dem Einflu® der Luftdruck- 
schwankungen nicht wesentlich andert. Der Druck im Gasgefa8 ist gleich der 
Summe von Luftdruck und Eintauchtiefe des Rohres. Diese Summe bleibt bei 
Luftdruckschwankungen infolge der dieser Schwankung nahezu gleichen Ande- 
rung der Héhe des Meniskus im offenen Schenkel nahezu konstant. Poltz. 


6080 Thomas R. P. Gibb jr. Inert-atmosphere dry box. Analyt. Chem. 29, 584 
bis 587, 1957, Nr. 4, Teil I. (Apr.) (Medford, Tufts Univ.) Ausfiihrlich wird eine 
gréBere Anordnung zum Zwecke der Durchfiihrung von Wagungen, Schleif- 
arbeiten und Umfiillen (Handschiitzer) beschrieben. Sie ist aber durchaus noch 
im LaboratoriumsmaBstab gehalten. Fiillgase sind Stickstoff und Argon. Auch 
Vakuum kann angewendet werden. H. Ebert. 


6081 Wilhelm Anton Fischer, Helmut Treppschuh und Karl Heinz Kéthemann. 
Tiegel aus Schmelzmagnesia fiir Vakuuminduktionséfen. Forsch. Ber. Wirtsch. 
Verkehrsmin. Nordrh.-Westf. 1957, Nr. 349, 23 S. mit 14 Abb. 8,40 DM. Mit 
einer Kornzusammensetzung nicht tiber 2 mm dicker Kérner (41,5%) und 
_ weiterer (0,2 bis 0,5 mm 22,3%, 0,06 bis 0,12 mm 21,2% und 0,06 bis 0,00 mm 
“mit 15%) sind nach einem ausfiihrlich beschriebenen Verfahren Tiegel fiir Hoch- 
vakuuminduktionséfen hergestellt: worden, die sich gegeniiber legierten und 
unlegierten Eisenschmelzen bewahrten. H. Ebert. 


6082 Joseph Farber and Burton I. Davis. Analysis of large aperture parabolic 
mirrors for solar furnaces. J. opt. Soc. Amer. 47, 216—220, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(San Diego, Calif., Div. Gen. Dyn. Corp.) Fiir Parabolspiegel groBer Offnung, 
mit denen die Sonnenstrahlung konzentriert werden soll, wird der Beitrag der 
verschiedenen Spiegelzonen zum gesamten StrahlungsfluB in der Brennebene 
und die theoretisch erreichbare Héchsttemperatur im Brennfleck des Spiegels 
rechnerisch untersucht. Fiir eine ebene Auffangscheibe ergibt sich im entstehenden 
Sonnenbild eine maximal erreichbare Temperatur von 5200°K, fiir eine halb- 
kugelfé6rmige Auffangfliche eine solche von 4650°K. Leo. 


6083 Yoshikazu Ishikawa and Shozo Sawada.Effective use of radiation and 
thermal shields in a vacuum furnace. J. phys. Soc. Japan 11, 1184—1190, 1956, 


Nr. 11. (Novy.) (Univ. Tokyo, Inst. Sci. a. Technol.) Es wird zunachst ein Rechen- 


verfahren fiir die Wirksamkeit verschiedener dicker Strahlungsschiitze mit end- 
. licher Leitfahigkeit entwickelt und gezeigt, daB im Falle von Schiitzen mit 
unendlicher Leitfahigkeit die Wirksamkeit und die Temperaturen durch sehr 
einfache Formeln ausgedriickt werden kénnen. Dann werden in Anwendung auf 
einige spezielle Falle verschiedene Bedingungen, die bei Erreichen héchster 
Wirksamkeit einzuhalten sind, aufgestellt. H. Ebert. 


6084 W. M. Kendziorek. Control by temperature difference. Control Engng 3, 
1956, Nr. 11, (Nov.) S. 124—127. Der ZufluB zweier Flissigkeiten, die nur bei 
annahernd gleicher Temperatur gemischt werden diirfen, wird mit Hilfe eines 
magnetischen Verstarkers geregelt. Mit zwei Widerstandsthermometern werden 
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die Flissigkeitstemperaturen gemessen, die. Differenz ermittelt und bei Unter- 

_ schreitung einer vorgegebenen Differenz zwischen den Flissigkeitstemperaturen 

uber Relais die ZufluBventile geéffnet. Dabei ist die Funktion des Systems von 

der absoluten Héhe der Temperatur im Bereich von 50 bis 650°F unabhangig. 

Die erforderliche Temperaturdifferenz betragt einstellbar zwischen 25 und 57°F. 
‘ ' Vieth. 


6085 S. A. Ryce and W. A. Bryce. Ionization gauge detector for gas chromato- 
graphy. Nature, Lond. 179, 541, 1957, Nr. 4558. (9. Marz.) (Vancouver, Univ. 
Brit. Columbia, Dep. Chem.) Der Detektor ist mit He (0,2 Torr) gefiillt; die 
Gitterspannung betragt +-18 V, die an der Anode —27 V. Vom Hauptgasstrom 
wird uber ein Nadelventil ein Teil abgezweigt. Sind Fremdgase (z. B. Kohlen- 


. wasserstoffe) vorhanden, werden sie durch einen Ionenstrom angezeigt. 
H. Ebert. 


6086 A.L.Sims.A reservoir for paper chromatography for use inside a rectangular 
glass container. J. Sci. Instrum. 34, 4614, 1957, Nr. 14. (Nov.) (Cardiff, Univ. 
Wales.) Es wird fiir papierchromatographische Untersuchungen eine Vorrichtung 
beschrieben, die es gestattet, mehrere Papiere auf einmal ohne Klammern in den 
Behalter zu hangen. Ein mit Bohrungen und schmalem Spalt versehener Kunst- 
stoff-Stab erméglicht die Befestigung einer gréBeren Anzahl von Papieren. 

Kirchner. 


6087 Bernard M. Mitzner. Technique for polishing silver chloride plates. J. opt 
Soc. Amer. 47, 328, 1957, Nr. 4. (Apr.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. 
Chem.) AgCl wird poliert, indem man die zu behandelnde Flache mit einer 
20 Gew.-%igen Lésung von Butylamin in Athylalkohol vorsichtig abwischt, 
bis alle Kratzer usw. durch Lésung im Amin verschwinden. Nach Trocknung 
bleibt ein Belag von kristallinem AgCl zuriick, worauf die Flache mittels eines 
weichen Baumwolltuches fertig poliert wird.. Anstatt Butylamin kann auch 


Ammoniumhydroxyd verwendet werden. Brigel. 
6088 Heinrich Wicke. Regler fiir auBergewohnliche Druckverhdltnisse. Ask. Warte 
13, 1955, Nr. 47, (Mai.) S.18—20. (Berlin.) Weidemann. 


6089 Gordon D. Patterson jr. Automatic operations. Analyt. Chem. 27, 574 bis 
589, 1955, Nr. 4, Teil II (25. Apr.) (Buffalo, N., Y. E. I. du Pont de Nemours u. 
Co., Inc.) 

6090. Antonio Pérez Tinao. Linfiihrung zur statistischen Qualitdtskontrolle. 
Memor. Ing. Ejere., Madr. 4, 1955, Nr. 14. ; H. Ebert. 


II. Mechanik 


6091 WD. Mangeron, Gh. Ciobanu et Alfred Braier. Sur la distribution des accéléra- 
tions d’ordre quelconque dans la cinématique des systémes matérials. Bul. Inst. 
Polit. Iasi (rum.) (6) 2, 29—37, 1956, Nr. 1/2. (Orig. rum. m. russ. u. franz. Zfg.) 


6092 DD. Mangeron et Corneliu Dragan. Application de la théorie des accélérations 
réduites d’ordre quelconque a l’étude des mécanismes plans de troisiéme classe. Bul. 
Inst. Polit. Iasi (rum.) (6) 2, 295—304, 1956, Nr. 1/2. (Orig. rum. m. russ, u. 
franz. Zfg.) aie 

6093 Valeriu Manafu. La similitude généralisée dans l’étude des mécanismes. 
Bul. Inst. Polit. Iasi (rum.) (6) 2, 305—310, 1956, Nr. 1/2. (Orig. rum. m. russ. u. 
franz. Zfg.) ° H. Ebert. 
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6094 Valeriu Manafu. La généralisation de la méthode des figures ausiliaires. 
Etude cinématique des groupes de 3-ve classe. Bul. Inst. Polit. Isasi (rum.) (6) 2, 
311—320, 1956, Nr. 1/2. (Orig. rum. m. russ. u. franz. Zig.) H. Ebert. 


; 


6095 Gage — block comparator. Tech. News Bull. U. S. Bur. Stand. 40, 176 bis 
178, 1956, Nr. 12. (Dez.) Es wird ein im National Bureau of Standards gebauter 
Interferenzkomparator fir ParallelendmaBe bis 100 mm Sollange beschrieben, 
der die Differenz von Normal und Priifiing bestimmt. Dabei wird das von 
Késters fiir diese Zwecke eingefihrte Doppelprisma benutzt (DRP 595211 
vom 4.3.1931). Das auch von KésTERs angegebene achromatische Doppelkeilpaar 
wird als Streckenkompensator fir die Koinzidenzablesung gebraucht; beobachtet 
wird im Mischlicht. Der Vergleich verursacht zusatzlich nur einen geringen 
Bruchteil der MeBunsicherheit des Normals. Diese Anordnung wurde schon von 
KéstTErs beschrieben (Ber. 20, 1574, 1939). Dihmke. 


Se 
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6096 J. B. Saunders. Construction of a Késters double-image prism. J. Res. nat. 
Bur. Stand. 58, 21—26, 1957, Nr.1. (Jan.) (Washington.) K6ésters Doppel- 
prisma, das nach einem modifizierten MICHELSON-Prinzip arbeitet, gewinnt in 
der interferentiellen Langenmessung zunehmend an Bedeutung; doch war bisher 
die Kenntnis und Erfahrung in dem Bau und der Justierung dieses Doppel- 
prismas auf wenige Firmen beschrankt. Vf. fiillt diese Liicke: interferentielle 
Verfahren nach MICHELSON und FABRY-PEROT mit Mehrfachreflexion, die die — 
Justierung der beiden Prismenhalften in ihren sechs Bewegungsméglichkeiten 
(drei Rotationsgrade und drei Translationsgrade) erméglichen, werden eingehend 
_ beschrieben. Dihmke. 


a a 
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6097 E. Engelhard. Precise interferometric measurement of gage blocks. Circ. 
U.S. Bur. Stand. 1957, Nr. 581, (Apr.) S.1—20. (Braunschweig. Phys. Techn. 
Bundesanstalt.) Beschreibung der in der Phys. Techn. Bundesanstalt benutzten 

-Methoden und Einrichtungen zur Priifung und Messung von ParallelendmaBen: 
Langenmessung mit Hilfe der Interferenz des Lichtes, Interferenzdoppel- 
prisma und verschiedene Interferometerkonstruktionen nach KésTERs, Messung 
der Temperatur der EndmaBe, Beriicksichtigung verschiedener Einfliisse wie 
Luftbrechung, Phasensprung, Rauheit der MeBflachen (auf Grund von Streu- 
lichtmessungen mit Hilfe einer ULBRICHTschen Kugel), Aufbau und Eigenschaften ~ 
von Kryptonlampen, Beschreibung einer Trennrohranlage zur Trennung von 
Kryptonisotopen, Grenzen der zur Zeit erreichbaren Genauigkeit. § 

Bayer-Helms. . 
6098 F. H. Rolt. Use of light waves for controlling the accuracy of block gauges. | 
Cire. U. S. Bur. Stand. 1957, Nr. 581, (Apr.) S. 27—41. (Hampton, Metrology — 
Standardization.) Beschreibung der Methoden und Apparate zur Priifung von 
Ebenheit, Parallelitat und Politur der Oberflachen von Endmafen, sowie der 
in den letzten Jahrzehnten entwickelten Interferometer zur Messung der Lange 
von EndmaBen. Bayer-Helms. 


ee 


6099 Ernst Brede. Ein fotoelektrischer Mefwertumformer fiir die Messung kleiner 
Winkelausschlige. Ask Warte 13, 1955, Nr. 48, (Sept.) S. 29—31. 


Weidemann. 
6100 Manuel Velaseo de Pando. Studium des Mefzylinders. Rev. Cienc. 
1955, Fasz. 1, Nr. 42. ; aah at As H Nbeet - 


6101 Cornelius Groot and V. H. Troutner. Automatic recordin 

6 g thermobalance. 
Analyt. Chem, 29, 835—839, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Richland, Wash., Hanford 
‘3 Atomic Prod.-Oper.) Eine Laboratoriumswaage normaler Ausfiihrung wurde mit 
hee geringem Aufwand zu einer registrierenden Waage fir Untersuchungen im 
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 schmelzflissigen Zustand ausgebaut. Die Schwankungen der zu wagenden Massen 
wurden mit einer photoelektrisch gesteuerten magnetischen Einrichtung, wie bei 
einer Stromwaage kompensiert und gemessen. Die MeBunsicherheiten betrugen 
dabei bis 50 mg + 0,3 mg, bis 100 mg + 0,4 mg und bis 200 mg + 0,8 mg. Die 
Arbeit enthalt zahlreiche Abbildungen, Bauskizzen und Schaltplane. 

E. Hess. 


6102 Paui D. Garn. Automatic recording balance. Analyt. Chem. 29, 839—841, 


1957, Nr. 5. (Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs.) Die Waage, fiir thermo- ° 


gravimetrische Untersuchungen bestimmt, benutzt einen linear variablen 
‘Differentialtransformator als empfindliches Element fiir die Anderungen der zu 
' wagenden Masse. Der elektrische Teil der Vorrichtung ist von Spannungs- 
_ schwankungen weitgehend unabhangig. Eine Bauskizze, ein Schaltplan und ein 
Diagramm einer mittels der Waage ausgefiihrten Untersuchung werden gegeben. 
E. Hess. 


6103 Oliver L. I. Brown, Helen E. Cary, Glenn S. Skinner and Everett J. Wright. 
The preparation, densities, refractive indices and viscosities of 1-azidodctane, 1- 
azidoheptane, 1-azidohexane and 1-azidopentane. J. phys. Chem. 61, 103—104, 
1957, Nr. 1. (Jan.) (Newark, Delaware, Univ., Chem. Dep.; Indian Head, Mary- 
land, U.S. Naval Powder Fact., Res. Dev. Dep.) Gemessen wurden Dichte 
pyknometrisch (g/ml), Zahigkeiten mit OsTwaLp-Viskosimeter (cP) und Bre- 
chungsindex (D-Na-Linie) mit Refraktometer Valentine Nr. 1091 (ABBE-Type). 
Ergebnisse (Stoffe in Reihenfolge der Uberschrift): Siedepunkte: 44°C 
- (0,70 Torr) ;:74°C (18 Torr); 57,5°C (49 Torr); 52°C (40 Torr). 


Dichte: 20°C 0,8658 0,8663 0,8688 0,8740 
30°C , 0,8571 0,8579 0,8600 0,8642 
40°C 0,8488 0,8490 0,8506 0,8549 
50°C 0,8405 0,8398 0,8416 0,8446 
Zahigkeit : 15°C 1,2886 1,0240 0,8154 0,6509 
25°C 1,1039 0,8877 0,7190 0,5885 
35°C Q,9618 0,7790 0,6364 0,5187 
45°C 0,8382 0,6901 0,5712 0,4697 
Brechungsindex: 15, 1,4413 _ —_ 1,4292 
25°C 1,4369 1,4337 1,4294 1,4248 
35°C 1,4326 _— 1,4251 1,4202 
H. Ebert. 


6104 H. Sehwieger und H. Dietz. Polarisationsoptische Versuche zur elastischen 
StoBtheorie von St. Venant und Flamant. Z. angew. Math. Mech. 35, 355—356, 
1955, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Halle/Saale.) Vff. geben einen Abrif der Stof- 
theorie von St. VENANT und FLAMANT. Sie beschreiben dann eigene polarisations- 
optische Untersuchungen zur StoBtheorie. Es wird behandelt der LangsstoB eines 
Metallstabes gegen’ einen Glasstab, der an einem Stahlwiderlager geeignet 
-angeklebt ist. Mit einem polarisationsoptisch-elektrischen Verfahren werden 
die Hauptdruckspannungen aufgezeichnet. Fiir eine photographische Aufnahme 
werden nur 10-4 s benétigt. Ein ausfiihrlicher Bericht erscheint in Kiirze in den 
Annalen der Physik. Prigge. 


6105 WH. Sehwieger und G. Haberland. Spannungsoptische Untersuchungen von 
Plaiten mit verdnderlicher Dicke. Z. angew. Math. Mech. 36, 287—288, 1956, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) Vff. untersuchen mit Hilfe der Spannungsoptik eine 
quadratische Tragplatte mit linear veranderlicher Dicke. Bisher. gab es dafiir 
keine exakte Lésung. Zur Anwendung gelangt das spannungsoptische Zwei- 
schichtenverfahren. Es wurden Plexiglas und Trolon aufeinandergeklebt. Durch 
mechanische Bearbeitung erhielt die Platte einen Keilwinkel, der dureh die 
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Klebeflache halbiert wird. Die Platte wurde an der dicken Seite eingespannt 
und mit einer Einzelkraft am Rande belastet. Aus der photographischen Iso- 
klinen- und Isochromatenaufnahme wurden die Hauptbiegungsmomentenlinien 
und die Linien gleicher Haupttorsionsmomente gewonnen. Nach einem von den 
Vif. hergeleiteten Rechenverfahren werden dann die Betrage der Hauptbiegungs- 
momente gewonnen. Prigge. 


6106 LL. Féppl. Elastische Spannungszustinde in Kérpern mit ebenen Schnitten. 
Forsch. IngWes. (B) 22, 63—69, 1956, Nr. 2. (Miinchen, VDI.) Das elastische 
Verhalten schichtenférmiger Gebirge wird durch spannungsoptische Versuche 


an der durch Einzelkrafte belasteten, parallel zum Rand geschnittenen Halb-- 


ebene und an verschieden geschnittenen Kreisscheiben studiert. Die Ergebnisse 
zeigen, daB die parallel zum Schnitt gerichteten Normalspannungen im Schnitt 
einen Sprung erfahren. Der elastische Spannungszustand in einem geschnittenen 


Kérper ist nicht eindeutig, kann aber durch Erschiitterungen, wenn die Schnitt- _ 


richtung nicht zu sehr von der Senkrechten zur Lastrichtung abweicht, in einen 
bestimmten Endzustand gebracht werden, der sich — von Ausnahmen abgesehen 
— dadurch auszeichnet, da% in ihm die Formanderungsarbeit ein Maximum 
erreicht. Prigge. 
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6107 E. D. Sehtsehukin, N. W. Perzow und W. N. Rosechanskij. MeSmethode zur — 


Erforschung diskontinuierlicher plastischer Deformationen. Exp. Vorrichtungen u. 
Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 98—102. Im Zusammenhang mit 
der Abhangigkeit des elektrischen Widerstands von Deformationen durch Zug, wird 
eine int tenes beschrieben, die es erlaubt, Dehnungen mit einer Genauigkeit 
von 50 A bei einer Frequenzbandbreite von 0—2000 Hz und Veranderungen des 
elektrischen Widerstands mit einer Genauigkeit von 0,5 - 10-§ 2 bei einer Frequenz- 
bandbreite von Bruchteilen von 1 Hz bis 1000 Hz zu bestimmen. Siegel. 


6108 Viktor Hauk. Zum gegenwdrtigen Stande der Spannungsmessung mit 
Rénigenstrahlen. Arch. Eisenhiittenw. 26, 275—278, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Aachen, 


_ Rhein.-Westf. T. H., Inst. Werkstoffk.) 


6109 Helmut Sagawe. Der Dehnungsmefstreifen als Meelement bei erd- und 
pean ite Modellversuchen. Elektronik, Miinchen 4, 89—91, 1955, Nr. 4. 
pr. 


6110 John M. Thomas and John F. Carlson. Errors in deformation measurements 
for elevated-temperature tension tests. Bull. Amer. Soc. Test. Mat. 1955, Nr. 206, 
(Mai.) S. 47—51. as H. Ebert. 
6111 E, Prinee and W. A. Wooster. Determination of elastic constants of crystals 
from diffuse reflexions of X-rays. III. Diamond. Acta cryst. 6, 450—454, 1953, 
Nr. 6, (10. Juni.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) Die erhaltenen 
Werte sind: cy; = 110-104, cy, = 33-104, cy, = 44-10% dyn-cm. : 

Dahme. 
12S. M, hed sa variation with temperature of the dynamic elastic moduli 
oj an organic glass at two frequencies. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 1045—1048, 
1957, Nr. 11 (Nr. 455B). (1. Nov.) (Welwyn, Herts., then be Labs., Imp. 
Chem. Ind. Ltd.) In Fortfiihrung fritherer Untersuchungen (Ber. 36, 2090, 1957) 
wurden der Schubmodul und der Kompressionsmodul eines organischen Glases 
bei zwei Frequenzen (4 und 20 MHz) in Abhangigkeit von der Temperatur 
ermittelt..Im MeBbereich liegt ein Dispersionsgebiet, dessen Temperaturlage sich 
beim Kompressionsmodul mit der Frequenz praktisch nicht andert. 


G. W. Becker. 
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6113 Johannes Seherb. Zur Bestimmung von Poissonschen Zahlen reiner Metalle. 
Diss. T. H. Stuttgart 1955. H. Ebert. 


6114 Arthur F. Seott and Ronald F. Scheuerman. Compressibility of graphite- 
ferric chloride compounds. J. phys. Chem. 61, 97—98, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Portland, 
Oregon, Reed Coll., Dep. Chem.) Pyknometrisch (R1icHARDS 1903/1924, Fiill- 
flissigkeit Benzol) sind Dichte und Kompressibilitat von FeCl,:C (Pulverform, 
Tabletten haben sich nicht bewahrt) bei 30°C im Druckbereich 100 bis 300 at 
bestimmt worden. Das Ergebnis: 


FeCl3:C (gewaschen) Dichte Kompressibilitat 
Molverhaltnis g/cm? 10-6 je kp/cm? 
0 (reiner Graphit) 2,21 somite) 
4313 1,92 13,04 
4:11 2,37 10,12 
1:26 - 2,36 10,32 
H. Ebert. 


6115 HH. Hinsel und H. Schardin. Ausbreitung von elastischen Oberflaichen- 
deformationen bei StoBbelastung fester Korper. Acust. Ziir., Akust. Beih., 1956, 
S. 168—173, Nr. 1. (Weil a. Rh.) Die Untersuchung der StoSbelastung fester 
_ KGrper wird als Grenzfall der K6rperschallforschung betrachtet. Die bei Belastung 
durch einen starken Sto8 sich auf der Kérperoberflache ausbreitenden Deforma- 
tionen werden mit Hilfe der Hochfrequenz-Kinematographie untersucht. Die 
_HF-Kinematographie liefert tiber diese Ausbreitungsvorgange Informationen, 
die tiber die Ergebnisse anderer Verfahren hinausgehen. Die Auswertung der 
hochfrequenzkinematographischen Aufnahmen an spreng- und beschuBbelasteten 
Stahl- und Glasproben ergibt bei Bildfrequenzen zwischen 200 und 850 kHz 
die Ausbreitung zweier elastischer Deformationsfronten und deren Reflexionen 
an den Probenrandern. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der beiden primaren 
StoBfronten entsprechen den Geschwindigkeiten von elastischen Longitudinal- 
bzw. Transversalwellen fiir das unendlich ausgedehnte Medium. AbschlieBend 
wurde der Einfluf der StoBfronten auf die Ausdehnung vorhandener Oberflachen- 
risse behandelt. (A. d. Zfg.) Prigge. 


6116 D. S. Dugdale. Experiments with pyramidal indenters. I. u. II. J. Mech. 

Phys. Solids 3, 197—211, 1955, Nr. 3. (Apr.) (Bristol, Univ., Dep. Mech. Engng.) 
; H. Ebert. 
6117 H. Jung. Ein Beitrag zur Plastizitdtstheorie. Ingen.-Arch. 25, 26—31, 1957, 
Nr. 1. (31. Jan.) (Stuttgart.) Es wird eine ‘kurze, anschauliche Darstellung der 
Plastizitatstheorie gegeben, wobei als Koordinatenrichtungen des dreidimensio- 
nalen Raumes die drei Hauptspannungsrichtungen verwendet werden. Zunachst 
werden Spannungs-, Dehnungs- und Dehnungsgeschwindigkeitstensor erértert, 
sodann das Stoffgesetz fiir plastische Stoffe. Zum Schlu8 werden die Minimal- 
bedingungen der Plastizitatstheorie angegeben. E. Becker. 


6118 H. Jung. Hin Beitrag zur Theorie der rheologischen Stoffe. Kolloidzschr. 
153, 1—5, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Stuttgart.) Durch Verwendung der von HiL1 
eingefiihrten Energiefunktionen E, = /{ Dax und E, = { BaD (f Spannungs- 
tensor, D Dehnungszuwachstensor) werden die Stoffgesetze fiir den ideal elasti- 
schen Stoff, den ideal zahen Stoff, den ideal plastischen Stoff und den ideal- 
elastisch plastischen Stoff einheitlich ohne Zuhilfenahme von Modellvorstel- 
lungen dargestellt. Am Beispiel des Zugversuches wird gezeigt, daf zur Fest- 
legung der Stoffkonstanten die Dehnungsgeschwindigkeiten ermittelt werden 
miissen. Ist die Energiefunktion eines Stoffes bekannt, so ist damit auch der 
Zusammenhang zwischen Spannungen und Dehnungen bzw. Dehnungsgeschwin- 

-digkeiten gegeben. W. Weber. 


957 


61196124 II, Mechanik 
6119 ¥F. Sehultz-Grunow. Zuschrift zu J. Pawlowski: ,,Hinige Bemerkungen zu 
verschiedenen Fragen der Rheologie‘’. Kolloidzschr. 153, 35, 1957, Nr. 1. (Juli.) 
(Aachen.) Vf. nimmt Stellung zu einer Entgegnung von PawLowskI (Ber. 35, 
1503, 1956) auf seine Kritik (Ber. 35, 1307, 1956) an friiheren Arbeiten. Be- 
sonders erscheint es nicht zulassig, die Viskositat als vom Verformungszustand 
abhangige GréBe anzusehen und sie jeder physikalischen Aussage zu entkleiden. 
Durch Beibehalten thermodynamisch nicht einwandfreier Beziehungen wird die 
Dissipationsarbeit im isotropen Medium richtungsabhangig. An einer thermo- 
dynamischen Ableitung, deren Richtigkeit bestatigt wird, wird bemangelt, dab 
der Energiesatz nicht herangezogen ist und damit die Ableitung unvollstandig 
ist. Gegen die Erhebung des HELMHOLTzschen Satzes von der minimalen Warme- 
dissipation zum Prinzip, werden Bedenken erhoben. W. Weber. 


6120 A.J. Wang and W. Prager. Plastic twisting of a circular ring sector. J. Mech 
Phys. Solids 3, 169—175, 1955, Nr. 3. (Apr.) (Brown Univ., Div. Appl. Math.) 


6121 A. P. Green. On unsymmetrical extrusion in plane strain. J. Mech. Phys. 
_ Solids 3, 189—196, 1955, Nr. 3. (Apr.) (Cambridge, Tube Investments Res. Labs.) 
/ H.-Ebert. 


6122 .W. Heinz und A. Fineke. Zur Berechnung des Reibungsgesetzes plastischer 

Substanzen. Kolloidzschr. 154, 167—168, 1957, Nr. 2. (Okt.) (Berlin-Diisseldorf, 

Gebr. Haake K.G.; Kéln, Fachverband SiSwarenind.) Zur Bestimmung des 

Reibungsgesetzes aus den an Schokoladenmassen im Rotationsviskosimeter 

erhaltenen FlieSkurven gehen Vff. von der allgemeinen Integralgleichung fir 
ra 


das Rotationsviskosimeter 2 = —1/, [ (E(x) /z) «dz aus und wenden die von 


ti ; 
ScHuLTZ-GRUNOW und WEYMANN (Ber. 33, 33, 1954) und PawLowski (Ber. 33, 
31, 1954) angegebenen Rechenverfahren an. Die Méglichkeit, das Reibungsgesetz 
zu ermitteln, wird relativ einfach, wenn im kritischen Gebiet gearbeitet wird, 
d. h., wenn die Schubspannung an dem einen Zylinder kléiner als die Flie8grenze 
des Materiales bleibt und somit ein Teil des Stoffes nicht geschert wird. Die 
Identitat der beiden Rechenverfahren wird fiir diesen Fall aufgezeigt. 
W. Weber. 


6123 A. Michels, A. Botzen and W. Schuurman. The viscosity of carbon dioxide 
between 0°C and 75°C and at pressures. up to 2000 atmospheres. Physica, ’s Grav. 


_ 23, 95—102, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Amsterdam, Gemeente Univ., V. d. Waals-lab.) 


_ Mit einer Transpirationsmethode wurde die Viskositat von Kohlendioxyd bei 
Temperaturen von 0; 25; 29,9; 31,1; 32,2; 34,6; 40; 50; und 75°C und Drucken 
bis maximal 2000 at gemessen. Oberhalb 40°C zeigt die Viskositat den normalen 
Gang mit dem Druck, weicht jedoch merklich von der Theorie von ENSKOG ab. 
Im kritischen Bereich zeigt die Viskositaét ein anomales Verhalten ahnlich wie 
es auch bei der Warmeleitung von Argon beobachtet wurde. So haben die 
Viskosititsisothermen iiber der Dichte aufgetragen ein Maximum in der Gegend 
der kritischen Temperatur. Die MeBwerte werden mit Literaturwerten verglichen. 
Die Abweichung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit gegen die anderer Autoren 
ist im kritischen Bereich ziemlich groB. ; . Weber. 

6124 Bartolomeo Todeschini. Aerodinamica. Sulle correnti piani poco rotazionali. 
R. C. Accad. Lincei (8) 22, 167—171, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Rend. Ist. Lombardo.) 
In einer demnachst erscheinenden Arbeit des Vf. wird fiir die ebene, kompressible, 
reibungsfreie, nicht rotationsfreie Strémung eines idealen Gases die Gleichung 
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fiir die Stromfunktion in der Hodographenebene angegeben. Diese Gleichung — | 


geht im Grenzfall rotationsfreier Strémung in die lineare, homogene CHAPLYGIN- 
Gleichung tiber. Vf. zeigt nun in der vorliegenden Arbeit, wie man die allgemeine 
Gleichung fiir Strémungen mit schwacher Rotation linearisieren kann. Die 
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entstehende Gleichung ist inhomogen, hat aber den Vorteil, daB in den Koeffi- 
zienten des homogenen Teils nur die eine der beiden unabhangigen Variabeln 
vorkommt. Daher kann man die Gleichung mit Vorteil durch eine LAPLACE- 
Transformation hinsichtlich der anderen Variablen weiterbehandeln. Anwendun- 
gen auf nahezu inkompressible und auf transonische Strémungen werden zum 
SchluB gestreift. E. Becker. 


6125 1. F. Wereschtschagin und W. A. Galaktionow. Apparatur zur Messung 
der isothermen Veruichtung von Fliissigkeiten. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., 
Moskau 1957, Nr. 1, (Jan./Febr.) S. 98—101. Siegel. 


6126 J. F. Kemp. A sensitive aerodynamic drag balance as an indicator of low 
air speeds. J. sci. Instrum. 34, 4141—415, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Pretoria, S.Afr., 
Nat. Mech. Engng. Res. Inst.) Durch Auswagung des Widerstandes einer senk- 
recht zur Strémung gestellten runden Scheibe werden in einem Gerat in bequemer 
und genauer Weise Luftgeschwindigkeiten von 0,3—5 m/s gemessen. Der Waage- 
balken ist an einem horizontal liegenden Torsionsdraht drehbar aufgehingt; 
die Scheibe ist durch einen Arm starr mit dem Balken verbunden. Auf das eine 


‘Ende des Waagebalkens kénnen zur Auswaigung der von dem Luftstrom auf die 
'Scheibe ausgeiibten Kraft kleine Reitergewichte aufgesetzt werden. An dem 


anderen Ende tragt der Balken eine Stahlzunge, die sich zwischen den Polen 


_zweier Elektromagnete auf und ab bewegt. Damit kann erstens iiber eine Briicken- 


schaltung das Einspielen der Waage in die Nullage festgestellt werden und zweitens 
durch Veradnderung des elektro-magnetischen Feldes die Empfindlichkeit der 
Waage der MeBaufgabe angepaBt werden. Die Scheibe hat einen Durchmesser 
von 36 mm und ist exzentrisch mit einem Loch von 9 mm Durchmesser versehen. 
Dieses Loch soll durch Stérung der Symmetrie der Nachlaufstrémung hinter 
der Scheibe bei sehr kleinen Luftgeschwindigkeiten das Pendeln des Widerstands- 
beiwertes und damit der Einstellung der Waage verhindern. Das Geradt wurde 
mit einem Hitzdraht-Anemometer kalibriert; die Reproduzierbarkeit der MeB- 
werte schwankte je nach der zu messenden Luftgeschwindigkeit zwischen 0,2 %, 
und 1,2%. Eujen. 


6127 ¥. H. Reynst. Das Schmidt-Rohr. Allg. Warmetech. 6, 77—81, 1955, Nr. 4. 


_ (Apr.) 


6128 Diether Grohne. Uber die laminare Strémung in einer kreiszylindrischen 
Dose mit rotierendem Deckel. Nachr. Akad. Wiss. Géttingen 1956, S. 263—282, 


Nr. 1. (S. B.) 
6129 Yorisaburo Takaisi. The forces on a circular cylinder moving with low speeds 


in a semi-infinite viscous liquid bounded by a plane wall. J. phys. Soc. Japan 10, 
407—415, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Marsuyama, Ehime Univ., Fac. Educat., Dep. 


Phys.) ‘ 

6130 Yorisaburo Takaisi. The drag on a circular cylinder moving with low speeds 
in a viscous liquid between two parallel walls. J. phys. Soc. Japan 10, 685—693, 
1955, Nr. 8. (Aug.) (Matuyama, Ehime Univ., Fac. Educat., Dep. Phys.) 

a eae Weidemann. 
6131 W. B. Hall and E. M. Orme. Flow of a compressible fluid through a sudden 
enlargement in a pipe. Chart. mech. Engr. 2, 254, 1955, Nr. 5. (Mai.) 


6132 D. A. Jobson. On the flow of a compressible fluid through orifices. Chart. 
mech, Engr. 2, 257—259, 1955, Nr. 5. (Mai.) H. Ebert. 


6133 D. C. Ipsen. Experiments on cone drag in a rarefied air flow. J. Amer. 
Rocket Soc. 26, 1076—1077, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Univ. Calif., Coll. 
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Engng.) In einem Bereich der freien Weglange 10 bis 20% der mittleren Grenz- 
schichtdicke (Flughéhe etwa 30 km) sind im Windkanal Versuche an ie 
Konus (halber Winkel 15°) fir REyNotps-Zahlen 70 bis 1500 bei MAcu-Zahl 2 


6134— 6142» . IL. Mechanik Bd. 37, 6 
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und 500 bis 7000 bei Macu-Zahl 4 durchgefiihrt worden. Es zeigte sich, da} der ~ 


experimentell gefundene Strémungswiderstand des Konus gré8er ist, als bei 
Annahme, Kraft umgekehrt proportional der Wurzel aus REyNoLps-Zahl, zu 
erwarten ware; besser scheint die Annahme, Kraft umgekehrt proportional der 
REYNotpsschen Zahl. Abweichungen bei kleinen REyNoLps-Zahlen legen die 
Vermutung einer Gleitung nahe. H. Ebert. 


6134 Kurt Brieden. Anwendung der Herzkurvenmethode auf anisentrope Uber- 


schallstrémungen, insbesondere die Umstrémung der angestellten, ebenen Platte. 


Diss. T. H. Stuttgart 1955. 


6135 §. P. Djakoff. Ein Medium mit abklingenden StoBwellen. J. exp. theor. 
Phys. (russ.) 27, 728—734, 1954, Nr. 6. (Orig. russ.) : 


6136 Kéichi Oshima. Shock tube study of the flow past circular-are airfoils using 


‘a Mach-Zehnder interferometer. J. phys. Soc. Japan 10, 571—577, 1955, Nr. 7. 


(Juli.) (Tokyo, Univ., Inst. Industr. Sci.) Weidemann. 


6137 W. Giith. Nichtlineare Schwingungen von Luftblasen in Wasser. Acust. . 


Ziir. 6, 532—538, 1956, Nr. 6. (Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.) Fiir die bei 


sehr starker Anregung auftretenden nichtlinearen Schwingungen von Luftblasen - 


werden Naherungslésungen fiir die freie und die erzwungene Schwingung ange- 
geben. Es wird berechnet, wie sich in beiden Fallen die Frequenz und der mittlere 
Blasenradius mit der Schwingungsamplitude andern. Mit einer Plausibilitits- 
betrachtung wird das experimentell beobachtete Auftreten von subharmonischen 
Schwingungen gedeutet. M. Beyer. 


6138 W. Giith. Zur Entstehung der StoBwellen bei der Kavitation. Acust. Zir. 6, 
526—531, 1956, Nr. 6. (Géttingen, Univ., HI. Phys. Inst.) Ausgehend von der 
Ray LeEicuschen Theorie des Kavitationsvorganges wird die Entstehung der von 
Kavitationsblasen abgestrahlten StoSwellen beschrieben. Der Einflu8 des Luft- 
gehaltes der Blase auf die StoBwelle wird diskutiert und eine Erklarung gegeben 


fir den unerwartet hohen Luftgehalt in Kavitationsblasen. In einem Anhang 


wird die Theorie des Kavitationsvorganges, die zum Teil von RAYLEIGH, NoL- 
TINGK und NEpPirRAS tibernommen wurde, kurz dargestellt und zur Abschatzung 
einer Reihe von GréBSen, wie Minimalradius, Maximaldruck und -temperatur 
in der Kavitationsblase, benutzt. M. Beyer. 


6139 E. H. Graul. Radiobiologische Probleme der Raumfahrt. Raketentech. 
Raumfahrtforsch. 1, 40—47, 1957, Nr. 2. (Juli.) (Marburg, Philipps-Univ.) Die 


ionisierenden Strahlen werden nach ihrem prinzipiellen radiobiologischen Wirk- _ 


charakter klassifiziert. Laborexperimente, bei denen der Einflu8 hochbeschleu- 
nigter schwerer Kerne untersucht wird, sind fiir die Problemstellung von groBer 


Bedeutung. Das Ausmaf der Strahlengefahrdung beim Weltraumflug wird 
abgeschatzt. Stenzel. 


6140 Hans Umstiitter. Die Erhéhung der Tragfahigkeit des Schmierfilmes durch 
rheologisch wirksame Zusdtze. Erdél u. Kohle 8, 305—307, 1955, Nr. 5. (Mai.) 
(Berlin-Dahlem, Bundesanst. mech. u. chem. Materialpriifung.) H. Ebert. 


6141 Louis Polk. A review of pneumatic dimensional gauges. S mp. ,,Engng 
dimens. Metrol."’ NPL, Teddington 1, 205—223, 1955. (Sheffield Corp. USA.) 


6142 RK. Yribarren. The pneumatic method applied to dynamic measurements. 
Symp. ,,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 225—240, 1955. (France, 
Soc. Appl. Métrol. Industr.) Weidemann. 
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6143 Kurt Hild. A pneumatic gauging method for proving rings (according to 
investigation by E. Kornatz and G. Lehnert), Symp. ,,Engng dimens. Metrol,‘‘ 
NPL, Teddington 1, 241—245, 1955. (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) 


6144 F.R. Boosey. The application of pneumatic gauging to inspection problems. 
_ Symp. ,,Engng dimens. Metrol.“‘ NPL, Teddington 1, 247—256, 1955. (Sigma 
Instrum. Co. Ltd.) 


6145 J. C. Evans and I. G. Morgan. Pneumatic gauging instruments developed 
at the National Physical Laboratory during recent years. Symp. ,,Engng dimens. 
Metrol.“ NPL, Teddington 1, 257—287, 1955. (Nat. Phys. Lab.) 


6146 D. F. Galloway. Machine tool metrology. Symp. ,,Engng dimens. Metrol.‘‘ 
NPL, Teddington 1, 289—301, 1955. (Prod. Engng. Res. Assoc.) 


6147 T. R. Oakley. Testing the accuracy of jig boring machines. Symp. ,, Engng 
dimens. Metrol.““ NPL, Teddington 1, 303—321, 1955. (Nat. Phys. Lab.) 


6148 F.H. Rolt. Method of recording the pitch errors of screw-cutting lathes. Symp. 
,, Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 323—328, 1955. (Nat. Phys. Lab.) 


6149 F.H. Rolt and W. F. Atkins. Apparatus for demonstrating errors in move- 
ments of machine tool slides. Symp. ,,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, Teddington 1, 
347—348, 1955. (Nat. Phys. Lab.) 


6150 WV. W. Stanley. Special lathe at the National Physical Laboratory for cutting 
and forming fine-pitch screw threads. Symp. ,,Engng dimens. Metrol.‘‘ NPL, 
Teddington 1, 329—345, 1955. (Nat. Phys. Lab.) Weidemann. 


6151 Lothar PoBner. Berechnung der Stabbiegung mit Matrizen (Vektortransfor- 
mation). Wiss. Z. Hochsch. Elektrotech. Ilmenau 3, 43—51, 1957, Nr. 1. (Inst: 
Maschinenk.) Es wird eine Matrizenmethode angegeben, mit der beim Biegestab 
Durchbiegung, Neigung, Moment und Querkraft mit einer Rechenmaschine in 
einem Rechnungsgang ermittelt werden kénnen. Es ergeben sich folgende 
Rechenschritte: Festlegung der Abschnitte durch Gebiete gleicher Biegesteifig- 
keit und vorhandener Einzelkrafte. Reduktion von Streckenlasten auf Einzellast- 
stellen oder Begrenzung von Abschnitten gleicher Biegesteifigkeit. Bestimmung 
-unbekannter Stérkrafte (z. B. Auflagerkrafte). Berechnung der Eingangs- 
vektoren und Abschnittsmatrizen. Das Endziel ist die Berechnung des Ausgangs- 
vektors. Wahlt man Abschnitte gleicher Lange, so verkiirzt sich das Rechen- 
verfahren wesentlich, da dann die Abschnittsmatrizen alle identisch sind. 
Prigge. 


6152 Eberhard Biichner. Technische Gase als Arbeitsmedien fiir Raketentriebwerke. 
Raketentech. Raumfahrtforsch. 1, 25—30, 1957, Nr. 2. (Juli.) (Hamburg.) Es 
werden Methoden angegeben, nach denen die Ausstrémgeschwindigkeiten hoch- 
erhitzter und stark komprimierter Gase nach adiabatisch-isentropischer Ent- 
-spannung in einer Lavat-Diise berechnet wurden. Ein Vergleich der mit den 
Arbeitsmedien Wasserdampf, Stickstoff, Luft, Sauerstoff, Wasserstoff, Chlor- 
wasserstoff'und Kohlendioxyd erzielten Ausstrémgeschwindigkeiten zeigt, da 
Wasserstoff Héchstwerte fir die Ausstrémgeschwindigkeiten ergibt. Empfohlen 
wird jedoch die Verwendung von Wasserdampf mit den zweithéchsten Werten 
fiir die Ausstrémgeschwindigkeit, weil Wasserstoff schwer beschaffbar und 
gefahrlich zu handhaben ist sowie die kleinste Dichte aller Gase rea 
tenzel. 


61538 Joseph W. Wiggins. Festsiofftriebwerke fiir héchste Geschwindigkeiten. 
Raketentech. Raumfahrtforsch. 1, 30—34, 1957, Nr. 2. (Juli.) (S. auch: Jet 
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Propulsion 26, 1956, Nr. 12. (Dez.)) (Huntsville Alabama, Thickol Chem. Corp.) 
Die GréBenzunahmen bei Verwendung von Mehrstufen-Raketen und Benutzung 
von Triebwerken geringer Leistung sowie die Verminderung des Flugk6rper- 
_gewichtes bei Verwendung von Feststoff-Treibsatzen héherer Leistung wurden. 
aufgezeigt, die Bauart und Charakteristik eines mit seiner Brennkammer fest 
verbundenen Treibsatzes dargestellt sowie die Verwendung neuer Metallegie- 
_rungen und _ Isolierstoffe untersucht. Stenzel. 


6154 HH. H. Koelle. Symbole und Definitionen fiir die Berechnung von Stufen- 
raketen. Raketentech. Raumfahrtforsch. 1, 35—39 u. 47, 1957, Nr. 2. (Juli.) 
(Huntsville, Alabama, US Army Ballistic Missile Agency.) Zusammenstellung 
einer Anzahl von Vergleichswerten, Gewichtsdefinitionen und Leistungspara- 
metern, die als Ausgangspunkt und Grundlage einer Raketen-Projektierung 
verwendet werden kénnen. Stenzel. 


6155 Victor Bausie et Cristian Linde. Contributions a Vétude des poulies de 
friction. Bul. Inst. Polit. Iasi (rum.) (6) 2, 331—337, 1956, Nr. 1/2. (Orig. rum. m. 
‘russ. u. franz. Zfg.) 


6156 ¥F.P. Bowden. The nature of the friction between solids. Advance. Sci., Lond. 
12, 48—48, 1955, Nr. 45. (Juni.) 


6157 Antonio Juliani. Rationalisierung und Normalisierung der Ballistik. 
Memor. Ing. Ejére., Madr. 4, 1955, Nr. 14. H. Ebert. 


Ill. Akustik 


6158 Abraham Moles et Vladimir Ussachevsky. L’emploi du spectrographe 
acoustique et le probléme de la partition en musique expérimentale. Ann. Télécomm. 
12, 299—304, 1957, Nr. 9. (Sept.) In der konventionellen Musik fallen der Partitur 
drei verschiedene Aufgaben zu. Sie sichert erstens dem Komponisten das Schutz- 
recht an seiner Komposition, sie dient zweitens als Operationsschema fiir den 
Ausiibenden und sie ist drittens ein Hilfsmittel fiir den Komponisten, das ihm 
die Realisation seiner Ideen erleichtert.. Bei der ,,musique concréte“, die ihre 
Klangelemente aus elektronischen Generatoren und von Tonbandaufnahmen 
gespeicherter Gerdusche bezieht, versagt die tibliche Darstellung jedoch. Vff. | 
untersuchen die Frage, welche Ersatzméglichkeiten bestehen. Fiir die urheber- 
rechtliche Aufgabe der Partitur geniigt eine Pegelaufzeichnung, eventuell erganzt 
durch eine vereinfachte Darstellung der melodischen Motive. Fir die anderen 
Aufgaben bietet sich das Schallspektrogramm als aussichtsreiche Ersatzlésung 
an. Eine tiberschlagige Rechnung zeigt, daB der Informationsgehalt des Spektro- 
gramms etwa dem der Notenschrift entspricht (~ 1200 bits/s). Spezielle Klang- 
bilder liefern sehr charakteristische Spektrogramme. Indessen besitzt das 
Spektrogramm noch einige Mangel: 1. die lineare Frequenzskala, die nicht der | 
logarithmischen Gehérsempfindung entspricht, 2. der zu geringe Dynamik- 
bereich der Aufzeichnung und 3. die zu geringe Unterscheidungsméglichkeit 
zwischen wesentlichen und unwesentlichen Faktoren. Kallenbach. 


6159 1. Johnsen und S. Tjétta. Hine theoretische und experi . 

5 perimentelle Untersuchung 
liber den Quarzwind. Acust. Zir. 7, 7—16, 1957, Nr. 1. (Oslo, Phys. Inst. Univs 
Unter der Voraussetzung eines divergenten Schallstrahls und einer Lésung 
1. Ordnung fir die Dichte der Flissigkeit wurde mit den NAVIER-STOKES schen 
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Differentialgleichungen die Stromung in einem Rohr berechnet. Die Berechnungen 

_stimmten mit den Messungen gut iiberein. Das aus den Messungen erhaltene 
_ Verhaltnis zwischen dem 2. und dem 1. Viskositatskoeffizienten wurde mit dem 
aus Absorptionsmessungen bekannten Wert verglichen, wobei fiir Wasser, 
Athylalkohol und (n)-Propylalkohol eine véllige Ubereinstimmung gefunden 
wurde. ‘ _ M. Beyer. 


6360 H. Meinel. Musikinstrumentenstimmungen und Tonsysteme. Acust. Ziir. 7, 
-185—190, 1957, Nr. 3. (Zwota tber Klingenthal/Sa., Forsch. Inst. Musikinst. 
Bau.) Mit einem friiher beschriebenen Verfahren wurden iiber die ganze Ton- 
_ skala hinweg Stimmungen von Klavieren, Fliigeln, Akkordeons und Harmoniums 
gepriift. Dabei zeigt sich tiberraschenderweise, das die Instrumente der ersten 
beiden Arten in reinen Quinten gestimmt sind, wobei die Oktaven nach oben 
-erweitert werden. Diese Methode erleichtert das Zusammenspiel mit Streich- 
instrumenten, die bekanntlich ebenfalls in reinen Quinten gestimmt sind. Die 
Instrumente der dritten und vierten Art werden dagegen wirklich temperiert 


(Halbtonintervall = 12/2) gestimmt. Die gré8ten Abweichungen von der Soll- 
frequenz betragen etwa 4 cent. Lottermoser. 


6161, Paul Rieckmann. Schalleistungsmessung mit Hilfe: des Schallstrahlungs- 
druckes. Z. Instrum.-Kde. 65, 217—220, 1957, Nr. 11, (Nov.) (Braunschweig, 
Phys. Techn. Bundesanst.) Es werden zwei MeSverfahren zur Bestimmung der 

- in Wasser abgestrahliten Schalleistung beschrieben. Vergleichsmessungen ergeben 

eine gute Ubereinstimmung der MefSergebnisse. Durch die Anwendung verschie- 

_dener Verfahren gelingt es, experimentell gesicherte Angaben tiber die gesamte 
abgestrahlte Schalleistung zu gewinnen. Bei verschiedenen Schallsendern wurde 

die Abhangigkeit der Schalleistung von der Entfernung zwischen Schallsender 
und Reflektor mit und ohne Strémungsfalle bestimmt. Die Messungen ergeben 

im Bereich von 2 bis 5 cm nur einen sehr geringen Einflu8 der Flissigkeits- 

stromungen auf die Schallstrahlungsdruckmessung. P. Rieckmann. 


6162 J. Badoz. Remarques sur la mesure de la biréfringence acoustique en lumiére 
cohérente: J. Phys. Radium 17, 607—608, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Paris, Ecole 
Supér. Phys. Chim.) Die Rechnungen ergeben fiir den Winkel i zwischen den 
beiden Beugungsmaxima i= arc sin 4/A (A Lichtwellenlange, A Schallwellen- 
lange). Diese Aufspaltung ist auch bei Ultraschall von mehreren MHz meist 
innerhalb der Auflésung der Gesamtanordnung. Herbeck. 


6163 Antonio Gigli and Gino G. Sacerdote. Measurements of mechanical impe- 
dances by a resonance method. Acust. Zir., Akust. Beih., 1956, S. 180—185, Nr. 1. 
(Torino, Soc. Torinese Esercizi Telef.; Ist, Elettrot. Naz.) Es werden die theore- 

tischen Grundlagen einer ImpedanzmeS8methode beschrieben. Die Versuchs- 
- anordnung besteht aus zwei longitudinal schwingenden Staben, die durch einen 
mechanischen Vierpol gekoppelt und an ihren freien Enden mit mechanischen 
Impedanzen abgeschlossen sind. Der EinfluB der Aufhangung und das Verhalten 


‘einer durch diinne, elastische Schichten bedimpften Stange werden diskutiert. 
M. Beyer. 


6164 M. Gosewinkel. Die angendherte Darstellung von Daémpfungskurven durch 
gerade Linien. Frequenz 10, 348—356, 1956, Nr. 11. (Nov.) Die Gleichungen 
elektromechanischer Ersatzschaltbilder werden so umgeformt, daf sie aus 
Produkten der Summen von w-Gliedern bestehen. Jeder Faktor des Produktes 
wird getrennt fiir sich als Geradenzug dargestellt. Der grundsatzliche Verlauf 
des Betrages der Dampfung (die Phase wird nicht erfaft) und der Einflu8 der 
einzelnen Schaltelemente wird richtig wiedergegeben. Dem Verlust an Genauig- 


keit steht die verhaltnismaSig einfache Anwendung gegeniiber. 
Martin. 
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6165 J. Feldtkeller. Die Kurven konstanter Lautstdrke fiir Dauerténe und fir 


einzelne Druckimpulse. Frequenz 10, 356—358, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Stuttgart, 
T. H., Inst. Elekt. Nachrichtentech.) Entsprechend den Kurven gleicher Laut- 
stirke fiir Dauerténe, wird fiir Druckimpulse mit dem zeitlichen Verlauf einer 
Gaussschen Glockenkurve in Kurven gleicher Lautstarke der Gang des Spitzen- 
schallpegels mit der Impulsdauer angegeben. In einem weiteren Diagramm sind 
Kurven gleicher Lautstarke in Abhangigkeit von der Impulsfolgefrequenz 
dargestellt. Martin, 


6166 V. Gavreau et A. Calaora. Enregistreur automatique de lignes d’égal dépha- 
sage. Acust. Ziir. 6, 539—542, 1956, Nr. 6. (Marseille, Centre Rech. Sci., Indust. 
Maritimes.) Es wird eine Apparatur beschrieben, mit der sich die Kurven gleicher 
Phase in einem dreidimensionalen Raum vollkommen automatisch aufzeichnen 
lassen. Registrierbeispiele fiir einige Schallfeldtypen werden gezeigt. 


é M. Beyer. 
6167 The electrostatic loudspeaker. Wireless Engr 32, 119—121, 1955, Nr. 5. 
(Mai.) Ebert. 


6168 G. R. Sechodder and F. Wiekhorst. Electrostatic transducers with solid 
dielectric for waterborne sound. Acust. Zur. 7, 38—45, 1957, Nr. 1. (Univ. Gottingen, 
III. Phys. Inst.) Aufbau, Reziprozitatseichung, Frequenzabhangigkeit und 
Richtcharakteristik der als Sender und Empfanger geeigneten Kondensator- 
wandler werden ausfiihrlich diskutiert. Wegen der guten zeitlichen Konstanz 
ihrer Empfindlichkeit (nach halbjahrigem taglichem Gebrauch Abweichungen 
< 1 dB) sind die Wandler fiir Eichzwecke sehr geeignet. Fiir Impulsbetrieb ist 
es giinstig, da sich auf einfache Weise eine Sender-Empfanger-Kombination 
schaffen laBt, die frequenzunabhangig arbeitet. — Durch geeignete Formgebung 
gelang es, einerseits Sender mit scharfer Richtcharakteristik zu bauen und 
andererseits solche, die nahezu ungerichtet abstrahlen. M. Beyer. 


6169 Alan Douglas. Forming musical tone colours from complex waveforms. Elec- 
tron. Engng 29, 214—218, 1957, Nr. 351. (Mai.) Ausgehend von der Bedeutung der 
Formantbereiche fiir die Klangfarben der Musikinstrumente werden die Méglich- 
keiten diskutiert, musikalische Klange durch elektrische Netzwerke mit Hilfe 
von Sagezahn- oder Impuls-Wellenformen nachzubilden. Eine Reihe von Filtern 
fiir verschiedene Instrumente (Oboe, Trompete, Horn, Orgel, Saiteninstrumente) 
werden angegeben und ihre Wirksamkeit an Hand von Spektren des natiirlichen 
und kiinstlichen Klanges demonstriert. Auch Resonanzkreise sind fiir die vor- 
liegende Aufgabe geeignet. Am schwierigsten ist die Nachbildung von Saiten- 
instrumenten, da die natiirlichen Téne immer ungleichmaBig sind und meist 
ein leichtes Vibrato besitzen. Auf die Bedeutung der Einschwingvorgange bei den 


hingewiesen, Kallenbach. 


6170 Werner Sehaaffs. Der Sprung der Schallgeschwindigkeit am Siedepunkt und 
sein Zusammenhang mit der Pictet-Troutonschen Regel. Acust. Ziir. 6, 382—386, 
1956, Nr. 4. (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., Fak. II, Abt. Phys.) ‘Aus 
experimentellen Untersuchungen ergibt sich, daB bei vielen Stoffen am Siede- 


; 


: 


_natiirlichen Klangen und die Notwendigkeit, sie elektrisch nachzubilden, wird — 


punkt bei Atmospharendruck der Quotient aus der Schallgeschwindigkeit in der ~ 


flissigen und in der gasférmigen Phase einen Wert von etwa 5 hat. Vf. zeigt, 
daB sich diese GesetzmaBigkeit aus der PicteT-TRouTONschen Regel der Thermo- 


dynamik ableiten 148t. — Bei fiinf untersuchten Elementen hatte der Quotient — 


aus dem TrouTonschen Koeffizienten und dem Schallgeschwindigkeitssprung 
einen konstanten Wert von etwa 3,46 cal/grad- Mol. Dies stimmte auch fir Stoffe, 
fiir die die PictreT-TrouTonsche Regel nicht gilt. M. Beyer. 
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6171 Werner Schaatts. Uber den Sprung der Schallgeschwindigkeit am Schmelz- 
punkt einiger Metalle. Acust. Ziir. 6, 387—390, 1956, Nr. 4. (Berlin-Charlotten- 
burg, Tech. Univ., Fak. II, Abt. Phys.) Durch eine kritische Auswertung bekannter 
Schallgeschwindigkeitsmessungen an einer Reihe von Metallen wird gezeigt, daB 
am Schmelzpunkt fiir alle Stoffe die Geschwindigkeit reiner Longitudinalwellen 

in der festen Phase etwa 1,26 mal gréfer ist als in der fliissigen Phase. 

M. Beyer. 


6172 A. Granato and R. Truell. Frequency dependence of ultrasonic attenuation in 
germanium, J. appl. Phys. 27, 1219—1226, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Providence, 
R. I., Brown Univ., Met. Res. Lab.) Im Frequenzbereich von 5 bis 300 MHz 
wurde in der 100-Richtung von n- und p-Germanium, das teilweise As-, Ga- und 
Cu-Zusatze enthielt, die Dampfung von Schub- und Kompressionswellen unter- 
sucht, Bei Frequenzen unter 20 MHz sind die gemessenen Verluste im wesentlichen 
durch Beugung bedingt, bei héheren Frequenzen sind dagegen gedampfte erzwunge- 
ne Schwingungen von Versetzungselementen fir den Intensitatsabfall maBgebend. 
Im letzten Fall gilt fiir die Dampfung a = Kf" (K eine Konstante, f Frequenz, 
n eine Konstante etwas kleiner als 2). Die gemessenen Werte sind mit den 
geschatzten Werten von LEIBFRIED und NaBARRoO in befriedigender Uberein- 
stimmung. Herbeck. 


6173 A. F. B. Nickson and R. W. Muneey. Accuracy of matching for bounding 
surfaces of acoustic models. Acust. Zur. 6, 35—39, 1956, Nr. 1. (Australia, C.S.I.R.O. 
Div. Building Res.) Eine theoretische Untersuchung zeigt, da die exakte 
Anpassung der Wandimpedanzen eines Originalraumes und seines Modells, die | 
physikalisch unméglich ist, auch praktisch nicht nétig ist. Es wird ein Diagramm 
angegeben, aus dem man entnehmen kann, in welchem Bereich, je nach den 
zugelassenen Modellfehlern, eine befriedigende Impedanzanpassung zu erwarten 
| Ist. M. Beyer. 


6174 T. Somerville and J. W. Head. Empirical acoustic criterion. II. Acust. 
Zur. 7, 96—100, 1957, Nr. 2. (London, Brit. Broadcast. Corp.) Durch weitere 
objektiye und subjektive Messungen wurde ein friiher aufgestelltes empirisches 
Kriterium fiir die akustische Gite groBer Raume verbessert und ein neues 
Kriterium ‘gefunden, das die Volumenabhangigkeit beriicksichtigt. Hierfiir wird 
ein Nomogramm angegeben. M. Beyer. 


IV. Warme 


6175 Hermann Selrultz. Die Abweichungen von der Matthiessenschen Regel bet 
Platinwiderstandsthermometern im Temperaturbereich von 20 bis 90° K. Z. angew. 
' Phys. 9, 465—467, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Augsburg, Osram-Studienges.) Auf Grund 
neuerer Erkenntnisse wird eine Beziehung fiir die Abweichungen der Temperatur- 
abhangigkeit des elektrischen Widerstandes von Platin von der MATTHIESSENschen 
Regel abgeleitet. Die Auswertung der Messungen von HoGE und BRICKWEDDE 
(J. Res. nat. Bur. Stand. 22, 351, 1939) iiber das Verhalten mehrerer Platin-Wider- 
standsthermometer zeigt, da diese der Theorie der Abweichungen von der 
MarruiessEeNschen Regel entsprechen. Die theoretischen Zusammenhange erlau- 
ben es, ein Pt-Widerstandsthermometer an den ,,Idealwiderstand‘‘ @,(T) des Platins 
im Temperaturbereich 20° bis 90°K mit Hilfe dreier Anschlu®messungen bei 
10°K (oder 4,2°K), 54° und 90°K anzuschlieBen. Vieth. 
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6176 G. C. Lowenthal. A simple calibration technique for improving the accuracy 


of a Smith resistance thermometry bridge. Brit. J. appl. Phys. 8, 449—452, 1957, — 


Nr. 14. (Nov.) (Melbourne, Austr., Dep. Supply, Def. Standards Labs.) Infolge 
unregelmaBiger Verschiebungen treten bei der Widerstands-Thermometrie- 
Briicke nach SmitH im Bereich 0—100°C Fehler von mehr als +0,002°C auf 
und bei 630°C von +0,01° C. Potentiometrische Kalibrierung kann sie nicht 
eliminieren. Dagegen kénnen diese Fehler auf +0,0005 bzw. 0,001°C verringert 
werden durch eine 4uBere Dekade von stabilen Widerstanden von 10 Ohm. Die 


Eichung ist dann so einfach, daB sie beliebig oft wiederholt werden kann. 
M. Wiedemann. 


6177 Paul B. Robinson. Permanent magnet calibrates temperature indicators. 
Control Engng 3, 1956, Nr. 11, (Nov.) S. 135. Die Kalibrierung von mV-Metern 
fir die Temperaturanzeige wird ohne Eisbad und Kompensator durchgefihrt, 
indem die warme Létstelle eines Thermopaars auf eine geregelte konstante 
Temperatur (Bad mit Widerstandsbriicke als Regelelement auf 0,5°C genau) 
von z. B. 100°C gebracht wird. In den Thermopaarkreis wird in Reihe ein 
Prazisionswiderstand geschaltet. Mit Hilfe einer magnetisch gesteuerten Kon- 
stantstromquelle werden iiber diesen Widerstand Spannungsdifferenzen, die 


bestimmten Temperaturdifferenzen entsprechen, auf das zu kalibrierende In- 


strument gegeben. Vieth. 


6178 T. A. Schmdonow. Methode zur Absolutmessung der effektiven Temperatur 
bet Funk-Ausstrahlung mit einer niedrigen dquivalenten Temperatur. Exp. Vor- 
_ richtungen u. Tech. d. Exp., 1957, Nr. 1, (Jan./Febr.) S. 83—86. Siegel. 


6179 J. G. Aston, P. E. Wills and T. P. Zolki. The heat capacities from 10.9° K, 
heats of transition, fusion and vaporization, vapor pressures and entropy of penta- 
fluorochloroethane, the barrier hindering internal rotation. J. Amer. chem. Soc. 77, 
3939-3941, 1955, Nr. 15. (5. Aug.) (State College, Penn. State Univ., Coll. 
Chem. a. Phys.) ; Weidemann. 


6180 I. P. Ishkin and I. A. Rogovaya. The thermodynamic properties of argon 
and of argon-nitrogen mixtures at low temperatures. J. phys. Chem., Moscow 
31, 410—417, 1957, Nr. 2. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) Vff. berichten 
ber experimentelle Untersuchungen der thermodynamischen Verhilt- 
nisse von Argon und Argon-Stickstoff-Gemischen. Gemessen wird der isotherme 
Drosseleffekt von A fiir sieben verschiedene Temperaturen zwischen 24°C und 
—140°C bis zu Drucken von 50 at. Gegeniiber den Ergebnissen von RoEBUCK 
und OSTERBERG (1934) sind die hier gefundenen Werte gréBer. Die nahezu im 
selben Temperatur- und Druckbereich durchgefiihrten Messungen von A-N,- 
Gemischen zeigen, daB die Ergebnisse nicht einfach additiv aus den jeweiligen 
der Zusammensetzung entsprechenden Werten der Einzelkomponenten hervor- 
gehen. Bei Temperaturen oberhalb 0°C und kleinen Drucken sind die MeBwerte 
héher und bei Temperaturen unterhalb 0°C und hohen Drucken niedriger. 


Das aus den experimentellen Daten berechnete I,T-Diagramm sowie die Ab- 


hangigkeit des Kompressibilitatskoeffizienten von Druck und Temperatur sind 
fiir A wiedergegeben. Rihl 


6181 S.C. Misra. Theory of specific heat of liquid hydrogen. Indian J. P 

626—627, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Cuttack, Rayenihaw Cols Der fliissige ae 
1aBt sich nach Ansicht des Vf. als Ubergangszustand zwischen dem festen und 
gasférmigen Zustand auffassen und seine spezifische Warme demnach als Summe 
eines oszillatorischen und eines translatorischen Beitrags darstellen. Fir den 
oszillatorischen Beitrag setzt er auf Grund eines Vergleichs der DEBYEschen 
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EV. 2: Temperaturmessg. 3. Wirmemengenmessg. 4. Warmeltg. 6182—6189 


Theorie mit der PuancKschen Theorie der schwarzen Strahlung C,., = 3R — 


Cepye, fir den translatorischen Ctrans = 3/, R [1 — e417 -TSch) (1 — AT)], 
wobei Toon der Schmelzpunkt, 4 ein willkiirliche Konstante ist. Indem er fir 


den fliissigen Wasserstoff Onenve = 24°C und A = 0,04 setzt, erhalt er zwischen 


15,33 und 20,5°K sehr gute Ubereinstimmung der gemessenen (nach EUCKEN 


1936) und berechneten Werte. Von 21,09 bis 23,13°K muB er Odepye = 21°K 


setzen. Das Verfahren kann auch auf fliissigen schweren Wasserstoff mit O eb = 
54°K angewendet werden. K. M. Koch. 


6182 E. W. Hornung and W. F. Giauque. The heat capacities and entropies of 
sulfuric acid tri- and tetrahydrates. J. Amer. chem. Soc. 77, 2983—2987, 1956, 
Nr. 11. (5. Juni.) (Berkeley, Univ. Calif., Rep. Chem. a. Chem. Engng.) 
H. Ebert. 
6183 M. H. Aven, R. S. Craig, T. R. Waite and W. E. Wallace. Heat capacity of 
titanium between 4° K ‘and 15° K. Phys. Rev. (2) 102, 1263—1264, 1956, Nr. 5. 
(1. Juni.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Dep. Chem.) Die Warmekapazitat von sehr 
reinem (99,99%), thermisch vorbehandeltem Titan wurde im Temperatur- 
-bereich zwischen 4 und 15°K gemessen. Eine ausfiihrliche Beschreibung der 
MeBmethode wird in den Rev. sci. Instrum. angektindigt. Die MeBergebnisse lassen 
sich durch eine Beziehung der Form C/T(Joule/g-Atom(°K)?) = 3,38-10-8 
+ 2,60-10->- T? darstellen. Die mittlere Abweichung der MeS8punkte von dieser 
Beziehung betragt 1,57%. Fir den Koeffizienten y der elektronischen spezifi- 
schen Warme ergibt sich der Wert (3,38 + 0,04) Joule/g-Atom (° K)?). Die DEBYE- 
Temperatur betragt (421 + 2)°K. Appel. 


6184 M.N. Papadopoulos and W. F. Giauque. Cadmium sulfate and its hydrates. © 
Heat capacities and heats of hydration. Application of the third law of thermo- 
dynamics. J, Amer. chem. Soc. 77, 2740—2744, 1955, Nr. 10. (20. Mai.) (Berkeley, 
Univ. Calif., Dep. Chem. a. Chem. Engng.) 


6185 Darrell W. Osborne, Edgar F. Westrum jr. and Harold R. Lohr. The heat 
capacitiy of uranium tetrafluoride from 5 to 300°K. J. Amer. chem. Soc. 77, 
2737—2739, 1955, Nr. 10. (20. Mai.) (Lemont, IIl., Argonne Nat. Lab., Chem. 
Div.) H. Ebert. 


6186 Kozo Komatsu. Theory of the specific heat of graphite. II. J. phys. Soc. 
Japan 10, 346-356, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Sakai, Naniwa Univ., Dep. Phys.) 


6187 Ken-ichi Hirano. Specific-heat versus temperature curves of aged Cu-Be 
alloys. J. phys. Soc. Japan 10, 721—722, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Tokyo, Tokyo Inst. 
Technol., Dep. Phys.) Weidemann. 


6188 M. Cotte. Sur un probléme de transport de chaleur par déplacement d’un solide. 
Suppl. J. Phys. Radium 17, 1146A—120A, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Lab. 
Phys. M. P. C.) Berechnet wird unter Annahme temperaturunabhangiger Stoff- 
werte der stationare Fall der Abkiihlung eines Kreiszylinders, der aus einem Ofen 
mit der Temperatur T = T, in ein Medium mit T = 0, mit der Geschwindigkeit 
y eintritt. Der Zylinder wird unendlich lang angenommen. Die Lésung in Gestalt 
von Reihenentwicklungen in Zylinderfunktionen wird insbesondere fir die | 
Grenzfalle sehr kleiner und sehr groBer Geschwindigkeit diskutiert. AbschieBend 
wird| die Warmeabgabe eines Zylinders untersucht, der von einem Mantel aus 
einem Material mit abweichenden Stoffwerten umgeben ist. Herbeck. 


6189 Joseph I. Masters. Problem of intense surface heating of a slab accompanied 
by change of phase. J. appl. Phys. 27, 477—484, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Arlington, 
Mass., Tech. Operat., Inc.) Eine Platte unterliegt einseitig einer groBen Warme- 
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-gufuhr, so daB Phasenwechsel eintritt. Unter der Annahme, daB die geschmolzene 


Schicht entfernt werden kénnte, werden bei stationdrem Verlauf des Vorgangs — 
Lésungen fiir den Temperaturverlauf in der Platte sowie fir die Wanderungs- 
geschwindigkeit der schmelzenden Zone angegeben; diese beiden GréBen hangen 
sowohl von der Starke der schmelzenden Schicht als auch von die Schichtdicke 
beeinflussenden Umstanden (z.B. Verdunstung, Luftwiderstand) ab. Die 
Wanderungsgeschwindigkeit der Schmelzzone nahert sich unter der genannten 
Annahme bei konstanter Warmezufuhr einem festen Wert. Bei geniigend groBer 
konstanter Warmezufuhr entsteht in der in Richtung des Warmestroms zuriick- 
tretenden Platte ein bestimmtes Temperaturprofil. _ Bénke. 


6190 Yoshiro Ito. Temperature distribution of the thin-walled hollow cylinder at 
radiating temperature. J. appl. Phys., Japan 26, 29—36, 1957, Nr. 1. 
(Orig. jap. m. engl. Zfg.) Vf. berechnet die Temperatur-Verteilung auf einem 
diinnwandigen metallischen Hohlzylinder bei hoher Temperatur. Vorausgesetzt 
wird, daB 1. die Warmeleitung durch die Zylinderwand gegeniiber der Strahlung 
von der Zylinderoberflache vernachlassigbar klein ist, 2. das LAMBERTsche Gesetz 
fir die Warmestrahlung gilt und 3. das Emissionsvermégen der Zylinderober- 


. flache von der Temperatur unabhangig ist. Der Ansatz fiihrt auf eine FREDHOLM- 


sche Integral-Gleichung zweiter Ordnung, zu deren Lésung zwei numerische 
Methoden angegeben werden. Das Ergebnis wird fiir bestimmte Werte des 
Emissionsvermégens und der Zylinderdimensionen in Tabellenform mitgeteilt. 
Die gesuchte Temperaturverteilung hangt hauptsachlich von den Abmessungen 
des Zylinders und nur in geringem MaBe von dem Emissionsvermégen der 
Zylinderoberflache ab. (Nach engl. Zfg.) ~ G,. Bauer. 


6191 D. B. Spalding. Transport processes between fluids and cloud of suspended 
particles: some exact solutions. Proc. roy. Soc. (A) 242, 4830—443, 1957, Nr. 1231. 
(19. Nov.) (London, Imp. Coll. Sci. a. Technol.) Wird eine Wolke fliissiger oder 
fester Partikel in eine turbulente Strémung injiziert, so kommt es zu Warme- 
und Masseniibergangen. Derartige Vorgange spielen eine Rolle bei der Verbren-» 
nung von Pulvern in Ofen, von fliissigem verspriihtem Brennstoff in Diesel- 
Maschinen und Gasturbinen, der Kondensation von Dampf an verspriihten 
Wassertropfen und der Absorption einer’ Komponente einer Gasmischung durch 
das versprihte Lésungsmittel. Die EULER-Gleichung fiir den stetigen ProzeB 
1aBt sich, wie gezeigt wird, in eine FourRIER-Gleichung fiir die unstetige Warme- 
ubertragung in einem flieSenden Medium umwandeln. Fiir das eindimensionale 
System, das axialsymmetrische System und den homogenen Reaktor mit 
stetigem Flu8 werden exakte Lésungen gegeben. Dabei werden die Fille gleich- 
foérmiger und nicht gleichférmiger Teilchen behandelt. Fir kompliziertere 
Systeme werden numerische Methoden vorgeschlagen. M. Wiedemann. 


6192 J. S. Dugdale, D. K. C. MacDonald and A. A. M. Croxon. Thermal contact 
in a paramagnetic salt. Canad. J. Phys. 35, 502—503, 1957, Mr. 4. (Apr.) (Ottawa, 
Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) Das seltsame Phanomen der anomalen Unter- 
kihlung der kalten Kontaktstelle zwischen einem Golddraht und einem durch 
Kristallisation aufgebrachten paramagnetischen Salz gab AnlaS zur Uber- 
prifung des thermischen Kontaktwiderstandes zwischen den beiden Materialien. 
Bei den Experimenten wurde die Verbindung der beiden Golddrahte in einem 
Falle durch Kupferdraht von 0,1 inch @ vorgenommen, im anderen Falle durch 


; 20 Manganindrahte von 0,005 inch @ und gleicher Lange. Die thermische Leit- 


fahigkeit der Kontaktstelle Salz-Gold ergab sich zu etwa 100 erg/s Grad bei der 
Temperatur unter 1°K. Dehoust. 


6193 Gunvor Beckman and Roland Kiessling. Thermal expansion coefficients 
for uranium boride and f-uranium silicide. Nature, Lond, 178, 1341, 1956, 
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Nr. 4546. (15. Dez.) (Upsala, Univ., Inst. of Chem.; Stockholm, AB Atomener.) 
Mittels Réntgenstrah]-Pulver-Verfahren und Hochtemperaturkamera ist ‘ge- 
funden worden fiir (10-® je °C zwischen 20 und 205°C) UB, 9(a-Achse) 8/c-Achse) ° 
6(U-B-Bindungsrichtung), B-USi, 57(a-Achse) —26(c-Achse) 16(U-Si-Bindungs- 
richtung). Die so verschiedenen Werte bei isostrukturellen Verbindungen lassen 
Schliisse auf Bindungskriafte und Gitterebenen-Anordnung zu. H. Ebert. 


6194 Robert Juza, Heinrich Puff und Friedrich Wagenknecht. Zur Kenntnis 
des Systems Mangan/Stickstoff. Z. Elektrochem. 61, 804—809, 1957, Nr. 7. 
(31. Aug.) (Kiel, Univ., Inst. Anorg. Chem.) An bei 1000, 800, 600 und 400°C 
getemperten und dann abgeschreckten Praparaten wurden durch réntgenogra- 
phische und thermomagnetische Messungen und durch solche der Magneti- 
sierungsintensitat die Phasengrenzen in Atom %, N im System Mangan/Stickstoff 
ermittelt. Behandelt werden die kubisch flachenzentrierte e-Phase, die hexagonal 
dichte ¢, die nicht ferromagnetische e’ und die tetragonal flachenzentrierte 
6-Phase. Die Beziehungen der ¢«- und ¢-Phase zu den y-Mn-Phasen werden 
aufgeklart. M. Wiedemann. 


6195 J. J. Gilvarry. The Lindemann and Griineisen laws. Phys. Rev. (2) 102, 
308—316, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Santa Monica, Calif., The Rand Corp.) Die 
Annahme von LINDEMANN (Phys. Z. 11, 609, 1910), daB am Schmelzpunkt eines 
festen Kérpers benachbarte Atome sich beriihren, wird etwas modifiziert. Vf. 
postuliert, daB Schmelzen dann eintritt, wenn die Wurzel aus dem mittleren 
Amplitudenquadrat der thermischen Oszillationen der Gitterbausteine einen 
bestimmten, fiir alle isotropen einatomigen Festkérper gleichen Bruchteil des 
Abstandes zwischen nachsten Nachbarn erreicht. Mit dieser Annahme und der 
_DEBYE-WALLERSchen Theorie tiber die Temperaturabhangigkeit der Intensitat 
der Braceschen Reflexion von Réntgenstrahlen wird ohne weitere Zusatz- 
annahmen ein verallgemeinerter LINDEMANNsches Gesetz fiir die DEByEsche 
Grenzfrequenz eines festen Kérpers am Schmelzpunkt hergeleitet und eine 
Zustandsgleichung fir Festkérper am Schmelzpunkt aufgestellt. Das so gefundene 
modifizierte LINDEMANNsche Gesetz erlaubt unter Hinzunahme der CLAPEYRON- 
schen Gleichung eine Definition der GRUNEISENschen Konstanten am Schmelz- 
punkt y,,, die von der Kompressibilitat und der spezifischen Warme bei kon- 


stantem Volumen am Schmelzpunkt und der Volumenanderung beim Schmelzen 
abhangt. Die Anwendung des GRUNEISENschen Gesetzes auf einen Festkérper 
am Schmelzpunkt liefert die Konstante y,, in Abhangigkeit von Kompressi- 


bilitat, Ausdehnungskoeffizient und spezifischer Warme am Schmelzpunkt. Die 
beiden Beziehungen fiir y,, verkniipfen das LINDEMANNsche und das GrRin- 


EISENsche Gesetz. Die gefundenen Beziehungen werden an Hand der vor- 
liegenden experimentellen Ergebnisse gepriift. Appel. 


6196 J. J. Gilvarry. Griineisen’s law and the fusion curve at high pressure. Phys. 
Rev. (2) 102, 317—325, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Santa Monica, Calif., The Rand 
Corp.) In den Theorien von DEBYE und GRUNEISEN (Handbuch der Phys. 
Berlin 1926, pp. 1—59) iiber die thermodynamischen Eigenschaften von Kristall- 
gittern wird angenommen, daB ein Atom, bestehend aus Kern und Elektronen- 
hiille, als ein in sich starres Teilchen schwingt. Rre1rz hat gezeigt, daB bei Metallen 
diese Annahme nicht in Strenge zutrifft, Kern und Hiille schwingen gegen- 
einander. Das hat zur Folge, da8 der thermische Druck des Gitters nicht nur 
durch die Gitter-Kompressibilitat sondern auch durch die elektrische Polarisier- 
barkeit der Gitterbausteine bestimmt wird. Vf. berechnet mit dem statistischen 
Modell von Tuomas-FEeRmMI den Elektronendruck der Hiillelektronen. Damit 


3 Physikalische Berichte, Bd. 37, 6, 1958 969 


6197—6202 - ist IV. Warme Bd. 37, 6 


wird der entsprechende GRwNEISEN-Parameter y, berechnet und mit dem 


GRUNEISEN-Parameter y, des Gitters verglichen. Appel. 


6197 J. J. Gilvarry. Equation of the fusion curve. Phys. Rev. (2) 102, 325—331, 
1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Santa Monica, Calif., The Rand Corp.) Mit dem in einer 
friiheren Arbeit (s. vorst. Ref.) gefundenen, verallgemeinerten LINDEMANN schen 
Gesetz, als Kriterium dafiir, wann ein einatomiger fester Koérper schmilzt, 
werden allgemeine Beziehungen zwischen verschiedenen thermodynamischen 
GréBen, die reduziert sind auf ihre Werte am Schmelzpunkt, aes Ne 

; ppes 


6198 J. J. Gilvarry. Griineisen parameter for a solid under finite strain. Phys. 
Rev. (2) 102, 331—340, 1956, Nr. 2. (15. Apr.) (Santa Monica, Calif., The Rand 
Corp.) Der GrineIsEN-Parameter wird fiir verschiedene Modelle (DEBYE, 
DRUYVESTEYN und MEYERLING) bei 4ufBerer Beanspruchung (hydrostatischer 
Druck) berechnet. Appel. 


6199 A.E. Glauberman. Theory of classical systems of interacting particles obeying 
a noncentral interaction law. I. Soviet Phys. JETP 4, 169—173, 1957, Nr. 2. 
(Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 218—223, 1956, 
Aug.) (Lvov State Univ.) Es wird ein Gas aus axialsymmetrischen zwei- 
atomigen neutralen Molekiilen betrachtet, welche aufer einer Zentralkraft noch 
eine schwache von der gegenseitigen und der raumlichen Orientierung ihrer 
Achsen abhangige Wechselwirkung besitzen. Vf. berechnet die Verteilungs- 
funktion in Form einer Reihenentwicklung nach einem Parameter, der die 
Starke dieser zweiten Wechselwirkung kennzeichnet. Nach der gleichen Methode 


’ wird ein Gitter aus Dipolen behandelt. Die Entwicklung gilt dann fiir den Fall, 


daB die elektrostatische Wechselwirkung benachbarter Dipole klein gegen kT ist. 
W. Doring. 


6200 Je. M. Lifsehiz. TemperatureinfluB auf molekulare Anziehungskrdfte bei 
kondensierten Festkérpern. C. R. Acad. Sci. SSSR 100, 879—881, 1955, Nr. 5. 
Weidemann. 


6201 Surendra Nath Srivastava. Simple rule for the elevation constant. Natur- 
wissenschaften 44, 371, 1957, Nr. 13. (Juli.) (Allahabad, Univ., Dep. Phys.) 
Wird die spezifische Siedepunktserhéhung K,, durch das Molgewicht M des 
Solvens dividiert, so erhailt man Zahlenwerte um 29,7- 10-3, wobei die Abwei- 
chungen fiir verschiedene Solventien meist geringer sind als die Abweichungen 
von der TrouTonschen Regel. Thermodynamisch handelt es sich um E = R- T?/ 


- (1000-L+M) (L= auf die Masseneinheit bezogene Verdampfungswairme des 


Solvens), so daf fiir die betrachteten 11 organischen Solventien und Wasser der 
Ausdruck L- M/T? weniger als der entsprechende TRoutTonsche L- M/T streut. 
Die Siedepunkte liegen zwischen 308 und 373°K. (Den Zahlenwerten liegt eine 
Konzentrationsangabe in Molen Solvat je 1000 Gramm Solvens zugrunde und 
nicht je 100 Gramm, wie angegeben; d. Ref.) Meerlender. 


_ 6202 D. E. Rimmer and A. H. Cottrell. The solution of inert gas atoms in metals. 


Phil. Mag. (8) 2, 1345—1353, 1957, Nr. 23. (Nov.) (Harwell, Atomic’ En. Res. 
Est.) Die Lésungsenergien der Edelgase in einfachen Metallen, auf Zwischen- 
gitterplatzen und bei Substitution eines Metallatoms, werden abgeschatzt. Dabei 
wird die Spannungsenergie in und um das Gasatom und der Verlust an Kohasions- 
energie von Seiten des Atoms beriicksichtigt. Der Hauptanteil der Lésungs- 
energie rihrt von der Wechselwirkung geschlossener Schalen her. Diese kénnen 
abgeschatzt werden aus den Potentialen der Wechselwirkung, die auf den Daten 
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fur die Edelgase und denen von HuntinerTon fiir Cu-Ionen beruhen. Nach den 
Berechnungen sollten sich A, Kr und Xe in Cu unter Substitution lésen und 
gegebenenfalls sogar Cu-Atome aus dem Gitter verdrangen,. wenn keine freien 
Platze vorhanden sind. Ne und He dagegen sollten sich nur beim Vorliegen 
freier Platze losen. Xe und Kr sind auch befahigt, weitere Leerstellen einzu- 
‘fangen. ' M. Wiedemann. 


6203 K. L. Yadava and S. Ghosh. Studies in colloidal silicates. I. Conductometric 
and potentiometric study of the formation of ferric silicates. Kolloidzschr. 153, 
39—40, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Univ. Allahabad, Chem. Labs.) Leitfahigkeits- 
messungen an Reaktionsgemischen von Natriumsilikatlisung ergaben nach 
anfanglicher Abnahme der Leitfahigkeitswerte ein Ansteigen, dann ein erneutes 
Absinken, bis der Natriumgehalt dem Ferrichloridgehalt der Eisensalzlésung 
aquivalent ist. Es wird dies dadurch erklart, daB die durch Hydrolyse des 
Ferrichlorids vorhandene freie Salzsaure zunachst neutralisiert wird und danach 
die Bildung von Hydroxyd, Eisensilikat und Kieselsdure erfolgt; schlieBlich 
fallt das Doppelsilikat des Eisens und Natriums aus. Die gewonnenen pH- 
Kurven weisen einen Umkehrpunkt oberhalb des Aquivalenzwertes von Natrium- 
silikat auf, was durch eine Erniedrigung der pH-Werte durch ausgeschiedene 
Kieselsdure oder Adsorptionsvorgange an den unléslichen Substanzen gedeutet 
wird. Wiegel. 


6204 J. P. Juchnowskij. Die Bindrverteilungsfunktion eines Systems geladener 
Teilchen. I. J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 690—698, 1954, Nr. 6. 
Weidemann. 


6205 Iu. L. Klimontovieh. Concerning the correlation function for quantum 
systems. Soviet Phys. JETP 3, 781—783, 1956, Nr. 5. (Dez.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 977—979, 1956, Mai.) Moscow Stafe 
Univ.) Die Korrelationsfunktion der Quanten-Statistik fiir Bosz- und fir 
Frrmi-Teilchen mit schwacher Wechselwirkung wird in Beispielen diskutiert. 
Grawert. 


6206 W. T. Rea. The communication engineer's needs in information theory. 
Commun. Electronics 1957, S. 805—808, Nr. 28. (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Labs.) Liicken in der bisherigen Theorie werden aufgezeigt. Vf. schlagt 
vor, Zwei- und Mehrweg-Systeme zu untersuchen und dabei auch die Rolle der 


Verzégerung durch Verschliisselungsoperationen einzuarbeiten. 
V. Weidemann. 


6207 J. R. de Gopegui. Das Maf der Information. Rey. Cienc. apl. 9, 1955, 
Fasz. 1, Nr. 42. 


6208 A. Blane-Lapierre. Optique et théorie de VP information. J. Phys. Radium 16, 
47S—48S8, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) (Alger., Fac. Sci.) H. Ebert. 


6209 Marilyn E. Jacox and S. H. Bauer. Collisional energy exchange in gases. Use 
of the spectrophone for studying relaxation processes in carbon dioxide. J. phys. 
Chem. 61, 833—844, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. 
Chem.) Der dominierende Einflu8 des, Wechselwirkungspotentials fiir die 
Energietibertragung der Translations-Schwingungszustande bei stoBenden Mole- 
kiilen wird erértert. Die von der Theorie noch nicht gelésten Probleme der inner- 
molekularen Mechanik werden qualitativ behandelt. Als Beispiel werden die 
Bedingungen besprochen, die zu verschiedenen Relaxationszeiten bei polyato- 
maren Molekiilen fiihren. Eine kurze Ubersicht tiber die verschiedenen Methoden, 
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Relaxationszeiten zu messen, wird gegeben, insbesondere wird das Spektrophon ~ 


als besonders brauchbar bei Translations-Schwingungstibergangen dargestellt. 
Leisinger. 


6210 Gustav Schweikert. Kinetische Theorie des Ausstrémens von Gasen aus 

Druckgefafen. Explosivstoffe, Mannh. 5, 74—79, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Bad Godes- 

berg.) Fortsetzung der gaskinetischen Rechnungen iber pectin aes No 
chall. 


6211 DD. S. Tannhauser. Concerning a systematic error. in measuring diffusion 
constants. J. appl. Phys. 27, 662, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Stud. Met., Dep. Phys.) Die theoretische Untersuchung des Diffusionsvorganges 
bei zylindrischen Anordnungen ergibt, daB der Ansatz c = c(z, t) fir die Konzen- 
tration auch fiir die praktisch mehrdimensionale Anordnung benutzt werden 


kann, solange die Lange geniigend groB gegen (Dt)! * (D Diffusionskonstante) ist, 
wobei zusatzlich die Anfangskonzentration nicht gleichférmig zu sein braucht. 
Herbeck. 


6212 Wesley E. Brittin. Statistical mechanical theory of transport phenomena in 
a fully ionized gas. Phys. Rev. (2) 106, 843—847, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (College, 
Alaska, Univ., Geophys. Inst.) Die statistische Mechanik von Systemen, die sich 
nicht im Gleichgewicht befinden, wie sie von KirKwoop, IRVING und ZWANZIG 
in mehreren Arbeiten entwickelt wurde, wird auf ein System geladener Teilchen 
die sich in Wechselwirkung mit einem elektromagnetischen Feld befinden, 
angewandt. Zunachst wird mit Hilfe des kanonischen Formalismus das Problem 
klassisch behandelt, sodann quantenmechanisch unter Verwendung der WIGNER- 
schen Verteilungsfunktion. Es stellt sich heraus, da8 die MAXWELLschen Glei- 
chungen fiir eine quantenmechanische GiBBssche Gesamtheit giiltig bleiben, 
passende Mittelbildungen vorausgesetzt. SchlieBlich werden exakte hydro- 
magnetische Gleichungen hergeleitet. Sie sind den im allgemeinen (z. B. bei 
SPITZER) verwendeten Gleichungen ahnlich, doch ist die Ubereinstimmung nicht 


vollkommen. Lehner. 


6213 Peter L. Bender. Diffusion of particles with memory. Proc. nat. Acad. Sci., 
Wash, 43, 412—416, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Princeton Univ.) Die Verteilung der 
Zeiten, die Teilchen innerhalb der Subregion S zu bringen, ehe sie auf die Grenze 
R auftreffen, wird ermittelt. Die Orientierung der magnetischen Momente der 
diffundierenden Partikel kénnte eine Form der Erinnerung an die Vergangenheit 
darstellen, Die absorbierende Grenze entsprache dann der Desorientierung durch 
ZusammenstéBe mit der Wand des Apparats. M. Wiedemann. 


V. Aufbau der Materie Rath 


6214 A. I. Beljajewskij. Mehrkanal-Zeitanalysator. Exp. Vorri 
Tech. d. Exp. Moskau, 1957, Nr. 1, (Jan./Febr.| §, 8994. oe 


6215 I. K. Akimow. Schema einer Vielfach-Koinzidenz. Exp. Vorri 
Tech. d. Exp. Moskau, 1957, Nr. 1, (Jan,/Febr.) S, 95—96. ea ee) & 
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6216 RR. E. Bell. Nuclear particle detection: Fast electronics. Annu, Rev. Nucl. 
Sei. 4, 983—110, 1954. (Montreal, Can., McGill Univ., Radiat. Lab.) 
Weidemann. 


6217. A. B. Dmitrijew. Gasentladungszéhler fiir ionisierende Teilchen. Exp. Vor- 
richtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 3—10. Vorliegende ’ 
Arbeit beschaftigt sich nach einleitenden Betrachtungen tiber die Theorie der Gas- 
entladungszahler mit den in der Sowjetunion hergestellten Zahlrohren zur 
Registrierung ionisierender Teilchen. Die Aufzdhlung der einzelnen Typen wird 
durch folgende Angaben erganzt: Anwendbarkeit fiir die Art und den Energie- 
gehalt der zu messenden Teilchen, Hohe der Spannung, Empfindlichkeit, Arbeits- 
kennlinie, Art der Gasfillung und Gasdruck, Material, Form und GréBe der 
Kathode, Arbeitstemperatur sowie d4uBere Abmessungen der Zahlrohre. 
: Siegel. 
6218 4J.L. Block und L. I. Dorman. Meteorologische Koeffizienten fiir kubische und 
halbkubische Teleskope. Exp. Vorrichtungen u. Tech, d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, 
(Marz/Apr.) S. 46—48. Meteorologische Verdinderungen in der Erdatmosphare 
beeinflussen die Messungen der Héhenstrahlung mit Hilfe registrierender Tele- 
skope. Theoretische Uberlegungen und experimentelle Ergebnisse mit Teleskopen 
auf Meeresniveau und 55m unter dem Meeresniveau zeigen, daB sowohl der 
barometrische als auch der Temperatur-Koeffizient unabhangig von der geogra- 
phischen Lage und den klimatischen Verhaltnissen des Beobachtungsortes sind. 
Siegel. 
6219 A. N. Gorbunow, W. M. Spiridonow und P. A. Tscherenkow. Anwendung 
der Wilson-Kammer zur Untersuchung von kernphysikalischen Prozessen. Exp. 
Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S.29—32. Vif. be- 
richten iiber ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten, die sich aus der Anwendung 
der WILSON-Kammer in Verbindung mit Untersuchungen’ an beschleunigten 
Teilchen ergeben. Im einzelnen wird auf die Synchronisation des Arbeitsrhythmus 
der WiLson-Kammer mit einem Synchrotron und auf die Reinigung des y-Strahls 
von mitgefiihrten Elektronen und Positronen eingegangen. Siegel. 


6220 W.M. Federow. Photometrische Bestimmung der Ionisation in der Wilson- 
Kammer. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) 5.32 
bis37. Abweichend von den bisherigen Methoden zur Bestimmung der Ionisation 
in der WiLson-Kammer durch ionisierende Teilchen entweder durch Auszahlen 
der entstandenen Trépfchen oder durch Ausmessung der Breite der Ionisations- 
spur, benutzt Vf. die Schwarzung auf einer Photoplatte, um den Ionisations- 
grad zu berechnen. Ein hoher Grad von Genauigkeit (10—15 %) wird dadurch 
erreicht, da8 auf der Photoplatte neben dem zu messenden Objekt Schwarzungs- 
marken angebracht und Ionisationsspuren von Teilchen bekannter Ionisation 
unter den gleichen Bedingungen in der Kammer photographiert werden. Die 
Auswertung erfolgt photometrisch. Siegel. 


6221 W. J. Ljapidewskij. Anwendung der Diffusionskammer zur Bestimmung 
kleinster Aktivitéten. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, 
(Marz/Apr.) S.37—39. Die Bestimmung kleinster Aktivitaten (bis min. 10-¥ 
Curie) von g- und f-Praparaten erfolgt in der Diffusionskammer durch Aus- 
zahlen’ der durch sekundare Ionen ‘gebildeten Kondensationsspuren. Damit 
sich auf dem eingebrachten Praparat keine Kondensationsschichten ausbilden 
kénnen, werden die sekundar gebildeten Ionen durch ein elektrisches Feld in den 
empfindlichsten Teil der Kammer abgelenkt. Siegel. 


6222 Louis A. Madonna. The design and operation of a cloud chamber. Canad. 
J, Technol. 34, 485—494, 1957, Nr. 8. (Marz.) (Ottawa, Univ., Dep. Chem. 
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Engng.) Die Nebelkammer in Form einer Glasflasche dient dem Zweck, das — 
Einsetzen der homogenen Kondensation von Wasserdampf in reinsten Gasen” ; 
zu untersuchen. Das Hauptproblem ist dabei die Reinigung der beniitzten Gase. 
Apparatur und Verfahrensweise sind ausfiihrlich beschrieben. Es wird eine 
 empirische Gleichung fiir Stickstoff und Wasserdampf angegeben, die die An- 
fangstemperatur des gesattigten Gas-Dampf-Gemisches mit derjenigen Tempe- 
ratur verkniip{t, bei der homogene Kondensation einsetzt. H. D. Schulz. 


6223 K. Lanius. Uber die Zertriimmerung schwerer Kerne der Kernemulsion durch | 
Teilchen der kosmischen Strahlung. Nuclear Phys. 3, 391—422, 1957, Nr. 3. (Mai.) 
(Zeuthen b. Berlin, Dt. Akad. Wiss., Inst. Miersdorf.) Es werden 1020 Zer- 
triimmerungen schwerer Kerne in der Kernemulsion durch die Teilchen der 
kosmischen Strahlung in Gebirgshéhen untersucht, und mit den Erwartungen 
der Kaskadentheorie im Kern und der Verdampfungstheorie verglichen. Das 
Verhalten der Protonen wird durch das Modell ungefahr beschrieben, es zeigen 
sich jedoch Diskrepanzen bei den a-Teilchen und Deuteronen. Lohrmann. 


6224 Mme Geneviéve Bastin-Scoffier. Renforcement de raies spectrales obtenu par 
réplique de clichés rendus radioactifs. J. Rech. 7, 301—302, 1956, Nr. 36. (Sept.) 
Um schwache a-Spuren auf Kernemulsionen zu verstarken, wurden diese nach 
dem Entwickeln mit Alkohol abgerieben oder mit Quecksilberdampf behandelt. 
Dann wurden sie in eine Lésung von Po getaucht, die durch Aufnahme eines 
eingetrockneten Tropfens einer 0,3 n salzsauren Lésung mit 50 cm® isotonischer 
Lésung gewonnen war. Das Po haftet sich an den Ag-K6rnern an. Man kann nun 
seine Strahlung auf eine empfindliche Emulsion wirken lassen und erhalt so 
einen verstarkten Abzug. Als Beispiel ist das Spektrum von ThC wiedergegeben. 
M. Wiedemann. 
6225 D. M. Parfanovich, N. V. Rabin and A. M. Semehinova. Interaction of 
nitrogen nucleus with nuclei in an emulsion. Soviet Phys. JETP 4, 99—102, 1957, 
- Nr. 1. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 199—193, 1956, 
Aug.) Kernreaktionen mit N1-Kernen. von 110 MeV wurden mit Photo- 
emulsionen untersucht. Die Beschleunigung erfolgte in einem 150 em-Zyklotron, 
und zwar in der Weise, daB die zunichst zweifach geladenen Ionen bei der Be- 
schleunigung auf 4 bis 5 MeV durch StéSe mit dem Restgas in der Kammer 
auch die restlichen Elektronen noch verlieren und dann als 6fach geladene Ionen 
auf 120 bis 130 MeV beschleunigt werden. Hierbei erhalt man in den auBersten 
Bahnen jedoch ein ziemlich breites Energiespektrum. Durch einen magnetischen 
Analysator wurde eine Auflésung von etwa 3 MeV erzielt. Eine Energie-Reich- 
weite-Beziehung fiir Stickstoffionen in der Ilford-E 1-Emulsion wurde bis 
130 MeV bestimmt. Sie stimmt mit den von REYNOLDS und ZUCKER im Bereich 
von 4 bis 30 MeV gewonnenen Ergebnissen gut iiberein. Die Winkel und Energie- 
verteilung der emittierten Protonen und a-Teilchen wurde an 198 Ereignissen 
untersucht (128 Reaktionen mit den leichten, 70 mit den schweren Kernen der 
Emulsion). Die Emission von a-Teilchen ist doppelt so haufig als diejenige von 


Protonen. Die experimentellen Ergebnisse sind fiir die Wechselwirkung und den 
Reaktionsmechanismus aufschluBreich. R. Bock. 


6226 M. Teucher. Technik und Anwendung der Kernemulsionen. Ergebn. exakt 
Naturw. 28, 407—471, 1955. (Bern, Univ., Phys. Inst.). Weilemane : 


6227 Traude Matitseh. Weitere Versuche zur Entschleierung v - indli 
Emulsionen. Anz. dst. Akad. Wiss. 1955, S. 175, Nr. 10. Aig se ve 


6228 W.R. Burmistrow und J. A. Kasanskij. Ein Compton-S pektrometer mit ‘Addi: 
tion der Impulse. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/ 
Apr.) S. 26—29. Es wird ein Szintillations-Compron-Spektrometer beschrieben, 
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bei dem die Impulse der erzeugten Elektronen und der absorbierten sekundaren 
y-Quanten von 2 im Winkel von 150° aufgestellten Szintillationszahlern iiber 
eine Koinzidenzschaltung registriert werden. Ist die im Kristall1 gemessene . 
Energie der Elektronen V,; = a (hv ) — hy’) und die im Kristall 2 der vollstandig 
absorbierten sekundaren y-Quanten V_,= bhv’ (y-Frequenz des primaren 
y-Quants, »’-Frequenz des sekundaren y-Quants), so kann man durch Abstim- 
mung der Verstarkungsfaktoren der einzelnen Impulsgeber erreichen, daB a = b wird 
und mift dann am Ausgang des Koinzidenzzahlers V3 = V, + V2 = a-h- 9. 
: Siegel. 


6229 Monte Blau. Separated channels improve liquid scintillation counting. 
Nucleonics 15, 1957, Nr. 4. (Apr.) S.90—91. (Buffalo, N. Y., Roswell Park 
Memor. Inst., Dep. Biochem. Res.) Durch die. Anordnung eines zweipoligen 
Umschalters kénnen die Anwendungsméglichkeiten von Zwei-Kanal-Impuls- 
héhenanalysatoren fir die Szintillationszahlung von Isotopenpaaren erweitert 
werden, deren Szintillationsspektrum sich teilweise tberlappt. Normale Zwei- 
Kanal-Analysatoren bestehen aus drei Diskriminatoren, von denen jeweils der 
untere und mittlere und der mittlere und obere iiber je eine Antikoinzidenzstufe 
an zwei Zahler angeschlossen sind, so daB im Kanal I alle Impulse im Intervall 
U,...U, und im Kanal II alle Impulse zwischen U,...U 3 gezahlt werden. 
Durch Umschaltung kann der obere Diskriminator auch als getrennter Integral- 
diskriminator benutzt werden, so da8 im KanalI alle Impulse im Intervall 
U, --- Uz, und im Kanal II alle Impulse > Uz registriert werden. Impulse aus 
dem Uberlappungsbereich U,...Ug3 werden nicht gezahlt. Die Vorteile der 

letztgenannten Schaltung, die jetztauch inkommerziellen Geraten vorgesehen ist, — 


werden am Beispiel der Messung des Isotopenpaares C14-J151 erlautert. 
W. Kolb. 


6230 Ernst Breitenberger. Scintillation spectrometer statistics. Progr. Nucl. Phys. 
_ 4, 56—94, 1955. 


6231 Robert K. Swank. Characteristics of scintillators. Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, . 
111—140, 1954. (Lemont, III., Argonne Nat. Lab.) 


6232 John Marshall. Cerenkov counters. Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, 141—156, 
1954. (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Weidemann. 


6233 EE. L. Frankewitseh und W. L. Talrose. Ein Massen-Spektrometer zur Unter- 
suchung von Stofprozessen zwischen Elektronen und Ionen mit Molekiilen. Exp. Vor- 
richtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 48—53. Die Methode 
des ElektronenstoBes dient in der Hauptsache der Erforschung des Ionisations- 
potentials und der Bindungsenergie der Atome im Molekilverband. In dem 
durch die Vff. beschriebenen Massen-Spektrometer wird die Methode der Er- 
zeugung ,,quasimonochromatischer ionisierender Elektronen” angewandt, wobei 
die Spannungsamplitude der Bremselektrode mit einer Frequenz von 10 Hz 
moduliert wird. Mit der gleichen Frequenz erfolgt die Verstarkung des Ionen- 
stroms mit Hilfe eines Resonanzverstarkers. Die kinetische Energie der Ionen 
wird nach der Methode des Bremspotentials bestimmt. Neben einer eingehénden 
Beschreibung der MeSapparatur wird an Hand graphischer Darstellungen die 
Schwellenenergie der Elektronen ermittelt, die zur Entstehung der Molekiil-Ionen 
von NH,*, H,S*, C;H,*, C,H.*, H,0* und H,0+t notwendig ist. Siegel. 


6234 W. K. Gorsehkow. Integrierende massenspektrometrische Methode zur Be- 
stimmung der Konzentration von Elementen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp. 
Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 53—56. Bei Benutzung einer Zweifaden-Ka- 
thode, bei der der eine Faden die zu untersuchende Substanz tragt und-durch 
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-Thermo-Emission abgibt, wahrend der andere auf 2600°K erhitzt die hindurch 


fliegenden Atome und Molekiile ionisiert, ergeben nach den Ausfihrungen des 
Vf. folgende Vorteile: Hoher Ionisationsgrad, Erzeugung nur einwertiger und 
atomarer Ionen, unwesentliche Unterschiede der Ionisationskoeffizienten, lineare 
Abhangigkeit des Ionenstroms von der Konzentration der Elemente im zu unter- 
suchenden Praparat. Mit dieser Methode wurden die Ionisationskoeffizienten von 
Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm und Eu, sowie die Konzentrationen der einzelnen Isotope 
in Na, Al, Y, Pm, Pr bestimmt. Siegel. 


6235 D. J. Hughes. Neutron spectroscopy. Progr. Nucl. Phys. 4, 330—364, 1959. . 


6236 M.L. Curtis and J. W. Heyd. Routine energy measurements of soft radiations. 
Analyt. Chem. 27, 1073—1076, 1955, Nr. 7. (6. Juli.) (Miamisburg, O., Monsanto 
Chem. Co., Mound Lab.) 


William B. Looney. The initial medical and industrial use of radioactive 
materials (1915—1940). Amer. J. Roentgenol. 72, 838—848, 1954, Nr. 5. 
(Nov.) (Bethesda, Maryl., U.S. Naval Hosp., Radioisotope Lab.) 

Weidemann. 
6237 R.N.Iwanow und G. M. Kukawadse. Zweifaden-Ionenquelle mit Oberflachen- 
ionisation fiir Massen-S pektrometer. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 
1957, Nr. 1, (Jan./Febr.) S.106—110. In Verbindung mit der Untersuchung an 
Isotopen im Massen-Spektrometer wird eine Ionenquelle beschrieben, bei der 
die Thermoemission von der Ionisation der emittierten Teilchen getrennt ist. 
Die Ionenquelle besteht aus einer niedrig geheizten Gliihkathode, die in der 
Hauptsache neutrale Atome emittiert und aus einem vor der Gliihkathode an- 
gebrachten Ionisator, der hoch erhitzt ist und die vorbeifliegenden Atome 
ionisiert. Gliihkathode und Ionisator haben das gleiche Potential, werden jedoch 
getrennt beheizt. Versuche hinsichtlich der optimalen-Ausbeute an Ionen in 
Abhangigkeit von der Temperatur der Glihkathode und des Ionisators sowie 


ihrer gegenseitigen Abstande werden durchgefiihrt und die Ergebnisse graphisch 
dargestellt. Siegel. 


6238 M.L. Baskin. Der Hochspannungs-Kaskaden-Generator. Exp. Vorrichtungen 
u. Tech. d. Exp,. Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S.78—83. Vf. greift das ,, Problem 
von Pugno‘ in Verbindung mit der Konstruktion von Hochspannungs-Kaskaden- 
Generatoren auf. Die eingehenden- theoretischen Uberlegungen fiihren zu dem. 
Schlu8, daB der innere Spannungsabfall der Kaskade erniedrigt werden kann 
entweder durch zusatzliche aquivalente induktive Widerstande, die gleich sein 
miissen den dquivalenten kapazitiven Widerstanden oder durch Verminderung 
der Zahi der Kaskaden von n auf n— 1/3. In diesem Falle ist fiir eine Strom- 
belastung I < I, (I) — Stromstirke, bei der sich die Stromspannungscharak- 
teristik des Generators mit n Kaskaden mit der eines Generators mit n—1/, 
Kaskaden schneidet) Uja), >Un: Graphische Darstellungen auf Grund experi- 
menteller Ergebnisse an Generatoren mit 4 und 31/, Kaskaden bestatigen die 
Theorie. Daneben wird auf den Einflu8 parasitaérer kapazitiver Kopplungen der 


einzelnen Konstruktionsglieder untereinander und auf die Grenzen der Anwend- d 


barkeit der vorgeschlagenen Methode eingegangen. Siegel. 


6239 A new linear accelerator for British Hospitals. A 15-MeV machine for 
St. Bartholomew's, London. Atomics 6, 189—143, 1955, Nr. 5. (Mai.) 


6240 T. G. Pickavance. Focusing in high energy accelerators. Progr. Nucl. 
4, 142170, 1955. plana betcha sao ot.) 
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624] A. K. Burzew und A. A. Kolomenskij. Zur Theorie des Ring-Phasotrons: 
Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S.14—15. In 
Anlehnung an die Theorie der stark fokussierten Synchro-Phasotrone mit ver- 
anderlichem Magnetfeld werden ahnliche Betrachtungen fiir ein Ring-Phasotron 
angestellt, bei dem die Magnetfelder konstant und in den einzelnen Sektoren 
entgegengesetzt gerichtet sind (Maschinen mit alternierendem Gradienten). Mit 
Hilfe der Linientheorie fiir Betatron-Schwingungen wird die Konstanz der 
Schwingungen in Abhingigkeit von den Randeffekten, vom Verhialtnis der 
Magnetfeldstarken in den einzelnen Sektoren und den allgemeinen Abmessungen 
berechnet. Siegel. 


6242 D. G. Kosehkarew. Hinflu® der Zerstreuung am Restgas auf die Synchrotron- 
Schwingungen der Teilchen in Beschleunigern. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., 
Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 145—18. Die beschleunigten Teilchen erleiden 
im Innern der Beschleuniger elastische und unelastische StéBe mit den Atomen 
und Molekiilen des Restgases. Der Verlust an Synchrotron-Schwingungen in 
Verbindung mit unelastischen StéBen ist deshalb erheblich, weil die Impuls- 
verminderung der beschleunigten Teilchen in diskreten Spriingen vor sich geht. 
Vf. berechnet diese Verluste in einer eindimensionalen Betrachtung ohne Beriick- 
sichtigung der adiabatischen Dampfung. Fir ein Synchrotron mit einer Be- 
schleunigungsleistung bis 10 GeV und einem Innendruck von 6-10-* Torr ergibt 
die Rechnung Verluste von ca. 30%. 4 Siegel. 


6243 J. D. Prokoschkin und G. N. Tentjukowa. Ausmessung des Energiespektrums 
eines Protonenstrahls im Innern eines Phasotrons. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. 
Moskau Exp. 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 18—22. Fiir viele Zwecke ist es notwendig, 
das Energiespektrum der beschleunigten Teilchen im Innern des Beschleunigers 
zu kennen. Vff. benutzen zur Ausmessung des Energiespektrums im Innern eines 
6-m-Phasotrons in einem Energieintervall von 400—650 MeV folgende An- 
ordnung: Senkrecht zum Weg der radial beschleunigten Protonen wird ein 
Rahmen gestellt, in den in gleichmaBigen Abstanden diinne Wolframfaden 
-gespannt sind. Die beschleunigten Teilchen durchlaufen auf ihrer Bahn zum 
Auffanger diese Faden und aktivieren sie entsprechend ihrem Energiegehalt. Wie 
die mathematischen Betrachtungen und experimentellen Ergebnisse zeigen, 
hangt die Héhe der Aktivierung der einzelnen Faden auBerdem von ihrer Ent- 
fernung vom Auffanger und der Amplitude der freien radialen Teilchenschwin- 
gung ab. Siegel. 


6244 J. W. Korschunow, E. A. Malesehko und W. S. Panaejuk. Einrichtung zur 
Untersuchung der Stromdichteverteilung beschleunigter Ionen auf dem Empfdnger eines 
Zyklotrons. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) 
S. 23—24. Die bisher itibliche Priifeinrichtung zur Ausmessung der Stromdichte- 
verteilung beschleunigter Ionen besteht darin, daB man an den Ort des Auf- 
fangers eine Lamellensonde stellt, deren einzelne Lamellen iiber kalibrierte 
Widerstande an Erde geschlossen sind. Der Spannungsabfall am Widerstand ist 
ein MaB fiir die Stromdichte im Ionenstrom. Vff. erweitern diese Methode, indem 
sie die Spannungsimpulse iiber einen elektronischen Kommutator auf einer 
Oszillographenréhre sichtbar machen. Gleichzeitig ist die Registrierung zeitlicher 
Schwankungen der Ionenstromdichteverteilung méglich, da die Kommutations- 
zeit fir jede Lamelle der Sonde nur 10 ms betragt. Siegel. 


6245 A. N. Matveev. The effect of radiation on synchrotron oscillations under 
strong focusing. Soviet Phys.-Doklady 1, 321325, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) 
(Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. USSR 107, 432, 1956, Nr. 3.) (Univ. Lomo- 
nosov Moscow). Ausgehend von der Energiegleichung (giiltig fur sehr. hohe 
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Elektronenenergien) wird unter Verwendung verschiedener Gleichungen, die sich ~ 


auf friihere, teils eigene teils fremde Arbeiten des Vf. stiitzen, eine allgemeine, 


‘klassische Differentialgleichung fiir die Phasenschwinguag abgeleitet. Dem 


Quantencharakter der Strahlung wird nachtraglich durch Hinzufiigen eines 
weiteren Ausdrucks Rechnung getragen und schlieBlich hieraus das mittlere 
Amplitudenquadrat und das mit ihm gekoppelte radiale Schwankungsquadrat 


berechnet. Ein Beispiel zeigt, daB eine starke Fokussierung keine wesentliche — 


Veranderung dieser Schwankungen hervorruft und die radialen Schwingungen 


beim Synchrotron im Gegensatz zum Betatron vernachlassigbar klein es 
, ez. 


6246 L. M. Nemenow, J. M. Pustowojt und N. D. Fedorow.. Ausmessung des 


Energiespektrums eines abgelenkten Protonenstrahls in einem 1,5-m-Zyklotron mit 
konstanter Frequenz. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, 
(Marz/Apr.) S. 24—26. Siegel. 


6247 D. Walker. Heavy ions of high energy. Progr. Nucl. Phys. 4, 215—233, 


— 1955. 


6248 John P. Blewett. Receni developments in proton synchrotrons. Annu. Rey. 
Nucl. Sci. 4, 1—12, 1954. (Upton, Long Island, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 


6249 Arthur H. Compton. Entstehung und Zukunft der Atomkraft. Réntgen- 
blatter 8, 235—246, 1955, Nr. 8. (Aug.) (St. Louis, Miss. USA.) 


6250 G. Wiesenack. Atomenergieprogramm in England. Brennst.-Warmekr. 7, 
201, 1955, Nr. 5. (Mai.) H. Ebert. 


6251 Rolf H. Weisser. Zur Berechnung des makroskopischen W irkungsquerschnittes 
homogener Mischungen. Atompraxis 3, 247—249, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Fa. Gebr. 
Sulzer A.G., Wintherthur/Schw., Forsch.-Lab.) Es werden einige allgemeine 
Formeln fiir die makroskopischen Neutronenquerschnitte von idealen und nicht- 
idealen Mischungen angegeben. Knecht. 


6252 Klaus O. Thielheim. Die transporttheoretische Behandlung kleiner kritischer 
Brennstoffkérper. I. Atomkernenergie 2, 121—125, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Hamburg, 
Ges. Kernenergieverwertung in Schiffbau u. Schiffahrt mbH.) Bei konstanten 
Wirkungsquerschnitten erhalt man aus der BoLTzMANNschen Gleichung fiir den 
Neutronenflu8 eine -homogene, lineare Integralgleichung, welche die Randeffekte 
véllig bericksichtigt. Die Gleichung enthalt zugleich die Abhangigkeit der 
kritischen GréBe von den Wirkungsquerschnitten. Die Berechnung kann durch 
Naherungsverfahren oder mit beliebiger Genauigkeit iterativ erfolgen. Die An- 
wendbarkeit dieses Verfahrens ist naturgemaB sehr begrenzt, da in nur wenigen 
realisierbaren Fallen die Wirkungsquerschnitte in dem in Frage kommenden 
Energiebereich geniigend konstant sind. Bei sehr kleinen Anordnungen, in denen 
ein Neutron nur wenige Kollisionen macht, kann mit Hilfe einer Mehrgruppen- 
theorie die Energieabhangigkeit in der Art beriicksichtigt werden, daB man eine 
Unterscheidung nach Anzahl und Art der StéBe, die ein Neutron erlitten hat, 
vornimmt. Der Formalismus dieser Rechenmethode wird entwickelt. Knecht. 


6253 P. St. Piitter. Zur Frage der Beeinflussung der Neutronenverteilung durch 
diinne Schichten. Atomkernenergie 2, 125—129, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Oberhausen, 
Babcockwerke, Atomenergieabt.) In einem Medium, in dem die Diffusions- 
theorie gilt, befindet sich eine diinne Zwischenschicht. Stellt man Strom und 
FluB an der einen Grenzflaiche der Zwischenschicht formal als Vektor zusammen, 
so erhalt man den entsprechenden Vektor an der anderen Grenzflache durch 
Multiplikation mit einer Matrix. Die Matrizen werden fiir einfache Geometrien 
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angegeben, Handelt es sich um eine Vakuumzwischenschicht, so geht die Matrix 
bei ebenen Problemen in die Einheitsmatrix iiber. Die Wirkung der Zwischen- 

schicht zeigt sich daher in der Abweichung von der Einheitsmatrix. Bei zylinder- | 
-und kugelsymmetrischen Problemen tibt jedoch auch das Vakuum aus rein 
geometrischen Griinden einen Einflu8 aus. Die Beziehungen haben nur im Falle 
schwacher Absorption der Zwischenschicht Giltigkeit, da nur dann die Diffu- 
sionstheorie gilt. Knecht. 


6254 <A. K. Krasin and B. G. Dubovsky. A beryllium-moderated reactor. Soviet 
J. Atomic Energy 1, 520—521, 1957, Nr. 4. (Apr.) Enthalten in: J. Nuclear 
Energy 4, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. aus Atomaya Energiya 1, 147, 1956, 
Nr. 4.) Einige kritische Experimente mit einem mit Beryllium moderierten 
Reaktor wurden in der UdSSR durchgefiihrt und mit Mehrgruppenrechnungen 
von MArRcHUK und SMELOw verglichen. Ohne Reflektor und ohne zusatzliches 
leichtes Wasser ‘wurde eine kritische Masse von 11,73 kg U283, mit seitlichem 
Berylhumreflektor eine kritische Masse von 6,66 kg U8 erhalten. Die GréBe 
des Reaktors betragt in beiden Fallen 52 cm bei 96 cm Hohe der zylindrischen 
‘Anordnung. Bei zusatzlicher Verwendung leichten Wassers in den Brennstoff- 
elementen braucht man nur 3,42 kg U2*5 als kritische Masse. Binemann. 


6255 Mark Nelkin Neutron thermalization. II. Heavy cristalline moderator. 
Nuclear Sci. Engng. 2, 199—212, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Schenectady, N. Y., 
Knoils Atomic Power Lab.) Die Energieverteilung von Neutronen in einem 
unendlichen homogenen kristallinen Moderator und absorbierenden Material 
wird mit Hilfe eines vereinfachten Modells des Kristalls berechnet. Es wird dabei 
_ ein Phononenspektrum nach DEBYE angenommen und eine formale Entwicklung 
nach Potenzen des Massenverhaltnisses des Neutrons zum Moderatoratom be- 
nutzt. Die inelastische Streuung wird durch den Term erster Ordnung im Massen- 
verhaltnis beriicksichtigt, wahrend die Interferenzeffekte ganz vernachlassigt 
werden. Der so gewonnene Integralkern fiir die Energieanderung ist bei den 
hohen Energien nicht ganz korrekt, gibt aber trotzdem den mittleren logarith- 
mischen Energieverlust richtig wieder, so daf die Naherung der FERMI-Alters- 
theorie bei Energien weit tiber dem thermischen Bereich benutzt werden kann. 
Auf der IBM-650 sind Lésungen der Integralgleichung fir das Energiespektrum 
bei 1/v-Absorption berechnet und mit den Lésungen der Differentialgleichung 
fiir einen schweren gasférmigen Moderator verglichen worden. Die thermischen 
Spektren zeigen sich in diesem Falle sehr unempfindlich gegentiber der Wahl 
des Streumodells, auch dann, wenn groBe Abweichungen vom thermischen 
Gleichgewicht vorliegen: Biinemann. 


6256 Mark Nelkin. The thermal spectrum of an. intermediate assembly. Nuclear 
Sci. Engng. 2, 373—381, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Schenectady, Knolls Atomic Power 
Lab.) Fur ein intermedidres System mit Beryllium-Moderator wird das Neu- 
tronenspektrum berechnet. Die speziell untersuchte heterogene Anordnung wird 
‘genahert als homogener, kristalliner schwerer Moderator mit entsprechender 
Absorption behandelt. Die Ubereinstimmung mit den experimentellen Werten 
(Maximum des Spektrums etwa bei 0,4 eV) ist angesichts der groben Naherungen 
gut. Wegen der geringen Temperaturabhangigkeit des untersuchten Systems er- 
gibt auch eine einfache Rechnung auf der Grundlage des FERMI-AGE-Modells 
bereits ein qualitativ gutes Ergebnis. Die gréBten Unsicherheiten der Theorie 
ruhren von der heterogenen Struktur des wirklichen Systems her sowie von der 
Annahme eines schweren Moderators bei starker Absorption. Harde. 


6257 PP. Greebler, H. Hurwitz jr. and M. L. Storm. Statistical evaluation of 
[ission-product absorption cross sections at intermediate and high energies. Nuclear 
Sci. Engng. 2, 334—351, 1957, Nr. 3. (Mai.) Schenectady, N. Y., Knolls Atomic 
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Power Lab.) Die statistischen Eigenschaften von Kern-Resonanzen werden zur 
Berechnung der Vergiftung von Reaktoren durch Spaltprodukte herangezogen. 
Mit Hilfe der verfiigbaren theoretischen und experimentellen Kenntnisse werden 
mittlere Wirkungsquerschnitte von Spaltprodukten im Energiebereich von 
10? bis 108 eV abgeschatzt. Vergleiche mit direkten Messungen der Absorptions- 
querschnitte im intermediaren Energiebereich werden fiir mehrere Isotope durch- 
gefiihrt. Wegen der sehr groBen Abstande der Energieniveaus bei Kernen mit 


_gerader Protonen- und Neutronenzahl oder einer N eutronenzahl in der Nahe der 


magischen Neutronenzahl sind die in dieser Arbeit ermittelten Wirkungsquer- 
schnitte niedriger als die friiher gefundenen Werte, welche diesen Effekt igno- 
rieren. Der Einflu8 verschieden angenommener statistischer Verteilungen der 
reduzierten Neutronenresonanzbreiten auf den mittleren Wirkungsquerschnitt 
wird diskutiert. Binemann. “ 


6268 J. G. Bayly and R. M. Pearce. Method of studying multi-region reactors 
with an analog computer, Nuclear Sci. Engng. 2, 352—362, 1957, Nr. 3. (Mai.) 
(Ontario, Atomic Energy Canada.) Es wird ein elektrischer Analogrechner fir 


das Studium von Reaktoren mit Ebenen-, Kugel- oder Zylindersymmetrie be- — 


schrieben, welche aus mehreren verschiedenen Zonen bestehen kénnen. Der 
Reaktor wird in gleichférmige homogene Bereiche eingeteilt. Bei einer Mehr- 
gruppenrechnung kénnen die Gruppenparameter beliebig unabhangig in diesen 
Bereichen variiert werden. Das Arbeitsprinzip beruht auf einem Ersatz der 
Differentialgleichung durch endliche Differenzengleichungen. Man erhalt die 
Reaktivitat und bei Einstellung auf k,;, = 1 die raumliche Verteilung der ver- 


schiedenen Neutronengruppen. Ein Vergleich zwischen der exakten Lésung und 
der mit dem Analogrechner ermittelten Lésung fiir eine Plutonium-H,O-Kugel 
mit H,O-Reflektor unter Verwendung der Zweigruppentheorie zeigt bei Auf- 
teilung in 20 Intervalle schon ausgezeichnete Ubereinstimmung. 

Binemann. 


6259 Harvey J. Amster. The Wigner-Wilkins calculated thermal neutron spectra 
compared with measurements in a water moderator. Nuclear Sci. Engng. 2, 394 
bis 404, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Pittsburgh, Bettis Atomic Power Div.) Die An- 
wendung des WIGNER-WILKINS-Verfahrens zur Bestimmung des Neutronen- 
spektrums in einem Moderator auf leichtes Wasser erscheint zunachst wenig 
gerechtfertigt, da insbesondere die Voraussetzungen der Theorie: keine chemische 
Bindung und konstanter Streuquerschnitt, nicht erfiillt sind. Vergleicht man 
jedoch die theoretischen Kurven mit den experimentellen Ergebnissen von 
M. I. PooLE (Harwell), so konstatiert man weitgehende Ubereinstimmung. Die 
Experimente wurden mit variabler Borvergiftung als Parameter durchgefiihrt. 
Insbesondere fiir héheren Borgehalt liegen im Ubergangsbereich zwischen 
MAXWELL- und 1 /E-Spektrum die ,, WI1GNER-WILKINS-Werte“ systematisch etwas 
niedriger als die gemessenen Daten. Die Diskrepanz ist qualitativ durch die 
Nichterfiillung der theoretischen Voraussetzungen verstandlich. Harde. 


6260 XK. Wirtz. Die Atomreaktoren und die industrielle Verwendung der Atom- 
energie. Universitas 10, 851—860, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Géttingen, Max-Planck- 


Inst. Phys.) Weidemann. 


6261 W. Gitth. Die Temperaturiiberschlige bei der Regelung von Riaidoben: 
Atompraxis 3, 117—120, 1957, Nr. 4. (Apr.) Die beim Herauf- und Herabregeln 
der Leistung eines Reaktors auftretenden, durch die verzégerten Neutronen be- 


dingten negativen bzw. positiven Temperaturitberschlage werden abgeschatzt. 


Um zu Ergebnissen allgemeiner Giiltigkeit zu kommen, wird fir die Leistungs- 
bzw. NeutronenfluBregelung eine geeignete Regelungsfunktion © (t) vorgegeben, 
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aus der die Temperaturiiberschlage berechnet werden. Es wird die Abhangigkeit 


des maximalen Temperaturiiberschlages von der Regelamplitude und von der 


Regelzeit ermittelt und der zeitliche Temperaturverlauf berechnet. Knecht. 

6262 W. E. Cawley. A reactor control system utilizing boron trifluoride gas. 
Atompraxis 3, 120—125, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Richland, Wash., USA, Hanford 
Atomic Prod. Oper. Irradiation Process. Dep.) BF 3-Gas bietet eine technisch 
einfache Méglichkeit zur Reaktorsteuerung. Das Prinzip der Anordnung besteht 
darin, daf der BF 5-Druck in einem Gefa8 im Reaktor variiert wird. Die ersten 
Versuche mit einem solchen System wurden am Hanford-Versuchs-Reaktor 305 
ausgefiihrt. Der Reaktor arbeitet mit Natururan bei einer Leistung von 6 Watt, 
ist Graphit-moderiert und ungekihlt und hat einen negativen Temperatur- 
koeffizienten fiir Metall und Graphit. Er dient zur Prifung des Einflusses von 


_Materialien und Materialverunreinigungen auf die Reaktivitat. Weitere Unter- 


suchungen befassen sich mit dem Abbrand und den chemischen Eigenschaften 
des BF;. Kommerzielles BF; wird wegen seiner Verunreinigungen im Reaktor 
etwas aktiviert. Die Vorteile eines solchen Systems liegen im niedrigen Preis und 
der sehr feinen Steuerwirkung. Die Anwendung bei Reaktoren mit hoher Leistung 
ist etwas problematisch. Knecht. 


6263 C. H. Millar, B. W. Sargent and J. C. Horsman. Delayed-neutron monitors 
for the detection of sheath failures in reactor fuel rods. Nuclear Sci. Engng. 2, 
363—372, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Ontario, Atomic Energy Canada Limit., Chalk 
River Labs.) Zur Anzeige eines Schadens an den Brennelementumhillungen im 
kanadischen Reaktor NRX werden die im Kihlwasser nachzuweisenden, von 
einigen Spaltprodukten emittierten verzégerten Neutronen, herangezogen. Die 
Messung im Kihlwasserstrom auBerhalb des Reaktors wird gestért durch Photo- 
Neutronen, welche durch die 6 MeV-Gammastrahlung des N1* aus dem D,O des 
Wassers ausgelést werden. Das 7,35 s-Isotop N** entsteht im Reaktor aus 014 
durch einen (np)-Proze8. Eine weitere Neutronen-Stérkomponente mit einer 
Halbwertszeit von 4,2s konnte auf den verzogerten Neutronenstrahler N?’, der 
im Reaktor ebenfalls durch einen (np)-Proze aus O” entsteht, zuriickgeftihrt 
werden. Es ist daher erforderlich, den Nachweis der verzégerten Spaltprodukt- 
Neutronen an eine Stelle zu verlegen, wo die Stérungen bereits ausreichend ab- 
geklungen sind. Es wurde eine Verzégerung von 120s nach Austritt aus dem 
Reaktor gewahlit. Der Vergleich mit einem Gammastrahlen-Warngerat laBt eine 
etwa um eine GréSenordnung bessere Empfindlichkeit des’ Neutronendetektors 
erkennen. AbschlieBend werden MaBnahmen beschrieben, die erforderlich sind, 
um das Verfahren auch auf D,O-gekihlte Reaktoren mit ihrem hohen Photo- 
neutronen-Untergrund anwenden zu kénnen. Harde. 


6264 Thomas J. Burnett. Reactors, hazard vs power level. Nuclear Sci. Engng. 2, 
382—393, 1957, Nr. 8. (Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab., Health 
Phys. Div.) Die gesundheitliche Gefahrdung von Menschen durch das Frei- 
werden von Spaltprodukten als Folge eines Reaktorunfalls kann durch einen 


‘sog. Gefahrdungsindex beschrieben werden. Dieser ist definiert als das Ver- 


haltnis von gesamter Spaltproduktaktivitat zur maximal zulassigen Inkorpo- 
rationsdosis. Da die zulassige Inkorporationsdosis von dem vorliegenden Spalt- 
produktgemisch — und damit von Betriebsdauer und Leistungspegel des 
Reaktors — abhangt, gilt dies auch fiir den Gefahrdungsindex. Der Verlauf wird 
durch eine empirische Formel wiedergegeben. Die Zunahme mit zunehmendem 
Abbrand ist schwacher als linear. Die Beschrankung auf die Gefahrdung durch 
Inkorporation (speziell der im Knochen akkumulierenden Spaltprodukte) ist 
zulassig, da bei vorgegebener Aktivitaétskonzentration in der Luft die Schaden 
durch au8erliche Bestrahlung relativ unbedeutend werden. Harde. 
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6265. D. S. Toomb jr. Instrumentation and controls for HRT. Nucleonics 15, : 
1957, Nr. 2, (Febr.) S. 48—52. (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Es wird 
der homogene Testreaktor HRT im Hinblick auf seine Instrumentierung und 
Kontrolleinrichtung beschrieben. Insbesondere werden einige typische Bau- 
elemente, wie z. B. Regelventile beschrieben. Der HTR arbeitet bei einer Leistung 
von 5 MW mit einer Temperatur von 300°C und einem Druck von etwa 150 atii. 
Die Reaktorleistung wird iiber den negativen Temperaturkoeffizienten allein 
durch die Leistungsentnahme am Warmetauscher bestimmt. Knecht. 


- 


6266 Raymond A. Edwards. Data-handling system for nuclear-power tests. 
Nucleonics 15, 1957, Nr. 2, (Febr.) S. 53—57. (San José, Calif., Gen. Elect. Co., 
Atomic Power Equipm. Dep.) Bei einem Reaktor sind hunderte von MeBgréBen 
laufend zu iiberwachen. Die automatische Reduktion dieser groBen Zahl ist 
insbesonders bei Leistungsreaktoren von Vorteil. Es wird ein System beschrieben, 
das diese Operationen ausfiihrt und die wichtigsten GréBen auf Schreibern bzw. 
Oszillographen anzeigt. Ein Scram-Monitor zeigt die Stérquellen bine a, an. 
necht. 


6267 Fred G. Haag. Activity transport in sodium-cooled systems. Nucleonics 15, 
1957, Nr. 2, (Febr.) S.58—61. (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co., Knolls 
Atomic Power Lab.) Bei Na-gekiihlten Reaktoren kann der Transport von radio- 
aktiven Korrosionsprodukten des VA-Stahles aus dem Reaktor heraus so weit 
gehen, daB der Zutritt zu gewissen Teilen des d4uBeren Kreislaufsystems nicht 
mehr mdglich ist. Es wurden spezielle Kreislaufexperimente ausgeftihrt, um die 
Abhangigkeit des Aktivitatstransportes von Temperatur, Oxydkonzentration im 
Na, Zeit, Geometrie usw. naher zu untersuchen. Es zeigte sich, daB die beiden 
ersten Faktoren ausschlaggebend sind. Mit zunehmender Temperatur und zu- 
nehmendem Sauerstoffgehalt steigt der aktive Niederschlag im auBeren System 
stark an. Durch Zusatz von 1% Ba zum Na kann der Transport wesentlich 
herabgedriickt werden. Knecht. 


6268 J. H. Goode. How radiation affects organics in solvent extraction of fuel 
Nucleonics 15, 1957, Nr. 2, (Febr.) S. 68—71. (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge 
Nat. Lab., Chem. Technol. Div.) Im Tributyl-Phosphat-Naphtha-System, das 
zur Lésungsextraktion von Uran, Plutonium und Thorium aus abgebrannten 
Brennstoffelementen dient, wirken sich Strahlendosen (insbesondere von f- 
Strahlung der Spaltprodukte) von 0,5 Watt-h/| in einer deutlichen Verschlech- 
terung der Dekontamination aus. Bei Strahlendosen von 20 bis 30 Watt-h/I 
beginnt die Zerstérung des Lésungsmittels deutlich zu werden. Knecht. 


6269 Harvey L. Morgan. Designing electronics to resist nuclear energy. Electronics 
30, 1957, Nr. 5, (1. Mai.) S.155—157. (Phoenix, Arizona, Motorola, Inc., Res. 
Lab.) Flugzeuge und Schiffe, die mit Kernenergie angetrieben werden, erfordern 
eine elektronische Ausriistung, die bei hoher Neutronen- und y-Strahlung noch 
einwandfrei arbeitet. Material und Einzelteile miissen dementsprechend aus- 
gewahlt werden. Vorliegender Artikel behandelt die dabei auftretenden Probleme. 
In einer Tabelle sind fir 28 Metalle und Gase die Anzahl der Atome pro cm’, der 
Wirkungsquerschnitt fiir schnelle und langsame Neutronen mit energetischer 
Lage seines Maximums, Absorptionswerte und die Halbwertszeit der entstehen- : 
den Isqtope angegeben. AuBerdem wird die Widerstandsfahigkeit gegen Be- 
strahlung verschiedener Isolator-Materialien qualitativ gegeniibergestellt. 
_ W. Kolb. 

6270 W. Primak. Fast neutron damaging in nuclear reactors. II. The radiation 
damage function of graphite. III. The radiation damage dosage. Nuclear Sci. Engng. 

2, 117—125/320—333, 1957, Nr. 2/3. (Apr./Mai.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. 
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Lab.) II. Das Verhaltnis der Strahlenschadigungsraten von Graphit, von dem 
Proben an verschiedenen Stellen im CP-3’ bestrahlt wurden, wird durch die 
unterschiedlichen Neutronenspektra erklart. Die Interpretation erfordert, daB 
die statistische MaBzahl fiir die Schadigung, die durch Streuung eines Neutrons 
gegebener Energie bedingt wird, oberhalb von 10° eV konstant ist. Als Folge 
davon ist das statistische Mittel der von einem Kohlenstoffatom gegebener 
Energie hervorgerufenen Schadigung oberhalb von 104 eV anniihernd konstant 
in Ubereinstimmung mit der Theorie von SritTz. Gute Vereinbarkeit wurde 
gefunden zwischen dem Anwachsen der Zahl der Gitterstérungen und der nach 
‘SH1Tz berechneten Rate der Kohlenstoffatomversetzungen. Da jedoch in der 
Theorie die Parameter urspriinglich experimentellen Befunden angepaBt wurden, 
kann die Ubereinstimmung nicht als Beweis der Theorie angesehen werden. — 
III. Der fiir die Erzeugung von Strahlenschaden in Graphit, Diamant, Quarzglas 
und anderen Substanzen verantwortliche Teil des Neutronenspektrums konnte 
identifiziert werden. Um quantitative Aussagen iiber die an unterschiedlichen 
Stellen in verschiedenen Reaktoren erzeugten Strahlenschaden zu gewinnen, 
wird eine vereinfachte Methode zur Beschreibung der Schadigungsdosis ent- 
wickelt. Die Schadigungsraten an verschiedenen Stellen folgender Reaktoren 
werden miteinander verglichen: X-10, CP-3’, CP-5, Hanford, BNL-1, LITR. 
Die Abhangigkeit zwischen der Schadigungsrate von den veréffentlichten Werten 
des Neutronenflusses wird aufgezeigt. Es wird gezeigt, da8 der die Schadigungen 
hervorrufende Flu8 keine allgemein giiltige Abhangigkeit vom gesamten FluB, 
thermischen, epithermischen oder Resonanzflu8 hat. Der Flu8 ist fiir jedes 
Experiment einzeln zu bestimmen. Robert. 


6271 8B. V. Ershler and F. S. Lapteva. The evaporation of metals by fission frag- 
ments. Soviet J. Atomic ‘Energy 1, 471—474, 1957, Nr. 4. (Apr.) Enthalten 
in: J. Nuclear Energy 4, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. Ubers. aus Atomnaja Energiya 
1, 63, 1956, Nr. 4.) Wahrend des Durchganges durch ein Metall erleidet ein 
schnelles schweres Spaltbruchstiick von U?5* bzw. Pu?*® StéBe an den Elektronen 
des Metalls und an den Gitteratomen und erhéht die Temperatur langs seiner 
Spur. Die Zahl der dabei herausgedampften Atome wird gemessen. Sie hangt 
von der Beschaffenheit der oberflachlichen Oxydschicht ab und steigt, wenn 
diese entfernt wird. Diese Zahl betragt 3500 Atome pro Spaltbruchstiick aus 
Pu?8® bei oxydfreier Oberflache. Fir U2? wachst die Zahl der herausgedampften 
Atome von 24 auf 1200 an, wenn die Oxydschicht entfernt wird. Eine Naherungs- 
rechnung zeigt, daB die Zahl der Atome, welche wahrend des Durchganges des 
Spaltbruchstiicks auf die fiir die Verdampfung mindestens notwendige Tempe- 
ratur gebracht werden, im Falle des Urans etwa 5,6-10°® betragt. 
Binemann. 


6272 H. F. Beeghly. Low manganese steels for nuclear applications. Trans Amer. 
Inst. min. (metall.) Engrs 206, 1664—1670, 1956, Dez. (Pittsburgh, Westing- 
house Elect. Corp.) Das in kommerziellen Stahlen meist vorhandene Mangan 
ist fiir Zwecke des Reaktorbaus oft unerwiinscht wegen seines im Vergleich mit 
Eisen und den sonst tiblichen Beimengungen hohen Absorptionsquerschnitts fiir 
thermische Neutronen. Es kann durch Ti, Zr, Al ersetzt werden. Es wurden 
Stahle mit nicht mehr als 0,1 bis 0,15 % Mn hergestellt und daraus gefertigte 
Platten, Barren und nahtlose Rohre auf ihre mechanischen Eigenschaften unter- 
sucht. Die Werte sind in Tabellenform wiedergegeben. Teilweise sind sie besser 
als bei vergleichbaren Normstahlen. v. Klitzing. 


6273  G. Tisljar-Lentulis und P. Weinzierl. Uber eine Methode zur Messung 
extremer Intensitdtsrelationen zwischen positiven und negativen Elektronen. Anz. 
ést. Akad. Wiss. 1955, S. 89, Nr. 8. (Wien, Univ., I. Phys. Inst.) H. Ebert: 
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6274 S. de Benedetti and H. C. Corben. Positronium. Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, ; 
191—218, 1954. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) : 
Weidemann. 

6275 B. @’Espagnat, R. Omnes and J. Prentki. Some remarks on decay rates of 
heavy mesons. Nuclear Phys. 3, 471—475, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Genf, CERN.) 
Falls P-C erhalten wird, sind die Lebensdauern von Teilchen und Antiteilchen 
streng gleich, aber Gleichheit der Lebensdauern ist kein Beweis fiir die Erhaltung 
von P-C. Die P-C-Erhaltung kann am besten durch die K°-Zerfallsschemata 
geprift werden. Lohrmann. 


6276 (C. Dilworth, G. P. S. Ocehialini and L. Searsi. Heavy mesons. Annu. Rev. 
Nucl. Sci. 4, 271—314, 1954. (Milan, Italy, Univ., Dep. Phys.) 


6277 A. Pais. On the theory of elementary particles. Verh. Akad. Wet. Amst. (1) 
19, 1947, Nr. 1, S. 1—91. 


6278 RR. H. Dalitz. Meson phenomena and the meson theory. Progr. Nucl. Phys. 4, 
95—141, 1955. Weidemann. 


6279 Kei Senba. On a classification of light particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 
17, 519—520, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Hiroshima Univ., Dep. Phys.) Grawert. 


6280 T. D. Lee and C. N. Yang. Possible interference phenomena between parity 
doublets. Phys. Rev. (2) 104, 822—827, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Upton, N. Y., 
Brookhaven Nat. Lab.) Werden die strange particles als Paritatsdubletts erzeugt, 
so treten bei deren Zerfallsprodukten Interferenzphanomene auf. Insbesondere 
wird die Verteilung der Zerfallsprodukte von 2+ und A°, die durch K- + p- 
Einfang und a-+ p-Sto8B erzeugt wurden, untersucht. Es kénnen Interferenz- 
terme ungerader Paritaét mit interessanter Zeitabhangigkeit auftreten. Sie er- 
zeugen eine Asymmetrie der Winkelverteilung a cos 0. ‘ Petzold. 


S| ee sien eh ane ene eee 


6281 Chikashi Iso and Masaaki Kawaguchi. Note on the decay interactions of 
-hyperons and heavy mesons. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 177—188, 1956, 
Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, Univ. Educ., Phys. Dep.; Kyoto, Univ., Res. Inst. Fundam. 
Phys.) Die Zerfallsprozesse werden nach der ladungsunabhangigen Theorie 
schwerer unstabiler Teilchen von NisHI1JIMA und GELLMANN untersucht. Die — 
Zerfallswechselwirkung wird als Spinor im isotopen Spin-Raum angenommen, 
wobei alle am ZerfallsprozeB beteiligten Teilchen einen bestimmten isotopen 
Spin haben sollen. Das Haufigkeitsverhaltnis verschiedener Zerfallsarten einschl. 
strahlenden Zerfalls und die Beziehung zwischen den Lebenszeiten von Ladungs- 
multipletts wird abgeleitet. So kénnen z. B. die Unterschiede zwischen den — 
Lebenszeiten von 0° und @* und das Verhaltnis der verschiedenen t+-Zerfalls- _ 
arten gut gedeutet werden. Die Theorie wird auch auf das Hyperfragment *He — 
angewandt. Petzold. 


———— 


6282 Shoichi Hori. On the determination of the spins of A° and @° particles. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 189—196, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Kanazawa, Univ., 
Inst. Theor. Phys.) Eine vollstandige Funktion fir die Winkelkorrelation 
zwischen den Zerfallsprodukten von A° und @°-Teilchen, die durch 2--p-StoB 
erzeugt wurden, und dem einfallenden 2--Meson wird abgeleitet. Diese Funktion 
wird fiir den Fall ausgerechnet, da8 der Spin des 9°-Teilchens Null ist und im 
Schwerpunktsystem A° und 0° den relativen Bahndrehimpuls Null haben. Fiir 
den Fall, daB der Spin von A° = 3/, ist, stimmen die Ergebnisse mit denen von 
L. WOLFENSTEIN iiberein. Ein Vergleich mit den Experimenten wird nicht 
gezogen. Petzold. 
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1958 V. 5. Elementarteilchen 6283—6291 


6283 Takao Okabayashi and Shigeo Sato. A method of renormalization for 
unstable particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 30—42, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Univ. Tokyo, Dep. Phys.) Vff. diskutieren das LEEsche Modell fiir instabiles 
V-Teilchen. (Masse des V gréBer als die Summe der Massen von N und @.) Sie 
geben eine Renormierungs-Vorschrift, die mit der iiblichen fiir stabiles V iden- 
tisch wird, aber hier die Instabilitat explizit enthalt. Grawert. 


6284 Keith A. Brueckner. The disintegration schemes of neutral V particles. 
Proc. int. Conf. theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, 
S. 103—105. (Bloomington, Ind., Univ., Dep. Phys.) H. Ebert. 


6285 Susumu Furuichi, Tatsuro Kodama, Yoshiko Sugahara, Minoru Yonezawa 
and Akira Wakasa. The decay interaction of Kus and Kez and Fermi interaction. 
Progr. theor. Phys., Kyote 16, 64—66, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Hiroshima, Univ., 
Dep. Phys.; Kanazawa, Univ., Dep. Phys.) Es wird untersucht, welchen Typen 
von Fermi-Wechselwirkungen bei dem K_, und K,3 Zerfall eine Rolle spielen 


kénnen, und wie die Energiespektren der Sekundarteilchen fiir verschiedene 
Typen von K-Mesonen (Skalare usw.) aussehen. Petzold. 


6286 I. S. Shapiro, E. I. Dolinsky and A. P. Mishakova. On the spin and parity 
of the t-meson. Nuclear Phys. 3, 60—64, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Moscow, State 
Univ.; USSR Acad. Sci.) Es wird die Energiéverteilung des x--Mesons beim 
t*-Zerfall berechnet unter der Voraussetzung, daB der Isotopenspin des 3-z- 
Mesonsystems = 1 und das Verzweigungsverhaltnis t/t’ = 4 ist. Der Vergleich 
mit den experimentellen Daten zeigt, daB die wahrscheinlichste Spin-Paritats- 


kombination. fiir das t-Meson 0- ist. Lohrmann. 


6287 S&S. G. Martinian. On K,,3-decay. Soviet Phys. JETP 4, 434—436, 1957, 
Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 529—530, 1956, 
Sept.) (Acad. Sci., Georgian SSR.) Auf theoretischem Wege wird gezeigt, dafi 
das K_,3-Zerfallsschema mit dem K,9-Zerfall auf folgende Weise verbunden 


f 
werden kann: K,3 2. (K,2) + 2° > + » + x° wobei n die starke und f die 
schwache Wechselwirkungskonstante bedeuten. Kaul. 


6288 M. Ia. Balats, P. I. Lebedev and Iu. V. Obukhov. Measurement of the 
lifetimes. of K-mesons. Soviet Phys. JETP 4, 436—437, 1957, Nr. 3. (Apr.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 531—533, 1956, Sept.) Mes- 
sungen der mittleren Lebensdauer von geladenen K-Mesonen der kosmischen 
Hoéhenstrahlung wurden in Héhe des Meeresspiegels unter Verwendung von 
Szintillationszahlern in spezieller Koinzidenzanordnung durchgefiihrt. Vff. er- 
halten eine mittlere Lebensdauer von (9,5 + 2,0)-10-9s unter der Annahme 
einer fiir alle K-Mesonen gleichen Zerfallszeit. Kaul. 


6289 Homi J. Bhabha. Investigation of heavy mesons by means of a solid emulsion 
block. Proc. int. Conf. theor. Phys. Kyoto and Tokyo. Sept. 1953, herausgeg. 1954, 
S, 98—103. (Bombay, Pata Inst. Fundam. Res.) H. Ebert. 


6290 Michael J. Moravesik. Method of analysis of charged pion photoproduction. 
Phys. Rey. (2) 104, 14511453, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) Die Winkelverteilung | M |? soll nach (1 — fcos@)?|M |? = A + 
B cosO + Ccos?@ + Dcos?@ + Ecos*@ im Schwerpunktsystem analysiert 
werden, wie die Betrachtung des zugehérigen Matrixelementes zeigt. Sie wird 
theoretisch fiir verschiedene Naherungsverfahren durchgefiihrt. Petzold. 


$291 J. E. Crew, R. D. Hill and L. S. Lavatelli. Afonte Carlo calculation of single 
pion production by pions. Phys. Rev. (2) 106, 1051—1056, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Es wurde eine phanomenologische Berechnung 
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der x-Meson-Einzelerzeugung bei einem x-Meson-Nukleon-StoB durchgefihrt, , 


bei der ein 3/2, 3/2 Isobaren-Nukleonenmodell zugrunde gelegt wurde. Die 
Rechnung wurde mit einer Rechenmaschine ausgefiihrt. Die Ergebnisse stimmen 
gut mit Beobachtungen der x-Mesonenerzeugung fiir einfallende 2-Mesonen- 
energien von etwa 1,0 bis 1,5 GeV iiberein. ; Thurn. 


6292 Toichiro Kinoshita and Alberto Sirlin. Polarization of electrons in muon 
decay and the two-component theory of the neutrino. Phys. Rev. (2) 106, 1110 
bis 1111, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Ithaca, N. Y., Corriell Univ., Lab. Nucl. Stud.) 
Es wird gezeigt, daB die longitudinale Polarisation eines Elektrons, das von einem 
u-Meson in Ruhe emittiert wird, weitere Angaben uber die Art der u-Mesonen- 
zerfallswechselwirkung in der Zwei-Komponententheorie liefert. Thurn. 


6293 G. F. Chew, M. L. Goldberger, F. E. Low and Y. Nambu. Relativistic 
dispersion relation approach to photomeson production. Phys. Rev. (2) 106, 1345 


bis 1355, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Urbana, Ill., Univ.; Princeton, N. J., Inst. — 


Adv. Study; Chicago, Jll., Fermi Inst. Nucl. Stud.; Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Lab. Nucl. Sci.) Es werden relativistische Dispersionsbeziehungen 
fiir die Photomesonenerzeugung analog zu den x-Meson-Nukleon-Dispersions- 
beziehungen angegeben. Die Annahmé, da® die 33 Resonanz das Dispersions- 
integral vorwiegend bestimmt, fiihrt dann zu bestimmten Voraussagen. 
Thurn. 


6294 Yy. D. Bayukov, M. S. Kozodayev, Yu. D. Prokoshkin and A. A. Tyapkin. 
Produgtion of neutral x-mesons by high energy protons. Nuclear Phys. 4, 61—87. 


\ 


1957, Nr. 1. (Aug.) (Dubna, USSR, Joint Inst. Nucl. Res.) Die Arbeit ist eine : 


Zusammenfassung verschiedener Untersuchungen von 1950—55. Es wird der 
Wirkungsquerschnitt fir die Erzeugung-von z°-Mesonen angegeben, die beim 
BeschuB von verschiedenen Kernen mit Protonen von 470 MeV und 660 MeV 
entstehen, insbesondere die Wirkungsquerschnitte an Protonen und Deuteronen. 
Ebenso wird das Energiespektrum der erzeugten Mesonen bestimmt. 
: Lohrmann. 

6295 J. Werle. Polarisation of p-mesons and electrons in K-meson - decays. 
Nuclear Phys. 4, 171—182, 1957, Nr. 1. (Aug.) (Univ. Manchester, Dep. Theor. 
Phys.) Es wird die longitudinale Polarisation des “-Mesons bzw. des Elektrons 
beim K_,3 bzw. K,3-Zerfall diskutiert. Die Polarisation als Funktion der Energie 


hangt empfindlich von der Art der Kopplung ab. Lohrmann. 


6296 M. G. Meshcheriakov, I. K. Vzorov, V. P. Zrelov, B. S. Neganov and A. F. 
Shabudin. The production of charged mesons by the bombardment of beryllium 
and carbon with 660 MeV protons. Soviet Phys. JETP 4, 79—85, 1957, Nr. 1. 
(Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 55—62, 1956, Juli.) 
(USSR, Acad. Sci., Inst. Nucl. Probl.) Mit einem magnetischen Spektrometer 
wurden unter einem Beobachtungswinkel von. 24° die Energiespektren positiver 
und negativer z-Mesonen, die durch Protonenbeschuf von Beryllium und Kohlen- 
stoff erzeugt wurden, bestimmt. Die Protonenenergie betrug 660 MeV. Die 
spektrale Verteilung weist fiir die *+-Mesonen ein ausgepragtes Maximum bei 
etwa 210 MeV (Laborsystem) auf, wahrend sie fiir 2-Mesonen im Energie- 
bereich von 60 bis 250 MeV nahezu konstant ist. Die Wahrscheinlichkeit fiir die 
Erzeugung von x*-Mesonen bei der Wechselwirkung von freien Protonen mit 
den in Beryllium und Kohlenstoff gebundenen Protonen ist mindestens dreimal 
kleiner als bei der Wechselwirkung freier Protonen. Das Maximum des x*-Spek- 
trums liegt bei 100 MeV (Schwerpunktsystem). Das Verhaltnis von x*- zu 2°-Er- 


zeugung wurde im gesamten Energiebereich bestimmt. Es steigt nahezu linear’ 


mit der Energie an. Das Verhiltnis der totalen a*+- zu «--Er betragt fii 
Beryllium 5,3 + 0,6 und fiir Kohlenstoff 7,0 + 0,8. SE ae 
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6297 WW. J. Ritus. Bildung von a-Mesonen durch Photonen und Kernisobaren. 
‘J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 660—676, 1954, Nr. 6. 


6298 G. E. Pustowaloft. Der Einfluf des Kernvolumens auf die Niveauverschiebung 
durch Polarisation in mesonischen Atomen. J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 758 
bis 761, 1954, Nr. 6. Weidemann. 


6299 Peter Franken and Sidney Liebes jr. Magnetic aya of the proton in 
Bohr magnetons. Phys. Rev. (2) 104, 11971198, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Stanford, 
Calif., Univ., Dep. Phys.) Die magnetische Resonanzfrequenz Oy = Wyo) H/h 
fir Protonen in Mineralél und die Zyklotronfrequenz freier Elektronen w, = 
eH/mc werden im gleichen Magnetfeld gemessen. Das Ergebnis ist 0./@, = 
Holt (oi1) = 657,463 + 0,007. Petzold. 


6300 Shinzo Nakai. Note on the isotopic spin of the antiparticle. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 17, 139—144, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Osaka Univ., Dep. Phys.) 
Andere Formulierung der Ladungskonjugation, so da Proton und Antiproton 
gleichen Eigenwert. der Drei-Komponente des isotopen Spins haben. 


Grawert. 
6301 Viktor Loeck. Uber Neutronen. Réntgenblatter 8,.194—202, 1955, Nr. 7. 
(Juli.) (Wuppertal.) H. Ebert. 


6302 Victor F. Weisskopt. The problem of an effective mass in nuclear matter: 
Nuclear Phys. 3, 423—432, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.; 
Dep. Phys. Lab. Nucl. Sci.) Es wird gezeigt, daB die Existenz von Kernmaterie 
und die Beschreibung mit einem unabhingigen Teilchen die Abhangigkeit der 
mittleren potentiellen Energie vom Impuls nach sich zieht. Die effektive Masse 
ist vom Packungsanteil und der FERMIschen kinetischen Energie abhangig. Die 
Berechnungen von VAN VLECK iiber die mittlere potentielle Energie im unab- 
hangigen Teilchenmodell werden als Beispiel behandelt. Der photonukleare 
Effekt ist in Ausdriicken des geschwindigkeitsabhangigen Potentials gegeben. 
Leisinger. 

6303 J. S. Levinger, N. Austern and P. Morrison. The dipole sum rule with an 
approximate Hamiltonian. Nuclear Phys. 3, 456—464, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Baton 
Rouge, La., Louis. State Univ.; Pittsburgh, Pa., Univ.; Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) Die gewéhnliche f-Summenregel fur elektrische Dipolwechselwirkungen 
“eines komplexen geladenen strémenden Systems mit dem elektromagnetischen 
Feld ist bekanntlich einfach anwendbar, wenn sogar Austauschkrafte und andere 
nichtklassische dynamische Effekte auftreten. Die Berechnung: der f-Summe fiir 
Absorption im Grundzustand kann unter einziger Kenntnis der HAMILTON- 
Funktion und der Wellenfunktion im Grundzustand durchgefiihrt werden. Fir 
komplexe Systeme ist die exakte Wellenfunktion kaum bekannt. Bei emem 
Modell unabhangiger Teilchen erscheinen zwei Bestimmungsmethoden bevorzugt: 
1. Man benutzt die beste Wellenfunktion eines unabhangigen Teilchenmodells 
und die exakte HamiLTon-Funktion. 2. Dieselbe Wellenfunktion mit dem aqui- 
‘valenten Einteilchen-Potential. In der ersten Naherung werden im Gegensatz 
zur zweiten dynamische Beziehungen vernachlassigt. Unter Verwendung beider 
Methoden wird die f-Summe fir ein Kernbeispiel abgeleitet. Die numerische 
Ubereinstimmung ist gut. Hierfiir werden Griinde angegeben. Leisinger. 


6304 EE. D. Klema and R. K. Osborn. Empirical determination of nuclear shape 
factors and moments of inertia. Nuclear Phys. 3, 571—584, 1957, Nr. 4. (Juni.) 
(Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) An Hand eines kinematischen Modells wird eine 
Korrelation zwischen den Ergebnissen verschiedener Experimente versucht, die 
sich auf die Form der Kerne beziehen. Es sind dies die Rotationszustande.von 
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gg-Kernen, die Wahrscheinlichkeiten fiir eine elektrische Anregung der Ubergange 


zwischen ihnen und die Quadrupolmomente von ungeraden Kernen. 
Lohrmann. 


6305 Jun-ichi Fujita. On quantum-mechanical nuclear dipole vibrations. Progr- 
theor. Phys., Kyoto 16, 112—130, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Tokyo, Univ., Dep. 
Phys.) Das halbklassische kollektive Modell des Kern-Photo-Effektes, welches 
die Existenz von Kern-Dipolschwingungen annimmt, wird entsprechend Tomo- 
NaGAs Vorschrift quantenmechanisch neu formuliert. Ein verandertes kollektives 
Modell, welches die Geschwindigkeitsabhangigkeit der Neutron-Proton-Aus- 
tauschkrafte beriicksichtigt, wird vorgeschlagen. Experimentelle und theoretische 
Hinweise fiir die Giiltigkeit des Modells der Dipolschwingungen re hump rele 
etzold. 


6306 Satio Hayakawa and Toshio Marumori. Relation between the nuclear 
collective model and the individual particle model with configurational mizing. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 43—62, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Kyoto Univ., Res. 
Inst. Fundam. Phys.) Vff. gehen von folgendem Postulat aus: Die Kernkrafte 
geben Anla® zu starken Korrelationen-:der Nukleonen; diese tragen im wesent- 
lichen zur kollektiven Bewegung bei; die individuelle Nukleonen-Bewegung, die 
nach Subtraktion der kollektiven bleibt, ist nur noch schwach korreliert. Die 
Subtraktion wird durch Ubergang zu einer anderen Darstellung mittels eines 
Modell-Operators vorgenommen. Diskussion der effektiven Wechsel-Wirkung 
zwischen einem ,,Kern‘‘ und einem Extra-Nukleon, des elektrischen Quadrupol- 
und des magnetischen Dipol-Moments. Grawert. 


6307 Jun-ichi Fujita and Hironari Miyazawa. Pion theory of three-body forces. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 360—365, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Tokyo, Dep. 
Phys.) 


Jun-ichi Fujita and Hironari Miyazawa. Spin-orbit coupling in heavy nuclei‘ 
Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 366—372, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Tokyo, 
Dep. Phys.) Folgender Graph wird ausgewertet: Nukleon 1 emittiert ein virtu- 
elles x-Meson, das am Nukleon 2 gestreut und vom Nukleon 3 absorbiert wird. 
Abschatzung des Beitrags des Drei-Nukleonen-Potentials zur Triton-Bindungs- 
energie zu 0,22 MeV. Fiir schwere Kerne gibt die Drei-Teilchen-Wechselwirkung 
einen Beitrag zur Bindungsenergie von etwa 10 % des Beitrags der Zwei-Teilchen- 
Krafte. In der zweiten' Arbeit wird aus den Drei-Teilchen-Kraften eine Spin- 
Bahn-Kopplung fiir schwere Kerne abgeleitet. . Grawert. 


6308 A. A. Ross, R. D. Lawson and Hans Mark. Nucleon energy levels in a 
velocity-dependent potential. Phys. Rev. (2) 104, 401—410, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Die Neutronen- und Protonentermlagen in 
einem diffusen, geschwindigkeitsabhangigen Potential der Form V(r) = —V,/ 


{4 + exp [a(r — a) I} werden untersucht. Die ,,effektive Masse‘‘ wird halb so 


groB wie die freie Teilchenmasse gewahlt (nach BRUCKNER, JOHNSON, TELLER, 
DuerR). Fir die Protonen wird noch das Coutoms-Potential beriicksichtigt. 


Einige Parameter werden geeignet gewahlt, insbesondere um die richtige Neu- 


tronentermfolge zu erhalten. Die Termlagen werden in Abhangigkeit aller 
lbrigen Parameter betrachtet. Es werden zwei Arten der Naherungen betrachtet; 
bei der einen (FERMI-THomas-Naherung) erhalt man das richtige Neutronen- 


Protonen-Verhiltnis im Kern, aber eine falsche Protonentermfolge, bei der ar-. 


deren, wo Vp = Vy(N + $ Z)/(Z + 5 N) gesetzt wird, ist es umgekehrt. 


Petzold. 
6309 K. Koller. Der Atomkern als Elektronenkristall. I. A rz. Ost i 
1955, S. 148—149, Nr. 9. (Wien.) ac a eRe 
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6310 J. 0. Newton. Nuclear properties of the very heavy elements. Progr. Nucl. 
Phys. 4, 234—286, 1955. 


6311 W. J. Swiatecki. The perturbation treatment of the nuclear many-body 
problem. Physica, ’s Grav. 22, 1161, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Uppsala, Univ., 
Gustav Werner Inst.) 


6312 RK. Jastrow. Nuclear many-body problem. Physica, ’s Grav. 22, 1161, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Washington, U.S. Naval Res. Lab.) 


6313 W. S. Emmerich and H. J. Amster. Nuclear potential shapes for optical 
models. Physica, ’s Grav. 22, 1163, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Pittsburgh, Penn., 
Westinghouse Elect. Corp.) 


6314 P. Nemirovski. Crystal ball model with a diffuse boundary. Physica, ’s Grav. 
22, 1163, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) * 


6315 LL. A. Sliv. Alpha disintegration and the shell model. Physica, ’s Grav. 22, 
1166, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Leningrad, Phys. Tech. Inst.) 


6316 V. M. Strutinsky. Remarks about pear-shaped nuclei. Physica, ’s Grav. 22, 
1166—1167, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) 
V. Weidemann. 


6317 Harris B. Levy. New empirical equation for atomic masses. Phys. Rev. (2) 
106, 1265—1270, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) 
Die vom Vf. angegebene Formel fiir den Massendefekt 4M = M — A als Funktion 
von Z und A lautet: 4M(A,Z) = ay + a,A + a2Z + agAZ + a,Z? + a;A?2 + 0. 
Wegen der Schaleneffekte benétigt man fiir jedes Gebiet der Schalenstruktur 
einen verschiedenen Satz Koeffizienten. Die nach dieser Gleichung berechneten 
Massen stimmen mit den experimentellen Massen innerhalb 0,5 mME in 75% 
der 340 untersuchten Kerne tiberein und innerhalb 1,5 mME in 95 %. Die nach 
der Gleichung errechneten Beta-Zerfallsenergien wurden mit 179 experimentellen 
Werten verglichen. Ubereinstimmung innerhalb 0,5 MeV besteht in 95% aller 
Falle und innerhalb 0,25 MeV in 84%. Daniel. 


6318 Melvin P. Klein and Bert E. Holder. Determination of the sign of the He® 
nuclear magnetic moment. Phys. Rev. (2) 106, 837—838, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Durch Vorzeichenvergleich der Kern- 
resonanzsignale von Protonen und He’®, die mit der Kerninduktionsmethode 
beobachtet wurden, konnte bestatigt werden, da das magnetische Kernmoment 
des He® tatsachlich das aus der ungraden Neutronenzahl folgende negative Vor- 
zeichen besitzt. Als Probe wurde ein Gemisch von He® und O, benutzt, deren 
' Partialdrucke beide 10 at betrugen. Der Sauerstoffzusatz muBte zugefiigt 
- werden, um die Relaxationszeiten des He® hinreichend klein zu halten. 
Andresen. 


6319 D. F. Zaretsky and A. V. Shutko. On the quasimagnetic interaction between 
nucleon spin and nuclear rotation. Physica, ’s Grav. 22, 1167, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
_ (S. B.) (Moscow, Acad. Sci. USSR.) V. Weidemann., 


6320 XK. Bier. Optimalprinzipien fiir die Anreicherung von schwerem Wasser in 
Heif-Kalt-Kolonnen. I. Das einzelne Heif-Kalt-System. Chem.-Ing.-Tech, 28, 
625—632, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Marburg, Univ., Phys. Inst.) Fiir die technische 
Herstellung von schwerem Wasser ist der von E. W. BECKER und seinen Mit- 
arbeitern entwickelte Hochdruckaustausch zwischen Wasserstoff und einer 
waBrigen Katalysatordispersion in Heif-Kalt-Kolonnen wegen des niedrigen 
Energieverbrauchs und der Verwendbarkeit normaler Bodenkolonnen besonders 
geeignet. Da die Wirtschaftlichkeit einer Trennanlage entscheidend von ihrer 
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Dimensionierung abhangt, werden die bei Heif-Kalt-Kolonnen auftretenden 
Optimalprobleme theoretisch untersucht. (Zfg.) W. Kolb. 


6321 Christine Matiasek. Untersuchung des Spektrums der Konversionselektronen 
von Actinium X mit der photographischen Methode. Anz. 6st. Akad. Wiss. 1955, 
S. 175, Nr. 10. (Inst. Radiumf. Mitt. 511.) H. Ebert. 


6322 1. Perlman and Frank Asaro. Alpha radioactivity. Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, 
157—190, 1954. (Berkeley, Univ. Calif., Radiat. Lab. a. Dep. Chem.) 


6323 Truman P. Kohman and Nobufusa Saito. Radioactivity in geology and 
cosmology. Annu. Rey. Nucl. Sci. 4, 401—462, 1954. (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
Inst. Technol., Dep. Phys.) Weidemann. 


6324 H. Morinaga and D. C. Peaslee. Sum rule for optical nuclear reactions. - 


Nuclear Phys. 3, 115—120, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Lafayette, Indiana, Purdu 
Univ.) Es wird die direkte oder optische Komponente von Kernreaktionen im 
wesentlichen mit einer Stérungsrechnung 1. Ordnung bestimmt und davon aus- 
gehend eine Summenregel ermittelt. Diese ist fiir die Streuung von a-Teilchen 
an Ne? in qualitativer Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten. 
Lohrmann. 


6325 W.E. Bureham. Isotopic spin and nuclear reactions. Progr. Nucl. Phys. 4, 
171—214, 1955. 


6326 RR. M. Eisberg and N. M. Hintz. A test of the statistical assumption in nuclear 
reactions. Physica, ’s Grav. 22, 1161—1162, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Upton, 
Brookhaven Nat. Lab.) 


6327 I. S. Shapiro and E. I. Dolinsky. Complex potential and reactions induced by 
low energy deuterons. Physica, ’s Grav. 22, 1164—1165, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(S. B.) (Moscow, Lomonosow State Univ.) 


6328 _ 1. S. Shapiro. Photo-nuclear reactions and the scattering of nucleons by light 
nuclei. Physica, ’s Grav. 22, 1168, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Lomonosow 
State Univ.) 


6329 E. Clementel and C. Villi. Analysis of single channel reactions. Physica, 
’s Gray. 22, 1167—1168, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Padova, Univ., Inst. Fis.; 
Trieste, Univ., Inst. Fis.) : V. Weidemann. 


6330 1. S. Bezrukov, D. A. Panov and D. V. Timoshuk. The Li’ (d,p) Li® cross-section 
as a function of deuteron energy in the range 1,1-4 MeV. Soviet J. Atomic Energy 1, 
521—523, 1957, Nr. 4. (Apr.) Enthalten in: J. Nuclear Energy 4, 1957, Nr. 4. — 
(Apr.) (Engl. Ubers. aus Atomnaya Energiya 1, 149, 1956, Nr. 4.) Mit einem . 
Zyklotron werden Deuteronen auf 4,0 F 0,05 MeV beschleunigt und durch Folien — 
aus verschiedenen Substanzen in gewiinschter Weise abgebremst. Damit gelingt 
es, eine Messung des Wirkungsquerschnittes der Reaktion Li? (d,p) Li® im Energie- 
band von 1,1-—-4 MeV durchzufiihren, welche mit anderen Messungen von — 
BaGGET und BAME sowie von BASHKIN verglichen werden. Binemann. 


6331 C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. 
Phys. Rev. (2) 104, 483—491, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.; Los Alamos, N, M., Sci. Lab.) Es werden die Verteilungsfktn. P(x, +9) dx 


1 1 
Tey al fe ay Ais PRS tr Car SG ; P 
= I'(z»)*(zrx)2 e 2 3 vdx betrachtet. Die Schwankungen der redu- 
. . 1 
zierten Resonanzbreiten [’,° = [',/Eo/* fir Neutronenreaktionen mit mittel- 


schweren und schweren Atomkernen werden am besten durch P(x. 1 
mit x = /’,°/<I’,°>,y beschrieben, wobei Ey die Resonanzenergie an pp 
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Soe pengen der Breiten der U**-Spaltung werden beschrieben durch P(x, 
> 
handen sind, die zur Spaltung beisteuern. Petzold. 


25), was anzeigt, daf effektiv nur einige wenige unabhangige Kanile vor- 


6332 G.R. Satehler. Angular distribution of nuclear reaction products. Phys. Rev. 
(2) 104, 1198—1200, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) 
Der Vf. wandte (Ber. 34, 1288, 1955) die Kontinuums-Theorie der Kernreaktionen 
auf die Winkelverteilung von y-Strahlen, die durch unelastische Neutronen- 
streuung entstehen, an. Dort falsch angegebene Formeln werden korrigiert und 
verallgemeinert, um Interferenzen zwischen zwei compound-Kerntermen zu 
beriicksichtigen. Die Experimente werden jetzt wesentlich besser beschrieben. 
Petzold. 


6333 D. A. Bromley, E. Almgqvist, H. E. Gove, A. E. Litherland, E. B. Paul and 
A. J. Ferguson. Study of some He*-induced reactions on C!*. Phys. Rev. (2) 105, 
957—973, 1957, Nr. 3. (1. Febr.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy Can., 
Chalk River Lab.) C??-Kerne wurden mit He*-Kernen aus einem elektrostatischen 
Generator beschossen. Die He-Energie lag zwischen 1,0 und 3,0 MeV. Absolute 
Anregungsfunktionen wurden erhalten fiir die C1 (He%, p) N14-Reaktion mit 
N” in den ersten drei Zustanden und fir C! (He’, n) O!4 mit O14 im Grund- 
zustand. Sie zeigen Resonanzstruktur, die den Energieniveaus von O15 entspricht. 
Die Winkelverteilungen wurden bei der (He®, p)-Reaktion bet vier verschiedenen 
Energien gemessen. Die Struktur dieser Kurven ist nicht einfach dadurch erklar- 
bar, daB entweder nur Compoundkernbildung oder nur direkte Wechselwirkung 
vorlag. — Die Schwellenenergie fiir die (He3, n)-Reaktion wurde mit 1449,6 
+ 2,8 keV bestimmt, woraus ein Massendefekt fiir O14 von 12,146 + 0,0065 MeV 
folgt. Die totalen Querschnitte fir die (He®, n)-Reaktion zum O1*-Grundzustand 
und fiir die (He®, p)-Reaktion zum analogen 2,3 MeV-Zustand in N14 haben das 
Verhaltnis 2:1, und die Winkelverteilungen fiir Protonen und Neutronen aus 
diesen Reaktionen sind bei Energien dicht iiber der Neutronenschwelle erwar- 
tungsgemaB einander ahnlich. Der totale Querschnitt fiir die (He*, p)-Reaktion 
liegt bei diesen Energien im Bereich von 0,03 bis 25 mbarn. — Der Querschnitt 
der C! (He, a) C11-Reaktion mit C14 im Grundzustand ist etwa eine GréBen- 
ordnung gréBer als die C1! (He*, n) O14-Reaktion mit O im Grundzustand und 
deutet auf direkte Wechselwirkung hin. Jahr. 


6334 J. R. Risser, J. E. Price and C. M. Class. Resolved neutrons from the Be(a,n) 
reaction. Phys. Rev. (2) 105, 1288—1293, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) (Houston, 
Tex., Rice Inst.) Einfach geladene He-Ionen aus einem 5 MeV VAN DE GRAAFF- 
Generator wurden auf berylliumbedampite Targets geschossen. Der Neutronen- 
nachweis erfolgte meist mit einem Neutronenspektrometer, das aus einer Poly- 
athylenfolie zur Erzeugung von RiickstoBprotonen, einem Proportionalzahler und 
einem in Koinzidenz damit geschaltetem Szintillationszahler bestand. — Die 
beiden Neutronengruppen der Reaktion Be® (a, n) C1", bei denen C?? im Grund- 
zustand und im ersten angeregten Zustand entsteht, wurden aufgelést und ihre 
Winkelverteilungen und ‘die Anregungsfunktionen bei 0° gemessen. Fiir die zum 
Grundzustand gehérende Neutronengruppe wurden die Winkelverteilungen 
zwischen 0° und 150° fiir a-Energien zwischen 2 und 5 MeV, die Anregungs- 
funktion bei 0° im Energiebereich von 1,7 bis 4,8 MeV gemessen. Fir die zum 
ersten angeregten Zustand von C! gehérige Neutronengruppe wurden im 
gleichen Winkelbereich die Winkelverteilungen zwischen 4 und 5 MeV und die 
0°-Anregungsfunktion von 3,1 bis 4,8 MeV gemessen. —- Es wurde versucht, 
die Winkelverteilungen der ersten Neutronengruppe (C” im Grundzustand) 


oberhalb von 4 MeV durch Compoundkernbildung quantitativ zu etc 
bess Jahr. 
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6335 ¥. Beek. On the calculation of (n,y) cross-sections. Physica, ’s Grav. 22, 7} 
1164, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz 


Haber-Inst.) ‘ 


ef 6336 E. Almgqvist, D. A. Bromley, A. J. Ferguson, H. E. Gove, A. E. Litherland ¢ 
i and E. B. Paul. The reactions induced by *He-bombardment of * Be and 12C, Physica, : 
hy, *s Grav. 22, 1190, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Chalk River, Atomic Energy Can., ~ 
vie Chalk River Lab.) . : 
eS i 6337 J. Beydon, R. Chaminade, H. Faraggi, J. Olkowsky, A. Papineau, M. Crut — 
P: } ! et H. Atterling. Transmutation du cuivre par la carbonne, lVazote, l'oxygéne et le — 
is _ néon., Physica, ’s Grav. 22, 1190, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Saclay, Centre — 
aa Etud. nucl., Serv. Phys.; Paris, Inst. Radium; Stockholm, Inst. Nobel Phys.) — 
anit 
"d ‘ 6338 J. Beydon, R. Chaminade, H. Faraggi, J. Olkowsky, A. Papineau, M. Crut ‘ 
ptr et H. Atterling. Comparaison des réactions **Cu + 10 et *°Co + *°Ne. Physica, 
ea: ’s Grav. 22, 1191, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Saclay, Centre Etud. nucl., Sery. 


Phys.; Paris, Inst. Radium; Stockholm, Inst. Nobel Phys.) 


6339 KR. B. Leachman, H. Atterling and B. Astrém. Recoil range identification of 

nuclides formed by heavy ion bombardment. Physica, ’s Grav. 22, 1191, 1956, — 

Nr. 11. (Nov.) (S: B.) (Stockholm, Nobel Inst. Phys.) : 
4 


6340 D. M. Parphanovié and A. M. Seméinova. Nuclear reactions produced in 
hotographic emulsions by nitrogen and oxygen ions. Physica, ’s Grav. 22, 1191 
bis 1192, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) 


6341 A. Zucker. Nitrogen stripping reaction on light elements. Physica, ’s Grav. 
22, 1192, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) 


6342 G. Breit and M. E. Ebel. Nucleon tunneling in *N + 14N reactions. Physica, 
’s Grav. 22, 1193, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (New Haven, Conn.; Yale Univ.) 


6343 H. Atterling, W. Forsling and B. Astrém. Polonium activities produced by 
cyclotron accelerated neon ions. Physica, ’s Grav. 22, 11983—1194, 1956, Nr. 11. 
: 


~e  — 


ae el Ak 


(Nov.}) (S. B.) (Steckholm, Nobel Inst. Phys.) V. Weidemann. 


6344 D.R. Jones. Neutron production by u-mesons stopped in sodium and magne- 
sium. Phys: Rev. (2) 105, 1591—1598, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) (St. Louis, Miss., 
Washington Univ.) Die Neutronenproduktion durch negative u-Mesonen der 
Hoéhenstrahlung in festem Na und Mg wurde mit Hilfe von Koinzidenzanord- 
nungén gemessen. Die mittlere Zahl von emittierten Neutronen pro Wechsel- 


wirkung betragt danach fiir Mg 0,6 + 0,2, fiir Na 1,0 + 0,4. Ferner wurde eine 


-mittlere Lebensdauer von negativen « Mesonen von (1,18 See in Natrium — 


gefunden. Jahr. 


6345 B. F. Stearns, D. R. Jones, J. K. DePagter and R. D. Sard. Neutron pro- 
duction by 4 mesons which penetrate lead. Phys. Rev. (2) 106, 1043—1048, 1957, 
Nr. 5. (1. Juni.) (St. Louis, Miss., Univ.) Es wurde das mittlere Produkt von 
Wirkungsquerschnitt und Multiplizitat < om > fiir Verdampfungsneutronen ge- 
messen, die erzeugt werden, wenn schnelle u-Mesonen der kosmischen Strahlung 
eine Bleischicht durchqueren. Zur Identifizierung der u-Mesonen wurde eine 
Nebelkammer mit Magnetfeld und eine Hodoskopanordnung benutzt. Ereignisse, 
bei denen Neutronen emittiert wurden, waren durch Nachweis einer verzogerten 
Koinzidenz eines thermischen Neutrons mit einem durchdringenden Teilchen 
festgestelit worden. Es ergab sich < om > = (22 + 8)-10-29 cm?/Nukleon. 
Theoretische Berechnungen auf Grund experimenteller Photoneutronenausbeuten 
ergeben befriedigende Ubereinstimmung. Thurn, 
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6346 A. P. Komar and I. P. Iavor. Photoprotons from A*°. Soviet Phys. JETP 4, 
432, 1957, Nr. 3. (Apr.) (Engl. Ubers. aus: J. exp.,theor. Phys. (russ.) 31, 531, 
1956, Sept.) (Leningrad, Phys.-Techn. Inst.) Durch BeschuB von A‘ mit 
Gammastrahlen eines Synchrotrons mit einer maximalen Energie von 90 MeV 
wurde die Winkelverteilung der durch die (y, p) Reaktion erzeugten Photo- 
-protonen untersucht, Die Photoprotonen mit einer Energie von 2 bis 10 MeV 
wurden in einer WILSON-Kammer nachgewiesen, die mit Argon, gemischt mit 
_ Athylalkohol- und Wasserdampf, gefiillt war. Die Zahl der Protonenspuren in 
Abhangigkeit vom Winkel zwischen einfallender Gammastrahlung und der 
Richtung des ausgestoBenen Protons erreicht ein Maximum bei 70°. Aus der 
gemessenen Winkelverteilung folgt, daB® elektrische Dipolabsorption im Argon- 
nukleon auftritt. Die Asymmetrie ist wahrscheinlich auf einen direkten Photo- 
effekt oder Quadrupolabsorption von Gammastrahlen zuriickzufihren. 

' Kaul. 
6347 E. W. Titterton. Photodisintegration experiments with nuclear emulsions. 
Progr. Nucl. Phys. 4, 1—55, 1955. 


6348 4.8. Levinger. Theories of photonuclear reactions. Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, 
13—32, 1954. (Baton Rouge, Louisiana, Louis. State Univ., Dep. Phys.) 
Weidemann.. 
6349 RK. D. Smith, D. D. MeViear and E. A. Thorne. Delayed neutron investigations 
with the Zephyr fast reactor, I. Pneumatic transfer system. J. Nuclear Energy 4, 
133—141, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est.) 
Es wird das pneumatische System (Luft) beschrieben, mit dessen Hilfe Proben 
spaltbaren Materials (10 g) in etwa 0,5 s aus dem Uranmantel des Zephyr zu 
dem etwa 7 m entfernten Neutronendetektor transportiert wurden. Eine Reihe 
von Indikatoren zur Lokalisierung der Probe im Rohrsystem wurden angebracht. 
Knecht. 


6350 H. Rose and R. D. Smith. Delayed neutron investigations with the Zephyr 
fast reactor. II. The delayed neutrons arising from fast fission in U*®, U*83, 288, 
Pu®®® and Th*8*, J. Nuclear Energy 4, 141—146, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Harwell, 
Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Die bei einem schnellen NeutronenfluB 
von etwa 108n/cm?s bestrahlten Proben von U5, U?33, U288, Pu?8® und Th?? 
wurden auf die fiinf bekannten Gruppen verzégerter Neutronen untersucht. Die 
_mittlere Neutronenenergie am Bestrahlungsort betrug etwa 1 MeV. Die Aus- 
-beuten an verzégerten Neutronen pro Spaltung sind in Prozent: U5 1,74 + 0,14; 
U233 0,74 + 0,06; U2 3,7 + 0,4; Pu 78° 0,70 + 0,06; Th?* 3,8 + 0,8. Aus der 
Analyse mit verschiedenen Bestrahlungszeiten ergab sich, daB der 22 s-Emitter 
bei allen untersuchten Materialien zu einem geringen Prozentsatz einen kurz- 
» lebigeren Vorlaufer hat. Knecht. 

6351 V. G. Nosov. Energy dependence of the fission width. Soviet Phys. JETP 4, 
263—264, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 
335—336, 1956, Aug.) Es wird die Energieabhangigkeit von J’; an Hand der 
vom Vf. friiher abgeleiteten Formel I", ~ (hw/2z) N* (E—E,)/N*(E) diskutiert. 
Dabei bedeutet N* (E) die Anzahl der Niveaus unterhalb der Energie E. Die 
Funktion N (E—E,) hat in der Nahe der Schwelle E, Stufencharakter. Somit ist 
I’; in der Nahe der Schwelle nicht monoton. Da fiir Neutronenenergien oberhalb 
4 MeV die Beziehung gilt o, ~ o, I',/I’, folgt ein nichtmonotones Verhalten des 
Spaltquerschnitts, was experimentell bestatigt wird. Knecht. 

6352 V. A. Korotkova, P. A. Cherenkov and I. V. Chuvilo. Photofission cross 
sections of uranium and thorium. Soviet Phys. Doklady 1, 77—80, 1956, Nr. 1. 
- (Aug.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. SSSR 106, 633, 1956, Nr. 4.) (Acad. 
Sci. USSR, P. N. Lebedev Inst. Phys.) Die Messungen zur Bestimmung des 
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Wirkungsquerschnitts von Uran und Thorium fir Photospaltung wurden mittels 
Bremsstrahlungsspektren im Bereich von 8 bis 24 MeV durchgefihrt. Der inten- 
sive Gamma-Untergrund konnte durch Verwendung einer Differential-Ionisations- 
kammer weitgehend eliminiert werden. Der Wirkungsquerschnitt kann aus der 
experimentell aufgenommenen Spaltungsrate (bezogen auf die: einfallende 
Gamma-Intensitat) durch numerische Differentiation gewonnen werden. Sowohl 
bei Thorium wie bei Uran (in natiirlicher Isotopenzusammensetzung) ergeben 
sich fir Gammaquanten von 15 MeV ausgepragte Maxima der Wirkungsquer- 
schnitte von 26 bzw. 87 mb. Das Verhaltnis der Werte von ungefahr 1:3 bleibt 
iiber den ganzen gemessenen Bereich etwa konstant. Harde. 


6353 V. A. Korotkova, P. A. Cherenkov and I. V. Chuvilo. Fragment energy 
distribution from the fission of uranium and thorium by y-rays. Soviet Phys. 
Doklady 1, 104—106, 1956, Nr. 1. (Aug.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. 
SSSR 106, 811, 1956, Nr. 5.) (Acad. Sci. USSR, P. N. Lebedev Inst. Phys.) 
Mittels einer Differential-Ionisationskammer wurde die Energieverteilung der 
Kernbruchstiicke bei der Photospaltung von Thorium und Uran natiirlicher Zu- 
sammensetzung untersucht. Das verwendete Bremsstrahlungsspektrum hatte 
eine Maximalenergie von 16,5 MeV. — Es ergaben sich unsymmetrische Ver- 
teilungskurven der Spaltproduktenenergien, die auf eine ahnlich unsymmetrische 
Massenverteilung schlieBen lassen wie bei der Spaltung durch Neutronen. Die 
haufigsten. kinetischen Energien der Spaltprodukte (Maxima der Verteilungs- 
kurven) sind fir Uran 86,5 bzw. 72,5 MeV_und fiir Thorium 84,2 bzw. 68,8 MeV 
. mit einem Fehler von ca. 5%. Da zur Spaltung insbesondere Gammaquanten im 
Energiebereich um 13 MeV beitragep, ist es verstandlich, daB der allgemeine 
Verlauf (insbesondere das nur mabig stark ausgepragte Minimum zwischen den 
Maxima) den Verhaltnissen bei der Spaltung mit schnellen Neutronen entspricht. 
Harde. 

6354 L. E. Clendenin and E. P. Steinberg. Fission radiochemisiry (low energy 
fission). Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, 69—80, 1954. (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab., 
Chem. Div.) Weidemann. 


6355 L. Wilets. Angular distribution of fission fragments near threshold. Physica, 


’s Grav. 22, 1186, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Los Alamos, Univ. Calif., Los 
Alamos Sci. Lab.) 


6356 B. L. Cohen, A. F. Cohen and C. D. Coley. Energy disteehanan a mass-97 
fission fragments from thermal neutron fission of #*>U. Physica, ’s Grav. 22, 1187, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) 


6357 W. D. Allen and A. T. G. Ferguson. The cross-sections for fast neut 
fission of °U, *5U, 8°U and *°Pu. Physica, ’s Grav. 22, Anat 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (S. B.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 


6358 KR. Ballini, C. Corge, J. Julien et F. Netter. Variations de la secti ] 
art . ° ction ejficace 
de fission de **U, *°U, *8U et °° Pu pour des neutrons d’énergie égale ou will 


a I MeV. Physica, ’s Grav. 22, 1187, 1956, Nr. 11. 
Bid non dares Bhoet , Nr (Nov.) ve B.) (Saclay, Centre 


6359 J.M. Auelair, H. H. Landon and M. Jacob. Measurement of the denonsencs 


of » on neutron energy. Physica, ’s Grav. 22, 1187—1188, 1956 
(S. B.) (Saclay, Centre Etud. nucl., Sery. Phys.) Beas 


6360 W. J. Whitehouse. Angular distribution of neutrons in high issi 
Physica, ’s Grav. 22, 1188, 1956, Nr. 11. (Nov.) (s B.) (Harwell, Neca pe 


Res. Est.) H. Ebert. 
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6361 N. A. Perfilov and O. V. Lozhkin. Multiple charge particles in fast proton 
_ induced fissions in nuclear emulsions. Physica, ’s Grav. 22, 1188, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (S. B.) (Leningrad, Radium Inst.) 


6362 V. G. Nossoff. Energy dependence of fission width. Physica, ’s Grav. 22, 
1188—1189, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) H. Ebert. 


6363 H. Bosch and H. Munezek. New half-life in the family of antimony isotopes. 
Phys. Rev. (2) 106, 983—985, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Buoenos Aires, Arg., Com. 
' Energ. Atom., Nucl. Spectrosc. Lab.) Gemessen wurde das Gamma-Spektrum 
einer Sb-Quelle mit einem Szintillationsspektrometer. Die Quelle wurde durch 
Beschu8 von U mit 26 MeV-Deuteronen aus einem Zyklotron hergestellt. Es 
wurde nach zwei verschiedenen Verfahren chemisch getrennt (beschrieben). Man 
fand die folgenden Quantenstrahlungen: 27,5; 60; 248; 310; 417; 463; 560 (CPs 
685; 772; 900; 1100 und 1350 keV; Intensitatsangaben werden gebracht. Die 
Linien von 685; 417; 900; 1100 und 1350 keV fallen mit einer Halbwertszeit von 
149 + 4h.ab, die Linie von 610 keV mit einer wesentlich gréBeren Halbwerts- 
zeit. Die andern Gamma-Linien gehéren zu Sb?27 (88 + 2h). Die Linie von 
27,5 keV ist Te-Réntgenstrahlung. Zur Identifizierung der Aktivitat von 149 h 
Halbwertszeit (durch Spaltung aus U entstandenes Sb) werden jetzt Beta- 
Gamma- und Gamma-Gamma-Koinzidenzmessungen durchgefiihrt. 
Daniel. 


6364 H. A. C. MeKay and J. Milstedt. The preparation and chemistry of the 
transuranium elemenis. Progr. Nucl. Phys. 4, 287—329, 1955. 


6365 Mark G. Inghram. Stable isotope dilution as an analytical tool. Annu. Rev. 
Nucl. Sci. 4, 81—92, 1954. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.; Lemont, IIL, 
Argonne Nat. Lab., Phys. Div.) Weidemann. 


6366 Ulrich L. Schindewolf, John W. Winchester and Charles D. Coryell. Decay 
properties of 74-second Ag111m, Phys. Rev. (2) 105, 1763—1765, 1957, Nr. 6. 
(15. Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Chem., Lab. Nucl. Sci.) 
Pd1!° wurde mit Deuteronen bombardiert und das entstehende Silber unter Be- 
nutzung konzentrierter Salzsdure abgetrennt. Die Halbwertszeit des Ag!44™ von 
74 + 3s wurde gemessen. Die Absorption der Strahlung von Ag?!!™ durch 
Aluminium wurde gemessen und mit der von 40-s Ag?°®™ verglichen. Es wurden 
Konversionselektronen und X-Strahlung festgestellt, ferner mit weniger als 
0,1 % B-Zerfall zu Cd14. Der -Zerfall nach 49-min Cd111™ ist kleiner als 0,01 %. 
Im wesentlichen zerfallt alles Pd114 zu Ag??. Jahr. 


‘ 


| 6367 S. Gorodetsky, A. Gallmann et M. Croissiaux. Etude de réactions nucléaires 

au moyen d’un spectrométre a coincidence gamma-gamma et particule lourde-gamma. 
Physica, ’s Grav. 22, 1160, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Strasbourg, Inst. Rech. 
nucl.) 


6368 VV. M. Strutinsky. Excitation of rotational states in alpha-decay of even-even 
nuclei. Physica, ’s Grav. 22, 1166, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. 
Phys.) é V. Weidemann. 


6369 V.S. Dubey, C. E. Mandeville, Ambuj Mukerji and V. R. Potnis. Radiations 
from W**5 and W18?. Phys. Rev. (2) 106, 785—790, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) W18 und W?8? wurden 
mit einem Linsenspektrometer, einem Szintillations-Koinzidenzspektrometer und 
einem Graukeilanalysator untersucht; das Linsenspektrometer besa als Detektor 
einen Anthracen-Szintillationszahler, dessen Ansprechwahrscheinlichkeit als 
Funktion der Elektronenenergie in einem Diagramm dargestellt ist. Bei W1* 
wurde keine Gamma-Strahlung gefunden. Das einfach verbotene Beta-Spektrum, 
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) 


Grenzenergie 440 + 5 keV, fiihrt vom Grundzustand des W?® (ps,2) zum Grund- 
zustand des Re® (d;/). Das Beta-Kontinuum des W**’ wurde in drei Kompo- — 
nenten von 340 + 20 keV (10%), 630 +10 keV (70%) und 1325 + 15 (20%) 
aufgelést. Die energiereichste Komponente hat ,,unique’-verbotene Form ent- 
sprechend einer Spindanderung von 2 bei Paritatsanderung. Sie fiihrt vom Grund- — 
zustand des W?8? (p,/2) zum Grundzustand des Re’®’ (d;/2). Beim Zerfall des 
W187 wurden tiber Konversions- und Photoelektronen 14 Gamma-Linien ge- 
messen; einige K/L-Verhaltnisse sind angegeben. Das aufgefiihrte Zerfallsschema 
weist Niveaus auf bei 136; 206; 510; 621; 686; 759; 763; 982 und 1000 keV, von 
denen die bei 686 und 982 keV Spin 1/, oder 3/, und gerade Paritat rea 
aniel. 


6370 KR. D. Lawson and J. L. Uretsky. Excited states in the proton fz. shell. — 
Phys. Rev. (2) 106, 1369—1370, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., : 
Dep. Phys., Radiat. Lab.) Vff. benutzen die Methode von GOLDSTEIN und TALMI ~ 

: 


(Berechnung der Anregungsenergie von Zustanden einer Konfiguration j" aus 
den experimentell zuganglichen Aufspaltungen der Konfiguration j? mit den 
tabulierten Koeffizienten der fractional parentage) zur Spinzuordnung fiir die 


angeregten Zustande von Kernen mit (f,/2)"-Protonen und 28 Neutronen. 
(f7/2)-3 sollte die gleiche Energieaufspaltung haben wie (f7/2)*; ebenso sollten die 
niedrigsten Zustande von (f,/2)* die gleichen sein wie die von (f,/2)+®. Die theo- 
retischen Werte von (f7/,)+® hangen sehr empfindlich von den angenommenen 
Zweiteilchen-Energien ab. In einer Tabelle sind die theoretischen Werte (Konfigu- 
ration, Spin und Paritaét, Anregungsenergie) mit den experimentellen der Kerne ~ 
Ti, Cro, Fe®4, V1 und Mn5! zusammengestellt. Die Ubereinstimmung ist teil- 

weise ausgezeichnet. Daniel. 


meetin: Te 


6371 LL. Landau. On the conservations laws for weak interactions. Nuclear Phys. 3, 
127—131, 1957, Nr. 1. (Marz.) (Moscow, USSR Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) 
Es wird eine Theorie angegeben, in die die Nichterhaltung der Paritat eingefiihrt 
werden kann, ohne Unsymmetrie des Raumes in bezug auf Inversion anzuneh-— 
men. Verschiedene Folgerungen der Nichterhaltung der Paritat werden disku- 
tiert, vor allem unter der Voraussetzung, daB die Neutrinomasse exakt null ist. 
Lohrmann. 


6372 H. Koppe. Zur Theorie der B-Wechselwirkung. Nuclear Phys. 3, 585—591, 
1957, Nr. 4. (Juni.) (Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) Es wird gezeigt, daB 
die Nichterhaltung der Paritat in B-Wechselwirkungen nicht zu einem elektrischen 
Dipolmoment der Fermionen fiihrt, wenn die Kopplungskonstante reell ist. Eine 


Kopplung mit (4 + iy) fiihrt zu verschwindenden magnetischen und elektrischen _ 
Dipolmomenten beim Neutrino. Leisinger. | 


PO ee eS 


6373 J. Serpe. Remarks on parity conservation and the two-component theory of , 
the neutrino. Nuclear Phys. 4, 183—187, 1957, Nr. 1. (Aug.) Im Zusammenhang ~ 
mit einer friiheren Arbeit des Vf. wird der Teilchen-Antiteilchenbegriff, sowie die 


Formulierung der f-Wechselwirkung an Hand der 2-Komponententheorie des 
Neutrinos diskutiert. Lohrmann. 


6374 J. D. Jackson, S. B. Treiman and H. W. Wyld jr. Possible tests of time 
reversal invariance in beta decay. Phys. Rev. (2) 106, 517—521, 1957, Nr. 3. 
(1. Mai.) (Princeton, N.J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Vff. diskutieren ver- 
schiedene Arten von Experimenten, die die Frage der Invarianz im Beta-Zerfall 
gegeniber Zeitumkehr klaren kénnen: (1) Experimente mit orientierten Kernen, 
bei denen Elektron- und Neutrinoimpuls gemessen werden; (2) Experimente mit 
unausgerichteten Kernen, in denen die Impulse von RiickstoBkern und Elektron 
und auBerdem die Elektronenpolarisation gemessen werden; (3) Experimente 
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mit ausgerichteten Kernen, wo man Elektronenimpuls und -polarisation miBt. 
Die Rechnungen fiir die (angegebenen) Verteilungsfunktionen vernachlassigen 
nur CouLoms-Effekte und relativistische Korrektionen fiir die Nukleonen. Die 
vorgeschlagenen Experimente sollten es auch gestatten, die zehn Kopplungs- 
konstanten des Beta-Zerfalls zu bestimmen. AuBerdem wurde ‘das folgende 
Resultat erhalten: Bei Giiltigkeit der LEE-Yanaschen Zweikomponententheorie 
fiir das Neutrino und einigen andern, plausiblen Annahmen sollte die Polarisation 
der Elektronen auch von nichtausgerichteten Kernen beim erlaubten Beta-Zerfall 
praktisch vollstandig (= v/c) sein. Daniel. 


6375 EE. Ambler, R. W. Hayward, D. D. Hoppes, R. P. Hudson and C. S. Wu. 
_ Further experiments of B decay of polarized nuclei. Phys. Rev. (2) 106, 1861—1363, 
1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.; New York, N. Y., 
Columbia Univ.) In Fortfiihrung friiherer Versuche (Co®®; WU et al., Phys. 
Rev. 105, 1413, 1957) maBen Vft. die Asymmetrie der von polarisierten Co58- 
Kernen emittierten Positronen. Es wurde eine verbesserte Technik zur Quellen- 
herstellung benutzt, und die Apparatur wurde mit Bi?!° getestet. Die beobachtete 
Asymmetrie bei Co** ist ungefahr ein Drittel der bei Co®® beobachteten und von 
umgekehrten Vorzeichen. Vorzeichen und GréBe sind in Ubereinstimmung mit 
der Zweikomponententheorie des Neutrino und reiner GT-Wechselwirkung; 
jedoch ist Fermi-Beimischung beim Co®® (2 + — 2+) nicht auszuschlieBen: 
Selbst relativ kleine FERMI-Beimischungen kénnen die Asymmetrie sehr andern. 
Ferner bringen Vff. weitere Resultate ttber Co®®. Hier ist der nach Korrektion 
auf die Spins der beteiligten Zustande resultierende Asymmetrieparameter f, 
_ wie er sich aus den Messungen ergab, eine gut lineare Funktion von v/c und 
damit in Ubereinstimmung mit der Zweikomponententheorie des Neutrino. Die 
Genauigkeit der Messungen reicht aber nicht aus, um Schliisse auf die Inyarianz 
der Beta-Wechselwirkung gegentiber Zeitumkehr zu ziehen. Daniel. 


6376 Lorne A. Page and Milton Heinberg. Measurement of the longitudinal 
polarization of positrons emitted by sodium-22. Phys. Rev. (2) 106, 1220—1224, 
1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Pittsburgh, Penn., Univ.) Vff. maBen die longitudinale 
Polarisation der beim Zerfall von Na? emittierten Positronen iiber die verschie- 
denen Lebensdauern der Zustande 13S,,) und 11S),9 von Positronium; das Posi- 
tronium wurde dabei in Gas (C3H,) gebildet, welches sich in einem. Magnetfeld 
(10 bis 15 kG) befand, und die Lebensdauern wurden iiber die Winkelkorre- 
lation der Zweiquanten-Vernichtung ermittelt. Nach Korrektion auf die Emis- 
sionsrichtungsverteilung, aber ohne Korrektion auf Riickstreuung aus der Quelle, 
_ Depolarisation der Positronen bei der Abbremsung und Zerstérung der Aus- 
richtung des Positroniums resultierte eine Longitudinalpolarisation der emittier- 
ten Positronen von 0,4 v/c; dieser Wert ist also als untere Grenze zu betrachten. 
Die Polarisation der Betas aus einer nichtausgerichteten Quelle ist damit ein- 
deutig gezeigt. ’ Daniel. 


6377 Louis Michel. Weak interactions between ,,old‘‘ particles and beta decay. 
Rev. mod. Phys. 29, 223—230, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Lille, France, Inst. Phys.) 
Dieser noch vor der Entdeckung nicht paritatserhaltender Glieder beim Beta- 
Zerfall geschriebene Ubersichtsartikel befaBt sich im wesentlichen mit den 
beiden Themen Beta-Zerfall radioaktiver Kerne und Zerfall vom z- und p- 
Meson tiber FERmI-Wechselwirkung. Es wird Wert auf die allgemeinen Aspekte 
gelegt; Einzelheiten werden nur insoweit beriihrt, als sie von grundsatzlicher 
Bedeutung sind. Die Méglichkeit, den ,,eigentlichen“ Beta-Zerfall und den Beta- 
Zerfall der Mesonen mit einer universellen FERMI-Wechselwirkung zu beschrei- 
ben, wird ausfihrlich diskutiert. Daniel. 
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6378 —6385 V. Aufbau der Materie . Bd. 37, 6 


378 B. Astrém, B. Johansson and I. Bergstrém. The 148-keV electric quadrupole 
euidais in T1200, Ark. Fys. 12, 205—214, 1957, Nr. 3. (17. Mai.) (Stockholm, 
Nobel Inst. Phys.) Die relativen Konversionsintensitaten fir den 148 keV-Uber- 
gang in T?°° wurden mit Hilfe von NaJ(T1)-Szintillationsspektrometern ge- 
messen. Folgende Verhialtnisse wurden gemessen: L,/Lyy = 0,12 + 0,04; 
(Ly + Lyy)/Lay = 1,58 + 0,07; K/L = 0,52 + 0,05. Die Ubereinstimmung 
mit der Theorie ist gut. Der Ubergang konnte als reiner E2-Ubergang identifiziert 
werden. Es wird gezeigt, daB das Ausgangsniveau der 148 keV-Strahlung ein 
Spin 0-Zustand ist, dessen Halbwertszeit durch Messung verzégerter Koinzidenzen 
zu 8+2 mys bestimmt wurde. Die benutzte Koinzidenzapparatur wird in 
Einzelheiten beschrieben. R. Bock. 


6379 SS. Ofer. The energy levels of H*”’ and the unified model. Nuclear Phys. 3, 
479—490, 1957, Nr. 3. (Mai.) (Jerusalem, Hebrew Univ., Dep. Phys.) Es werden 
die y-Ubergange des Hf!7? untersucht, das aus dem f-Zerfall des Lu?” entsteht. 
Die Resultate und die wahrscheinlichsten Werte der Spin- und Paritatszuordnung 
werden an Hand des kollektiven Modells diskutiert. Lohrmann. 


6380 V.V. Matveev, A. D. Sokolov and R. S. Shlyapnikov. The energy distribution 
of y quanta from a point source of y radiation in an infinite sandy medium. Soviet 
J. Atomic Energy 1, 465—470, 1957, Nr. 4. (Apr.) Enthalten in: J. Nuclear 
Energy 4, 1957, Nr. &. (Apr.) (Engl. Ubers. aus Atomnaja Energiya 1, 57, 1956, 
Nr. 4.) Es wird das Gammaspektrum der in einem praktisch unendlichen Sand- 
medium aufgestellten Punktquellen Cr51, Zn®, Ra und MsTh in Abhangigkeit 
des Abstandes mit Hilfe eines Szintillations-Spektrometers gémessen. Dabei zeigt 
es sich, das sich bei zunehmendem Abstand von der Quelle unabhangig von der 
Energie der Primarstrahlen eine weiche Komponente von etwa 50 keV aufbaut. 
Binemann. 


6381 Jesse W. M. DuMond. The spectroscopy of nuclear gamma-rays by direci 
crystal diffraction methods. Ergebn. exakt. Naturw. 28, 232—301, 1955. (Pasadena, 
Cal., Calif. Inst. Technol.) Weidemann. 


6382 Georye W. Hinman. Corrections to internal conversion coefficients for low-Z 
elements. Phys. Rev. (2) 104, 1332—1333, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Pittsburgh. 
Penn., Carnegie Inst. Technol.) Petzold. 


6383 W. J. Huiskamp en A. N. Diddens. Circulaire polarisatie van gammastraling. 
Ned. Tijdschr. Natuurk. 22, 192—195, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Leiden; Groningen.) 
Ber. 35, 2358, 1956. H. J. G. Meyer. 


6384 Werner Brandt. Stopping power and valence states. Phys. Rev. (2) 1 

691—693, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) Berichtigung ebenda (2) 105, 1933, 1957, Nee 
(15. Marz.) (Wilmington, Dela., E. I. du Pont de Nemours Co., Polychem. Dep.) 
Die BEtHE-Biocu Theorie fiir die Abbremsung schneller geladener Teilchen 
besagt fiir das mittlere Anregungspotential I der Atome der Bremssubstanz, daB 
| KZ ist, wobei K die Biocusche Konstante und Z die Atonureamnmed ist. 
_ Experimente mit 340 MeV Protonen zeigen ein Wachsen von K mit abnehmen- 
dem Z, wobei Schwankungen iiberlagert sind. Diese kénnen durch verschiedene 
chemische Bindungsverhaltnisse und Polarisationseffekte quantitativ gedeutet 


werden. Fir isolierte Atome wachst I/7z schwach mit abnehmendem Z, in Uber- 
einstimmung mit dem THomas-FERMI-D1rac-Modell der Atome. Petzold. 


6385 David M. Chase. Adiabatic approximation for scattering processes. Phys. 


Rev. (2) 104, 838—842, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Los Alamos, N. M Uni 
Alamos Sci. Lab.) Die adiabatische Naherungsmethode, wie sie Qe Bear Boner 
~ mung von Molekiileigenfunktionen benutzt wird, wird auf unelastische Streu- 
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prozesse angewandt. Dabei mu die Zahl der Zustande, die angeregt werden, 
beschrankt sein und die Verweilzeit des gestreuten Teilchens im Target klein 
gegen dessen angeregte Eigenschwingungszeiten sein. Es wird die Berechnung 
des Wirkungsquerschnittes fiir Rotationsanregung von Kernen durch Neutronen 
formuliert. Petzold. 


6386 LL. M. Barkow und B. A. Nikolskij. Graphische Methode zur Ermittlung der 
_ Energie und der Ablenkwinkel bei Zerstreuung zweier sich bewegender relativistischer 
Teilchen. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) 
S. 40—43. Siegel. 
6387 Edwin A. Uehling. Penetration of heavy charged particles in matter. Annu. 
_ Rev. Nucl. Sci. 4, 315—350, 1954. (Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) 

Weidemann. 
6388 H. J. Amster. The use of zero energy scattering calculations in the selection 
of nuclear optical potentials. Physica, ’s Grav. 22, 1162, 1956, Nr, 11. (Nov.) 
(S. B.) (Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp.) 


6389 N. C. Francis and P. F. Zweifel. A direct interaction model for inelastic 
scattering. Physica, ’s Grav. 22, 1163—1164, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Schenec- 
tady, N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) 


6390 5S. 1. Drosdov, Scattering of fast nucleons by non-spherical nuclei. Physica, 
’s Grav. 22, 1165, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) 


6391 SS. Yoshida. Inelastic scattering of nucleons by surface interaction. Physica, 
’*s Grav. 22, 1165, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Birmingham, Univ., Dep. Math. 
Phys.) 


6392 A. S. Davydov and G. F. Fillipov. Moment of inertia of a system of inter- 
acting particles. Physica, ’s Grav. 22, 1167, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, 
Acad. Sci. USSR.) 


6393 J. Smorodinsky. On the interaction of nucleons in states with T = 0. Physica, 
*s Grav. 22, 1168, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys.) 
. V. Weidemann. 


6394 Sueji Okai. A model for the inelastic scattering of nucleons. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 17, 308—310, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto Univ., Dep. Phys.) 

0h Grawert. 
6395 R. Nilson, R. O. Kerman, G. R. Briggs and W. Jentschke. Alpha-alpha 
particle scattering in the energy range 12.3 to 22.9 Mev. Phys. Rev. (2) 104, 1673 
bis 1680, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Die absoluten 
differentiellen Wirkungsquerschnitte fir a-a-Streuung wurden bei zehn Energien 
zwischen 12,3-und 22,9 MeV und im Laborwinkelbereich von 11° bis 50° ge- 
messen. Im Energiebereich von 12,3 bis 20,4 MeV wurden als Detektoren Kern- 
photoplatten benutzt, wobei die MeBgenauigkeit etwa 3% betragt. Bei Energien 
von 21,65 bis 22,9 MeV wurden zwei Streukammern benutzt. In der einen wurden 
die a-Teilchen mit Kernphotoplatten nachgewiesen, in der anderen mit Propor- 
tionalzahlrohren. In diesem Energiebereich ist die MeBgenauigkeit etwa 2%. — 


Die Diskussion der MeBergebnisse soll in einer spateren Ver6ffentlichung erfolgen. 
Jahr. 


6396 W.E. Burcham, W. M. Gibson, D. J. Prowse and J. Rotblat. Alpha-alpha 
scattering at 38.56 MeV. Nuclear Phys. 3, 217—220, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Birming- 
ham, Univ., Dep. Phys.; Belfast, Queen’s Univ., Dep. Phys.; Bristol, Univ., 
H. H. Wills Phys. Lab.; London, Bartholomews Hosp., Med. Coll., Phys. Dep.) 
Mit einer Photoplatten-Methode wurde die Streuung von 38,5 MeV-a-Teilchen an 
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6397—6404 V. Aufbau der Materie Bd. ata 


Helium untersucht. Die Streukamera stellte einen modifizierten Typ der von 
Burrows, PowELL und RoTsBLaT verwendeten Kamera dar. Als Target wurde 
gasférmiges Helium verwendet. Der Wirkungsquerschnitt fallt von 110 mbarn/ 
sterad bei 90° (Schwerpunktsystem) zu einem Minimum von 0,5 mbarn/sterad bei 
64° steil ab; bei 30° betragt er iber 300 mbarn/sterad. Approximative Berech- 
nungen der Phasenverschiebungen ergaben fiir dy und 52 groBe Werte, wahrend 
die Beitrage von 6, und héheren 6 klein sind. Die resultierenden Niveaus und 
Spinzuordnungen stimmen mit den Ergebnissen anderer Autoren wberein 
(Niveaus bei etwa 11 und 19 MeV; Spinzuordnung 4 bzw. 0 oder 2). R. Bock. 


6397 Homer E. Conzett. Inelastic scattering of 12-Mev protons on lithium, carbon, 
magnesium and silicon. Phys. Rev. (2) 105, 1324—1331, 1957, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Berkeley, Calif, Univ., Radiat. Lab.) Die Winkelverteilungen von Protonen 
aus der Reaktion Li? (p, p’) Li7* (Q = — 4,61 MeV), C1 (p, p’) C#* (Q = — 


4,43 MeV), Mg% (p, p’) Mg* (Q = — 1,36 MeV) und Si (p, p’) Si#®* (Q= | 


— 41,78 MeV) sowie die Wirkungsquerschnitte dieser Reaktionen wurden ge- 
messen.. Die Lithiumverteilung konnte quantitativ durch Kombination der 
Compoundkerntheorie und der Theorie der direkten unelastischen Streuung 
von AUSTERN, BUTLER und McManus (Phys. Rev. 92, 350, 1953) erklart werden. 
Auf die Verteilungen der C-, Mg- und Si-Reaktion war die statistische Theorie 
des Compoundkernes nicht anwendbar und auch die direkte unelastische Streuung 
war vernachlassigbar. Wahrscheinlich laufen diese Reaktionen nur tiber mehrere 
Energieniveaus der Zwischenkerne ab. Jahr. 


6398. Shih-Hui Hsieh. Nature of nuclear forces indicated by the photodisintegration 
of the deuteron. II. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 68—70, 1956, Nr. 1. (Juli.) 
(Nagoya, Univ., Phys. Inst.) Analog Teil I (Ber. 36, 2052, 1957) wird die Phasen- 
verschiebung der 18 MeV p—p-Streuung berechnet und auf die Deuteronen- 
spaltung durch Photonen angewendet. Man muB 6° kleiner und 6°, 6!, 6? gréBer 
als bisher iiblich wahlen. Petzold. 


6399 H. Tyren and Th. A. J. Maris. Inelastic scattering of 185 MeV protons on 
carbon. Physica, ’s Gray. 22, 1171, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Uppsala, Gustaf 
Werner Inst.) 


6400 Th. A. J. Maris and H. Tyren. Inelastic high energy proton scattering on 


light nuclei. Physica, ’s Grav. 22, 1171, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Uppsala, 
Gustaf Werner Inst.) 


6401 J.M. Diekson. Polarization effects in elastic scattering of protons from carbon 
in the energy region 50 to 140 MeV. Physica, ’s Grav. 22, 1172, 1956, Nr. 11. (Nov. 
(S. B.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) 


6402 C.J. Batty and S. J. Goldsack. Polarization in elastic scattering at 950 MeV. 


Physica, ’s Grav. 22, 1172, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B. irmingt . 
Dep. Phys.) (Nov.}: ( ) (Birmingham, Univ., 


6403 G. E. Brown. Theoretical discussion of polarization in elastic scattering at 
950 MeV. Physica, ’s Grav. 22, 1172, 1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Hisminghada 
Univ., Dep. Phys.) H. Ebert. | 


_ 6404 T. Kammuri, R. Nakasima and S. Takagi. On the exchange effect in the 


stripping reactions. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 306—307, 1957, Nr. 2. (Febr 
(Osaka Univ., Dep. Phys.) Vif. betrachten (d, n)-Reaktionen und came 
den Austausch des Neutrons aus dem Deuteron mit einem Neutron aus den 
auBeren Schalen des getroffenen Kerns zur Erklarung der Riickwarts-Kompo- 
nente in der Winkelverteilung der (d, n)-Reaktion. Grawert. 
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V. 7. Kernreaktionen 6405—6410 


6405 D. W. Berger and 0. J. Loper. Elastic scattering of deuterons by O. Phys. 
Rev. (2) 104, 1603—1606, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) Formvarfolien mit aufgedampftem SiO, wurden 
mit Deuteronen beschossen, um die Ausbeute an elastisch von O1* gestreuten 
Deuteronen zu messen. Gemessen wurde bei einem Streuwinkel (Schwerpunkt- 
system) von etwa 130° im Energiebereich von 4,6 bis 7,2 MeV und bei 90° im 
Bereich von 4,6 bis 7,0 MeV, wobei die Deuteronenenergie in 20-keV-Schritten 
geandert wurde. Der absolute Querschnitt wurde durch Vergleich mit dem 
bekannten elastischen Protonenquerschnitt fir O18 ermittelt. — Die Ausbeute 
zeigt Resonanzstruktur, bei 130° sind mindestens acht, bei 90° mindestens fiinf 
Maxima vorhanden. Die Resonanzen sind nicht isoliert, sondern deuten auf sich 
uuberlappende Niveaus hin Jahr. 


6406 V. M. Galicky, L. D. Landau and A. B. Migdal. The disintegration of the 
deuteron by the Coulomb field of the nucleus. Physica, ’s Grav. 22, 1168—1169, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Moscow, Inst. Phys. Probl.) V. Weidemann. 


6407 KR. O. Bondelid, K. L. Dunning and F. L. Talbott. Total neutron cross 
sections of Be, C, F, Co and Ge. Phys. Rev. (2) 105, 193—196, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) 
(Washington, D. C. Nav. Res. Lab.) Die Transmission wurde im Neutronen- 
energiebereich von 3,8 bis 8,1 MeV in Schritten von 100 keV gemessen. Die 
Neutronen wurden durch Beschu8 von Deuterium mit Deuteronen erzeugt, als 
Detektoren dienten Szintiilationszihler. Die gewonnenen Daten stimmen mit 
denen anderer Autoren gut iiberein. Jahr. 


6408 D. G. Henshaw. Atomic disiribution in liquid argon by neutron diffraction 
and the cross sections of A®® and A*°. Phys. Rev. (2) 105, 976—981, 1957, Nr. 3. 
(1. Febr.) (Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy Can., Div. Phys.) Die Winkel- 
verteilung von Neutronen der Wellenlange 1,04 A, die an fliissigem Argon von 
84°K gestreut wurden, wurde im Bereich von 5° bis etwa 70° gemessen und 
unter der Annahme isotroper, inkoharenter Streuung auf 0° extrapoliert. Der 
Transmissionsquerschnitt von A%* fir Neutronen von 1,04 A wurde mit 77 + 9 
barn gemessen, entsprechend einem Streuquerschnitt von 73 + 9 barn. Der 
Streuquerschnitt von A*® wurde mit 0,36 barn gemessen. Die Winkelverteilungs- 
funktion wurde in die atomaré Dichteverteilungsfunktion 4 x r* [(r)— | der 
Flissigkeit transformiert. Die Funktion zeigt nur kleine Schwankungen um 
—A4Anr'’o, fir r< 3 A. Fir r > 3A oszilliert die Kurve um Null mit einer 
Amplitude, die mit wachsendem Radius kleiner wird. Die Zahl von Nachbar- 
atomen in der innersten Schale betragt etwa acht. Der Vergleich der vorliegenden 
Ergebnisse mit Folgerungen aus dem LENNARD-JONES-12:6-Potential zeigt, daB 
-das effektive Potential in der Flissigkeit eine breitere Hohlung haben muB als 
dieses. Jahr. 


6409 A. B. Bhatia and S. M. Shah. Saturation of nuclear forces. Neutron 
proton scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 17, 561—566, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Edmonton, Canada, Univ. Alberta; Ahmedabad, India, Phys. Res. Lab.) Be- 
rechnung des differentiellen Wirkungsquerschnitts o() fiir n-p-Streuung bei 100 
und 260 MeV in Bornscher Naherung fir ein Potential, das Sattigung der Kern- 
krafte gibt. Grawert, 


6410 M. K. Pal and S. Mukherjee. Elastic and inelastic scattering of high-energy 
electrons by some (2p)-shell nuclei on the intermediate-coupling model. Phys. Rev. 
(2) 106, 811—816, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Calcutta, India, Inst. Nucl. Phys.) 
Vif. benutzen das M6LLER-Potential zur Beschreibung der Elektron-Nukleon- 
Wechselwirkung und leiten in Bornscher Naherung eine Formel fiir die differen- 
tiellen Querschnitte von elastischer und unelastischer Streuung energiereicher 
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2 nen an Kernen der 2p-Schale im Modell intermediarer Kopplung unter 
Gaanoipne von Kontigurationsmischung ab. Vorlaufige Rechnungen wer- 
den fiir Be? und C” gebracht, die als Test einiger qualitativer Charakteristika 7a 
gewonnenen Formel dienen, insbesondere der 9-Abhangigkeit der Kurve o ( ) 
gegen @ fir elastische Streuung unter Anderung des totalen Drehimpulses J. 
Diese errechneten Daten werden mit den von der HorsTapTERschen Gruppe 
gemessenen verglichen. Daniel. 


6411 M. Goldhaber, L. Grodzins and A. W. Sunyar. Evidence for circular polari- 
zation of bremsstrahlung produced by beta rays. Phys. Rev. (2) 106, 826—828, 
1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Nach LEE und 
YANG sollten die beim Beta-Zerfall etwa von Sr®°—Y®° entstehenden Elektronen 
bei Nichterhaltung der Paritaét polarisiert sein. Vff. wiesen die Elektronen- 
polarisation einer solchen Quelle tiber die Polarisation der duferen Brems- 
strahlung der Elektronen nach. Der auf der Spinabhangigkeit des Compron- 
Querschnitts basierende Analysator bestand aus einem zylindrischen Elektro- 
magnet, dessen Fe-Mantel bis zur Sattigung magnetisiert werden konnte; dabei 
werden 2 der 26 Elektronen eines Fe-Atoms ausgerichtet. Gemessen wurde die 
Gamma-Intensitat, Parameter-Magnetisierungsrichtung, mit einem NaJ-Szintil- 
lationsspektrometer. Die gemessenen Werte liegen in der Nahe, aber keineswegs 
gut auf der fiir vollstandige Fe-Sattigung mit der etwas simplifizierenden Theorie 
von McVoy berechneten Kurve; fiir einen quantitativen Vergleich sind noch 
eine Reihe von Korrekturen erforderlich, die z. T. spezielle Untersuchungen 
erfordern. Die longitudinale Polarisation von Elektronen aus einem Beta-Zerfall 
mit Spindnderung 2 und Paritatsainderung ist aber sichergestellt. Daniel. 


6412 Kirk W. MeVoy. Circular polarization of bremsstrahlung from polarized 
electrons in Born approximation. Phys. Rev. 106, 828—829, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Vf. rechnet den BETHE-HEITLERSchen 
Querschnitt fir Bremsstrahlungserzeugung erneut durch, um Aussagen bei 
Prozessen mit definierter Anfangs- und Endspinrichtung des Elektrons zu er-- 
halten, Aus Einfachheitsgriinden wird im Detail nur der Querschnitt fir Vor- 
wartsemission behandelt. Der Polarisationsgrad der Bremsstrahlung ist Null am 
energiearmen Ende des Bremsstrahlungskontinuums und maximal am energie- 
reichen. Diese Maximalpolarisation (R — L)/(R + L) ist eine einfache Funktion 
von der primaren Elektronenenergie; sie wird fiir sehr schnelle Elektronen gleich 
eins. Die rechtszirkulare Polarisation von Elektronen mit Spin in Flugrichtung 
ist gleich der linkszirkularen von Elektronen mit Spin entgegen der Flugrichtung. 
In einem Diagramm ist die Polarisation der Bremsstrahlung von 2-MeV-Elektro- 


“nen als Funktion der Quantenenergie dargestellt. Daniel. 


6413 Kirk W. MeVoy and Freeman J. Dyson. Longitudinal polarization of brems- 
strahlung and pair production at relativistic energies. Phys. Rev. (2) 106, 1360 
bis 1361, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; New 
York, N. Y., Columbia Univ.) Vff. geben Formeln an fiir die Bremsstrahlungs- 
und Paarbildungsquerschnitte mit spezifizierter longitudinaler Polarisation fir 
einfallende und auslaufende Teilchen. Es wird ein einfaches Argument gebracht, 
das diese Querschnitte bestimmt, wenn die Energien aller betrachteten Teilchen 
ausgesprochen relativistisch sind. Die Querschnittsformeln sind aus zwei Griinden 
interessant: Einerseits zeigen sie die Symmetrie zwischen Bremsstrahlung und 
Paarbildung auf und erklaren den Ursprung unsymmetrischer Terme in den ohne 
Polarisationseffekte berechneten Querschnitten, andererseits entnimmt man 
ihnen die Méglichkeit einer vielfachen elektromagnetischen Kaskade longitudi- 


naler Polarisation, die aus einem einzigen polarisierten Elektron groBer Energie 
herrihrt, Daniel 
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6414 A. A. Abrikosov. The Compton effect at high energies. Soviet Phys. JETP 
3, 474—483, 1956, Nr. 4. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 
30, 386—398, 1956, Febr.) (USSR, Acad. Sci. Ist. Phys. Problems.) Formeln 
werden fir den einfachen und multiplen Compron-Effekt, fiir die Verteilung der 
sekundaren Photonen nach Energie und Winkel sowie fiir die Energieverteilung 
sekundarer Elektronen gegeben. Bei kleinen Winkeln wurde eine besondere 
Anderung in der Streuung gefunden, welche zu einer Anderung des Brechungs- 
index energetischer Photonen in Materie fuhrt. (A. d. Zfg.) H. Ebert. 


6415 Shigeo Minami. Interaction of K*t-meson and nucleon. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 16, 66—68, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Osaka, City Univ., Dep. Phys.) Das Ver- 
haltnis der Streuung von K*-Mesonen an Nukleonen mit und ohne Ladungs- 
austausch wird mit der Stérungsrechnung berechnet. Die Wechselwirkung ent- 
halt A- und 2-Hyperonen mit dem Spin 1/2, und daher hangt obiges Verhiltnis 
von den relativen Paritaten vonA, 2 und K+ ab. Petzold. 


6416 Uri Haber-Sehaim. Pion-nucleon coupling constant and scattering phase 
shifts. Phys. Rev. (2) 104, 1113—1115, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Urbana, IIL, 
Univ., Dep. Phys.) GoLpBERGERS Dispersionsrelationen fir die Vorwarts- 
streuung von Pionen werden auf folgende Weise benutzt: Zwei lineare Funktionen 
von v*, mit v als Gesamtenergie der Pionen in Laborsystem, werden durch Vor- 
~ wartsamplituden und Integrale tiber Gesamtwirkungsquerschnitte, die dem 
Experiment entnommen werden, konstruiert. Daraus kann man die renormierte 
Kopplungskonstante f bestimmen. Verschiedene Satze von Phasenverschie- 
bungen werden auf ihre Vertraglichkeit mit obigen Funktionen untersucht. 
Petzold. 


6417 +=G. F. Chew, M. L. Goldberger, F. E. Low and Y. Nambu. Application of 
dispersion relations to low-energy meson-nucleon scattering. Phys. Rev: (2) 106, 
1337—1344, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Urbana, Ill., Univ.; Princeton, N. J., Inst. 
Adv. Study; Chicago, Ill., Univ., Inst.. Nucl. Stud.; Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Relativistische Dispersionsbeziehungen werden bentitzt, um Glei- 
chungen fir S-, P- und D-Wellen Meson-Nukleon-Streuungen fiir niedere Energie 
abzuleiten unter der Annahme, da8 die (3,3) Resonanz die Dispersionsintegrale 
bestimmt. Die so erhaltenen P-Wellengleichungen weichen nur wenig von den 
nach der statischen Theorie berechneten ab. Thurn. 


6418 H. Thurn. Ergebnisse der Experimente mit kiinstlichen «-Mesonen. Ergebn. 
exakt. Naturw. 28, 47—144, 1954/55. (Frankenthal/Pfalz.) 


6419 Murray Gell-Mann and Kenneth M. Watson. The interactions between 
mt-mesons and nucleons. Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, 219—270, 1954. (Chicago, Ill., 
Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Phys.) Weidemann. 


6420 RR. Gomez and D. Walecka. Separation of the cross section for scattering of 
photons by protons into spin-flip and‘non-spin-flip parts. Phys. Rev. (2) 104, 
14791481, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) Berichtigung ebenda 106, 1371, 1957, Nr. 6. 


(45. Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Lab. Nucl. Sci.) 
Petzold. 


6421 P. R. J. Bureh. Calculations of energy dissipation characteristics in sater 
| for various radiations. Radiat. Res. 6, 289—301, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Leeds, 
Univ., Dep. Med. Phys.) Zur Aufklarung von Reaktionsmechanismen in be- 
strahlten biologischen und chemischen Objekten ist die Kenntnis der 6rtlich 
abgegebenen Energie wichtig. In der Arbeit wird die ,,lokale’’ Energieabgabe 
in Wasser fur die folgenden Strahlenarten berechnet und in Tabellen zusammen- 
gefaBt: 25 MeV-Betatron y-Strahlung, Co-60-y-Strahlung, 220 kV _primare 
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. Réntgenstrahlung, 220 kV Réntgen-Gesamtstrahlung, 100 kV primare Réntgen- 
bee k strahlung, Tritium-f-Strahlung, Polonium-a-Strahlung und 1 MeV a-Strahlung. — 
as Hierbei sind die Energie-Ubertragungen bei Anregungen und Ionisationen bis — 
at 400 eV erfaBt und die 6-Strahlen mit Energien tiber 100 eV bei der Berechnung — 
a4 getrennt beriicksichtigt. An Hand der Tritium-f-Strahlung wird der Weg bei der ‘ 
4 ' Berechnung der Energieabgabe demonstriert. Hantke. 
: 


fs 6422 A. K. Breger, V. A. Belynsky and S. D. Prokudin. An apparatus for 
oe radiation-chemical investigations using a Co gamma-ray source equivalent to 
280 g of radium: Soviet J. Atomic Energy 1, 504—510, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
Enthalten in: J. Nuclear Energy 4, 1957, Nr.4.(Apr.) (Engl. Ubers.aus: Atomnaja — 
Energiya 1, 131, 1956, Nr. 4.) Es wird eine Anordnung mit einer Co®-Quelle — 
(280 g Radium aquivalent) beschrieben, welche fiir strahlungschemische Experi- 
mente geeignet ist. Die Anordnung ist nach bisher bekanntgewordenen Er- 
fahrungen mit ahnlichen Einrichtungen méglichst vielseitig anwendbar kon- 
struiert worden. Die verschiedenen physikalischen und chemischen Experimente _ 
kénnen ohne Gefahrdung des Personals durchgefiithrt werden. Die Strahlungs- _ 
dosis betragt fiir Objekte innerhalb eines Volumens von 20 bis 30 cm? etwa ~ 
120 r/s und fiir Objekte innerhalb eines Volumens bis zu 800 cm® etwa 30 r/s. t 

Binemann. 


6423 Karl Lintner und Erich Sehmid. Bedeutung von Korpuskularstrahlung fiir 
die Eigenschaften von Festkérpern. Ergebn. exakt. Naturw. 28, 302—406, 1955. - 
(Wien. Univ., II. Phys. Inst.) 


6424 H. G. Heal. The chemical effects of ionising radiation in solids. I, Atomics 6, 
205—208, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Belfast, Queen’s Univ.) 


6425 H. G. Heal. The chemical effects of ionising radiation in solids. II. Atomics 6, 
241—246, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Belfast, Queen’s Univ.) 


6426 W. Galbraith. Cosmic radiation. II. Atomics 6, 109—116, 120, 1955, 
Nr. 4, (Apr.) (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) © Weidemann. — 


6427 Takashi Kitamura and Minoru Oda. On the nuclear interaction of u-meson 
below ground, Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 252—254, 1956, Nr. 3. (Sept.) 
(Osaka, City Univ., Inst. Polytech.) Vff. zeigen, da® nicht nur mit schnellen 
H-Mesonen verbundene Photonen, sondern auch sekundare 2z-Mesonen eine 
betrichtliche Rolle bei Kernwechselwirkungen unter der Erde zu spielen scheinen. 
Petzold. 
6428 I. A. Ivanovskaya and D. S. Chernavsky. Interpretation of cosmic ray jets 
observed in photographic emulsions. Nuclear Phys. 4, 29—38, 1957, Nr. 1. (Aug.) 
(Moscow, USSR Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) Die FERMIsche Theorie der 
multiplen Mesonenerzeugung wird auf den Sto8 zwischen einem Nukleon und 
einem komplexen Kern erweitert und damit eine statistische Analyse von 
Mesonenschauern in der Kernemulsion im Energiegebiet von 10!°—1012 eV durch- 
gefiihrt. Die in gewissen Arbeiten behauptete Existenz von zwei Arten von 
Schauern konnte nicht bestatigt werden. Lohrmann., 
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6429 Jun Nishimura and Koichi Kamata. Theory of air shower. Proc. int. Conf. 
theor, Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, S. 112—117. (Kobe, 
Japan, Kobe Univ., Dep. Phys.; Tokyo, Sci. Res. Inst.) 


6430 Goro Fujioka. Observation of lateral spreads of air showers. Proc. int. Conf. 


theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, heraus 1954. S. 125—~ 
Japan, Kobe Univ., Dep. Phys] ¢ ape ae 
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6431 Homi J. Bhabha. High-altitude measurements of intensity of cosmic radiation. 
Proc. int. Conf. theor. Phys. Kyoto and Tokyo Sept. 1953, herausgeg. 1954, 
S. 95—97. (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) 


6432 Enrico Amaldi. Underground experiment in Europe. Ebenda S. 106—112. 
(Rom, Uniy., Ist. Pis.) : 


6433 Takabumi Oshio. Studies on the cosmicrays underground. Ebenda S.117—125. 
(Osaka, Osaka City Univ., Dep. Phys.) H. Ebert. 


6434 U. Fasoli, C. Maroni, I. Modena, E. Pohl and J. Pohl-Riiling. On the corre- 
__ lation of the intensity of u- and u* mesons with the pressure at sea-level, and with 

the height of the 100 mb layer. Nuovo Cim. (10) 5, 473—482, 1957, Nr. 2. (1. Febr.) 
(Padova, Uniy., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die Vertikalintensitaéten von m*- und p-- 
Mesonen wurden mit einer Zahlapparatur gemessen, die auf magnetischem 
Wege das Ladungsvorzeichen zu unterscheiden gestattet. Die tiber 18 Monate 
gemittelten mittleren taglichen Zahlraten betragen 5500 ut- und 4600 u--Mesonen. 
Korrelationskoeffizienten «+ und «- bzw. yt und y- der w*- und p--Intensitaten 
mit dem Luftdruck in Meereshéhe bzw. mit der Héhe der 100 mb-Schicht. 
wurden erhalten. Es ergibt sich ein Unterschied zwischen den Korrelations- 
koeffizienten fir die beiden Mesonentypen, der auBerhalb der statistischen- 
Fehler liegt, und zwar ist | g- | > | at | und | y+ | > | y- |.Die Ergebnisse werden 
mit Hilfe eines Partikularintegrals der Diffusionsgleichung unter der Annahme 
interpretiert, daB die Mesonen von zwei verschiedenen Quellen herrihren: 
einmal von den StoBprozessen zwischen der primaéren Komponente und den . 
Kernen der oberen Atmosphare und zum andern von der sekundaren Nukleonen- 
komponente. (Zfg.) Ulmer. — 


6435 RK. M. Jacklyn. Cosmic rays and air mass effects at Macquarie Island. Aust. 
J. Phys. 8, 190—192, 1955, Nr. 1. (Marz.) (Tasmania, Univ., Phys. Dep.) 
Weidemann. 


6436 A. M. Strashkevich. New engineering physics. methods for designing models 
and calculating trajectories of relativistic charged particles in electrostatic fields. 
Soviet Phys.-Doklady 1, 330—333, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: 
C. R. ‘Acad. Sci. SSSR 108, 330, 1956, Nr. 3.) (Kiev Polytech. Inst.) Bei der 
Bestimmung der Bahnen nichtrelativistischer Teilchen in elektrostatischen 
Feldern spielen eine Reihe von graphisch analytischen Methoden, sowie die 
Simulation durch geeignete Modelle, eine wichtige Rolle. Es la8t sich erreichen, 
daB ein Teil dieser Methoden auch auf Teilchen mit relativistischen Geschwindig- 
keiten anwendbar wird. Zu diesem Zweck mu8 das urspriingliche Potential © 


a eo 2 
durch eine Funktion ®* = ® — m, c? (4/1 as as ze /2e ersetzt werden. Die 


Bahn eines nichtrelativistischen Teilchens unter EinfluB des Potentials ®* 
‘stimmt dann mit der Bahn eines relativistischen Teilchens im Potential ® 
iiberein. — Weiterhin werden eine numerische und eine graphische Methode fiir 
relativistische Falle mit einem Rechenbeispiel angegeben. Bez. 


6437 ¥F. N. Huffman, J. S. Cheka, B. G. Saunders, R. H. Ritchie and R. D. 
Birkhoff. Spatial distribution of energy absorbed from an electron beam penetrating 
aluminum. Phys. Rev. (2) 106, 435—440, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Oak Ridge Tenn., 
Nat. Lab.) Ein Elektronenbiindel falle in ein unendlich ausgedehntes Medium ein 
und werde dort abgebremst und absorbiert. Vff. mafen die Ionisation eines 
solchen Biindels in einer ebenen Luftionisationskammer und bestimmten daraus 
_ die Energiedissipation in verschiedenen Abstanden von der Einfallsebene. Bei 
Primarenergien von 57; 80; 104 und 126,5 keV wurde innerhalb weniger Prozent 
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6438—6444 V. Aufbau der Materie  ~ Bd. 37, 6 


Ubereinstimmung der Absolutwerte mit der SPENCERschen Theorie gefunden, 


wenn man die durchschnittliche Energie pro Ionenpaar zu 34 eV ansetzt. Die 
Theorie wird ausfiihrlich abgehandelt. Daniel. 


6438 R. H. Ritehie. Plasma losses by fast electrons in thin films. Phys. Rev. (2) 
106, 874—881, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Health 
Phys. Div.) Vf. leitet die Beziehung zwischen Energie und Winkel fur ein 
schnelles Elektron ab, das Energie an die Leitfahigkeitselektronen in eier 
dicken Metallfolie abgibt; dabei wird angenommen, da die Leitfahigkeits- 
elektronen ein FERMI-Gas bilden und das schnelle Elektron nur kleine Energie- 
und Winkelanderungen erfahrt. Die Beziehung weist Ziige sowohl kollektiver 
als auch individueller Wechselwirkung auf. AuBerdem wird der Fall sehr dinner 
Folien behandelt, wobei die Leitfahigkeitselektronen durch die hydrodynamischen 
Gleichungen von Buocu beschrieben werden. Wie sich zeigt, nimmt der Energie- 
verlust pro Dickeneinheit zu, wenn die Foliendicke abnimmt. Wahrscheinlich 
entspricht der hier berechnete Energieverlust unterhalb der Plasmaenergie den 
von einigen Experimentatoren bei sehr diinnen Folien beobachteten geringen 
Verlusten. Daniel. 


6439 V.T. Oveharov. Azially symmetric electron beams of a given shape. Soviet 
Phys.-Doklady 1, 158—161, 1956, Nr. 2. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad 
SSSR 107, 47, 1956, Nr. 1. (Nr. 1. (Marz/Apr.) Ganz allgemeine Priifung des 


‘Problems der Bildung axial symmetrischer Elektronenstrahlen, einschlieBlich 


der Betrachtung des Feldes, bedingt durch die Raumladung des Strahles selbst. 
,H. Ebert. 


6440 Sydney Geltman. Continuous absorption coefficient of the hydrogen and 
lithium negative ions. Phys. Rev. (2) 104, 346—350, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Silver Spring, Maryl., The Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Fiir den 
Anfangs« und Endzustand der Ionen bei der Absorption werden Eigenfunktionen 
konstruiert, die die gleichen Dipolmomente, Geschwindigkeits- und Beschleuni- 
gungsmatrixelemente, <r?>,y und f-Summenregel liefern, wie die exakten 


Eigenfunktionen. Der Absorptionskoeffizient fiir H- stimmt im. wesentlichen 
mit der besten, friiher berechneten Kurve und dem Experiment iiberein. Die 
Kurve fiir Li- wird auch angegeben. Petzold. 


6441 EE. Holeien. Radial configurational interaction in helium and similar atomic 
systems. Phys. Rev. (2) 104, 1301—1303, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Blindern, Oslo, 
Norw., Univ., Inst. Theor. Phys.) Die radialsymmetrische Komponente des 
Grundzustandes fir H-, He, Lit, Be?+, C4+, O8+, Ne8+ wird durch Entwicklung 
nach zugeordneten LAGUERREschen Funktionen untersucht. Die Entwicklungen 
konvergieren sehr gut, fiir angeregte Zustande schwacher. Petzold. 


6442 G. R. Lowrey and R. D. Present. Search for a discrete excited triplet state of 
the negative hydrogen ion. Astrophys. J. 125, 611, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Univ. 
Tennessee.) Vermittels Rechnungen nach der Variationsmethode wird der, 
Energiewert des untersten angeregten Zustandes des H--Ions gesucht. Er liegt 


wenig iiber der Ionisationsgrenze, die Existenz eines solchen Zustandes ist 
unwahrscheinlich. Traving. 


6443 Y. Bhupala Rao. Structure of the spectrum of singly ionised bromine. Indian 
J. Phys. 30, 95—96, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Waltons Adahes Univ., Phys. Dep.) 
Die Ergebnisse einer Analyse des BrlI-Spektrums nach ausgedehnten Unter- 
suchungen des Spektrums iiber den Bereich von 400 bis 9000 A werden in Form 
einer Termtabelle mitgeteilt. Bartholomeyczyk. 


6444 P. G. Wilkinson. Provisional wavelength standards in the vacuum ultra- 
violet. II. Spectra of Cu II and Fe II. J. opt. Soc. Amer. 47, 182—185, 1957, 
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Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys., Lab. Molec. Struct. Spectra.) 
Untersuchung der Wellenlangen von 158 Cu II-Linien (860 bis 1520 A) und 
80 Fel- und Fe II-Linie, um Wellenlangenstandards im Ultravioletten zu 
gewinnen. Unter Verwendung von nur solchen Linien, deren Wellenlange mit 
Hilfe des Kombinationsprinzips auf +0,001 A bestimmbar sind, wurde eine 
Dispersionskurve gewonnen und mit deren Hilfe die Wellenlangen der restlichen 
Linien bestimmt. Das so gewonnene Wellenlangensystem ist auf +0,0013 A 
selbstkonsistent, ein systematischer Fehler kénnte bis zu +0,002 A betragen. 
Néldeke. 


6445 Fred McClung and John R. Holmes. Isotope shift in the spectrum of mercury. 
J. opt. Soc. Amer. 47, 297—299, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, Calif., Univ.) 
Mit einem registrierenden photoelektrischen FaBRy-PEROT-Spektrometer wurde 
die Isotopieverschiebung zwischen den Hg-Isotopen Hg!®? und Hg”? bei neun 
Linien zwischen 16000 und 4000 A gemessen. Néldeke. 


6446 G. Breit. Contributions of optical methods to nuclear physics. J. opt. Soc. 
Amer. 47, 446—459, 1957, Nr. 6. (Juni.) (New Havon, Conn., Yale Univ.) Zu- 
sammenfassender Bericht iiber die durch optische Untersuchungen gewonnenen 
Erkenntnisse der Kernphysik. Auf die folgenden Punkte wird besonders ein- 
gegangen: Kopplung des Kernspins an den Gesamtdrehimpuls der Elektronen- 


‘hille, Kernvolumeneffekt der Isotopieverschiebung und Quadrupolmomente, 


Hyperfeinstruktur der Wasserstoffisotope, Hyperfeinstruktur-Anomalie. 
Néldeke. 


6447 D. A. Jackson. Structure of the resonance line of the arc spectrum of barium. 


‘Phys. Rev. (2) 106, 948—952, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) (Bellevue, Seine et Oise, 


France, Centre Nat. Rech. Sci., Lab. A. Cotton.) Die Hyperfeinstruktur der 
Barium-Resonanzlinie 5535 A (6s?1S,)-6s6p 1P,) wurde mit einem FABRY-PEROT- 
Interferometer und Absorptionsatomstrahlen untersucht. Vier bei 0,0; +3,8; 
+9,9 und +18,4-10-3 cm-! liegende Komponenten mit den ungefahren Intensi- 
taten 20:4,5:2,5:1 konnten gut aufgelést werden. Die Ergebnisse werden mit 
alteren Untersuchungen verglichen und interpretiert. Noéldeke. 


6448 T. G. Eck, A. Lurio and P. Kusch. H/s of the 5 *P,,, state of In} and In}; 
Hfs anomalies in the stable isotopes of indium. Phys. Rev. (2) 106, 954—957, 
1957, Nr. 5. (1. Juni.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Mit der magnetischen 
Atomstrahlresonanzmethode wurde die MHyperfeinstrukturaufspaltung des 
52P,/.-Zustandes des In!5 und des In™ gemessen. Das Ergebnis ist: 4 »(In4>) = 
(11409,7506 + 0,0020) MHz, Av(In™) = (11385,4300 + 0,0020) MHz. Mit 


‘Hilfe des bekannten Verhialtnisses der Kern-g,-Faktoren und des Verhaltnisses 


der A-Faktoren des 5?Pg/.-Zustandes ergeben sich die Hyperfeinstruktur- 
anomalien 4,/. = (7,5 + 1,3)-10-°; 43/2 = —(23,8 + 1,3)-10-°, Néldeke. 


6449 T. G. Eek and P. Kuseh. H/s of the 5 *P,/, state of In'* and In ; octupole 
interactions in the stable isotopes of indium. Phys. Rev. (2) 106, 958—964, 1957, 
Nr. 5. (1. Juni.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Mit der magnetischen 
Atomstrahlresonanzmethode wurde die MHyperfeinstrukturaufspaltung des 
52P,/.-Zustandes des In™5 und In"* vermessen. Aus den so gewonnenen Intervall- 
abstanden wurden nach Beriicksichtigung der Stérung die magnetischen Kern- 
oktupolkopplungskonstanten C(In™) = (1,702 + 0,035) kHz und C(In') = 
(1,728 + 0,045) kHz bestimmt. Néldeke. 


6450 H. G. Dehmelt. Modulation of a light beam by precessing absorbing atoms. 
Phys. Rev. (2) 195, 1924—1925, 1957, Nr. 6. (15. Marz.) (Seattle, Wash., Univ.) 
Die Orientierung von Atomen und Molekiilen kann durch eine Beobachtung der 
Transmission von polarisierter Resonanzstrahlung des betreffenden Atoms 
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ae registriert werden. Diese Uberwachungsmethode der Atomorientierung laBt sich ; 
oi auch auf schnelle Bewegungen der Atomorientierung ausdehnen, wobei beieinem ~ 
Se senkrecht zur Prazessionsachse orientierten zirkular polarisierten Lichtstrahl ; 
ig eine hochfrequente Intensitatsmodulation erzeugt wird. Experimentell wurden — 
aN Natrium-Atome zirkular polarisiertem Resonanzlicht starker. Intensitat und 


einem statischen Magnetfeld, beide in z-Richtung orientiert, ausgesetzt, so daB 

‘ -. durch den optischen Pumpeffekt eine Polarisation der Atome in z-Richtung ~ 
hervorgerufen wurde. Durch ein senkrecht zur z-Richtung orientiertes Hoch- — 
frequenzfeld kann die Magnetisierung zur Prazession um die z-Achse gezwungen ; 
werden, wodurch die Intensitat eines zweiten, schwacheren Strahles von zirkular 

polarisiertem Resonanzlicht, der senkrecht zur z-Achse orientiert ist, mitder — 
Prazessionsfrequenz moduliert wird. Vf. deutet die Méglichkeit an, durch ~ 
Riickkopplung des intensitaétsmodulierten Lichtstrahles mit dem Hochfrequenz- — 
sender einen Atomoszillator zu konstruieren. Andresen. i 
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6451 H. Meier. Quantitative Untersuchung der spektralen Emission an Stof- 
entladungen iiber einen Quecksilberhéchstdruckbogen. Z. Phys. 149, 40—61, 1957, 
Nr. 1. (23. Aug.) (Hannover, T. H., Phys. Inst.) Einer’ Hg-Hochdrucklampe 
HBO200 werden in zeitlichem Abstand von 1/, s StromstéBe eines Kondensators 
(C = 1 wF) mit einer Ladespannung zwischen 300 und 1200 V iiberlagert. Mit 
Hilfe einer Drehspiegelanordnung werden Spektren der StoBentladung in der 
Phase starkster Emission im Spektralbereich zwischen 6500 A und 3000 A auf- 
genommen. Die spektrale Strahldichteverteilung wird unter Beriicksichtigung 
der Absorption im Quarz der HBO200 absolut vermessen und die Entwicklung 
des Kontinuums sowie die Umwandlung der Emissionslinien in Absorptionslinien 
untersucht und eingehend diskutiert. Temperaturbestimmungen werden an ~ 
einem Triplett durchgefihrt. Wienecke. 


‘aay 


6452 Joset Bohdansky. Uber die Emission eines Hg-Hochdruckbogens im gesamten 
Ultrarot. Z. Phys. 149, 383—396, 1957, Nr. 3. (19. Okt.) (Frankfurt/Main, — 
Univ., Phys. Inst.) Mit Hilfe einer selbstgebauten Hg-Lampe mit aufgekitteten 
NaCl- oder Quarzfenstern wird das Bogenkontinuum im Druckbereich zwischen 
300 und 750 Torr fiir die Spektralbereiche zwischen 5 bis 16 w (NaCl) und 50 bis 
150 mw (Quarz) durch Vergleich mit einem schwarzen Strahler bestimmt. Die 
Druckabhangigkeit der Strahlung kann durch ein quadratisches Gesetz mit 
linearem Glied beschrieben werden. Im Bereich 4 > 90 yu strahlt der Hg-Bogen 
intensiver als die im nahen UR gebrauchlichen Strahlungsquellen. Die gleiche 
Druckabhangigkeit des Kontinuums in den verschiedenen erfaBten Strahlungs- 
bereichen deutet auf einen gemeinsamen Ursprung der Emission hin. 
Wienecke. 
6453 B. L. Timan. Der EinfluB der Wechselwirkung von Ionen auf ihre Gleich- 
gewichtskonzentration im Falle mehrfacher thermischer Ionisierung des Gases. J. exp. 
theor. Phys. (russ.) 27, 708—711, 1954, Nr. 6. Weidemann, 


6454 C. W. Allen and A. S. Asaad. Oscillator strengths from arc spectra of diluted 
copper alloys. Mon. Not. R. astr. Soc. 117, 36—49, 1957, Nr. 1. (Univ. London 
Observ.) Vff. bestimmen relative Oszillatorenstarken aus Bogenspektren von 
Legierungen, die Al, Si, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ga, Ag, Sn, Pb und Bi in neun. 
_ bekannten Verdiinnungsgraden in Kupfer enthalten. Nach Vergleich mit beobach- 
teten und berechneten absoluten Oszillatorenstarken wird eine absolute Skala 
gewonnen. V. Weidemann. 


6455 LL. A. Beinstein und B. M. Jaworskij. Uber die an, 

é E a . gendherte Berechnung von 
Oszillatorenstdrke und effektivem Wirkungsquerschnitt der Photoionisation. J ee 
theor. Phys. (russ.) 27, 712—718, 1954, Nr. 6. Weidemann. 
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6456 Peter Bogen. Experimentelle Priifung der Holtsmarkschen Theorie der 
Linienverbreiterung. Z. Phys. 149, 62—72, 1957, Nr. 1. (23. Aug.) (Kiel, Univ., 
Inst. Experimentalphys.) In einem  wasserstabilisierten Bogen werden 
bei end-on-Beobachtung unter Variation der Elektronendichte zwischen 
2°10! und 2-107 cm- die Linienprofile von H,, H, und H,, experimentell 


ermittelt und mit den nach der HottsMaRkKschen Theorie berechneten verglichen. 
Dabei ergibt sich, da® 1. eine Ubereinstimmung mit der HoLTsMARK-Theorie 
nur in den aufersten Linienfliigeln vorhanden ist und sich richtige Teilchen- 
dichten nur bei Beriicksichtigung von Ionen und Elektronen ergeben, daB 2. eine 
gute Ubereinstimmung auf den Linienfliigeln bei Anwendung der Ein-Teilchen- 
Naherung vorhanden ist, und daB sich 3. eine sehr gute Ubereinstimmung des 
gesamten Linienprofils bei Anwendung der GrizMschen Rechenweise ergibt, 
hierbei aber die in die Rechnung eingehenden Elektronendichten jedoch nur halb 
so groB sind wie die aus der Sana-Gleichung ermittelten. Insgesamt ergibt sich 
die Notwendigkeit, Ionen und Elektronen als Stérteilchen zu beriicksichtigen, 


wenn man zu einer Ubereinstimmung von Theorie und Experiment gelangen will. 
! Wienecke. 


6457 Shang-Yi Ch’en and Makoto Takeo. Broadening and shift of spectral lines 
due to the presence of foreign gases. Rev. mod. Phys. 29, 20—73, 1957, Nr. 1. 
(Jan.) (Eugene, Oreg., Univ., Dep. Phys.) Zusammenfassender Bericht tiber die 
theoretischen und experimentellen Ergebnisse zur Druckverbreiterung und Druck- 
verschiebung von Spektrallinien durch neutrale Teilchen. Néldeke. 


6458 RK. G. Breene jr. Line shape. Rev. mod. Phys. 29, 94—143, 1957, Nr. 1. 
_ (Jan.) (L. G, Hanscom Field, Bedford, Mass., Air. Force Cambridge Res. Center, 
Air Res. Devel. Comm., Geophys. Res. Direct.) Uber den gegenwartigen Stand 
der Theorie der STARK-Verbreiterung, statistischen Verbreiterung, Strahlungs- 
unterbrechungsverbreiterung, Resonanzverbreiterung und der Verbreiterung 
von Molekillinien wird zusammenfassend berichtet. Néldeke. 


6459 S. Olszewski. Interaction energy of electric charges in a very thin tube. 
Nature, Lond. 179, 1296, 1957, Nr. 4573. (22. Juni.) (Warsaw, Polish Acad. Sci., 
Inst. Phys. Chem.) Zur Vermeidung von Singularitaten beim Problem der 
Wechselwirkung zwischen zwei elektrischen Ladungen bzw. in einer Linien- 
ladung wird auf eine Methode verwiesen, nach der die Wechselwirkungsenergie 
von Ladungen in einem Zylinder der Lange L und des endlichen Radius R zu 
berechnen ist. AnschlieBend 148t man R gegen Null gehen, wobei sich endliche 
Werte fiir die Wechselwirkungsenergien ergeben, und zwar e?/L fiir zwei Elek- 
tronen und 1/2-9?-L fir die Linienladung der konstanten Dichte 9. — Nach 
Darstellung des Potentials durch eine GREENsche Funktion der dreidimensionalen 
LapLaceschen bzw. Poissonschen Gleichung in Zylinderkoordinaten, wird nach 
FourtisR-Integralen und BrssEtschen Funktionen entwickelt. Mit dem so 
erhaltenen Potential werden die Wechselwirkungsintegrale in einer Form 
berechnet, die den Eigenfunktionen der ScHRODINGER-Gleichung fiir Teilchen 
entspricht, die sich frei in einem Zylinder von Lange L und Radius R bewegen. 
Die Rechnung selbst ist nicht explizite angegeben. — ‘Dieses Problem wurde 
behandelt mit Riicksicht auf die Wechselwirkungen von Elektronen in konju- 
gierten organischen Molekiilen zur Erklarung der Struktur ihrer Absorptions- 


spektren. Heidelberg. 
6460 J. M. Larnaudie. Quelques idées nouvelles sur les champs de forces moleé- 
culaires. J. Phys. Radium 16, 47 S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) H. Ebert. 


6461 Allan M. Russell. Rotational magnetic moments of Li8F and Li’F. Phys. 
Rev. (2) 106, 1100, 7957, Nr. 5. (4. Juni.) (Syracuse, N. Y., Univ., Dep. Phys.) 
Mit einem elektrischen Molekularstrahl-Resonanzspektrometer, bei dem das 
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sonst tibliche elektrische C-Feld durch ein Magnetfeld ersetzt wurde, wurden die 
Betrage der magnetischen Rotationsmomente von LiF und Li?F zu (u;/J)p 567 = 


0,0818 + 0,0005 und (4;/J)piop = 0,0642 + 0,0004 vermessen. Die mit Hilfe 
der Ionenpaarnaherung berechneten Werte der magnetischen Rotationsmomente 
stimmen, sofern sie noch mit den von FoLEy und WHITE (Phys. Rev. 72, 504, 
1947, bzw. Rev. mod. Phys. 27, 276, 1955) berechneten Anteilen des ,,Elektronen- — 
mitfihrungsmomentes“ korrigiert werden, gut mit den experimentell gemessenen 
Werten iiberein. Andresen. 


6462 T. M. Dunn. Method of molecular fields. Nature, Lond. 178, 1108—1109, 
1956, Nr. 4542. (17. Nov.) (London, Univ. Coll., William Ramsay a. Ralph | 
Forster Lab.) Die fir die Ubergangsmetalle benutzte Ligandentheorie laBt sich 
auch auf im Periodischen System vor den Ubergangsmetallen stehende Elemente 
anwenden, die i. a. Elektronenpaarbindung zeigen. Vf. nennt das dann ,,Methode 
der Molekularfelder‘‘, bei der man von positiven Ladungen als Ursache des 
STaRK-Effekts ausgeht und analog zu Dq einen Parameter Bq von der GréBen- 
ordnung 1 eV einfiihrt. Die Brauchbarkeit der Methode wird am Acetylen, am 
Athylen und am Kaliumferricyanid skizziert. Freytag. 


6463 Marcel Rouault et Claude St-Arnaud. Structure de la molécule CH, = CH— 
C=N par diffraction des électrons. Canad. J. Phys. 35, 504—506, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Montréal, Québec, Univ., Dep. Phys.) 50 kV-Elektronen werden am 
Dampf des Vinylnitrits gebeugt. Von den Beugungsdiagrammen werden Photo- 
meterkurven hergestellt und diese mit berechneten Intensitatsverteilungs- 
kurven verglichen. Diese Berechnungen lehnen sich an das Mikrowellenspektrum 
HY y, H an, das 1954 von WILcox, GOLDSTEIN und Simons erhalten 
Wy G=G Site wurde. Es hatte folgende sehr wahrscheinliche Werte ergeben: 
H =N C=C 18 A, C— C1,46 A, C=N 1,16 A, C— Hy1,09 A, 
Winkel C = C — C120° und Winkel H — C — €C 120°. Samtliche Atome befinden 
sich in einer Ebene. Mit diesem Modell befindet sich die experimentelle Streu- 
kurve in guter Ubereinstimmung. Fir den C — C-Abstand wird als Fehler- 
grenze etwa 0,01 A angegeben. Rogowski. 


6464 P. G. Wilkinson and R. S. Mulliken. Dissociation processes in oxygen above 
1750 A. Astrophys. J. 125, 594—600, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Chicago, Univ., Dep. 
Phys., Lab. Mol. Struct. Spectra.) An Hand neuer Aufnahmen (0,4 A pro mm) 
der ScHUMANN-RuNGE-Banden des O-Molekiils wird die Theorie der photo- 
chemischen Dissoziation des O,-Molekiils durch Strahlung langwelliger als 
1750 A neu diskutiert. Die von FLory vorgeschlagene Pradissoziation des 
Brz- durch den *IT Zustand scheint weniger wichtig zu sein als die direkte 
Ionisation durch den Ubergang von X?Z-_ nach 81. Ein schwaches zugehériges 
Kontinuum konnte im Wellenlangenbereich 1780 bis 1850 A beobachtet werden. 
6465 H. Klumb und Meret 
- Klumb und S. Dimmler. Molekulargewichtsbestimmung von Gasen und 
Démpfen im Hochvakuum. Vakuum-Technik 6, 1—5, 1957, Nr. 3 (Febr.) (Maing 
Univ., I. Phys. Inst.) Durch Kombination eines rotierenden Reibungsvakuum- 
meters (TIMIRIAREFF, 1913) und eines rotationssymmetrischen thermischen 
Molekularvakuummeters (KiuMs, 1953) ist eine kontinuierliche Molekular- 
gewichtsmessung im Bereich 2 bis 300 und bei Drucken zwischen 5-10-3 und 


10-°Torr mit einer Unsicherheit von +5% (Einflu8 des Akkommodationskoeffi- 
zienten der Reibung) méglich. H. Ebert 


6466 Josef Brandmiiller und Heribert Moser. Anwendungen und E L 

photoelektrischen Registrierung von Raman-Spektren. Z. fe ee hie Katies 
1957, Nr. 11. (Nov.) (Bamberg, Hochsch., Phys. Inst.; Miinchen, Univ., I. Phys. 
Inst.) Zusammenfassender Bericht. Inhalt: A. Definition und Messung der 
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Intensitat von RamMAn-Linien. I. Die ,,Intensitat der Raman-Linien“, IT. 
Einflu8 der Probe und des Streurohrs auf die relative integrierte Intensitat, 
III. Apparativ bedingte Einfliisse, IV. Zusammenfassung der notwendigen 
Korrekturen, V. Maximalintensitat und integrierte Intensitat, VI. Zusammen- 
stellung von Spektren. B. Raman-Spektralanalyse. I. Aromatische Kohlen- 
wasserstoffe, Il. Gesamtgehalt an Olefinen und Aromaten in Kohlenwasserstoff- 
gemischen, III. Erdélprodukte, IV. Nachweisgrenze und Reproduzierbarkeit, 
V. Resonanz-Raman-Effekt. C. Molekilstrukturprobleme. I. Charak- 
teristische Frequenzen und Intensitaten, II. Wirkung der Deuterierung auf die 
Intensitat, III. Bestimmung von Molekiilparametern, IV. Zwischenmolekulare 
Krafte, V. Depolarisationsgrad, VI. Die innere Beweglichkeit der Molekiile. 

Brandmiller. 
6467 J. Vineent-Geisse. Relation entre certaines grandeurs relatives a& une raie 
d’absorption infrarouge: intensité, largeur de raie, absorption spectrale correspon- 
dante. Mesures dans le cas de quelques gaz simples. J. Phys. Radium 16, 47S, 
1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) 


6468 C. Duculot. Méthode rapide de détermination de l’activité spectrale des vibra- 
tions moléculaires, basée sur la théorie des groupes. J. Phys. Radium 16, 47S, 
1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) H. Ebert. 


6469 Kaoru Iguchi. Les constantes de force de la vibration moléculaire de SiO, 
(CH3),. J. Phys. Radium £6, 401—404, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Tokio, Lab. Commu- 
nicat. ¢lect.) Weidemann. 

6470 G. W. Charles, D. L. Timma, D. J. Hunt and G. Pish. Vibrational analysis 
of the molecular spectra of polonium. J. opt. Soc. Amer. 47, 291—296, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Isotopes Div.; Miamisburg, O., Mound Lab.) 
In der Emission einer elektrodenlosen Entladung von hochgereinigtem Po 
werden eine grofe Anzahl von Bandenkanten der Po ,-Molekel beobachtet. 
Daraus werden fiir Po,* abgeleitet: », = 25149,3 cm-!, w,’x,’ = —0,4417 em+, 


@,’ = 108,532, w,/’x,’ = —0,3353, ww," = 155,715, w,”y,"’ = —0,0003 226. 
Die berechneten und beobachteten Isotopieverschiebungen sind in guter Uber- 
einstimmung. Brigel. 


- 6471 Alf Lofthus. Emission band spectra of nitrogen. A study of some singlet 
systems. Canad. J. Phys. 35, 216—234, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Blindern, Norw., 
Univ. Oslo, Dep. Phys.) Zehn Banden des Singulettsystems nach GAYDON und 
HERMAN und acht neue Banden wurden mit hoher Auflésung photographiert 
und analysiert. Zwei der neuen Ubergange sind 12 —aill,, wobei der obere 
Zustand in einem Fall identisch.ist mit dem Zustand g nach WATSON und 
Koontz. Ein neuer Ubergang ist vom Typ CR eos Es wird angenommen, 
daB der 14 -Zustand dieselbe Elektronenkonfiguration wie der x12) -Zustand 


’ hat. Zwei Banden im Roten und eine im Violetten konnten nicht mit Sicherheit 
eingeordnet werden. Stérungen im p’ 12+-Zustand wurden beobachtet und riihren 
her vom v= 1 Niveau des b’12X*-Zustands. Einige ausgepragte Intensitats- 
abnahmen von Zweigen deuten auf Pradissoziation hin, die wahrscheinlich durch 
»verbotene’’ Interkombinationsprozesse verursacht wird. Die Rotations- und 
Schwingungskonstanten und die Anregungsenergien werden angegeben. 
Heilig. 

6472 Claudio Furlani. Absorptionsspektren magnetisch normaler Ni(II)-Kompleze. 
Z. phys. Chem. (NF) 10, 291—305, 1957, Nr. 5/6. (Marz.) (Frankfurt a. M., 
Univ., Inst. Phys. Chem.) Auf Grund der experimentell gemessenen Spektren 
des Nickelhexaaquo- und des Nickelhexamminions und mit Hilfe quanten- 
mechanischer Rechnungen wird eine Zuordnung der intensiven Banden, die 
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Triplett-Triplett-Ubergangen entsprechen, und der kleinen Interkombinations- 
banden vorgeschlagen, Zahl und Lage der beiden Sorten von Banden erfiillen mit 
guter Genauigkeit die Erwartungen der elektrostatischen Theorie der Komplexe. 
Die Multiplettaufspaltung bei den Triplettermen des Ni*+-Ions in seinen magne- 
tisch normalen Komplexionen wird qualitativ auf theoretischem Wege behandelt. 
(Zfg.) Bartholomeyezyk. 


6473 H. L. Sehlafer. Zur Photochemie der Kompleaverbindungen der Ubergangs- 
metalle. Z. phys. Chem. (NF) 11, 65—77, 1957, Nr. 1/2. (Apr.) (Frankfurt a. M., 
Univ., Inst. Phys. Chem.) Fir Komplex-Verbindungen der Ubergangsmetalle, 
vor allem fiir Chrom-Verbindungen werden Absorptionsspektren und photo- 
chemisches Verhalten diskutiert. Absorptionsspektren der Chrom-Komplex- 
Verbindungen werden gegeben. Nach der elektrostatischen Komplex-Theorie 
kann man die langwelligen schwachen Banden der Komplex-Ionen in erster 
Naherung als Ubergange im Termsystem des Zentralions, das sich im elektrischen 
Feld der Liganden befindet, verstehen. Die Lebensbauer fiir angeregte Zustande 
wird abgeschatzt. Meidinger. 


6474 W. Maier, A. Saupe und A. Englert. Die im nahen UV gelegenen Elektronen- 
iibergdnge des Azoxybenzols und einiger seiner Paraderivate. Z. phys. Chem. (NF) 
10, 273—290, 1957, Nr. 5/6. (Marz.) (Freiburg i. Br., Univ., Phys.-Chem. Inst.) 
Fir Azoxybenzol wurden die z-Elektronenzustande nach der Methode der 
Linearkombination atomarer p-Elektronenzustande berechnet. Die ersten drei 
UV-Absorptionsbanden dieses Molekiils sowie diejenigen von Azoxyanisol und 
Azoxythioanisol lassen sich zuordnen. Fiir die Zuordnung miissen auch die Spek- 
tren von Stilben, Azobenzol und Azoanisol diskutiert werden. (Zfg.) 
, Bartholomeyczyk. 
6475 W.M. Schubert, Janis Robins and J. L. Haun. Solvent and substituent 
effects. Concerning the Baker-Nathan effect and the influence of solvent on the 
principal ultraviolet spectral band of some p-alkylnitrobenzenes and p-alkylaceto- 
phenones. J. Amer. chem. Soc. 79, 910—916, 1957, Nr. 4. (20. Febr.) (Seattle, 
Univ. Wash., Dep. Chem.) Die im ultravioletten Spektralgebiet liegende ,, Haupt‘‘- 
bande von Nitrobenzol und Acetophenon und ihrer p-Methyl-, p-Athyl-, p-Iso- 
propyl- und p-t-Butyl-Derivate in der Gasphase und in verschiedenen Lésungs- 
mitteln wurde mit einem BEeckMaNn-DU-Spektrometer vermessen. Die Ergeb- 
nisse wurden in bezug auf die Deutung des BAKER-NATHAN-Effekts (Aktivierung 
von Reaktionen durch Alkylgruppen in der Reihenfolge Methyl, Athyl, Iso- 
propyl und t-Butyl) und der sterischen Behinderung durch das Lésungsmittel 
diskutiert. Bartholomeycezyk. 


enn eee. 


————— 


6476 Robert Livingston. Intermolecular transfer of electronic excitation. J. phys. 
Chem. 61, 860—864, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Minneapolis, Univ. Minnes., Dep. Chem.) 
Die Ubertragung der Energie bei elektronischer Anregung kann bei Atomen oder 
Molekiilen ohne die Emission oder Absorption der Strahlung erfolgen. Obwohl 
in einigen Fallen diese Ubertragung nur geschieht, wenn die Molekiile sich 
stofen, kann es unter giinstigen Bedingungen durch einen Proze8 induktiver 
Resonanz geschehen, wobei der Abstand viel gréBer ist als der StoBdurchmesser 
der kinetischen Theorie. Solch ein Austausch der Anregung zwischen gleichen 
Molekiilen fihrt zur Depolarisation und zur Selbstausléschung der Fluoreszenz. 
Zwischen ungleichen Molekiilen kann es zu einer sensibilisierten Fluoreszenz und 
der nebenherlaufenden Ausléschung der Fluoreszenz des Anregers fiihren. Diese 
Effekte wurden in Dampfen, fliissigen Lésungen und Kristallen beobachtet. 
ea sensibilisierte photochemische Reaktionen scheinen eine Konsequenz 


der Ubertragung der elektronischen Anregung zwischen zwei ungleichen Molekilen 
zu sein. Leisinger. 
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6477 Richard Moek. Eine réntgenographische Methode zur Ermitilung von Gitter- 
konstantenschwankungen und Orientierungsschwankungen im Einkristall. Anwen- 
dung der Methode auf die Erholung plastisch verformter Aluminium-Einkristalle. 
Diss. Univ. Minster in Referaten 1955, Nr. 6, S. 18—19. (Minster, Univ., Phys. 
Inst.) Ein monochromatischer, durch ein System von zwei Spalten ausgeblendeter 
Réntgenstrahl trifft auf dieselben Probenstellen. — Gitterkonstantenbestimmung: 
Schwenkung um ca. +1,5°; Blendenkorrekturen. Orientierungsverteilung: Die 
Filmkassette wird doppelt so rasch wie der Kristall bewegt, wodurch eine 
Schwarzungsverteilung wie bei Laur-Reflexen entsteht. An LiF, NaCl, KBr, 
CaCOs, Al wurde die natiirliche Spektralbreite der Kupfer-Ka,-Linie bestimmt. 
Die kleinste Schwankung in A/d zeigte Kalkspat (44 = 0,45 XE). Bei plastisch 
verformten Al-Drahten (3 mm Durchmesser, Reinheitsgrad 99,99%) wurden die 
relativen Gitterkonstantenschwankungen zwischen 2 und 5-10-* gemessen. 

Weyerer. 


6478 C. Keil und K. Kohler. Vergleichende Intensitétsmessungen bei Debye- 
Scherrer-Aufnahmen an Pulverprdéparaten. Chem.-Ing.-Tech. 27, 196—198, 1955, 
Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, Inst. Lebensmitteltechnol. u. Verpackung; Minchen, 
T. H., Inst. Mineral.) Intensitatsmessungen an Silicium, durchgefiihrt mit Hilfe 
der photographischen Methode und mit dem Zahlrohrgoniometer. Bestatigung 
durch Rechnung. Nach den vorliegenden Messungen eignet sich Silicium fiir 
- quantitative Intensitatsuntersuchungen als Vergleichsstandard. 

Weyerer. 


6479 KR. Hosemann und S. N. Bagehi. Zur eindeutigen Kristallstrukturanalyse. 
II. Die Separation der Q)-Funktion. Acta cryst. 6, 318—325, 1953, Nr. 4. (10. Apr.) 
(Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem.; Berlin, AEG, Réntgenlab.) 
I. Einleitung und Problemstellung. II. Die Funktionen Q und Q, von Kristallen. 
- IIl.. Die Feinstruktur der Reflexe. IV. Die klassische Kristallstrukturanalyse 
als entartetes Problem. V. Eindeutige Analyse homometrischer Funktionen. . 
Dahme. 


6480 KR. Hosemann und S. N. Bagehi. Die Berechnung der Qy-Funktion aus dem 
experimentell gewonnenen Intensitdtsverlauf eines begrenzten Kristalles. Acta 
cryst. 6, 404—413, 1953, Nr. 5. (10. Mai.) (Berlin, AEG-Réntgenlab.; Kaiser- 
Wilhelm-Inst. phys. Chem.) I. Einleitung und Problemstellung. II. Die Dach- 
ziegelstruktur der Q-Funktion ist durch die Werte des Strukturfaktors und seines 
Gradienten in jedem zur Beobachtung gelangenden Reflex exakt festgelegt. 
III. Der Gestalttensor T als Naherung fiir das Beugungshauptmaximum eines 
Kristallreflexes. IV. Gradient und Kriimmungstensor des Strukturfaktors. 
‘V. Die Naherungsgleichung fiir einen Reflex. VI. Homometrische Strukturen. 
VII. Zur experimentellen Verwirklichung des Verfahrens. Dahme. 


6481 N. Joel, R. Vera and I. Garaycochea. A method for the estimation of trans- 
mission factors in crystals of uniform cross section. Acta cryst. 6, 465—468, 1953, 
Nr. 6. (10. Juni.) (Santiago, Chile, Univ., Fac. Fil. Educacion, Lab. Crist. Fis. 
Mol.) Der Absorptionsfaktor wird durch eine Verbindung der Gedanken von 
G. ALBRECHT (Ber. 21, 48, 1940) und R. G. Howe ts (Acta cryst. 3, 366, 1950) 
berechnet. Dahme. 


6482 J. Krogh-Moe. A remark on some new methods of phase determinations, Acta 
eryst. 6, 568—569, 1953,’ Nr. 6. (10. Juni.) (Trondheim, Norway, T. H., Inst. 
Theor. Kjemi.) Vf. zeigt, daB einige neuere Methoden der Phasenbestimmung 
von Strukturfaktoren auf die von K. BANERJEE entwickelten Gleichungen 
(Ber. 14, 1639, 1933) zuriickgefiihrt werden kénnen. Dahme. 
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(483 W. Cochran. Sayre’s equation and Zachariasen’s method. Acta cryst. 6, 

$10—811, 1953, Nr. 10. (10. Okt.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. 

Lab.) Bemerkungen zu der Arbeit von J. KroGu-MokE (vorst. aah ri 
ahme. 
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6484 F. R. Ahmed and D. W. J. Cruickshank. Crystallographic calculations on — 


the Manchester university electronic digital computer (mark II). Acta cryst. 6, 
765—769, 1953, Nr. 10. (10. Okt.) (Leeds, Engl., Univ., Chem. Dep.) Die Pro- 
grammierung eines Zyklus fiir die dreidimensionale Koordinatenverbesserung 
(refinement) wird beschrieben. Dahme. 


6485 W. G. Martin. Improved method for plotting reciprocal lattice points. J. appl. 
Phys. 27, 514—515, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Res. 
Lab.) Es wird eine Schablone angegeben zur Ersparnis von Rechenarbeit bei 
der Auswertung von Interferenzen monochromatischer Réntgenstrahlung an 
Einkristallen. Durch diese Schablone wird die Methode von BERNAL zur Bestim- 
mung der reziproken Gitterpunkte erganzt. Zehler. 


6486 S. T. Konobeevskii, B. M. Levitskii and Iu. A. Martyniuk. A new method 
for the X-ray investigation of the structure of radioactive materials. Soviet Phys.- 
Tech. Phys. 1, 856—859, 1957, Nr. 4. (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. (russ.) 
26, 870, 1956, Nr. 4, Apr.) Die gebrauchlichen Methoden zur Strukturanalyse 
von Materialien durch Rontgenstrahlen sind bei der Untersuchung von radio- 
aktiven Stoffen, die eine intensive Beta- und Gammastrahlung besitzen, wegen des 
starken Untergrundes von geringem Nutzen. In vorliegender Arbeit wird eine 
Apparatur beschrieben, die die Untersuchung der Struktur solcher radioaktiver 
Stoffe gestattet. Ein divergentes Biindel von Réntgenstrahlen fallt auf eine 
Probe radioaktiven Materials. Der gebeugte Strahl wird nach dem Braceschen 
Prinzip auf eine Offnung fokussiert. Hinter dieser trifft der Strahl auf einen 
gebogenen Kristall-Monochromator, wird ,,reflektiert‘’ und schlieBlich durch 
einen Glockenzahler registriert. Bleiabschirmungen in spezieller Anordnung 
schiitzen den Zahler vor der radioaktiven Strahlung, ohne den Durchgang der 


zu registrierenden Réntgenstrahlen zu beeinflussen. Einige MeBergebnisse werden 
mitgeteilt. Kaul. 


6487 8S. L. Nudelman. Vorrichtung zur Ausmessung von Réntgenogrammen. Exp. 
Vorrichtungen u. Tech. d. Exp. 1957, Moskau Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 88—89. 
Siegel. 
6788 Jean-Jacques Trillat. Récent progrés dans les techniques de diffraction 
électronique. Cah. Phys. 1957, S. 269—276, Nr. 83. (Juni.) Die kontinuierliche 
Registrierung von Elektronenbeugungsdiagrammen nach BOETTCHER wird kurz 
beschrieben, und es werden Anwendungsbeispiele dieses Verfahrens — vor allem 
die Untersuchung der Oxydation von Metallen — angefiihrt. Weiter wird eine 


— 


Anordnung beschrieben, mit der wahrend eines Ionenbombardements des - 


Praparats | Beugungs- und elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht 
werden kénneh. Als Anwendung werden Untersuchungen der Struktur von 
Oberflachenschichten und der chemischen Wirkung von Ionenstrahlen gebracht. 
Pfister. 
ystals. J. appl. Phys. 
Vff. untersuchen um 


6489 C. T. Wei and Paul A. Beck. Structure of bent zinc cr 
27, 1508—1518, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Urbana, Univ., II.) 


Dorn gebogene oder durch Nadel-Eindriicke verformte Einkristalle aus Zn 99,995 — 


nach zwei Réntgenverfahren von LAMBOT-VASSAMILLET-DEJACE (Acta metall. 1, 
171, 1953) und SCHULZ (Trans. Amer. Inst. min. metall. Engrs. 200, 1082, 1954). 
Unterhalb Biegeradius von ~ 5 cm finden sie deutliche Substruktur (athermisch) 
mit Orientierungsabweichung von ~3 Bogenminuten zwischen benachbarten 
Kornbruchstiicken. In Randern der Nadeleindriicke ist Biegeradius von ~15 cm 
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-wirksam, wobei noch keine Subkérner entstehien. Erst Warmebehandlung ent- 


wickelt uber PolygonisationsprozeB thermisclhaen Typ von Substruktur. Ver- 
formungs-Zeit-Versuche fiihren auf Kriechbez‘iehung r = A- exp (—B/Sg) [A, B 


= Konstanten; Ss = Schubspannung], aus der sich fir Ss > co maximale 
Wanderungsgeschwindigkeit von Versetzungen in Héhe halber Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit akustischer Wellen ergibt. H. G. Otto. 


6490 Allan Zalkin and D. H. Templeton. ‘The crystal structures of CeB,, ThB, 
and UB,. Acta cryst. 6, 269—272, 1953, Nr. 3; (10. Marz.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Radiat. Lab., Dep. Chem.) Raumgruppe D3), — P4/mbm; CeB,: a = 


7,205, c = 4,090 A; ThB,: a = 7,256, c := 4,113 A; UB,: a = 7,075, c = 3,979 A. 


f 


Dahme. 
6491 A. D. I. Nicol. The structure of MnAl,. Acta cryst. 6, 285—293, 1953, 
Nr. 3. (10. Marz.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.; Sheffield, 
Engl., B. S. A. Group Res. Centre.) Raumgruppe Doe Cemm; a = 6,4978, 
b = 7,5518, c = 8,8703 A. Dahme. 
6492 P. M. de Wolff. The crystal str-ucture of CO,(OH)3Cl. Acta cryst. 6, 359 
bis 360, 1953, Nr. 4. (10. Apr.) (Delfit, Holland, T. H., Techn. Phys. Dienst.) 
Raumgruppe Ds; — R3m; a = 6,84, c= 14,50 A. Amgabe aller Atomlagen. 
Dahme. 
6493 W. H. Zachariasen. Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. 
XIX. The crystal structure of the higher thorium hydride, Th,H,,. Acta cryst. 6, 
393—395, 1953, Nr. 5. (10. Mai.) (Chicago, Ill., Univ., Argonne Nat. Lab., Dep. 
Phys.) Raumgruppe T4-— 143d; a:= 9,11 A. Angabe aller Atomlagen. 
Dahme. 
6494 A. D. Wadsley. The crystal structure of psilomelane, (Ba, H,0),Mn,O,o. 
Acta cryst. 6, 433-438, 1953, Nr. 6. (10. Juni.) (Melbourne, DS Common- 
wealth Scient. Ind. Res. Org., Div. Ind. Chem.) Raumgruppe C5, — A2/m; 
a= 9,56, b = %,88, c = 13,85 A, B == 92°30’. Dahme. 
6495 Masao Atoji and William Lipscomb. The crystal and molecular structure of 
B,Cl,. Actx cryst. 6, 547—550, 1953, Nr. 6. (10. Juni.) (Minneapolis, Minn. 
Univ., Se’nool Chem.) Raumgruppe 14° — P4,/nme; a = 8,09, c= 5,45 A. 
Dahme. 


6496 E. Hobbs, D. E. C. Corbridge ard B. Raistrick. The crystal structure of 
monosodium phosphoramidate, NaH PO, NH3. Acta. cryst. 6, 621—626, 1953, 
Nr. 7. (10. Juli.) (Oldbury, Birmingham, Engl., Albright & Wilson Le, Res, 
Dep.) Raumgruppe Ch P63; a = 5,77.3, ¢ = 6,031 A; zwei Molekeln in der 


JElementarzelle. Dahme. 


6497 Jiirg Waser, Henri A. Levy and §}. W. Peterson. The structure of PdO. 
Acta cryst. 6, 661—663, 1953, Nr. 7. (110. Juli.) (Houston, Tex., Rice Inst. 


: ) 
‘Dep. Chem.; Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) Raumgruppe Dig 


P4,/mmc; a = 3,03, c = 5,33 A; Pd auf 0,19,0 und 1/2, 1/2, 1/2; Oauf*/s, 0, 1/4 und 
i a Dahme. 


6498 A.L. Mackay. A preliminary examirvation of the structure of a-Ca3( PO4) >. 
Acta cryst. 6, 7483—744, 1953, Nr. 8/9. (10. Sept.) (London, Engl., Birkbeck 


Coll. Res. Lab.) Raumgruppe C3, — P2,/a; a = 12,86, b = 9,11, c = 15,23 A, 
B == 125° 20’. Dahme. 
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6499 William J. Dulmage, Edward A. Meyers and William N. Lipseomb. On the 
crystal and molecular structure of N02. Acta cryst. 6, 760—764, 1953, Nr. 10 


(10. Okt.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Raumgruppe Gay — P2,/a; 


zwei Molekeln in der Elementarzelle; a = 6,68, b = 3,96, e = 6,55 A, B = 127,9°. 
Vollstandige Angabe der Atomlagen. . Dahme. 


6500 Thomas B. Reed and William N. Lipseomb. The crystallography of solid 
dinitrogen trioxide at —115°C. Acta cryst. 6, 781—783, 1953, Nr. 10. (10. Okt.) 


(Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Raumgruppe pi’. 14,2; a= 16,4, 
c = 8,86 A; 32 Molekeln in der Elementarzelle. Dahme. 


6501 A.E. Austin and C. M. Sehwartz. The crystal structure of aluminum titanate. 
Acta cryst. 6, 812—813, 1953, Nr. 10. (10. Okt.) (Columbus, O., Battelle Mem. 


Inst.) Raumgruppe D3, — Cmem; vier Molekeln in der Elementarzelle; a = 
3,557, b = 9,436, c = 9,648 A. Dahme. 


6502 B. T. M. Willis and H. P. Rooksby. Change of structure of ferrous oxide at 
low temperature. Acta cryst. 6, 827—831, 1953, Nr. 11/12. (10. Nov.) (Wembley, 
Engl., Gen. Electr. Co. Ltd., Res. Lab.) Unterhalb von 200°K wird FeO rhombo- 
edrisch mit ap = 3,0499 A, x = 59° 27,5’. Dahme. 


6503 Gerald Katz and Horst Kedesdy. Preliminary study of the structure of a 
new synthetic hydrate of aluminum arsenate. Acta cryst. 6, 874, 1953, Nr. 11/12. 
(10. Nov.) (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Zwei Molekeln 
1Al1,0;-3As,0;-10H,O in der rhombischen Elementarzelle; a = 12,30, b= 
4,64, c = 8,61 A. Dahme. 


6504 Shuichi lida. Layer structures of magnetic oxides. J. phys. Soc. Japan 12, 
222—233, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Die Kristall- 
gitter der ferromagnetischen Oxyde werden betrachtet als aufgebaut aus zwei- 
dimensionalen ebenen Schichten mit Dreieckmuster. Unter der Annahme, daB 
die Anordnung der Kationen durch eine Minimumbedingung geregelt ist, und 
daB zwischen je zwei benachbarten Sauerstoffschichten immer die gleiche Anzahl 
Kationen eingebaut. ist, kénnen die verschiedenen Gittertypen konstruiert 
werden. Es ergeben sich 13 mégliche M-O-M-Konfigurationen, die fir eine Super- 
Austausch-Wechselwirkung in Betracht kommen. v. Klitzing. 


6505 Erhard Dérre. Réntgenographische Strukturbestimmungen in bindren 
Systemen aus B-Elementen der dritten und sechsten Nebengruppe. Diss. T.H. Stutt- 
gart 1955. H. Ebert. 


6506 H. Strum. The structures of the plagioclase felspars. II. Acta cryst. 6 
413—417, 1953, Nr. 5. (10. Mai.) (Trondheim, Noreat T.H., Fys. Inst.) Be- 
richtigte Atomkoordinaten des innenzentrierten Anorthits. Dahme. 


6507 J. Karle and H. Hauptman. Application of statistical methods to the naphtha- 
lene structure. Acta cryst. 6, 473—476, 1953, Nr. 6. (10. Juni.) (Washington, 


D. C., Naval Res. Lab.) Anwendung der von den Vif. (Ber. 31, 1111, 1952) 


entwickelten Gedanken auf die Daten von S. C. ABRAHAMS, J. J 
und I. G. Wurre (Ber. 30, 196, 1951). Pert Dehn 


6508 A. Rahman. Enumeration of physical constants of cr 

r ystals, Acta cryst. 6, 
426—427, 1953, Nr. 5. (10. Mai.) (Hyderabad, Deccan, Indien, Osmania Univ.} 
Die Untersuchungen von S, BHAGAVANTAM und D. SURYANARAYANA (Ber. 30 
52, 1951) werden auf nicht endliche Symmetriegruppen erweitert. 


Dahme. 
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6509 EE. Tenerz. Remarks on the calculation of characteristic temperatures of cubic 
crystals from the elastic constants. Ark. Fys. 11, 247—252, 1956, Nr. 3. (15. Dez.) 
(Uppsala, Univ., Inst. Mech. Math. Phys.) Die von BHATIA und TAUBER ein- 
gefiihrte Methode wird weitergefiihrt, indem Vff. fiinf kubisch harmonische Km 
benutzen. Es wird ein einfacher Ausdruck fiir @, erhalten. Die Methode eignet 
sich fir grofe elastische Anisotropie. : German. 


6510 J. K. Mackenzie. A simple formula for evaluating the Madelung constant of 
an NaCl-type crystal. Canad. J. Phys. 35, 500—501, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Univ. 
Melbourne, C. S. I. R. O., Div. Tribophys.) Fir eine kirzlich von BENSON ange- 
gebene Formel fiir die MapELuNG-Konstante eines Kristalls vom NaCl-Typ 
wird ein direkter Beweis durchgefiihrt. Die Berechnung wird mit Hilfe des 
Integrals der Gammafunktion vorgenommen. Dehoust. 


6511 I. M. Lifshitz and G. I. Stepanova. The effect of ordering on the energy 
spectrum of phonons. Soviet Phys. JETP 4, 154—152, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Engl. 
bers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 156—157, 1956, Juli.) (Ukrain. 
SSR, Acad. Sci., Phys.-tech. Inst.) Vff. setzen eine friihere Arbeit (J. exp. theor. 
Phys., Moskau 30, 938, 1956) iiber das Schwingungsspektrum fester Lésungen 
von Isotopen fort. Es wird die spektrale Dichte der Eigenschwingungen im Falle 
einer weitreichenden Ordnung untersucht und das Resultat fiir den Spezialfall 
zweier Isotope mit geringer Massendifferenz diskutiert. Es tritt eine charak- 
teristische Frequenzliicke auf, deren Breite von dem Ordnungsgrad und der 
Massendifferenz abhangig ist. W. Déring. 


6512 M. A. Krivoglaz and S. I. Pekar. Relation between the parameters of longi- 
tudinal and transverse optical vibrations of ions in crystals. Soviet Phys. JETP 4, 
286—288, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 
343—346, 1956, Aug.) (Kiev State Univ.) Fir ein lonengitter werden Zusammen- 
hange zwischen den Eigenfrequenzen von longitudinalen und transversalen 
Gitterschwingungen gleicher Wellenlange, sowie den Proportionalitatsfaktoren 
zwischen den Amplituden der Ionenpolarisation und der Gitterschwingung 
abgeleitet. W. Doring. 


6513 §. 1. Pekar. Invalidity of the Fermi-Dirac distribution for electrons of semi- 
conductor and crystal phosphor impurity centers. Soviet Phys. JETP 4, 271—273, © 
1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 351—353, 
1956, Aug.) (Ukrain, SSR, Acad., Sci., Inst. Phys.) Auf die schon friiher von 
LANDSBERG, GUGGENHEIM u.a. betonte Notwendigkeit, in der Halbleiter- 
statistik die Entartung der Stérstellenterme zu beriicksichtigen, wird erneut 
hingewiesen. Madelung. 


6514 P. G. Klemens. Some scattering problems in conduction theory. Canad. J. 
Phys. 35, 441450, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. Pure 
Phys.) Ein Ausdruck fiir die Streuung von Elektronen durch inhomogene 
Spannungsfelder, wie sie durch Gitterschwingungen niedriger Frequenz erzeugt 
werden, wird abgeleitet, wobei die Wechselwirkung zwischen den Elektronen und 
den Komponenten des statischen Spannungsfeldes aus der Wechselwirkung der 
Elektronen mit niederfrequenten Phononen abgeleitet wurde. Das Ergebnis wird 
auf die Streuung von Elektronen durch Spannungsfelder bei Versetzungen und 
Scherungen im Kristall angewendet. Ein Ausdruck fiir die Streuung von Gitter- 
wellen durch Gitteraufbaufehler wird ebenfalls hergeleitet. Die Ergebnis e werden 
hinsichtlich ihrer Giltigkeit im Zusammenhang mit anderen setts SS eerie 
ehoust, 


6515 A.I. Gorskij. Messungen mit Zentimeterwellen nach geometrisch-optischen Me- 
thoden.Exp.Vorrichtungen u.Tech. d.Exp., Moskau 1957, Nr.1, (Jan./Febr.) S.87 bis 
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89. Mit Hilfe der geometrischen Lichtoptik ist es bekanntlich méglich, an durch- 
sichtigen Medien aus den optischen Daten (Reflexions-, Absorptions- und 
Durchlassigkeitskoeffizient und den entsprechenden Winkeln) die Dielektrizitats- 
konstante oder die Dicke des Stoffes zu bestimmen. Vf. benutzt zur Bestimmung 
der Wachstumsgeschwindigkeit einer Eisschicht statt Lichtwellen_polarisierte 
Zentimeterwellen (4 = 3,2 cm). Neben einleitenden theoretischen Uberlegungen 
wird auf das Versuchsschema und die Ergebnisse eingegangen. Siegel. 


6516 J. W. Jeffery. Unusual X-ray diffractioneffects from a crystal of wollastonite. 
Acta cryst. 6, 821—825, 1953, Nr. 11/12. (10. Nov.) (London, Engl., Birkbeck 
Coll., Cryst. Lab.) Faseriger Wollastonit aus Devon ist aus monoklinen und tri- 
klinen Formen zusammengesetzt. Die Wachstumsgesetze werden diskutiert. 


Dahme. 
6517 W. Dekeyser. Crystal growth and lattice defects. Rep. Conference ,,Defects 
in Crystalline Solids‘, Bristol, 1954, S. 134—142. H. Ebert. 


6618 EE. O. Hall. Some observations on the crystallography of deformation twins. 
Acta cryst. 6, 570—571, 1953, Nr. 6. (10. Juni.) (Sheffield, Engl., Univ., Phys. 
Dep.) Da sich in der Literatur haufig fehlerhafte Angaben befinden, werden alle 
bekannten kristallographischen Daten von Deformationszwillingen in einer 
Tabelle neu zusammengestellt. Dahme. 


6519 Sadao Hoshino. Crystal structure and phase transition of some metallic 
halides. III. Structure anomaly in «-Ag,HgI,. J. phys. Soc. Japan 10, 197—200, 
1955, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Tokyo Inst. Technol.) H. Ebert. 


6520 SS. Deutsch, P. Kipfer and E. Picciotto. Pleochroic haloes and the artificial 
coloration of biotites by « particles. Nuovo Cim. (10) 6, 796—810, 1957, Nr. 4. 
(1. Okt.) (Bruxelles, Univ. Libre, Lab. Phys. Nucl.) In friiheren Arbeiten waren 
unter Verwendung von Kernemulsionen die a-Strahlungsdosen ermittelt worden, 
die von Inklusionen der U- und Th-Familie ausgehen und die pleochromatischen 
Halos in granitischen Biotiten hervorgerufen hatten. Demnach ist fiir das erste 
Auftreten eine Dosis von 10** a/cm? notwendig, fiir die Sattigung etwa 5 +105 und 
fiir die Inversion 5-107. Wurden dieselben Biotite in diinner Schicht den a- 
Strahlen von Rn-+ RaA-+ RaC’ ausgesetzt, so erwiesen sich die fiir eine 
kiinstliche Verfarbung notwendigen Dosen als geringer, selbst wenn auf die 
gleiche Anzahl der gebildeten Ionen bezogen wird, um die Unterschiede in den 
a-Spektren zu eliminieren, Die Koloration setzte bei 2°10 a/cm? ein, Sattigung 
trat bei 7 bis 10°10" auf und Inversion noch nicht bei 1,5- 1015. Die einzelnen 
Biotite waren gegeniiber der Strahlung verschieden empfindlich. Fir die Ent- 
wicklung der Verfarbung galt dd = 4d,,,, (1-exp [—ga]) mit Ad,,,, und 0 
spezifische Parameter und a Gesamtdosis/em?. Die Ergebnisse der kiinstlichen 


Verfarbung kénnen bis jetzt noch nicht dazu beniitzt werden, um aus den Halos 
das absolute Alter zu bestimmen. M. Wiedemann 


6521 H. D. Koswig. Uber die Absorptionsspektren der Silberhalogenide mit Zu- 
sdtzen von zweiwertigen Anionen bei tiefen Temperaturen. Z, Phys. 149, 204—209 
1957, Nr. 2. (2. Okt.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Kristallphys.) Die Aus- 
lauferabsorption der Silberhalogenide wird durch den Zusatz von Fremdanionen 
in charakteristischer Weise gedndert. Fiir die Absorptionsbanden von Silber- 
halogeniden mit Zusatzen von zweiwertigen Anionen bei —180°C hat Vf. eine 
einfache Beziehung gefunden, die ahnlich derjenigen von MoLLwo (Ber. 12 2964, 
1931) fir die Farbzentrenabsorption in den Alkalihalogeniden ist. Die Energie 
im Maximum der Absorptionsbande wird durch die Gitterkonstante und den 
Ionenradius des eingebauten Fremdanions bestimmt. Appel 
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6922 H. D. Koswig und 0. Stasiw. Zum Absorptionsspektrum von Stérstellen- 
elektronen in, Ionengittern. Z. Phys. 149, 210—214, 1957, Nr. 2. (2. Okt.) 
(Berlin, Dtsch. Akad. Wiss. Inst. Kristallphys.) Vff. zeigen, daB die in der vorher- 
gehenden Arbeit gefundene Beziehung fiir die Absorption der Fremdanionen in 
Silberhalogeniden auch die Absorptionsbanden der Farbzentren in den Alkali- 
halogeniden beschreibt. ; Appel. 


6523 Alvin J. Cohen. Impurity induced color centers in fused silica, Phys. Rev. (2) 
98, 1550, 1955, Nr. 5. (1. Juni.) (S. B.) (Mellon Inst.) Frithere Arbeiten haben die 
drei Farbzentren, deren Absorptionsbanden bei 220, 300 und 540 mu liegen, 
allein dem SiO,-Gitter, und nicht den vorhandenen Verunreinigungen zuge- 
schrieben. Hier wird an Ultrasil u.a. gezeigt, daB die beiden letztgenannten 
Banden an gereinigtem Material unter vergleichbarer y-Bestrahlung und ver- 
gleichbaren thermischen Bedingungen nicht auftreten. Die Farbzentren werden 
verglichen mit denen in Amethyst, verfarbten Glasern und verfarbtem CaF. 
Luchner. 


6524 H. W. Etzel. Detection of the vacancies created in NaCl by X-rays. Phys. 
Rev. (2) 98, 1531, 1955, Nr. 5. (1. Juni.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) Es wird 
eine Methode beschrieben, mit der die Entstehung von Fehlstellen in NaCl 
durch y-Bestrahlung nachgewiesen werden kann. Zundchst wird die durch UV- 
Bestrahlung induzierte F-Bande in NaCl-Einkristallen gemessen. Dann wird 
der Kristall optisch ausgeleuchtet, der y-Bestrahlung ausgesetzt und wieder 
ausgeleuchtet. Setzt man den Kristall nun der gleichen UV-Bestrahlung aus wie 
vorher, so wird die F-Bande etwa 10 mal so stark wie vorher. Quantitative An- 
gaben tuber die Bestrahlungsdosis werden nicht gemacht. Luchner. 


6525 D. L. Dexter. On Smakula’s equation in insulating solids. Phys. Rev. (2) 
98, 1533—1534, 1955, Nr. 5. (4. Juni.) (S. B.) (Univ. Rochester.) Die SMaAKULA- 
Formel, der Zusammenhang zwischen dem Produkt aus Oszillatorstarke mal 
Konzentration der absorbierenden Zentren, und der Hohe sowie der Breite der 
Absorptionskurve, beruht auf zwei Voraussetzungen, deren Berechtigung 
gepriift wird. Die erste Voraussetzung, klassische Form der Absorptionskurve, 
1a48t das obengenannte Produkt in einfachen Fallen um den Faktor 1,48 zu grof 
erscheinen. Die zweite Voraussetzung ist im wesentlichen, das das elektrische 
Feld, welches im Absorptionszentrum einen Ubergang bewirkt, die LoRENTZsche 
effektive Feldstarke ist. Es werden die Bedingungen diskutiert, unter denen diese ~ 
Voraussetzung gilt. In diffusen Zentren, z. B. Verunreinigung in Ge, wird das 
obige Produkt um den Faktor 40 zu klein. Luchner. 


6526 W. Primak, C. J. Delbecq and P. H. Yuster. Photoelastic observations of the 
expansion of alkali halides on irradiation. Phys. Rev. (2) 98, 1708—1715, 1955, 
Nr. 6. (15. Juni.) Berichtigung ebenda 102, 1688, 1956, Nr. 6. (15. Juni.) (Lemont, 
Iil., Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) Alkalihalogenide werden anomal doppel- 
brechend, wenn man sie einer nichthomogenen y- oder hochenergetischen 
Deuteronenbestrahlung aussetzt. Mit Hilfe der Elastizitatstheorie und gemessener 
spannungsoptischer Konstanten wird aus der gemessenen Doppelbrechung eine 
nichthomogene Dilatation innerhalb des Kristalles berechnet. Aus der Strahlungs- 
verfarbung l4Bt sich die Anzahl vorhandener Farbzentren berechnen. Man findet, 
daB das Volumen der leeren Farbzentren etwa dem der Dilatation entspricht. 
Eine Erklarung dafiir konnte darin liegen, daB die leeren F-Zentren an Kanten- 
versetzungen wahrend der Bestrahlung gebildet werden. Luchner. 


6527 A. Halperin and A. Braner. Thermal bleaching of color centers. Phys. Rev. 
(2) 98, 1135—1136, 1955, Nr. 4. (15. Mai.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Univ., 
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; Dep. Phys.) Es wird die Entfarbung eines KCl-Kristalles beim Erwarmen von 
.. 100°K auf 500°K gezeigt.. Die Absorption wird nicht mehr, wie friiher, durch 
: 


ee 


einen Eisniederschlag auf der Kristalloberflache verfalscht. Die Entfarbung der : 
“fos F-Bande geschieht andeutungsweise bevorzugt bei ca. 250° K, 320°K und 450°K. — 
‘ Ungefahr bei diesen Temperaturen ergaben sich auch Thermolumineszenz- — 
ena maxima. Friihere Arbeiten, auch iiber Strom-glow-Kurven, stimmen ‘mit diesen’ 
Ergebnissen iiberein und deuten auf die Existenz von verschiedenen Aktivie- — 
rungsenergien des F-Zentrums hin. Luchner. 


¥ 6528 Robert Herman and R. F. Wallis. Model for the room temperature bleaching 
ees of F centers by light in X-rayed NaCl. Phys. Rev. (2) 98, 1171, 1955, Nr. 4. — 
e (15. Mai.) (S. B.) (Johns Hopkins Univ.) Es wird angenommen, dab 
a beim Ausleuchten von F-Zentren Elektronen ins  Leitfahigkeitsband 
gehoben werden. Die Elektronen kénnen von einer Leerstelle eines negativen 
Ions oder von einem Loch wiedereingefangen werden. Weiterhin wird angenom- 
men, daB die Wirkungsquerschnitte fir beide Prozesse gleich groB sind und daB 
am die Elektronenkonzentration im Leitfahigkeitsband klein und konstant ist. 
Wahrend des Ausleuchtens bewirkt die lokale Inhomogenitat der Lichtintensitat I 


es 


ms } 
ee einen Gradienten in der lokalen F-Zentrenkonzentration n. Man erhalt einfache 
es - Gleichungen fiir 01/9x und n/t, welche numerisch integriert werden. Das Er- : 
a gebnis der Rechnung ist in guter Ubereinstimmung mit Messungen des Zu- — 
3 ; sammenhanges zwischen F-Zentrenkonzentration und F-Licht-Bestrahlungszeit : 
ge in y-verfarbtem NaCl. Bei starker y-Verfarbung mit Erscheinen der M- und — 
oe R-Bande ist diese Ubereinstimmung nicht so gut. : Luchner. ; 


6529 (C. Z. van Doorn and Y. Haven. Dichroism of the F and M absorption bands 
ay in KCl. Phys. Rev. (2) 100, 753, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Eindhoven, Netherl., — 
N. V. Philips Gloeilampenfabr., Philips Res. Lab.) Ein additiv verfarbter KCl- — 
Kristall zeigt in der F- und M-Bande Dichroismus, wenn er mit polarisiertem _ 
Licht bestrahlt wird. Die Absorption fiir (011)-Licht nimmt dabei in der F- ~ 
Bande ab, wahrend die M-Bande zunimmt. Die Anderung der Absorption fiir 
(011)-Licht ist gerade umgekehrt. Bei etwa 77°K ist dieser Dichroismus fast ; 
stabil; er verschwindet bei Erwarmen auf 200°K. Man kann u. a. daraus schlie- — 
Ben, daB die Zentren, welche fiir die M- und F-Banden verantwortlich sind, — 
anisotrop sind und die Anisotropieachsen nichtisotrop verteilt sind. Es wird 


auBerdem vermutet, daB die fiir den Dichroismus verantwortlichen Zentren ; 
identisch sind. Luchner. i 
q 


ne ts WwW. B ister aud Renfrey B. Potts. Effect of defects on lattice vibra- 
tons: interaction of defects and an analogy with meson pair theory. Phys. Rev. (2 
102, 72—84, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (College Park, Maryi; Un] Bs wird bee 
Einflu8 von atomaren Gitterfehlern, wie Leerstellen und Fremdatomen auf das — 
Frequenzspektrum der Normalschwingungen eines Kristalles untersucht, ins- — 
besondere wird der Einflu8 berechnet, den die Wechselwirkung zwischen den — 
Fehlstellen auf das Frequenzspektrum hat. 7 Appel. 


6531 P. Jongenburger. Energy of formation of vacancies in copper and gold. 
Phys. Rev. (2) 106, 66—69, 1957, Nr. 1. (4. Apr.) (Eindhoven, Netherl., Philips 
Gloeilampenfabr., Res. Lab.) Aus dem anomalen Verlauf des Ausdehnungs- 
koeffizienten nahe dem Schmelzpunkt, wird eine Bildungsenergie von ca. 0,7 eV 
fir die Erzeugung von Leerstellen in Kupfer und Gold abgeleitet. 

German. 


6532 D. Saint-James. Nouvel essai d’interprétation des phénoménes liés aux 
centres colorés. J. Phys. Radium 17, 907—908, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Saclay, 
C. E. A., Centre Etud. Nucl.) Vf. schlagt vor, Teile der bekannten Theorien von 
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J. H. 0. VARLEY und F. Serrz zu kombinieren, um eine mit den Beobachtungen 
ubereinstimmende Deutung der Farbzentren zu erhalten. Herbeck. 


6533 R. W. Ditehburn, E. W. J. Mitchell, E. G. S. Paige, J. F. Custers, H. B. 
Dyer and C. D. Clark. The optical effects of radiation damage in diamond and 
quartz. Rep. Conference ,,Defects in Crystalline Solids‘, Bristol, 1954, S. 92 
bis 107. H. Ebert. 


6534 F. L. Vogel jr. and L. Clarice Lovell. Dislocation etch pits in silicon crystals. 
J. appl. Phys. 27, 1413—1415, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Murray Hill., N. J., Bell 
Teleph. Labs., Inc.) Vff. diskutieren Wesen der Versetzungs-Atzgruben, geben 
fir das recht schwierige Si Atzpolierlésung auf der HF-HNO,-Basis an und 
zeigen Resultate an Kleinwinkel-Korngrenzen, an gebogenen und polygonisierten 
Kristallen. H. G. Otto. 


6535 H. E. Bémmel, W. P. Mason and A. W. Warner. Dislocations, relaxations 
and anelasticity of crystal quartz. Phys. Rev. (2) 102, 64—71, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Vff. haben den inneren Reibungskoeffi- 
zienten von sorgfaltig geschliffenen und gedtzten Quarzkristallen im Vakuum 
untersucht. Die innere Reibung nimmt bei Zimmertemperatur mit zunehmender 
Frequenz bis zu 100 MHz monoton zu. Die entsprechenden Relaxations-Effekte 
wurden durch die Messung der inneren Reibung bei 1,5°K genauer analysiert. 
Aus den MeBergebnissen ergeben sich zwei Relaxationszeiten von 10-% und 7,7 
10-1s. Die erste scheint mit der Stérung des Gitters durch Fremdatome ver- 
kniipft zu sein, wahrend die zweite ihre Ursache in Versetzungen haben soll. 
; Appel. 


6536 R.M. Blakney and D. L. Dexter. The effect of dislocations on the optical 
absorption edge in non-metals. Rep. Conference ,,Refects in Crystalline Solids‘, 
Bristol, 1954, S. 108—120. 


6537 B. A. Bilby. Types of dislocation source. Ebenda S. 124—133. 


6538 P. Lacombe. Les preuves cristallographiques et métallographiques de l’exi- 
stence d'imperfections dans les cristaux métalliques. J. Phys. Radium 16, 33S bis 
34S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) (Paris, Ecole Min., Centre Rech. Métall.) 


6539 J. Friedel. Impuretés dans les métaux. J. Phys. Radium 16, 34S, 19565, 
Nr. 7. (Juli.) (S. B.) (Paris, Ecole Min., Centre Rech. Métall.) H. Ebert. 


6540 J. A. A. Ketelaar and C. Haas. Infrared emission spectrum of calcite. 
Physica, ’s Grav. 22, 1283—1285, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Amsterdam, Univ., Lab. 
allgem. anorg. Chemie.) Die  polarisierten Infrarot-Emissions- und 
-Reflexions-Spektren von Galcit werden bei 300° an verschieden zur Kristall- 
achse geschnittenen Platten gemessen. Die Ergebnisse stehen mit dem K1RcH- 
HoFFschen Gesetz in quantitativer Ubereinstimmung. Freytag. 


6541 (C. Haas and J. A. A. Ketelaar. The effective field. and the frequency of 
overtones and combination bands in the vibration spectra of crystals, Physica, 
’s Gray. 22, 1286—1290, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Amsterdam, Univ., Lab. allgem. 
anorg. Chem.) Es wird gezeigt, daB in einem Kristall das effektive Feld 
eine Verschiebung der Absorption der Grundschwingungsbanden hervorrufen 
kann, wahrend die Frequenzen der Oberschwingungen und Kombinationsschwin- 
gungen unverdndert bleiben. Dieser Effekt, der die Interpretation von Ober- 
schwingungen und Kombinationsschwingungen erschwert, wird am_Beispiel 
des Absorptionsspektrums von Calcit und NaNO, demonstriert. Bei NaNO, 
betragt die Verschiebung 47 cm-!. Freytag. 
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6542) N. B. Abbott and A. Elliott. Infra-red spectrum and dichroism of crystalline 
acetanilide. Proc. roy. Soc. (A) 234, 247—268, 1956, Nr. 1197. (7. Febr.) (Maiden- 


head, Berks., Res. Lab., Courtaulds, Ltd.) Ebert. 


6543 G. Borelius. On the energy of activation for self-diffusion in metals. Ark. Fys. 
11, 259—263, 1956, Nr. 3. (15. Dez.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Phys. 
Dep.) In Fortfiihrung friiherer Uberlegungen wird unter Zuhilfenahme einer 
empirischen Beziehung aus den Vorstellungen des atomaren Elementarschrittes 
der Diffusion die Aktivierungsenergie berechnet. Fiir eine Reihe kubischer 
Metalle stimmen die Ergebnisse mit experimentellen Resultaten innerhalb der 
MeBgenauigkeit iiberein. German. 


6544 T.M. Stross and F. C. Tompkins. The diffusion coefficient of hydrogen tn iron. 
J. chem. Soc. 1956, S. 230—234, Febr. (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Zur 
Ermittlung des Diffusionskoeffizienten D von Wasserstoff in Eisen zwischen 
450 und 900°C messen Vif. die Austrittsgeschwindigkeit des Hz aus einem ge- 
sittigten Eisenzylinder ins Vakuum (Fe-Zylinder 3 cm lang und 1,13 em Durch- — 
messer aus 99,9 % Fe, entgast bei 1000°C vor und nach Sattigung mit H2; zur — 
Messung Sattigung 16h bei 800°C in H, von 1 Atm.; gemessen wird in einem 
Quarzgefa® mit angeschlossenem McLeop- und Pirani-Manometer die Zeit, die 
fir einen bestimmten H,-Druckanstieg bei ca. 2,5-10-4 Torr Gésamtdruck 
benétigt wird). Der Diffusionskoeffizient 1a8t sich darstellen durch die Gleichung: 
D = (5,31 + 0,50)-10-2- exp [(— 3050 + 100 cal)/RT] cm*®- min-!. Die Ergeb- 
nisse werden mit denen friiherer Messungen verglichen, die mit der Durchlassig- 
keitsmethode durchgefiihrt worden sind. Die Messungen zeigen, dai an der 
Austrittsoberflache des Eisens keine geschwindigkeitsbestimmenden Prozesse 
erfolgen. Bei Durchlassigkeitsuntersuchungen gilt dies wahrscheinlich ebenfalls 
fir die Ein- und Austrittsoberflachen. Vieth. 


6545 A. van Wieringen and N. Warmoltz. On the permeation of hydrogen and 
helium in single crystal silicon and germanium at elevated temperatures. Physica, 
’s Gray. 22, 849—865, 1956, Nr.10. (Okt.) (Eindhoven, N.V.Philips Gloeilampenfabr., 
Philips Res. Labs.) Die Diffusion von Wasserstoff und Helium in Si und Ge 
wurde als Funktion der Temperatur untersucht. Die Untersuchungen wurden 
an Germanium im Temperaturbereich von 766 bis 930°C und an Silicium zwischen 
967 und 1207°C durchgefithrt. Diffusionskoeffizient und Léslichkeit sowie die 
Aktivierungsenergien fiir Diffusion und Lésung werden bestimmt. Wasserstoff 
kommt anscheinend elementar und gebunden vor, elementarer Wasserstoff 
diffundiert als H-Atom oder als Proton. Fir Neon, Argon, und Stickstoff konnte 
keine Durchlassigkeit festgestellt werden. Ziock. 


6546 G, Fournet. Valeur limite, pour les trés faibles angles, de l’intensité observable 
du rayonnement X diffusé par les fluides. J. Phys. Radium 17, 940—943, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) Vf. betrachtet die Réntgenstreuung an Flissigkeiten unter sehr 
kleinen Winkeln (< 1°). Er meint, da8 die bisherigen Rechnungen nicht streng 
genug waren, und versucht eine genauere Ableitung mittels eines Fliissigkeits- 
modells, in welchem die Teilchen durch ihre kinetische und ihre (teils von auBeren 
Kraftfeldern, teils von gegenseitiger Einwirkung herriihrende) potentielle Energie 


in ihrem Zustand definiert sind. Er findet fiir ,,beobachtbare‘‘ Streuwinkel Uber- 


einstimmung mit der ,,klassischen“ Intensitatsverteilung, auBerdem aber ein 
Zusatzglied, das merkliche Werte nur bei extrem kleinen, offenbar der Messung - 
nicht zuganglichen Streuwinkeln hat. ' A. Deubner 


6547 H. Richter, G. Breitling und F. Herre. Zur Struktur einatomiger Metall- 
schmelzen. Naturwissenschaften 44, 109, 1957, Nr. 5. (Marz.) (Stuttgart, T. H. 
Réntgeninst.) Die Diskussion der Verteilungskurve von fliissigem Gold fiihrt aun 
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Annahme von Schichtpaketen mit regelloser Parallellagerung gestérter (111)- 
Ebenen. Allgemeine Betrachtungen zeigen, daB die Metalle mit 8er- (Li, Na, K 
u.a.), 12er- (Au, Al, Pb u. a.) und angendhert 12er-Koordination (Zn, Cd u. a.) 
im Gitter, in der Schmelze eine Zwélfer-Koordination besitzen. Die Halbmetalle 
(In, Zn, Ga, Ge, Bi, Sb u. a.) zeigen beim Aufschmelzen ebenfalls die Tendenz 
zur dichtesten Atompackung, doch besitzen sie in der Nahe ihres Schmelzpunktes 
eine ausgepragte Paketstruktur z. T. mit Flachengittercharakter. Weyerer. 


6548 P. A. Egelstaff and H. London. The scattering of cold neutrons by liquid 
helium. Proc. roy. Soc. (A) 242, 374—391, 1957, Nr. 1230. (5. Nov.) (Harwell, 
Atomic Energy Res. Est.) Die vollstandige Kenntnis des Streuprozesses sehr 
langsamer Neutronen in fliissigem He sollte grundsatzlich ein Bild der Atom- 
anordnung sowie deren zeitlicher Veranderung erméglichen und eine Aussage tiber 
Wellenzahl und Frequenz der Phononen in der Flissigkeit gestatten, Die benutzte 
Apparatur und die notwendigen Vorversuche zur Eichung sind ausfiihrlich 
beschrieben. Die Messungen werden ausgefiihrt im Temperaturbereich 1,57 bis 
5,2°K mit Neutronen einer mittleren Wellenlange von 4,6 A (45°K) fiir Streu- 
winkel von 4,6 bis 12,3° und 168,2 bis 175,4°. Wahrend der Streuquerschnitt 
fur Vorwartsstreuung stark mit der Temperatur der Flissigkeit abnimmt und 
seine Winkelabhangigkeit auf 6drtliche Dichteschwankungen im fliissigen He 
hinweist, zeigt die Riickwartsstreuung praktisch keine Abhangigkeit von beiden 
Parametern. Aus den Messungen der Energieverluste der Neutronen ergeben 
sich fiir Vorwartsstreuung bei héherer Temperatur elastische, bei tieferer Tempe- 
ratur unelastische Streuprozesse. Im Falle der Rickwartsstreuung ist die 
Streuung immer unelastisch mit einem mittleren Energieverlust entsprechend 
20°K. Es ist wahrscheinlich, daB diese Energietibertragung im flissigen He zur 
Anregung von Phononen fiihrt. Die Versuchsergebnisse sind ausfihrlich disku- 
tiert und mit theoretischen Uberlegungen und Réntgenbeugungsexperimenten 
verglichen. % Ruhl. 


6549 W. F. Vinen. Mutual friction in a heat current in liquid helium II. II. 
Theory of the mutual friction. Proc. roy. Soc. (A) 242, 493—515, 1957, Nr. 1231. 
(19. Nov.) (Cambridge, Univ., Roy. Soc. Mond Lab.) In friiheren Arbeiten 
berichtete Vf. iiber experimentelle Beobachtungen der von GORTER und MELLINK 
(1949) entdeckten inneren Reibung in He II. Der Zweck der vorliegenden Arbeit 
ist es, zu zeigen, daB die festgestellten turbulenzartigen Vorgange in einem 
konstanten Warmestrom mit Hilfe der FEYNMANschen Vorstellung (1955) erklar- 
bar sind (Ausbildung von gequantelten Wirbellinien, welche fir die normal- 
fliissige Komponente mit einer gewissen Masse behaftet erscheinen und Ent- 
stehung der inneren Reibung durch ZusammenstéBe der thermisch angeregten 
Atomgruppen mit diesen Wirbellinien). Zur Vermeidung einiger Schwierigkeiten 
wird zunachst homogener Warmestrom in unbegrenztem Medium vorausgesetzt. 
In diesem idealisierten Fall scheint die Turbulenz homogen und wahrscheinlich 
auch isotrop. Berechnet wird die GorTER-MELLINK-Kraft pro Volumeneinheit 
in Abhangigkeit von der Lange der Wirbellinien im selben Volumenbereich. Aus 
einer einfachen Dimensionsbetrachtung ergibt sich, daB die experimentell ge- 
fundene Abhangigkeit der Kraft von dem vektoriellen Wert (v,—v,) tatsachlich 


bestehen mu8. Einige Vorschlage zur Erklarung von Entstehung und Verschwin- 
den der Turbulenz werden erértert und mit Hilfe einer Dimensionsbetrachtung 
sowie einem Vergleich mit Turbulenz in normalen Flissigkeiten Gleichungen fir 
die Erzeugungsrate und den EntstehungsprozeB hergeleitet. Die Ergebnisse 
stehen in gutem Einklang mit dem Experiment. Ruhl. 


6560 S&S. G. Brush. The transition temperature in liquid helium. Proc. roy. Soc. (A) 
242, 544—557, 1957, Nr. 1231. (19. Nov.) (Oxford, Univ., Math. Inst.) Vf. folgt 
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bei der Berechnung der 4-Temperatur von fliissigem He im wesentlichen der von 
KIKUCHI weiterentwickelten atomistischen Theorie FEYNMANs. Wahrend dort 
aber die interatomaren Krafte erst auf dem Umweg iiber die Einfiihrung einer 
effektiven Masse beriicksichtigt werden und zur Deutung der experimentellen 
Ergebnisse eine Abhangigkeit der effektiven Masse von der Dichte vorausgesetzt 
werden mu, wird hier ein Faktor eingefiihrt, der explizit von den interatomaren 
Kraften abhangig ist und mit Hilfe des LENNARD-JoNES-Potentials fir die Wech- 
selwirkung zwischen zwei He-Atomen berechnet werden kann. Fiir diese ber- 
legungen werden also lediglich die physikalischen Eigenschaften des He-Atoms 
benutzt. Die Rechnungen liefern eine A-artige Erhéhung der spezifischen Warme 
fiir 2,0°K (experimentell etwa 2,2°K). In Ubereinstimmung mit dem Experiment 
erniedrigt sich diese Ubergangstemperatur, wenn die Dichte der Fliissigkeit 
anwachst. Der 4-Ubergang ist jedoch nur dann vorhanden, wenn die inter- 
atomaren Kréafte mindestens von der GréSenordnung sind, wie sie im flissigen 
He tatsachlich beobachtet werden. Eine weitere Ubergangstemperatur bei etwa 
3,0°K ist wahrscheinlich dem Ubergang Fliissigkeit—Gas zuzuordnen. Rihl. 


6551 RR. P. Feynman and Michael Cohen. Energy spectrum of the excitations in 
liquid helium. Phys. Rev. (2) 102, 1189—1204, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol.) Das Energiespektrum von fliissigem Helium, d.h. die 
Abhangigkeit der Energie vom Wellenvektor, wird fiir einfache Anregungs- 
zustande — quantisierte Schallwellen: Phononen — unter Zugrundelegung einer 
* neuen Wellenfunktion fiir einen Anregungszustand der Fliissigkeit berechnet. 
Die Ergebnisse werden mit denjenigen von LanpAu (J. Phys. SSSR 5, 71, 1941 
und 11, 91, 1947) verglichen. Es ergibt sich Ubereinstimmung im linearen Be- 
reich (kleine Impulse bzw. Wellenzahlen). Das Minimum der Kurve Energie- 
Wellenzahl liegt bei kT = k 11,5°K. Appel. 


6552 Louis Goldstein. Nuclear spin system of liquid He*®. Phys. Rev. (2) 102, 
1205—1208, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. 
Lab.) Die statistischen thermodynamischen Eigenschaften des Kern-Spin- 
Systemes von fliissigem Helium* wird untersucht. Die thermodynamischen 
GréBen: Entropie, Warmekapazitaét und Volumenausdehnungskoeffizient werden 
in Abhangigkeit von der thermischen Spinanregung berechnet. Der Volumen- 
ausdehnungskoeffizient von fliissigem He*, der von den thermischen Spin- 
anregungen herrihrt, ist bei tiefen Temperaturen eine lineare Funktion der 
_ Temperatur. Der Absolutbetrag ist so groB, daB er experimentell nachweisbar 
sein sollte. Appel. 


6553 S. M. Bhagat and R. K. Pathria. Rotation of liquid helium II. Phys. Rev. 
(2) 106, 3—7, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Delhi, India, Univ., Dep. Phys.) Das eigen- 
tiimliche Verhalten von einheitlich rotierendem He II (Houiis-Hattet 1953, 
Kotm und HERLin 1956) wird: durch Annahme innerer Reibung zwischen den 
beiden Fliissigkeitskomponenten oder Turbulenz der Normalfliissigkeit bisher 
nur sehr unzulanglich beschrieben. Gerade die bei Uberschreiten einer kritischen 
Rotationsgeschwindigkeit festgestellte scheinbare Erhdhung der Viskositat ver- 
anlaBt Vff. eine Modellvorstellung zu entwickeln, die im wesentlichen auf der von 
LonpDon (1954) vorgeschlagenen Auffassung beruht. (Aufspaltung der rotierenden 
Fliissigkeit in koaxiale zylindrische Schichten mit gequantelter Geschwindig- 
keitsverteilung.) Zusatzlich wird angenommen, da$ auf Grund eines bestimmten 
Wechselwirkungsabstandes die mit zunehmender Rotationsgeschwindigkeit w 
weiter aufspaltenden und somit diinner werdenden Schichten yon einem be- 
stimmten ® an durch starke Impulswechselwirkung miteinander in Beziehung 
treten. Hierdurch wird die Schichtenstruktur zerstért und makroskopische 
Turbulenz erzeugt. Die kritische Schichtdicke wird mit Hilfe der von KoLM- 
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HERLIN gemessenen kritischen Geschwindigkeit zu etwa 8-10-5 cm berechnet. 
Dieser Wert steht in sehr guter Ubereinstimmung mit den MeSergebnissen von 
Hou.is-HA.vert. Auch die durch einen Temperaturgradienten hervorgerufenen 
linearen FlieBvorgange in superfluiden Oberflachenfilmen, ‘speziell die von einer 
kritischen FlieBgeschwindigkeit an einsetzende erhdhte scheinbare Reibung 
(CHANDRASEKHAR und MENDELSSOHN, 1951) kénnen mit dem Modell wenigstens 
qualitativ erklart werden. : Ruhl. 


6554 Stephen G. Sydoriak and Thomas R. Roberts. Thermodynamic properties 
of liquid helium three. Vapor pressures below 1° K. Phys. Rev. (2) 106, 175—182, 
1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci., Lab.) 
Zwischen 0,45 und 1,0°K wird der Dampfdruck des fliissigen He® sehr sorgfaltig 
gemessen. Die Temperatur kann direkt durch die Suszeptibilitat des zur Ab- 
kuhlung verwendeten paramagnetischen Salzes bestimmt werden. Zur Kontrolle 
der Ergebnisse wird mit zwei verschiedenen Salzen gearbeitet (Eisen-Ammonium 
—Alaun und Chrom-Methylamin - Alaun). Sie werden durch Dampfdruck- 
messungen an He* unter Verwendung der beiden neuen Temperaturskalen 
(Ctement [55 E] und van Disk und Durievux [L.55]) und mit Hilfe der auf 
diese p, T-Skalen umgerechneten friiheren Messungen des Dampfdruckes von 
He® oberhalb 1°K von ABRAHAM, OSBORNE und WEINSTOCK geeicht. Die an 
He® unterhalb 1°K erhaltenen Ergebnisse sind durch eine empirische Gleichung 
dargestellt. Die Koeffizienten dieser Beziehung verindern sich nur wenig, wenn 
_ an Stelle der 55 E-Skala die L 55-Skala zugrunde gelegt wird. Nach einer zusatz- 

lichen Korrektur, welche die Spinentropie beriicksichtigt, geben Vff. eine Be- 
ziehung an, die im ganzen Temperaturintervall von 0°K bis zum kritischen Punkt 
(3,327° K) die Berechnung des Dampfdruckes von He? gestattet. In einer Tabelle 


sind die Resultate in Stufen von 0,01°K von 0,3°K an zusammengefaBt. 
; Ruhl. 


6555 G. R. Hebert, K. L. Chopra and J. B. Brown. Helium film flow belosy 1° K. 
Phys. Rey. (2) 106, 391—393, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Vancouver, Can., Univ., 
Dep. Phys.) Zur Durchfihrung der Versuche dient ein abgeschmolzenes Glas- 
gefaB, in dessem Inneren sich eine unten geschlossene Glaskapillare befindet, 
die vom paramagnetischen Salz umgeben ist. Hochkomprimiertes He-Gas 
(50 atm) war vorher bei Zimmertemperatur eingefillt worden, so daB nach 
Abkihlung und Kondensation eine ausreichende Fliissigkeitsmenge im Inneren 
des GefaBes zur Verfiigung steht. Eine visuelle Beobachtung des Flissigkeits- 

meniskus in der Kapillaren in Abhangigkeit von der Zeit gestattet die Berechnung 
der Transportrate des He II-Filmes im Temperaturbereich 0,3°K bis 2,19°K. 
Die beobachteten Transportraten werden mit friiheren Messungen verglichen. 
Wie dort ergibt sich auch hier ausgehend vom /-Punkt zunachst ein Anstieg der 
Transportrate. Das sehr flache Maximum liegt etwa bei 1,3°K. Unterhalb 1°K 
steigt die Transportrate erneut weiter an (etwa 9-105 cm$/cm s bet 0,3°K). Diese 
Messungen stimmen quantitativ nur mit den Beobachtungen von MENDELSSOHN 
und WHITE (1950) (1,1 bis 2,19°K) iiberein. Die von WaRING (1955) und AMBLER 
und Kurt (1952) berichteten Transportraten sind z. T. wesentlich gréBer, was 
nach Ansicht der Vff. durch Oberflacheneffekte, wie etwa Verunreinigungen, 
verursacht sein konnte. Der erneute Anstieg der Transportrate \unterhalb etwa 


4°K diirfte auf eine noch nicht erklarbare Zunahme der Filmdicke hinweisen. 
Ruhl. 


6556 RR. Dean Taylor and J. G. Dash. Hydrodynamics of oscillating disks in 
viscous fluids: viscosities of liquids He* and He*. Phys. Rev. (2) 106, 398—403, 
1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Mit 
einer verbesserten Apparatur wird die Viskositat (yn) von He* im Temperatur- 
bereich 2 bis 4°K und von He? in der Nahe des kritischen Punktes und zwischen 
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1,3 und 2,15°K durch Messung der Dampfung eines in der Fliissigkeit oszillie- | 
renden Duralzylinders bestimmt. Wahrend bei He* die Ergebnisse sehr gut © 
reproduzierbar sind, ergeben sich bei den Versuchen mit He? zum Teil erhebliche © 
Ungenauigkeiten, da hier Blasenbildung auch durch sehr langsame Temperatur- ~ 
anderung nicht ganz vermieden werden kann. Die hier erneut gemessenen ~ 
n-Werte oberhalb des 4-Punktes stimmen mit friiheren Messungen (1957) der 
Autoren iiberein. Besonders sorgfaltige Untersuchungen in nachster Nahe von 
2,2°K beweisen eine Diskontinuitat des Temperaturkoeffizienten der Viskositat 
am 4-Punkt und bestatigen, daB der Ubergang He II — He I als Umwandlung ~ 
zweiter Ordnung aufzufassen ist. Uberlegungen auf Grund der Temperatur- 
abhangigkeit von 7 oberhalb 2,5°K unterstiitzen die Auffassung, daB fir, die — 
Transportphanomene in He! die hohe kinetische Nullpunktsenergie eine ent- 
scheidende Rolle spielt. Die Viskositat von He*® erhéht sich mit abnehmender — 
Temperatur von 18,7 uP bei 3,35° K auf 26,8 uP bei 1,3°K. Im gesamten Tempe- — 
raturbereich wird sie in sehr guter Naherung durch die empirische Beziehung — 
n = 18,7: (3,35/T)%%8 (uP) wiedergegeben. Ruhl. 


6557 N. J. Kreidl, R. A. Weidel and H. C. Hafner. Infrared transmitting glasses. 
J. opt. Soc. Amer. 47, 567—568, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Rochester, N. Y., Bausch & 
Lomb Opt. Co.) Ein neuer vom National Bureau of Standards bzw. Bausch & ~ 
Lomb erschmolzener Typ eines UR-durchlassigen Glases zeigt fiir 4mm Dicke © 
bei 3 uw Wellenlange einen steilen Riickgang der Durchlassigkeit auf etwa 50%, — 
und dann bei 4,5 einen ahnlich steilen Abfall auf 0% Durchlassigkeit; der 
Brechungsindex dieser Glassorte liegt zwischen 1,8 und 14,95 fiir die Na-D-Linie. 
Calcium-Aluminat-Glaser zeigen bei 3 uw eine kraftige, breite Absorptionsbande 
mit anschlieBender guter Durchlassigkeit bis iiber 5 w hinaus; ihr Brechungsindex 
liegt bei 1,66. / Brigel. 


6558 Peter J. Dunlop. Further studies of the diffusion of mixed solutes with the 
Gouy diffusiometer. J. Amer. chem. Soc. 77, 2994—2996, 1955, Nr. 11. (5. Juni.) 
(Madison, Wisc., Univ., Chem. Dep.) . H. Ebert. 


the 


6559 W. P. Wolodin und E. W. Kubsehinskij. Bestimmung der mechanischen — 
und dynamischen Konstanten von Gummi. Exp. Vorrichtungen u. Tech.d. Exp., — 
Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 94—98. Mit der beschriebenen Apparatur ist es 

moglich, nach drei verschiedenen unabhangigen Methoden den Elastizitatsmodul — 
sowie den mechanischen Verlustwinkel yon Gummi im Frequenzbereich von 
20 bis 300 Hz und bei Temperaturen von — 20° bis + 150°C zu bestimmen. { 
Einige MefSergebnisse werden mitgeteilt. | 


Siegel. 
6560 KR. H. Carey. Fatigue testing of nonrigid plastics. Bull. A 
Mat. 1955, Nr. 206, (Mai.) S. syle Mate pe! eae ets Bore 


6561 0. Kratky und G. Pored. Einfache Betrachtungen iiber interpartikuldre — 
Interferenzeffekte bei der Réntgenkleinwinkelstreuung. Z. phys. Chem. (NF) 7, — 
236—241, 1956, Nr. 3/4. (Mai.) (Graz, Univ., Inst. phys. Chem.) Es wird die 
Formanderung der Streukurve fiir den Fall von héheren Teilchenkonzentrationen © 
itberschlagsmaBig betrachtet und eine Abhangigkeit der interpartikularen Inter- 
ferenzeffekte von der Gestalt der Teilchen aufgezeigt. Vif. beschranken sich auf _ 
homodisperse Systeme und solche, bei denen die Polydispersitat in ihrer Wirkung 
auf den Gesamteffekt nicht sehr betrachtlich ist. Weyerer. 


6562 KR. Hosemann und R. Bonart. Linienbreite und KristallitgréBe bei Hoch- 
polymeren. Kolloidzschr. 152, 53—57, 1957, Nr. 1. (Mai.) (S. B.) ‘Berlin Daklon, | 
Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) In realen nichtkristallinen Strukturen 
treten Haufwerke von Parakristallen auf. An Hand zweidimensionaler Modell- 
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strukturen und ihrer lichtoptisch hergestellten Beugungsbilder wird gezeigt, in 
welch mannigfacher Weise die Gitterstérungen innerhalb der parakristallinen 
Bereiche, die Haufigkeitsstatistik dieser Bereiche (der Form und der GréBe nach) 
und die raumliche Anordnung der Parakristalle in einem Ubergitter (= Makro- 
gitter) das Beugungsbild beeinflussen. Insbesondere hangt im allgemeinen die 
Form eines Reflexes sowohl von Gitterstérungen als auch von der Gréfe der 
Gitterbereiche ab. Auf die quantitative Analyse mit Hilfe der Theorie des Para- 
kristalles wird hingewiesen. Weyerer. 


6563 H. Kiessig. Die Bedeutung von Langperiodeninterferenzen fiir die Struktur 
von Hochpolymeren. Kolloidzschr, 152, 62—74, 1957, Nr. 1. (Mai.) (S. B.) (Kéln, 
Glanzstoff-Courtaulds GmbH.) Aus dem meridionalen Kleinwinkelreflex wird 
gefolgert, da die Ordnungsbereiche bei vielen synthetischen Faden nur eine 
geringe Linge aufweisen (etwa 70 bis 200 A). Dies gilt auch fir kiinstlich ge- 
sponnene Zellulosefaden (165 bis 200 A). Die Verbreiterung der Kleinwinkel- 
reflexe in Richtung der Schichtlinien deutet auf feinfibrillare Unterteilung der 
Faser z. B. an gewalzten Perlonborsten hin. Bei hochorientierten Zellulosefaden 
(Fortisan und Fiber G) konnte die Uberlagerung eines breiten Reflexes (etwa 
70 A) auf dem kontinuierlichen Abfall der Aquatorialen Kleinwinkelstreuung 
auch mit der Kammer mit Lochblende bei Verwendung gefilterter Réntgen- 
strahlung nachgewiesen werden. Die Réntgenkammer mit 200 und 400 mm 
Filmabstand zur Aufnahme der Kleinwinkelreflexe wird an Hand einer Abbildung 
“beschrieben. Weyerer. 

6564 A.¥Fineke und W. Heinz. Couette-Mefeinrichtung mit aufgerauhten Zylindern. 
Kolloidzschr. 152, 148—149, 1957, Nr. 2. (Juni.) (Kéln, Lab. Fachverb. SiiB- 
warenindustr.; Berlin-Diisseldorf, Fa. Gebr. Haake KG.) Vif. berichten tber 
ihre Erfahrungen, die sie beim Rotationsviskosimeter ,, Rotavisko‘‘ mit Zylindern 
mit aufgerauhter Oberflache gemacht haben. Rheologisch komplizierte Systeme 
wie Schokoladenmassen und Zahnpasta ergeben bei glatten Zylindern falsche 
MeBwerte, da sich an den Zylindern durch Phasentrennung eine gleitende Schicht 
bildet und die Scherbeanspruchung auf den Versuchsstoff nicht tibertragen wird. 
Ein Belegen der Zylinder mit Quarzsand erméglichte die Bestimmung definierter 
FlieBgrenzen und Aufnahme von FlieBkurven. Bei NEwronschen und homogenen 
nicht-NEwtTonschen Flissigkeiten hatte die Aufrauhung keinen Einfluf8 auf die 
MeBergebnisse gegeniiber Versuchen mit glatten Zylindern. W. Weber. 


6565 M. Résch. Weitere Mittetlung zur Hydratbildung von Polyglykoldther- 
Mischungen anomaler Zéahigkeit. Kolloidzschr. 152, 149—151, 1957, Nr. 2. (Juni.) 
(Krefeld, Chem. Fbk. Stockhausen u. Cie., Textilchem. Lab.) Bei einer fritheren 
Untersuchung (Ber. 35, 2449, 1956) war gefunden worden, da8 im Maximum 
anomaler Viskositat von waBrigen Polyglykolathermischungen mit dem kon- 
stanten Verhdltnis von 2 Molekeln Solvens je Sauerstoffatom des Solvats ge- 
rechnet werden kann. Bei den Alkoholen der polymerhomologen Reihe des 
Dodecylalkoholes sowie des Tetradecylalkoholes, die mit 7 Mol Athylenoxyd 
verathert sind, werden zwei Viskositatsmaxima gefunden. Beim ersten Maximum 
ist die Zahl der H.O-Atome je O-Atom gleich 1,5; beim zweiten etwa 4,5. Benach- 
barte héhere und niedrigere Homologe haben H,O/O-Verhaltnisse um 2 wie es 
auch friiher gefunden wurde. Das erste Maximum lat anisotrope Mischungen 
erkennen, das zweite fast glasklare Gele. W. Weber. 


6566 Masakazu Matsumoto and Kiyokazu Imai. Viscosity of dilute solutions of 
polyvinyl alcohol. J. Polym. Sci. 24, 125—134, 1957, Nr. 105. (Marz.) (Kurashiki, 
Japan, Kurashiki Rayon Co.) Eine Reihe von Fraktionen aus zwei Polyvinyl- 
alkoholen mit Polymerisationsgraden um 2600 wurden viskosimetrisch mit 
Ostwatp-Viskosimetern untersucht.’ Es wurde teils in waBriger Lésung, teils 
in Wasser-Phenol-Mischung gemessen. Fir die wafrige Phenollésung des Poly- 
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vinylalkohols gilt die Hugeins-Gleichung mit k’ Werten um 0,4. Bei den waB- 
eee Phalinees lassen sich die MeBwerte statt durch k’[n}? besser mit k’[n]}?3 
darstellen. Fir den Zusammenhang zwischen der Grenzviskositatszahl in Wasser 
[n], und in Phenol [y], wurde empirisch [nlp = 420 [mJ], 125 gefunden. Der 


Exponent a in [7] = K M’ ist in waBrigem Phenol groBer als in der waBrigen 
Lésung, das waBrige Phenol ist also das bessere Lésungsmittel. W. Weber. 


6567 A. A. Harness. Viscometry nomenclature. J. Polym. Sci. 24, 484—485, 
1957, Nr. 107. (Mai.) (Welwyn Garden City, Hertfords.) Vf. wendet sich gegen 
die Ausdriicke Grenzviskositatszahl und ahnliche Begriffe und schlagt vor, um 


MiBverstandnisse zu vermeiden, den Ausdruck ,,intrinsic viscosity‘ (mit Angabe _ 


der Dimension) beizubehalten. W. Weber. 


6568 J. W. Breitenbach and H. Frittum. Azoxyverbindungen als photochemische 
Radikalquellen. J. Polym. Sci. 24, 300—301, 1957, Nr. 106. (Apr.) (Wien, Univ., 
I. Chem. Inst.) Es wird untersucht, wie die von der Azo- und Azoxyverbindung 
absorbierte Lichtenergie fiir den Polymerisationsanfang ausgenutzt werden kann. 
Es wird vermutet und auch durch Versuche bestatigt, daB nicht die Vinyl- 
gruppen, sondern die Azoxygruppe der Sitz der Wirksamkeit ist. Versuche tiber 
den Mechanismus der photochemischen Radikalbildung aus Azoxyverbindungen 
sind im Gange. Meidinger. 


6569 W. H. Seltzer and A. V. Tobolsky. The interaction of f-particles with 
organic liquids in the presence of vinyl monomers. J. Amer. chem. Soc. 77, 2687 
bis 2692, 1955, Nr. 10. (20. Mai.) (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) 
H. Ebert. 
6570 L. H. Tung. Molecular weight-intrinsic viscosity relationship and molecular 
weight distribution of low pressure polyethylenes. J. Polym. Sci. 24, 333—348, 
1957, Nr. 107. (Mai.) (Midland, Mich., Dow Chem. Co., Polychem. Res. Dep., 
High Pressure Lab.) Zwei Niederdruck-Polyathylene wurden in 17 Fraktionen 
zerlegt, deren zwischen 1,8- 10° und 105 liegende Molekulargewichte mit Siede- 
punktserhéhung, durch Osmose und viskosimetrisch bestimmt wurden. Fiir 
Molekulargewichte tiber 4- 10° gilt mit Tetralin als Lésungsmittel die Gleichung 
[n] = 5,10- 10 M®°.75, Die Gleichung gilt unabhangig von den verschiedenen 
Ausgangsverfahren der Herstellung der Proben. Von drei der Proben mit viskosi- 
metrischen Molekulargewichten von 5,7-10*; 6,7-10* und 13,8-10* wurde die 
Verteilungskurve der Molekulargewichte der Einzelbestandteile bestimmt. Es 
ergab sich eine auferordentlich breite Verteilung, die bei der Probe mit M, 
= 13,8-10* von 1,2- 10% bis 6,5-105 reichte, wobei ein wesentlicher Anteil nieder- 
molekularer Substanzen vorhanden war. W. Weber. 


657 is L. H. Cragg and C. C. Bigelow. Viscometric evidence of critical concentration 
in dilute polymer solution. J. Polym. Sci. 24, 429—437, 1957, Nr. 107. (Mai.) 
(Hamilton, Ont., McMaster Univ., Dep. Chem.) Es wurden zwei Methoden zur 
Feststellung der ,,kritischen Konzentration“ (bei der sich die einzelnen Polymer- 
molekiile gegenseitig behindern) einer verdiinnten Lésung eines Hochpolymeren B 
entwickelt. Bei der ersten Methode wird die Grenzviskositatszahl eines anderen 
Polymers A in einer Reihe von Lésungsmittelgemischen gemessen, die aus einer 
Lésung von Polymer B im Lésungsmittel S bestehen, wobei jeweils nur die 
Konzentration cz von B verandert wird. Bei dem System Polystyrol (A), Poly- 


methylmethacrylat (B), m-Xylol (S) ist [n], von cy unabhangig, nur in dem 
Bereich um cp, = 0,09 g/dl ergibt sich eine Einbuchtung, die die kritische Kon- 


zentration darstellt. Die zweite Methode ist einfacher, wenn auch weniger sicher. 
Es wird vom Faktor k’ der HuGeins-Gleichung ausgegangen, der bei Anderung 
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; 


von c,; konstant bleibt und sich in der Gegend der kritischen Konzentration 


andert. Eine Berechnung der kritischen Konzentration aus der Theorie von 
FLory-Fox ergibt Werte, die gut mit dem Experiment iibereinstimmen. 
W. Weber. 


6572 E. W. Fiseher. Stufen- und spiralférmiges Kristallwachstum bei Hochpoly- . 
meren. Z. Naturf. 12a, 753—754, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Mainz, Univ., Inst. Phys. 
Chem.) Elektronenmikroskopische Untersuchung der Oberflachen von diinnen 
Filmen verschiedener Hochpolymerer, die aus der Lésung oder der Schmelze 
kristallisiert waren. Niederdruckpolyathylen (M = 35000) gibt keine Fibrillen, 
sondern stufenartige Feinstrukturen (Stufenhéhe 70 + 15 A); die Stufenhdhe 
ist praktisch unabhangig vom Molekulargewicht (bis 1000000 variiert). Auch 
Hochdruckpolyathylen, 11- und 6,6-Nylon geben Stufenstruktur, wahrscheinlich 
auch 6-Nylon. Bei Filmen aus Marlex 50 und Z1EGLER-Polyathylenen verschie- 
dener Molekulargewichte (Filme hergestellt aus den verdiinnten Lésungen in 
Xylol) wurde das Auftreten von Wachstumsspiralen festgestellt; daneben wurden 
Wachstumsformen, die durch Uberlagerung der Wirkung von zwei oder mehreren 
Schraubenversetzungen entstehen missen, beobachtet. Die Ergebnisse stehen 
im Einklang mit der neueren Theorie des Kristallwachstums (vgl. FRANK, Ber. 33, 
343, 1954), Die Orientierung der linearen Makromolekile in den Polyathylen- 
blattchen wurde durch Elektronenbeugungsaufnahmen festgestellt; alle zur 
Zonenachse [001] gehérigen Ebenen liegen annahernd senkrecht zur Blattchen- 
ebene (d. h. die Kettenachsen liegen parallel zur Blattchennormalen, unabhangig 
von der Art der Herstellung der Filme). Die im Polarisationsmikroskop sicht- 
baren konzentrischen Ringe sind durch verschiedene Orientierung der Wachs- 
tumsschichten verursacht. O. Fuchs. 


6573 Howard W. Starkweather jr. and Robert E. Moynihan. Density, infrared 
absorption, and crystallinity in 66 and 610 nylons. J. Polym. Sci. 22, 363—368, 
1956, Nr. 102. (Dez.) (Wilmington, Delaware, E. I. Pont Nemours a..Co. Inc., 
Du Pont Exp. Stat., Polychem. Dep.) Tragt man die Intensitaten kristalliner 
und amorpher Ultrarot-Banden gegen die Dichte auf, so kann man bei Extra- 
polation auf Intensitat Null die Dichte des amorphen Nylons angeben; die des 
kristallinen ist aus der réntgenographisch bestimmten Einheitszelle errechnet 
worden. Das Ergebnis bei Zimmertemperatur (ohne genaue Temperaturangabe) : 


Nylon Zustand . g/cm? 

66 amorph 1,069 

66 kristallin 1,220 

610 amorph 1,041 

' 610 kristallin 1,152 


H. Ebert. 


6574 L. J. Thompson Hughes and D. B. Fordyee. Sorption of water vapor by 
water-soluble polymers: Kinetic, equilibrium, and glass temperature data. J. Polym. 
‘Sci. 22, 509—526, 1956, Nr. 102. (Dez.) (Philadelphia, Penn., Rohm Haas Co.) 
Zur Erweiterung der Kenntnisse iiber die anomale, konzentrationsabhangige 
Diffusion von Wasser in wasserléslichen Polymeren untersuchten Vff. das Gleich- 
gewicht und die Kinetik der Sorption und Desorption von H,O bei 30°C mit 
einer Sorptionswaage nach McBain und Bakr an folgenden Substanzen: Poly- 
acrylsdure, Polynatriumacrylat, Natriumcarboxymethylzellulose und einer Reihe 
‘von Polymethylacrylat-Hydrolysaten in Sdure- und Natriumsalz-Formen. Die 
Gleichgewichtssorption war bei Polymeren, die Substituenten vom Stark- 
Elektrolyt-Typus enthielten, gréBer als bei solchen, die eine aquivalente Zahl 
von schwach ionisierten Gruppen enthielten. Im allgemeinen ist die Diffusion 
etwas langsamer als bei wasserunldslichen Polymeren. Die Ergebnisse zeigen, daB 
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in einem wasserléslichen Polymer nicht immer auch anomale H,O-Sorption erfolgt. 
Zum Beispiel ist in Metocel die H,O-Diffusion von der Konzentration unabhangig 
und gehorcht dem FicKschen Gesetz. Allgemein wird geschlossen, daB bei. 
wasserloslichen. Polymeren anomale Diffusion und relativ hohe Glastemperaturen 
mit relativ hohen Konzentrationen von polaren oder ionisierten Gruppen, wie 
— OH, —COOH und CO, Nat, entlang den Polymerketten verbunden sind. 
Diese polaren Gruppen erzeugen wahrscheinlich eine starke Wechselwirkung 
zwischen den Ketten und damit eine beschrankte Segmentbeweglichkeit. 
Vieth. 


6575 C.D. Miller. A new technique for studying photooxidative erosion of polymer 
films. J. Polym. Sci. 24, 311—314, 1957, Nr. 106. (Apr.) (Wilmington, Delaware, 
E. I. du Pont de Nemours a. Co., Exp. Stat., Fabrics a. Finishes Dep.) Werden 
polymere Filme der Wirkung von ultraviolettem Licht und Sauerstoff ausgesetzt, 
so wird mehr oder weniger entsprechend der Art des Polymeren die chemische 
Einwirkung verlangsamt. Wenn die Polymeren hergestellt sind als diinne Schicht 
(Film) auf einem reflektierenden Trager, ist es méglich, die Veranderung der 
Schichtdicke, infolge einer ultravioletten Strahlung interferometrisch durch Be- 
stimmung des Reflexionsspektrums tiber ein geeignetes Wellenlangenintervall 
zu beobachten. Dies hat sich in der Praxis als eine einfache und genaue MeB- 
methode der Geschwindigkeit der Verminderung der Lichteinwirkung fiir ver- 
schiedene Polymere erwiesen. Die Herstellung solcher diinnen Schichten wird 
beschrieben, ebenso das Reflektionsspektrum solcher diinnen Schichten und die 
geometrische Lage der Maxima und Minima. Meidinger. 


6576 Kensal van Holde. A study of the creep of nitrocellulose. J. Polym. Sci. 24, 
417—427, 1957, Nr. 107. (Mai.) (Madison, Univ. Wisc., Dep. Chem.) Das Ver- 
halten von hochnitrierter Nitrozellulose (14 %, N) unter konstanter Zugbelastung 
wurde in Dauerversuchen untersucht. Die Dehnungskurven lassen sich mit dem 
t!/§ Gesetz von ANDRADE beschreiben. Die sofort nach Anlegen der Belastung 
auftretende elastische Dehnung ist proportional der Spannung, das zeitliche 
Kriechen nimmt mit der Spannung schnell zu. Die Riickfederung nach kurzen 
Kriechversuchen ist vollstandig und laBt sich theoretisch aus der Form der’ 
Kriechkurve und dem Bottzmannschen Uberlagerungsprinzip voraussagen. Die 
Riickfederung nach Langzeitversuchen befolgt nicht die theoretischen Gesetz- 
maBigkeiten. Die Anwendung des Uberlagerungsprinzips zur Berechnung einer 
Spannungs-Dehnungskurve fiihrt auf Kurven, die ahnlich denen sind, die bei 
Nitrozellulose beobachtet wurden. W. Weber. 


6577 H. Veith. Dielektrische Higenschaften des Sorptionswassers in hoch . 
Isolierstoffen.. Kolloidzschr. 152, rae 1957, Ne 1. (Mai.) (S. B.) eaehee: 
Siemens u. Halske AG., Wernerwerk Bauelemente.) Vf. untersucht an polaren 
und nicht-polaren Kunststoff-Filmen (100 wu dick, 10 em lang und breit, auf- 
gedampite, wasserdurchlassige Metallelektroden) die Abhangigkeit der Dielektri- 
zitatskonstanten vom Wassergehalt der Filme. Der Vergleich der Ergebnisse 
mit Berechnungen des Zuwachses der Dielektrizitatskonstanten durch die Wasser- 
aufnahme an Hand der Theorie des Dielektrikums von ONSAGER zeigt, daB eine 
im allgemeinen homogene molekulare Verteilung des Sorptionswassers im Kunst- 
stoff vorliegen muB. Bei polaren Stoffen tritt eine zusatzliche DK-Erhéhung 
offenbar durch Befreiung polarer Gruppen infolge der Wasseraufnahme auf. 
Eine anomale DK-Erhéhung von nichtpolarem Kunststoff deutet auf Assoziation 
der sorbierten Wassermolekeln hin. Die Voraussetzungen einer allgemeinen 


Theorie des nahezu exponentiellen Isolationsabfalles von Isolierstoffen mit dem 
Wassergehalt werden diskutiert, J Vieok 
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_ 6578 Bertil Jacobson. On the interpretation of dielectric constants of aqueous 
matromolecular solutions. Hydration of macromolecules. J. Amer. chem. Soc. 77, 
2919—2926, 1955, Nr. 11. (5. Juni.) (Berkeley, Univ., Dep. Chem. a. Chem. 
Engng.) « 


6579 Mariano Claver Salas. Die Silikone. Metalurg. y Electr. 19, 1955, Nr. 211 


6580 F. Gomez Herrera. Die physikalischen und chemischen Higenschaften der 
Kunststoffe in threr Beziehung zur Struktur derselben. Rev. Plast. Madrid 6, 1955, 
Nr. 32. 


6581 S. Medina Castellanos. Die Kunststoffe in der Welt; Technische Daten; 
Elastische Injektionsdiise; Maschinen fiir die Kunststoffindustrie; Kautschuk; 
Moderne Richtlinien fiir die Technik des Kautschuks; Eréffnung englischer 
Kautschuk-Laboratorien; Eingegangene Biicher; Synthetische Harze fiir Lacke; 
Gegenwartiger Stand und Zukunftsméglichkeiten der synthetischen Harze fiir Lacke; 
Rey.Plast. Madrid 6, 1955, Nr. 32. 


6582 Francisco Mufioz del Corral. Reichweite und Bedeutung der Kunststoff- 
industrie, Lettartikel; Herstellung des Gleichgewichts von CO und CO,-Gasgemischen 
mit Stahlen. Metalurg. y Electr. 19, 1955, Nr. 211. H. Ebert. 


6583 C. Jech. Clean-up of radioactive gases used for surface studies. Nature, 
Lond. 178, 1343—1344, 1956, Nr. 4546. (15. Dez.) (Prague, Inst. Phys. Chem. 
Czechosl. Acad. Sci.) Radioaktive Gase gestatten besonders gut eine Becbachtung 
des Aufzehr-Effektes, auch den Einflu8 vorhandener Spuren von Fremdstoffen. 
Der schichtweise Niederschlag auf Glas laBt sich gut verfolgen. H. Ebert. 


6584 S. J. Gregg. An electromagnetic sorption balance. J. chem. Soc. 1955, 
S. 1438—1439, Mai. (Exeter, Univ. Coll.) H. Ebert. 


6585 Emil J. Slowonski jr., Ernest E. Gates and Charles E. Waring. The effect 
of pressure on the surface tensions of liquids. J. phys. Chem. 61, 808—810, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) (Storrs, Univ. Connecticut, Chem. Dep.) Mit Hilfe der Kapillar- 
steighéhenmethode wird bei 25°C der Einflu8 des Druckes (bis zu etwa 100 at) 
der Gase He, Hz, No, CH,, CgH, und CO, auf die Oberflachenspannungen y von 
Wasser und n-Hexan untersucht. Aufer bei He, welches keine Anderung von y 
bewirkt, nehmen die Oberflachenspannungen der beiden Flissigkeiten annahernd 
linear mit steigendem Gasdruck ab. Bei einem bestimmten Druck ist der Effekt 
um so gréBer, je héher die kritische Temperatur des Druckgases ist. Wahrend 
die relative Anderung von y fiir Hexan gréBer als fiir Wasser ist, erhalt man fir 
die absolute Anderung in dyn/cm bei einem gegebenen Druck p fiir beide Flissig- 
keiten denselben Zahlenwert. Das bedeutet, da dy/dp wahrscheinlich nur von 
der Natur des Druckgases und nicht von den Eigenschaften der Flissigkeit 
abhangt. Wanninger. 


6586 TT. P. Hoar and D. A. Melford. The surface tension of binary liquid mixtures; 
lead + tin and lead + indium alloys. Trans. Faraday Soc. 53, 315—326, 1957, 
Nr. 3 (Nr. 411). (Marz.) (Univ. Cambridge, Dep. Metall.) Nach einer speziellen 
Kapillarsteighdhenmethode (J. Inst. Metals 85, 197, 1956) werden die Ober- 
flachenspannungen von Pb (99,998 %, Reinheit), Sn (99,998%), In (99,95 %), 
von 4 Pb + Sn-Legierungen und von 4 Pb + In-Legierungen in dem Tempe- 
raturbereich vom Schmelzpunkt bis etwa 550°C bestimmt, wobei innerhalb der 
MeBgenauigkeit von 1% eine lineare Abhangigkeit der Oberflachenspannungen 
von der Temperatur gefunden wird. Nachdem ein Vergleich der Ergebnisse mit 
verschiedenen alteren Gleichungen fir die Oberflachenspannungen von Mischun- 
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gen zeigt, daB® diese unzulanglich sind, wird eine Gleichung fiir ein mono- 


molekulares Modell der Oberflache von regularen Mischungen entwickelt, welche | 


mit den experimentellen Daten gut iibereinstimmt. W anninger. 


6587 Paul Kozakeviteh and Georges Urbain. Surface tension of pure liquid iron, 
cobalt, and nickel at 1550°C. J. Iron St. Inst. 186, 167—173, 1957, Nr. 2. (Juni.) 
(St. Germain-en-Laye, Inst. Recherches Sidérurgie, Dep. Phys. Chem.) Aus der 
Gestalt von liegenden Tropfen wird bei 1550°C in einer Gasatmosphare von sehr 
reinem Argon bzw. sehr reinem Wasserstoff die Oberflachenspannung y von sehr 
reinem Fe, Co und Ni bestimmt. y Fe = 1835 dyn/cm, y Co = 1936 dyn/cm, y Ni 


te eae, 


= 1924 dyn/cm. Durch Kontrolle der Gasatmosphare (Partialdruck von O. 


- < 10-35 at) und Benutzung von sehr reinen Unterlagen (Al,03, CaO, BeO, 


ZrO, oder ThO,) ist es méglich, den Gehalt an geléstem O, in den fliissigen 
Eisentropfen (~ 1,9 g) auf weniger als 0,001 % zu bringen. Wanninger. 


6588 N. R. Tawde and K. G. Parvatikar. Measurement of surface tension b 

unstable pendant drops. Indian J. Phys. 30, 348—352, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Dhar- 
war, Karnatak Univ., Dep. Phys.; Kolhapur, Rajaram Coll., Dep. Phys.) Es 
wird eine Anordnung beschrieben, bei der durch Messung des Aquatorialen 
Durchmessers an hangenden Tropfen im Moment des AbreiBens von einer koni- 


_schen Spitze die Oberflachenspannung von Fliissigkeiten bestimmt werden kann. 


Messungen an Benzol Toluol und m-Xylol ergeben gute Ubereinstimmung mit 
den bekannten Oberflachenspannungswerten. Wanninger. 


6589 Shashanka Shekhar Mitra. Surface.tension-temperature relation from free- 
volume concept. Indian J. Phys. 30, 423—427, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Ann Arbor, 
Univ. Mich., Randall Lab. Phys.) Unter Benutzung des Begriffes des freien 
Volumens in Fliissigkeiten (s. EyYRING und HIRSCHFELDER, Ber. 18, 1668, 1937) 
wird eine Gleichung fiir die Abhangigkeit der Oberflachenspannung y von der 
Temperatur T abgeleitet. Die Gleichung lautet: logy = a + b/T—c log T. Sie 
ist vom gleichen Type wie die Dampfdruckgleichung von KIRcHHOFF und die 
Viskositatsgleichung von EYRING. Wanninger. 


6590 G. Hetherington and P. L. Robinson. Some physical properties of nitryl 
fluoride. J. chem. Soc. 1955, S. 2230—2233, Juli. (Newcastle-on-Tyne, King’s 
Coll.) Werte der Dichte, Oberflachenspannung, Zahigkeit des Dampfdruckes, 
der Schmelz-, Siede- und kritischen Temperatur. H. Ebert. 


6591 M. Haissinsky. Electronégativités et phénoménes de surface. J. Chim. phys. 
54, 655—658, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Inst. Radium. Lab. Curie.) Aus den 
thermochemischen Elektronegativitaten wurden die Warmebetrage zu Beginn 
der Chemisorption fiir H,, CO und C,H, auf verschiedenen Metallen berechnet. 
Die Ubereinstimmung mit den experimentellen Befunden ist meist gut, auf jeden 
Fall besser als bei der Berechnung aus den elektrischen Momenten. Die Beziehung 
von STEVENSON zwischen der Elektronegativitat eines Metalls x und der Elek- 
tronenaustrittsarbeit y: x = 0,355 gp wurde fiir Alkalien, Erdalkalien und samt- 
liche Metalle mit x unter 2 bestitigt. Dagegen konnte keine einfache Beziehung 
zwischen Elektronegativitaten und den durch die adsorbierten Gase erzeugten 
Oberflachenpotentialen aufgestellt werden. M. Wiedemann. 


6592 André Brin. Etude expérimentale de la condensation de la vapeur d’eau a la 
surface de certains corps organiques. J. Rech. 7, 149—168, 1956, Nr. 35. (Juni.) 
In einer Kondensationskammer wurde die Kondensation von Wasserdampf auf 
organischen Stoffen: Paraffin, Paraffinél, Stearinsdure, Olsdure und Mischungen 
untersucht. Auf nicht benetzbaren Stoffen, wie Paraffin, erfolgte die Konden- 
sation nur, falls die Oberflache ihrer Temperatur nach an Wasserdampf iber- 
sattigt war. Die Zahl der Kondensationskerne war sehr gering, etwa 300/mm?, 
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'Molekiile mit hydrophilen Gruppen, wie Olsdure, erhéhten die Zahl der Kon- 


densationskerne. Auf Olsadure bildete sich ein Wasserfilm, der die Oberflachen- 
spannung um 2,5 dyn/cm erhéhte. Ultraviolettbestrahlung bewirkte ebenfalls 
eine Erhéhung der Zahl der Kondensationskerne. Durch ein elektrisches Feld 
wurde dagegen eine Wanderung der Trépfchen zur positiven Elektrode hervor- 
gerufen. M. Wiedemann. 


6593 Richard D. Mattuek. Stepped interference reflector for determining the optical 
constants of nonabsorbing unimolecular films. I. Theory. J. opt. Soc. Amer. 46, 
621— 628, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Frederick, Maryl., Camp Detrick.) Auf den Grund- 
lagen der elektromagnetischen Lichttheorie werden Naherungsformeln abgeleitet, 
die es erméglichen, sowohl die Schichtdicke als auch die Brechzahl einer Ba- 
Stearat-Doppelschicht gleichzeitig zu bestimmen. Den Rechnungen wird folgendes 
Verfahren unterstellt: Auf eine verchromte Glasplatte werden 20 BaStearat- 
Doppelschichten aufgebracht und auf die Halfte dieser Schicht weitere 20 Doppel- 
schichten BaStearat so, daB eine Stufe entsteht. Auf die 20 Doppelschichten 
umfassende Flache trifft ein unter 78° einfallender || zur Einfallsebene polari- 
sierter Lichtstrahl auf, durchlauft die Schicht und wird vom unteren ver- 
chromten Trager reflektiert. Im reflektierten Licht wird jene Wellenlange 
bestimmt, bei der infolge Interferenz Ausléschung eintritt. Das gleiche Ver- 
fahren wird mit einem Einfallswinkel von 81° und | zur Einfallsebene pola- 
risiertem Licht fiir die 40 Doppelschichten umfassende Flache durchgefiihrt. 
Dann wird eine zu messende unbekannte Schicht (Mono- oder Doppelschicht) 
iiber die ganze Flache aufgebracht und das obige Verfahren wiederholt. Aus 
den gemessenen Streifenverschiebungen ]48t sich dann Brechzahl und Schicht- 
dicke der zusatzlichen Schicht berechnen. Die verschiedenen Fehlerquellen, 
insbesondere Anisotropie der Schicht werden abgeschatzt. Die Methode ist 
brauchbar fiir Schichten der Dicke >20 A. Nossek. 


6594 RK. D. Mattueck, R. D. Petti and J. B. Bateman. Stepped interference reflector 
for determining the optical constants of nonabsorbing unimolecular films. II. Ex- 
perimental. J. opt. Soc. Amer. 46, 782—789, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Camp Detrick, 
Frederick, Maryl.) Das in der vorhergehenden Arbeit zur Ableitung der Nahe- 
rungsformeln unterstellte Verfahren zur Bestimmung der Schichtdicke und 
der Brechzahl nichtabsorbierender Schichten wird experimentell geprift an 
verschiedenen Schichten mit Brechzahlen zwischen 1,2 und 2,0 und Schicht- 
dicken zwischen 10 bis 250 A. Die untersuchten Schichten wurden durch Spreiten, 
Aufdampfen und Adsorption auf den Stufentrager aufgebracht. Die Ergebnisse 
werden mit denen nach der Methode von ABELES (Ber. 30, 216, 1951) gewonnenen 
verglichen und in sehr guter Ubereinstimmung gefunden. Untersucht wurden 
Schichten folgender Substanzen: Bariumstearat, Stearinsiure, Magnesium- 
fluoride; Kryolith; CaCO;; CaF,; ZnS; tierisches EiweiSplasma; Anthracen- 
derivate. Der Bereich innerhalb dem die Methode gut anwendbar ist, wurde 
experimentell bestimmt fiir: 1,4 < n <1,7; 10 A<d<250 A. Nossek. 


6595 Richard D. Mattuck. Recent attempts to determine the thickness and refractive 
index of unimolecular films. J. opt. Soc. Amer. 46, 615—620, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(Frederick, Maryl., Camp Detrick.) Die Methode von Hartman (Ber. 33, 3253, 
1954) zur Bestimmung der Schichtdicke und der Brechzahl von Monoschichten 
nichtabsorbierender Substanzen wird experimentell an Bariumstearatschichten 
angewendet. Die gefundenen Ergebnisse weichen jedoch stark von den recht 
gut bekannten Werten fiir BaSt ab. Um die Diskrepanz zu erkladren, wird die 
Methode Hartmans kritisch untersucht und gezeigt, daB sie fiir diinne Schich- 
ten <250 A zu unempfindlich ist, weil durch die verwendete Naherung die 
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beiden zur Bestimmung von n und d erforderlichen Gleichungen fiir sehr dinne 
Schichten ihre Unabhangigkeit verlieren. AbschlieBend wird gezeigt, daB auch 
die von VASICEK (Ber. 28, 337, 1949) angegebene Methode im Bereich diinnster 
Schichten versagt. Nossek. 


6596 Shigeto Yamaguehi. Untersuchung eines Cu-Ni-Katalysators durch Elek- 
tronenbeugung. Z. phys. Chem. (NF) 10, 340—342, 1957, Nr. 5/6. (Marz.) (Tokyo, 
Sci. Res. Inst.) Der untersuchte Cu-Ni-Katalysator enthalt 10 Atom%, Ni und 
besitzt eine durchschnittliche TeilchengréBe von ca. 0,5 uw. Die Beschleunigungs- 
spannungen betragen 150 und 50 kV, entsprechend einer Elektronenwellenlange 
von 0,027 und 0,049 A, die hartere Strahlung durchdringt das Objekt, wahrend 
die weichere mehr an seiner Oberflache gestreut wird. Das Vergleichen beider 
Beugungsbilder ergibt, daB sich an der Oberflache eine an Nickel reichere Misch- 
kristallschicht befindet, als dem Bruttogehalt entspricht. Das Innere dagegen 
enthalt fast nur Kupfer. Rogowski. 


6597. M. W. Roberts and K. W. Sykes. A method of surface analysis and its 
application to reduced nickel powder. Proc. roy. Soc. (A) 242, 534—543, 1997, 
Nr. 1231. (19. Nov.) (Swansea, Univ. Coll., Chem. Dep.) Nickel wurde durch 
Reduktion des Chlorids, Oxydation und Reduktion des Oxyds mit Wasserstoff 
bei 450°C wahrend 12 h hergestellt. Die Oberflachenstruktur wurde durch 
Adsorption von Wasserstoff und Krypton bei —183°C untersucht. Wasserstoff 
wird bei 10-> Torr innerhalb 1/, min vollstaéndig adsorbiert und bei 450°C voll- 
standig desorbiert. Die langsame Adsorption bei 20°C, die fiir Verunreinigungen 
mit Oxyd charakteristisch ist, wurde nicht beobachtet. Durch Zugabe von Sauer- 
stoff kann diese aktivierte Adsorption erzielt werden, es dirfte sich um die Bildung 
von Hydroxyl handeln. Die Nickel-Oberflache scheint nach den Adsorptions- 
daten bis zu 37 % Ni-Atome zu enthalten, der Rest dirfte Si sein, das bei der 
Herstellung in Spuren eingeschleppt wurde. Durch Reduktion von Nickel- 

sulfid wird eine Oberflache ahnlicher Ausdehnung gewonnen, die aber gegen _ 


‘Wasserstoff inert ist. Wahrscheinlich bleibt eine Sulfidschicht zuriick. Ob die 


Ursache hierfiir thermodynamisch oder kinetisch ist, ist noch unentschieden. 
M. Wiedemann. 


6598 Wolfgang Hellenthal. Zum EinfluB der Struktur auf die elektrische Leit- 
fahigkeit und die ferromagnetische Widerstandsinderung bei Aufdampfschichten. 
Diss. Univ.' Minster in Referaten 11, 1957, S. 7—9. (Univ. Minster, Phys. Inst.) 
Bei den untersuchten Schichten wurde Giiltigkeit der MATTHIESSENschen Regel 
festgestellt. Aus den Messungen wurden Schliisse auf die spontane Magnetisierung 
der Schichten gezogen. Bei Ni hat die an diinnen Schichten festgestellte Gitter- 
aufweitung keinen wesentlichen Einflu8 auf die spontane Magnetisierung. 
Weitere Ergebnisse betreffen die Lage der Spinrichtung, die Koerzitivkraft und 
die Kristallenergie. v. Klitzing. 


6599 Yoshihiko Mizushima, Zenjiro Oda and Osamu Ochi. The structure of 
evaporated barium films. J. phys. Soc. Japan 12, 355—368, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Musashino-shi, Tokyo, Elect. Comm. Lab. Nippon Telegr. Teleph. Public Corp.) 
An aufgedampften Ba-Schichten werden Messungen des elektrischen Wider- 
standes und des Adsorptionsvermégens fiir Ny durchgefiihrt. Versuchsparameter 
waren die Temperatur der Schichtunterlage und der Druck der Gasatmosphire 
wihrend der Bedampfung sowie die Temperatur der Schicht bei der Temperung. 
Aus den MeSergebnissen wird gefolgert, daB aufgedampfte Ba-Schichten eine 
Kornstruktur besitzen; befindet sich die Unterlage fiir die Schicht bei der Be- 
dampfung auf tiefer Temperatur, so ergibt sich eine nur unvollkommene Kristall- 
struktur, die besonders hohe Werte des elektrischen Widerstandes und des 
Adsorptionsvermégens verursacht. Die bei hoher Temperatur beobachteten 
Halbleitereigenschaften der Schichten werden durch eine Inselbildung der 
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Partikel bzw. durch Oxydationserscheinungen erklart. Die unter héheren Gas- 
drucken aufgedampften Schichten (Schwarzungen) ergeben durch die lockere 
Haufung relativ grofer kristalliner Partikel groBe Adsorptionsoberflachen. 


‘Bischoff. 
6600 M. J. Kaganoff und M. J. Asbel. Die Leit{ahigkeit diinner Metallhdutchen. 
J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 762—763, 1954, Nr. 6. Weidemann. 


6601 E.S. Gordon, D. C. Maxwell jr. and N. E. Alexander. Electronic instrumen- 
tation of a device to automatically count and size particles in a gas. Trans. Inst. 
Radio Engrs. N. Y. 1-6, 1957, Nr. 1, (Marz.) S. 27-35. (Chicago, Armour Res. 
Foud. Inst. Tech.; Evendale, Ohio, Crosley Div., Avco Mfg. Co.; Frederick, Md., 
Chemical Corps, Fort Detrick.) Der elektronische Teil eines ,,Aerosoloskops‘ 
wird beschrieben, eines Gerates, welches imstande ist, die in der Luft befindlichen 
Schwebeteilchen zwischen 1 und 64 wm Durchmesser zu zahlen und in 12 GréBen- 
klassen einzuteilen. Die Zahlgeschwindigkeit betragt 100 Teilchen/s. Die Konzen- 
tration des Aerosols kann bis zu 10000 Teilchen je cm® gehen. Die Zahlgeschwin- 
digkeit der Anordnung ist etwa um den Faktor 1000 gréfer als die der normalen 
Zahlung von niedergeschlagenen Schwebeteilchen unter dem Mikroskop. Ein 
Luftstrom vom Querschnitt 3x 1 mm? wird mit den Schwebeteilchen durch eine 
optische Einrichtung gesaugt, in welcher — ahnlich der Dunkelfeldmethode beim 
Mikroskop — das von den Schwebeteilchen unter 90° gestreute Licht einem 
Photoelektronenvervielfacher zugefiihrt wird. Der auf ihn folgende Verstarker 
erhalt Impulse, deren Dauer von der Geschwindigkeit des Luftstroms abhangt 
und deren Héhen dem Quadrat des Aerosoldurchmessers proportional sind. Die 
nachfolgende elektronische Anordnung — ein Impulshéhen-Diskriminator — hat 
Impulse mit einem GréBenverhaltnis 4000 zu 1 zu verarbeiten. Die Geschwindig- 
keit des Luftstromes ist etwa 1,5 m/s, die entsprechende Impulslange ist etwa 
1/, ms. Der Impulshéhendiskriminator quantisiert die Impulse logarithmisch in 
12 Bereiche. Die Kreise werden in Blockschaltbildern und Schaltbildern be- 
schrieben. Uber Kaltkathoden-Zahlréhren werden mechanische Zahler betrieben, 
wobei jedem Kanal ein Zahler zugeordnet ist. Das Verhaltnis Signal/Rauschen 


_kann durch peinliche Vermeidung aller nicht gewiinschten Reflexionen gréBer 


als 4000 gemacht werden. Die Hauptursachen des Rauschens sind: die Licht- 
streuung an den Luftmolekilen, der Dunkelstrom des Photoelektronenverviel- 
fachers 5819 und das Réhrenrauschen bei tiefen Frequenzen. Macek. 


6602 A. Packter. Studies in: the rheology of clay water systems. IIIT. The coagu- 
lation of montmorillonite and hectorite sols by electrolyte. Kolloidzschr. 154, 
62—70, 1957, Nr. 1. (Sept.) (Canons Park, Middlesex, Engl.; 106 Howberry Road.) 
In Fortsetzung der friiheren Arbeiten tiber Montmorillonit-Sole (Ber. 36, 1387, 
1957) wurden Wyoming Bentonit und Hectorit rheologisch untersucht. Neben 
einer Dispersion der Bentonite in Elektrolytlésungen, durch die die Viskositats- 
zahlen stark herabgesetzt werden, wurde der Einflufi einfacher Elektrolyte auf 
vorhydrierte Sole untersucht. AuSer der Viskositat werden vor allem die 
Koagulationsverhaltnisse, FlieBgrenzen und die Abhangigkeit der Viskositats- 
zahlen bestimmt. Die rheologischen Daten bestatigen quantitativ die Hypothese 
von VAN OPHELN, daB die Koagulation von Montmorillonitplattchen zu einer 
Kante zu Kante-Aggregation fiihrt, bei der hochanisodiametrische Strukturen 
mit groBen weitreichenden VAN DER WAALS-Anziehungen zwischen benachbarten 
Ketten entstehen. Die Dispersion von Polyphosphat lat die Systeme gegeniiber 
flockenden Kationen stabiler werden, da héhere Konzentrationen erforderlich 
sind, um die erhéhten Oberflachenladungen zu neutralisieren. Dehydrationsetfekte 


werden nur wesentlich nach Zufiigung von sehr hohen Elektrolytkonzentrationen. 
W. Weber. 


L035 


CN ais Abate a Mie: Bima Sakai Hd ss ROR id Abie tae kT ie ar 
: Papacy yee ae a ees PDS vali ah oy 


ES 6603—6607 V. Aufbau der Materie ‘ Bd. 37, 6 


6603 M. Joly. Recherches optiques sur les processus d’écoulement dans les solutions 
colloidales. Kolloidzschr. 145, 65—79, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Inst. Pasteur 
Serv. Chim.-Phys.) H. Ebert. : 


6604 Rikuro Otsuka. Zur Demonstration der thixotropen Schutzschicht an Metall. 
Kolloidzschr. 153, 59, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Tokyo, S¢i. Res. Inst.) Wird an zwei 
Elektroden aus reinem Titan in 0,1 n KCl-Lésung eine Spannung von 12 V gelegt, 
so bildet sich ein kolloidales Korrosionsprodukt des Titanoxydhydrates. Schittelt _ 
man das Elektrolytgefa8 nur leicht, so sinkt die Stromstarke um 40 bis 60%. 
Der Befund ist dadurch zu erklaren, daB das kolloidale Titanoxyd wahrend des 
,mechanischen Reizes‘‘ nicht auf dem Blech koaguliert sondern als Sol- bzw. 
Gel-Schutzschicht bestehen bleibt. W. Weber. 


6605 M. v. Stackelberg, H. Heindze, F. Wilke und R. Doppelfeld. Experimenielle 
Untersuchungen zur Relaxationsbremsung elektrokinetischer Bewegungen. Z. Elek- 
trochem. 61, 781—789, 1957, Nr. 7. (34. Aug.) (Bonn, Univ., Inst. Phys. Chem.) 
Die elektrophoretische Beweglichkeit von Oltrépfchen mit 2 bis 40 « Durchmesser 
zeigte in waBrigen KCl-Lésungen nahezu die nach der Theorie der Relaxations- 

_ bremsung elektrokinetischer. Bewegungen zu erwartende Abhangigkeit vom 
Radius und von der Elektrolytkonzentration, die zwischen 10-5 bis 10 n variierte. 
An aufgerauhten Glasplatten mit Rauhigkeiten von etwa 0,1 uw konnte bei 
Konzentrationen von 10-* n nachgewiesen werden, da8 bei der Elektroosmose 
und dem Strémungspotential ebenfalls eine Relaxationsbremsung auftritt. 

M. Wiedemann, 


6606 Jacques Gilbert. Application des méthodes électrochimiques a l'étude de la 
structure des sols colloidaux. IV. L’acidité des sols de sulfure d’arsenic. Bull. Soc. 
Chim. Fr. 1957, S. 1123—1133, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Ecole Mines, Lab. Chim.) 
_Aus den Komponenten As,O3 und H,S wurde As,S;-Sol hergestellt. Dies hatte 
eine weit héhere Leitfahigkeit und reagierte starker sauer als die Ausgangs- 
komponenten und als das Ultrafiltrat. Auch elektrophoretisch verhielt es sich 
wie eine starke Saure. Weiterhin wurde der Verlauf der Leitfahigkeit wahrend 
~ der Bildung untersucht, sowie die Wirkung eines Uberschusses an einer der 
Komponenten. Basen, wie NaOH, KOH und LiOH, neutralisierten zuniachst die 
Aciditat des Sols, dann griffen sie die Kolloidteilchen an. Die Aquivalent- 
leitfahigkeit war eine lineare Funktion der Quadratwurzel aus der Gesamt- 
aciditat, Vf. schlieBt auf selektive Adsorption von Anionen, die zu einer negativen 
Ladung der Mizellen fiihrt, die als Polysiure betrachtet werden miissen. Es liegen 
groBe Anionen des Typs (m As,S3nX7) und bewegliche H+-Ionen vor. 
M. Wiedemann. 


6607 Jean-Baptiste Donnet et Claude Reitzer. Etude de l’influence de la charge 
des particules sur la viscosité de leurs suspensions. J. Chim. phys. 54, 694—699, 
1957, Nr. 9. (Sept.) (Mulhouse, Ecole Sup. Chim.) Durch eine chemische Be- 
handlung von Aktivkohle wurden mehrere Proben erhalten, deren Gehalt an 
ionisierbaren OH-Gruppen von 14,5 bis 24,5 mMol pro 100 g Substanz und deren 
Gehalt an ionisierbaren COOH-Gruppen von 21,5 bis 140 variiert wurden; die 
zugehérige Anzahl Q der Ladungen pro Einzelteilchen (aus pH-Messungen 
bestimmt) liegt fiir die einzelnen Proben zwischen 730 und 2640. Von den 
waBrigen Suspensionen dieser Proben (Konzentration c = 0,1—0,5 g/100 em?) 
wurde die Abhangigkeit der spezifischen Viskositat von c gemessen; 1, steigt 


proportional mit ¢ an. Die Ergebnisse werden durch die GréBe K = Ngpd/e 


(d = Dichte der Teilchen) ausgedriickt. K ist von der GréBenordnung 11 bis 22 
(nach der ErnsTe1nschen Theorie betrigt K von ungeladenen Teilchen 2,5). Bei 
wachsendem Q fallt K zunachst ab und bleibt ab Q = 1000 konstant; ahnlich 
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‘ 


verlauft auch die Anderung von K mit dem COOH-Gehalt. Die Ergebnisse stehen 


in Widerspruch zu der von Boorn (Ber. 31, 1703, 1952) aufgestellten Theorie. 
O. Fuchs. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


6608 RK. Friedl. Konitrollgerdt fiir Zdhlerpriifeinrichtungen. Z. Instrum. Kde 65, 
188—191, 1957, Nr. 10. (Braunschweig, Phys.-Tech. Bundesanstalt.) Es wird 
eine Kontrolleinrichtung beschrieben, die es erméglicht, die Fehler von Zahler- 
prifeinrichtungen zu bestimmen. Von Vorteil ist hierbei, daB die Prifung an 
der betriebsmaBig geschalteten Priifstation vorgenommen werden kann, ohne 
die Leistungsmesser, MeSwandler oder Vorwiderstinde dabei ausbauen zu 
miussen. Die Kontrolleinrichtung besteht aus einem Normalwattmeter und einem 
Zusatzgerat, welche wie ein Wechselstromzahler (Prifling) an die Priifstation 
angeschlossen werden. Das Zusatzgerat erméglicht es, das Vergleichsinstrument 
fiir jede Priifbelastung praktisch fehlerfrei zu machen, es gestattet ferner die 
direkte Ablesung des Fehlers der Priifstation. R. Friedl. 


6609 M. J. Balaz, P. I. Lebedew und I. W. Obuchow. Ein Hochfrequenz-Oszillo- 
graph. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S.63 bis 
67. Vff. erlautern an Hand von Schaltbildern und konstruktiven Einzelheiten die 
Wirkungsweise eines Hochfrequenz-Oszillographen zur Untersuchung von 
Impulsdauern bis 3-10-° s. Siegel. 


6610 Welmut Hoyer und Werner Wiessner. Zur Genauigkeit der Kapazitdts- und 
Verlustfaktorbestimmung mit WechselstrommeBbriicken. Arch, Elektrotech. 43, 
169—177, 1957, Nr. 3. (Braunschweig, Phys. Tech. Bundesanst.) Fiir die ,, Reiz- 
schwellenwerte’ tiblicher KapazitatsmeBbricken, d.h. fiir diejenigen relativen 
Kapazitats-. oder Verlustfaktorénderungen, die eben noch angezeigt werden, 
werden unter vereinfachenden Annahmen Naherungsformeln abgeleitet, die die 
Abhangigkeit dieser Werte von den Leitwerten der Briickenzweige und dem 
minimalen Betrag der Diagonalspannung angeben. Man erhalt denselben Aus- 
‘druck fir Kapazitats- wie fiir Verlustfaktoranderungen. Die Anpassung des 
Briickenindikators wird beriicksichtigt, indem man die Briicke als Generator 
mit einem aus den Gréfen der Briickenzweige zu berechnenden Innenwiderstand 
auffaBt. Im allgemeinen werden die Reizschwellenwerte durch den endlichen 
Eingangswiderstand des Indikators erhéht, bei kapazitivem Briickeninnen- 
widerstand und induktivem Indikator-Eingangswiderstand kann jedoch im 
Resonanzfall sogar eine Erniedrigung der Schwellenwerte erreicht werden. — 
Einige Berechnungsbeispiele sind angegeben. K. Schmidt. 


6611 EE. A. Faulkner. A ,,subtractor‘‘ for radio-frequency bridges. J. sci. Instrum. 
34, 461, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Wembley, Gen. Elect. Co. Ltd., Res. Labs.) Es 
wurde eine einfache elektronische Konstruktion entwickelt, mit deren Hilfe 
die gewohnlich bei Hochfrequenzbriicken auftretenden Abgleichschwierigkeiten 
iiberwunden werden kénnen. Sie hat zwei hochohmige Eingange und liefert 
eine Ausgangsspannung, die proportional der Vektordifferenz ihrer Potentiale 
in bezug auf das Erdpotential ist. Das Briickenschaltbild ist wiedergegeben und 
der sehr einfache Abgleichvorgang beschrieben. Das ,,Subtraktorverfahren’’ ist 
hinauf bis etwa 5 MHz verwendbar. Bayer. 


6612 William J. Thompson. A practical application of phase measuring techniques 
to precision angle and distance measurements. Trans. Inst. Radio Engrs. N. Y., 
1-6, 1957, Nr. 1, S. 12—17. (Marz.) (San Diego, Cubiv Corp.) Es werden Gerate 
zur Entfernungs- und Richtungsmessung beschrieben. Sie arbeiten mit  Ultra- 
hochfrequenz-Trager und benutzen Subharmonische einer festen Frequenz zu 
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einer sehr genauen Phasenmessung. Gemessen wird die Laufzeit eines Signals 
von einem Bodensender zu einem in einen Flugkorper eingebauten ,, Transponder" 
und zuriick, und die Zeitdifferenz zwischen zwei von getrennten Antennen 
empfangenen Signalen, welche von einem im Flugkérper befindlichen Sender 
bzw. ,, Transponder‘: ausgehen. Durch eine Phasenmessung wird diese Differenz 
und der Kosinus des Richtungswinkels zum Flugkérper ermittelt. Um in der 
Entfernungsmessung eine Genauigkeit von unter einem Meter zu erreichen und 
die Genauigkeit der Winkelmessung auf etwa 5/100 Milliradians zu treiben, ist 
eine Genauigkeit der Phasenmessung von etwa 50- 10-® erforderlich. Die »,Fein- 
messung: kann bei héheren Frequenzen vorgenommen werden. Um aber die 
Vieldeutigkeit bei gréBeren Entfernungen auszuschlieBen, muf zusatzlich eine 
,,Grobmessung: bei tieferen Subharmonischen vorgenommen werden. Alle 
Subharmonischen sind von einem Quarz abgeleitet. Die tiefste Subharmonische 
bestimmt die Reichweite, innerhalb der eine eindeutige Messung méglich ist. 
Sie betragt 192 Hz, die Reichweite etwa 200 Seemeilen (370 km). Die Winkel- 
messung wird ebenfalls in Grob- und Feinmessung unterteilt, wobei die Basis- 
lange verandert wird. Die Grobmessung wird bei einem (kinstlich hergestellten) 
Antennenabstand von 4/2 vorgenommen, die Feinmessung bei einem Antennen- 
abstand von 50 A. Zwischenstufen gestatten einen flieBenden Ubergang. Block- 
schaltbilder und Ansichten der Gerite werden gezeigt. Die Anordnung fir 
raumliche Messungen mit gekreuzten Basen wird erortert. Macek. 


6613 Abd El-Samie Mostafa and M. H. Shaltout. A novel apparatus for the measure- 
ment of phase angle. Trans. Inst. Radio Engrs. N.Y.1-6, 1957, Nr.1, (Marz.) S.63—69. 
(Univ. Alexandria, Faculty of Eng.) Eine neue Methode zur Messung von Phasen- 
winkeln wird beschrieben, die den Vorteil eines einfachen Aufbaues_besitzt. Die 
Methode lést die Forderung nach einer amplitudenunabhangigen Ubertragung 
der Phasenbeziehung auf eine neue Weise mit Hilfe zweier Oszillatoren. Sie 
beruht auf den Beziehungen der Phase eines mitgezogenen Oszillators zur Phase 
der mitziehenden Schwingung. Bei geniigend kleiner Amplitude der synchroni- 
sierenden Spannung und bei konstanter Giite des Anodenkreises ist die relative 


Verstimmung | 4C/@ proportional sin ®, wo ® der Phasenwinkel zwischen beiden 
Schwingungen ist. Wird ein zweiter Oszillator mit Hilfe einer veranderbaren 
Kapazitat auf die verstimmte Phase des ersten Oszillators abgestimmt, so kann 
dieser Drehkondensator direkt in ® geeicht werden. Die Anzeige ist in weiten 
Grenzen unabhangig von der Amplitude der Eingangsspannung und die Richtung 
der Verstimmung gegen die erste Abstimmung auf Resonanz bestimmt das Vor- 
zeichen des Phasenwinkels. Ein auf diesem Prinzip aufgebauter Phasenmesser 
fiir den Frequenzbereich von 600 bis 750 kHz wird beschrieben und mit einem 


_— 


Schaltbild erlautert. Die Oszillatoren werden zunadchst mit der einen Schwingung — 


auf Resonanz gebracht, dann wird die um ® verschobene Schwingung angelegt 


-und der Kondensator des zweiten Oszillators auf maximalen Ausschlag eines an 


den Oszillator angeschlossenen Voltmeters abgestimmt. Die Skala des Konden- 
sators zeigt direkt den Phasenwinkel. Ein aus Widerstanden und Kondensatoren 
bestehender Eich-Phasenschieber ist eingebaut. Ein Gerat fiir den Frequenz- 
bereich von 400 Hz bis 30 MHz ist in Vorbereitung. Macek. 


6614 Wolfgang Kaiser. Ein Laufzeitmefplatz fiir das Frequenzgebiet 0,1—10 MHz 
unter Beniitzung eines neuen Phasenmefverfahrens. Diss. T.H. Stuttgart 1955. 
6615 Standard-frequency transmissions. Wireless Engr 32, 144, 1955, Nr. 5. (Mai.) 
bert. 
6616 H. E. Stinehelfer sr. and J. G. Vogler. Industrial microwave calibrator. 
Electronics 28, 1955, Nr. 6, (Juni.) S. 1468—170. (Asbury Park, N. J., Frequency 
Stand.) Ein quarzgesteuerter 100 kHz-Generator, dessen Frequenz mit der vom 
Sender WWV ausgestrahlten Normalfrequenz 5 MHz verglichen wird, dient als 
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Sekundarnormal. Uber einen Frequenzvervielfacher und Verzerrer werden davon 
im Abstand von 2,5 MHz FrequenzmeSimarken abgeleitet, deren Spektrum bis 
ins dm-Gebiet reicht. Sie werden ebenso wie die Frequenz eines stabilen, von 
250 bis 950 MHz kontinuierlich verdnderbaren Hilfsoszillators und die zu 
messende Frequenz einer mit Kristalldioden arbeitenden Mischstufe zugefiihrt. 
Der nachfolgende Niederfrequenzverstarker, die daran angeschlossene Kathoden- 
strahlrohre mit kreisf6rmiger Ablenkung und die Kopfhérer dienen als optischer 
und akustischer Indikator fiir die Beobachtung der resultierenden Differenz- 
frequenz beim Nullangleich zwischen Hilfsoszillator- und zu messender Frequenz 
und bei der Kalibrierung des Hilfsoszillators. Ein vom Ausgang des Hilfsoszilla- 
tors gespeister Kristalldiodenvervielfacher erméglicht in Zusammenarbeit mit 
einer weiteren Mischstufe mit nachfolgendem Indikator die Messung von Fre- 
quenzen im cm-Gebiet. Vff. haben genaue Schaltbilder, Schnittzeichnungen 
und Photographien beigefiigt. SUB.’ 


6617 Harold A, Thomas. Microwave power measurements employing electron beam 
techniques. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 205—211, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(San Diego, Calif., Gen. Dynam. Corp., Gen. Atomie Div.) Das Verfahren 
besteht in der Messung der Energiedanderung eines Elektronenstrahls, der einen 
Rechteckhohlleiter in H,)-Erregung in Richtung des elektrischen Vektors durch- 
lauft. Wird die Beschleunigungsspannung fiir den Strahl so gewahlt, daB die 
Verweilzeit eines Elektrons im Hohlleiter ein ungeradzahliges Vielfaches der 
halben HF-Periodendauer betragt, so nimmt der Strahl maximale Energie aus 
dem Feld auf. Nach dem Austritt des Strahles aus dem Hohlleiter lauft dieser 
gegen eine Elektrode, die gerade so vorgespannt ist, daB der Strom verschwindet. 
Diese Vorspannung ist ein unmittelbares Maf fiir die dem Feld entzogene Energie 
und damit fur die elektrische Feldstarke im Hohlleiter. Uber den PoyntTinGschen 
Vektor wird der Zusammenhang mit der Leistung hergestellt. Die Ausftthrung 
hat die Gestalt einer Vakuumrohre, die einen Hohlleiter durchsetzt, dessen beide 
Enden mit Fenster vakuumdicht abgeschlossen sind. Fehlerquellen, wie endliche 
Welligkeit, Feldstérung durch das Ein- und Austrittsloch, thermische Energie- 
verteilung des Strahls und Raumladung werden diskutiert. Das Verfahren eignet 
sich fiir die Messung mittlerer und groBer Dauerstrich- und Impulsleistungen. 
Es verspricht ein Standard fir Leistungsmessungen zu werden. Huber. 


6618 M. Blackman, G. Haigh and N. D. Lisgarten. A new method of observing 
magnetic transformations. Nature, Lond. 179, 1288—1290, 1957, Nr. 4573. 
(22. Juni.) (London, Imperial Coll. Sci. Technol., Phys. Dep.) Ein Elektronen- 
strahl wird entweder (bei Kristallen) titber der Probenoberflache fokussiert, wobei 
durch ein schwaches Wechselfeld eine kleine Strahlbewegung bewirkt wird. Auf 
einem Fluoreszenzschirm erscheint ein ,,Schattenmuster’‘ der Probe. Oder (bei 
Proben aus gepreBtem Pulver) der Elektronenstrahl wird auf den Schirm 
fokussiert und ergibt dort das Bild einer Linie, deren Form vom Streufeld der 
Probe beeinfluBt wird. In beiden Fallen andern sich die Bilder in charakteristischer 
Weise mit der Temperatur der Probe. Untersucht wurden Hamatit, Magnetit, 
Pyrrhotit und Maghaemit sowie ein Li-Cr-Ferrit mit Kompensationspunkt. 
v. Klitzing. 

6619 A. I. Shernowoj, G. L. Latysechew und A. G. Sergejew. Ausmessung des 
Magnetfeldes mit Hilfe der magnetischen Resonanz von Protonen. Exp. Vorrich- 
tungen u. Tech. d. Exp., 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 60—63. 


6620 I.M. Dmitrenko. Automatisches Registriergerdt zur Bestimmung der magneti- 
schen Anisotropie. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, 
(Marz/Apr.) S. 89—93. Siegel. 
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6621 A. A. Kuraschow und A. F. Linew. Integrator fiir kleine Stromstarken. Exp. — ; 


Vorrichtungen u. Tech. d. Exp. 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 70—74. Mit der ange- 


gebenen Konstruktion kénnen Stromstarken von 10-° bis 10- A bei kleinem ~ 


Eingangswiderstand gemessen werden. Im einzelnen wird ein’ Zerhacker be- 
schrieben, der das zeitlich konstante Eingangssignal in eine sinusférmige ge- 
dampfte Schwingung umwandelt, deren Amplitude proportional der Héhe der 
Gleichspannung am Eingang ist. Siegel. 


6622 EE. Donald Heberling. An improved subcarrier discriminator. Trans. Inst: 
Radio Engrs. N.Y. I-6, 1957, Nr. 1. (Marz.) S.43—48. (Corona, Naval Ordnance 
Lab.) Ein verbesserter Diskriminator fiir Frequenzen von 400 Hz wis 70 kHz 
und fir relative Frequenzhiibe von +7,5% und +15% wird beschrieben. Die 
sehr lineare Frequenzdemodulation arbeitet nach dem Impuls-Mittelungs-Ver- 
fahren. Aus der durch ein Bandfilter ausgesiebten Sinusschwingung wird durch 
eine Begrenzerschaltung eine Rechteckschwingung, welche die Nulldurchgange 
der Sinusschwingung getreu wiedergibt, geformt. Durch Differentiation und 
Unterdriickung der negativen Impulse entsteht eine Impulsreihe von positiven 
Ausléseimpulsen, die einen monostabilen Multivibrator auslésen. Dieser erzeugt 
_ Rechtecke, deren eine Halbperiode konstante Linge besitzt, wahrend die Lange 
_ der anderen Halbperiode mit der Phasenmodulation wechselt. Uber einen 
TiefpaB und einen Gleichspannungsverstaérker wird diese Phasenmodulation in 
-eine Gleichspannung verdnderlicher Amplitude verwandelt. Die Schaltung der 
Begrenzer, des verbesserten Generators von Rechtecken konstanter Halbperiode, 
der Klemmkreise zur Symmetrierung der Rechtecke und ein vollstandiges 
Schaltbild des Diskriminators sowie Ansichten des Gerates werden gezeigt. 
; Macek. 

6623 M. M. Nicholson and J. H. Karehmér. Voliametry at constant current. 
Application to lead ion in nitric acid solution. Analyt. Chem. 27, 1095—1098, 
1955, Nr. 7. (6. Juli.) (Baytown, Tex., Humble Oil a Refining Co.) H. Ebert. 


_ 6624 K. Kréner. Dimensionierung und Berechnung von elektronisch stabilisierten 
Gleichspannungsquellen. Elektronik, Miinchen 6, 43—48, 1957, Nr. 2/3. (Febr./ 
Marz.) (Valvo GmbH., Applikationslab.) Fir eine Spannungskonstanzforderung 
unter 0,5% und bei groBer Strombelastung sind elektronisch stabilisierte Gleich- 
spannungsquellen erforderlich. Die Stabilisierung erfolgt mittels einer Regel- 
réhre. Der Regelbereich dieser Réhre wird durch die zulassige Anoden- und 
Schirmgitterverlustleistung, den Kathodenstrom und die Forderung, da8 das 
Gitter nicht ins Positive ausgesteuert wird, eingeengt. Aus den fir eine Anzahl 
von Réhren mitgeteilten Grenzkennlinien ist zu entnehmen, daB sich bei einer 
Pentodenschaltung ein gréBerer Regelbereich ergibt. Bei einer Triodenschaltung 
14Bt sich in einem kleineren Spannungsbereich ein etwas gréBerer Strom ent- 
nehmen. Der Hauptvorteil einer Triodenschaltung ist jedoch in der Einsparung 
einer eigenen Schirmgitter-Spannungsquelle zu sehen. Verschiedene Schaltungs- 


méglichkeiten, deren Berechnung und optimale Dimensionierung werden be- 
schrieben. Huber. 


6625 G.N. Davies. A voltage stabilizer for photo-multiplier tubes. Electron. Engn 
27, 317—318, 1955, Nr. 329, (Juli.) (Cottage Labs. Ltd) Weideannte ; 


6626 Horst-Dietrich Dietze. Theorie der Blochwandwélbung mit Streufeldeinflug. 

a) Ag ies th dl Nr. it ters Okt.) (Essen, Fried. Keon Wides 
abr., Versuchsanst.) Die KErRsTENsche Theorie der Anf ilita 

AE-Effektes und der Koerzitivkraft nach dem Whuneon wRaant staecteen 


: 7 ests odell setzt streuungs- 
freie, zylinderférmige Buocu-Wande voraus. Es wird hier der Finflu8 pies 


zusatzlichen Streufeldes auf die Anfangspermeabilitat untersucht. Dabei zeigt 
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sich, daB der Streuflu8 die Woélbungswand abflacht. Zu der KERSTENschen 


Formel tritt noch ein Korrektionsglied, das eine Funktion des Streufaktors ist. 
Ochsenfeld. 


6627 Freeman J. Dyson. General theory of spin-wave interactions. Phys. Rev. (2) 
102, 1217—1230, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.; 
Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) In der BLocuschen Theorie des Ferromagne- 
tismus (Ber. 12, 63, 1931; 13, 984, 1942) wird die Wechselwirkung zwischen den 
Spinwellen vernachlassigt. Diese Naherung trifft sicher fiir hinreichend hohe 
Temperaturen nicht mehr zu. Vf. entwickelt daher eine mathematische Methode 
zur Berechnung der Spinwellen-Wechselwirkung. Als Modell fiir einen idealen 
- Ferromagneten legt er eine dreidimensionale Anordnung von festen Spins mit 
kubischer Symmetrie und isotroper Austauschwechselwirkung zwischen den 
nachsten Nachbarn zugrunde. Ziel der Arbeit ist es, eine vollstandige Beschreibung 
des thermodynamischen Verhaltens eines solchen Systemes bei tiefen Tempera- 
turen, weit unterhalb der CuriE-Temperatur-zu geben. Die Rechnung ergibt, 
daB in drei Dimensionen keine stabilen Zustande existieren, in denen zwei Spins 
derart gebunden sind, da sie zusammen durch das Spingitter wandern. Aus der 
Berechnung des Streuquerschnittes fiir zwei Spinwellen ergibt sich eine mittlere 
freie Weglinge, die proportional T-?/2 ist (T = absolute Temperatur). Die freie 
Energie des Systems wird berechnet. Appel. 


6628 Freeman J. Dyson. Thermodynamic behavior of an ideal ferromagnet. Phys. 
Rev. (2) 102, 1230—1244, 1956, Nr. 5. (4. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. 
Phys.; Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) In der vorst. ref. Arbeit wurde die 
Wanderung von Spinwellen in einem idealen Ferromagneten untersucht und die 
freie Energie unter Beriicksichtigung der Spinwellen-Wechselwirkung berechnet. 
Davon ausgehend findet der Vf. fiir die spontane Magnetisierung M die Tempe- 
raturabhangigkeit: M(T)/M(0) = S—a,03/?—a,05?—a,07/?a,S-1 64+ 0 
(©*|?). S ist der Spin eines jeden Atoms. @ ist die dimensionslose Temperatur, 
0 ~kT/J (J = Austauschintegral). aj, a,, ag, ag sind positive Koeffizienten, die 
fiir die drei. kubischen Gitter numerisch berechnet worden sind. Die beiden ersten 
Terme entsprechen der BLocuschen Theorie, in der die Spinwellen als nicht 
wechselwirkende BosE-Teilchen beschrieben werden, die eine konstante effektive 
Masse haben. a, und ag beriicksichtigen Korrekturen, die dadurch verursacht 
werden, daB die effektive Masse von der Gruppengeschwindigkeit der Spinwellen 
abhangt. Dera;-Termist am kleinsten, er hangt mit der Spinwellen-Wechselwirkung 
zusammen. Vf. zeigt, daf8 die kinematische und dynamische Wechselwirkung 
der Spinwellen keinen wesentlichen Einflu8 auf die thermodynamischen Eigen- 
schaften eines idealen Ferromagneten hat. Appel. 


6629 E. I. Kondorskii. The quantum theory of spontaneous magnetization of 
ferrites at low temperatures. Suppl. Nr. 6 Proc. Instn elect. Engrs (B) 104, 342, 
1957. (Acad. Sci. USSR, Baikov Inst. Metall.) Vf. gibt einen kurzen Bericht tiber 
die von ihm in Zusammenarbeit mit A. PAKHOMOV und T. SHIKLOSH vor kurzem 
entwickelte Quantentheorie der Ferrite. Fiir die Untersuchungen sind zwei 
bestimmte Gittertypen zugrunde gelegt und hierfiir die untersten Energie- 
niveaus sowie HAMILTONsche Funktion und deren Eigenwerte berechnet. Hieraus 
ergibt sich mit Hilfe bekannter statistischer Methoden das magnetische Moment. 
Einige Exponentialglieder der gewonnenen Formel verschwinden bei hinreichend. 
niedriger Temperatur, so daB auch nach dieser Theorie das magnetische Moment 
der Ferrite bei tiefen Temperaturen dem iiblichen T*/?-Gesetz folgt. Eine experi- 
mentelle Bestatigung steht noch aus. Ruhl. 


6630 Hiroshi Sato and B. S. Chandrasekhar. Determination of the magnetic aniso- 
tropy constant K, of cubic ferromagnetic substances. J. Phys. Chem. Solids 4, 
228—233, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Pittsburgh, Penn., Westingh. Res. Labs.) An 
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Eisen- und Nickeleinkristallen wurden Bestimmungen der Anisotropiekonstanten 
durch Messung des Drehmoments in der (111)-Ebene ausgefiihrt. Es wurde 


gefunden (in erg/cm*): 
—Ie8°e 


7,14- 104 9,04- 104 


2,34-104 3,17- 105 


v. Klitzing. 


6631 Karl-Heinrich Jost. Zeitliche Folge und Gréfenverteilung der Barkhausen- 
Spriinge beim Magnetisierungsablauf. Diss. Univ. Minster in Referaten 11, 1957, 
S. 10—11. (Univ. Miinster, Inst. angew. Phys.) Bei periodischem Feldablauf 
treten BARKHAUSEN-Spriinge an Fe-Ni-Legierungen nur ausnahmsweise perio- 
disch auf. Die Zahl der Spriinge nimmt mit wachsender Feldaussteuerung zu. 
Fiir eine bestimmte SprunggréBe ist eine Mindestaussteuerung notwendig. Die 
GréBenverteilung hangt von der Probenform ab; letztere beeinfluBt also den 
Ablauf der Einzelvorgange. Deutungsméglichkeiten werden erértert. 
v. Klitzing. 

6632 I. S. Jacobs and F. E. Luborsky. Magnetic anisotropy and rotational hyste- 
resis in elongated fine-particle magnets. J. appl. Phys. 28,-467—473, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Schenectady, New York, Gen. Electr. Res. Lab.; West Lynn, Mass., 
Measurements Lab., Gen. Elect. Comp.) Um den Vorgang der Magnetisierung 
besser verstehen zu lernen, wurde die magnetische Anisotropie von galvanisch 
gefallten Fe- und FeCo-Pulvern untersucht, deren Kérner aus langlichen Einzel- 
Elementarbereichen bestehen. Entsprechend dem Modell einer Kugelkette nach 
Jacoss und BEAN (Ber. 36, 695, 1957) ergibt sich dabei mit wachsendem Winkel 
zwischen Einstellrichtung und MeBfeld zunachst eine Zunahme der Koerzitiv- 
kraft. Die Rotationshysterese der Partikelchen, die ein gutes Kriterium fir die 
Giltigkeit des zugrunde gelegten Modells fiir den Magnetisierungsvorgang 
darstellt, wurde berechnet und mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. 
Der Vergleich des berechneten Werts fiir das Integral der Rotationshysterese 


{w,/1-* (1/H) [w./I- d(1/H) mit dem gemessenen veranlaft Vff. zu dem SchluB, 
daf ein ungleichférmiger Rotationsproze8 wirksam sein muB. Gunfer. | 


6633 KR. M. Bozorth, H. J. Williams and Dorothy E. Walsh. Magnetic properties 
of some orthoferrites and cyanides at low temperatures. Phys. Rev. (2) 103, 572 
bis 578, 1956, Nr. 3. (1. Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die von 
Raumtemperatur bis zu 1,3°K durchgefiihrten Messungen zeigen, da GdVO, 
GdFeO, und ErFeO, antiferromagnetisch sind, mit N&EL-Punkten von 7,5°; 
2,5° baw. 4,5°K. NdFeO3, SmFeO 3, YFeOg, NdVOs, PrVO3, paramagnetisch 
und dem CuriE-WEIssschen Gesetz folgend, zeigen bei Temperaturen unterhalb 
etwa 15°K eine starke Zunahme des durch Verunreinigungen bedingten ferro- 
magnetischen Momentes. Dies wird mit einer Erniedrigung des Cur1E-Punktes 
fir feine Partikel erklart. GdTiO, ist ferromagnetisch mit 0,54 Bour-Magnetonen 
pro Molekiil, desgleichen viele der untersuchten Cyanide mit Bour-Magnetonen- 
zahlen von 1 bis 4 pro Molekiil und Curre-Temperaturen zwischen 3 und 50°K. 
Albach. 
6634 A. H. Morrish and L. A. K. Watt. Effect of the interaction between magnetic 
particles on the critical single-domain size. Phys. Rev. (2) 105, 1476—1478, 1957 
Nr. 5. (1. Marz.) (Minneapolis, Minn., Univ.) Vff. untersuchten durch Messung 
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der Koerzitivkraft an y-Fe,0, verschiedener mittlerer PartikelgréBe und ver- 
schiedener Konzentration den Einflu8 der Wechselwirkung der Partikel unter- 
einander auf die kritische Grofe der Einzelbereiche. Die Experimente zeigen eine 
Abhangigkeit der kritischen GréBe von der Konzentration, so.daB Vif. in Uber- 
einstimmung mit der theoretischen Voraussage von KoNnDoRSKII eine VergréBe- 
rung der kritischen GroBe als Folge der Wechselwirkung feststellen. 

; Albach. 


6635 Motoyoshi Yuzuri, Tokutaro Hirone, Hiroshi Watanabe, Seizo Nagasaki and 
Seijiro Maeda. On the magnetic properties of chromium sulfides. J. phys. Soc. 
Japan 12, 385—389, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. 
Iron, Steel other Metals.) Magnetische Messungen an Chromsulfiden wurden 
durchgefiihrt. Die Verbindung Cr S,,,, ist bekanntlich schwach ferromagnetisch 
mit einer CuRIE-Temperatur von etwa 30°C. Bei —120°C verschwindet die 
spontane Magnetisierung wieder. Gleichzeitig wurde bei dieser Temperatur eine 
~schwache Zunahme der spezifischen. Warme beobachtet. Eine Anderung des 
Réntgen-Diagrammes, das auf eine Uberstruktur mit den Parametern 2c und 


2-7/3-a hinweist (c und a Gitterparameter des NiAs-Gitters) wurde nicht fest- 


gestellt. Das Verhalten deutet auf Ferrimagnetismus als Ursache der spontanen 
Magnetisierung hin. Die thermomagnetischen Messungen unterhalb der Um- 
wandlungstemperatur ergaben ein schwaches Suszeptibilitatsmaximum bei 
—170°C, das jedoch nur auftrat, wenn die Probe geniigend lange auf tiefen 
Temperaturen gehalten worden war. Eine Erklarung dieser Relaxationserschei- 
nung steht noch aus. GunBer. 


6636 Robert Juza und Heinrich Puff. Ferrimagnetismus des Mn,N und einiger 
Mischkristalle des Mn,N. Z. Elektrochem. 61, 810—819, 1957, Nr. 7. (34. Aug.) 
(Kiel, Univ., Inst. Anorg. Chem.) Von Mn,N ausgehend wurden vier Reihen von 
Praparaten hergestellt: solche mit Fehlstellen im Stickstoff-Teilgitter, Carboni- 
tride, Mischkristalle mit Cu und mit Zn. Die Gitterkonstanten, die CURIE- 
Punkte, die Sattigungsmagnetisierung und die magnetischen Momente wurden 
bestimmt. Mn,N hat das niedrige Moment von 1,2 Bourschen Magnetonen. 
Der Verlauf der Sattigungsmagnetisierung und der der paramagnetischen 
Suszeptibilitat oberhalb des Curte-Punktes lassen darauf schlieBen, da Ferri- 
magnetismus, d.h. nicht kompensierter Antiferromagnetismus, vorliegt. GréBe 
und Verlauf der magnetischen Momente lassen sich durch ferrimagnetische 
Kopplung der Atommomente deuten. M. Wiedemann. 


6637 A. S. Borovik-Romanov and M.-P. Orlova. Magnetic properties of cobalt 
and manganese carbonates. Soviet Phys. JETP 4, 531—534, 1957, Nr. 4. (Mai.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys. (russ.) 31, 579—582, 1956, Okt. (All- 
Union Inst. Physicotechn. Radiotechn. Measurem.) Die magnetischen Eigen- 
schaften von MnCO; und CoCO, wurden zwischen 14 und 300°K untersucht. 
Unterhalb T, = 31,5°K fiir MnCO, und 17,5°K fir CoCOs, steigt die Suszep- 
tibilitat plétzlich an und zeigt starke Feldabhangigkeit. Zur Erklaérung wird 
angenommen, daf unterhalb T, ein antiferromagnetischer Zustand eintritt, bei 


dem die Momente der Teilgitter einander nicht vollstandig kompensieren. 
v. Klitzing. 


6638 EE. R. Andrew and N. D. Fineh. Nuclear magnetic resonance spectrum for 
isosceles triangular configurations of nuclei. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 7, 980 
bis 990, 1957, Nr. 10 (Nr. 454B). (14. Okt.) (Bangor, Caernarvonshire, Univ. Coll. 
North Wales, Phys. Dep.) Vff. berechnen das kernmagnetische Resonanz- 
spektrum fiir eine Anordnung von isotropisch orientierten Systemen von drei 
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identischen Kernen mit dem Spin 1/2, die an den Ecken eines Dreiecks sitzen. 

Die theoretischen Spektren fir Dreiecke, die in verschiedener Hinsicht von der 

gleichseitigen Form abweichen, werden mit denen von RICHARDS und Situ fir ; 
die Monohydrate von Salpeter und Uberchlorsaure in polykristalliner Form — 
verglichen. Es wird angenommen, da8 das Oxonium-Ion in diesen Saurehydraten Fi 
nicht gleichseitig angeordnet ist, jedoch nicht mehr als 10% davon abweicht. : 
Interionische Verbreiterung wird betrachtet und daraus geschlossen, daB fo 
Saurehydrate eine Gauss-Funktion eine gute Annaherung der Verbreiterungs- — 


funktion darstellt. Capptuller. — 


6639 ©. Nourse. A frequency comparator using electron and proton resonance in — 
a@ common magnetic field. Nature, Lond. 180, 192, 1957, Nr. 4578. (27. Juli.) 
(Portsmouth, Hants., Portsdown, Cosham, Admiralty Signal Radar Estab.) Das 
Verhaltnis der Resonanzfrequenz der Elektronen zur Resonanzfrequenz der 
Protonen im gleichen Magnetfeld betragt 658,5 und erméglicht den AnschluB 
einer gegebenen hohen Frequenz an die eines Quarzoszillators. Die Grenzen — 
der MeBgenauigkeit sind vor allem durch die Inhomogenitat des Magnetfeldes — 
und die Linienbreite der Elektronenresonanz gegeben. G. Becker. ~ 
6640 T. Haseda and E. Kanda. Paramagnetic relaxation in potassium ferricyanide. } 
Physica, ’s Grav 23, 322—324, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Sendai, Jap., Tohoku Univ., j 
‘Res. Inst. Iron, Steel other Metals.) Es wird versucht, die Entscheidung dariber, 


ob das anormal kleine magnetische Moment von K sl Fe(CN)g], eine Folge des 


sehr starken Kristallfeldes ist, das zum Verschwinden der RussELL-SAUNDERS- ; 
Kopplung fiihren kénnte, oder ob es von der Ausbildung einer kovalenten Bindung H 
zwischen dem zentralen Fe-Ion und der Cyanidgruppe herrihrt, mit Hilfe einer 
Untersuchung der paramagnetischen Relaxationszeit herbeizufiihren. Ware 
S = 5/2 (L = 0), dann miBte sie kiirzer sein. Zum andern miiBte, wenn die Bin- 

_ dung einen betrachtlichen kovalenten Anteil besitzt, der Spin-Bahn-Kopplungs- : 
koeffizient 4 verschieden sein von dem im reinen Ionenzustand und 9 p muBte 


auch deshalb kiirzer sein. Die Ergebnisse der Messungen an Kg{Fe(CN).] sowie 
an isomorphen Mischkristallen mit K3[Fe(CN),] sowie an isomorphen Misch- 
kristallen mit K,[Co(CN),] als magnetisches Verdiinnungsmittel sind: Ogy, ist 
mit 4,2 --- 1,6-10-9 s ziemlich gro8 und umgekehrt proportional zur Temperatur. : 
Eine Feldabhangigkeit wie bei Co-Salzen besteht nicht. Unerwartete Resultate 
erhalt man, wenn man die Fe-Ionen durch Co ersetzt. Qs1 nimmt nicht zu, 
: 


wenn die Konzentration der Fe-Ionen abnimmt. Es hangt dies nach Ansicht 
der Vif. mit der auch in magnetisch verdiinnten Salzen groBen Austauschwechsel-_ 
wirkung zwischen den Eisenionen zusammen. GunBer. 
6641 G. Feher. Sensitivity considerations in microwave paramagnetic resonance 
absorption techniques. Bell Syst. tech. J. 36, 449—484, 1957, Nr. 2. (Marz.) Bei 
Untersuchungen der paramagnetischen Resonanz miSt man die Giiteanderung 
eines Hohlraumresonators infolge Resonanzabsorption in der Probe. Vf. unter- 
sucht zunachst fiir einen Reflexions- und einen Durchgangsresonator die An- | 
kopplungsverhiltnisse, bei denen ein maximales Ausgangssignal auftritt. Beide 
Resonatortypen werden fiir Spannungs- und Leistungsanzeige analysiert. Das 
kleinste noch nachweisbare Signal unter idealen Versuchsbedingungen wird 
abgeleitet und das Rausch-Signal-Verhaltnis. verschiedener Anordnungen be- 
trachtet. Allgemeine Gesichtspunkte, die das Rauschen beeinflussen, wie Modu- 
lation des Magnetfeldes, Wahl der Frequenz, giinstigste GréBe der Probe und die 
Auswirkung von Verlusten in der Priifsubstanz werden behandelt. Die Bedeutung 
von Frequenzinstabilitaten, mechanischen Schwingungen des Resonators und 
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des Klystronsrauschens fiir die Nachweisgrenze werden untersucht. Bei kleinen 
_Leistungen sind entweder der Uberlagerungsempfanger mit Kristalldioden oder 
ein Homodyn-Empfanger mit Barretter die empfindlichsten Nachweismethoden. 
Eine MeBapparatur nach dem Uberlagerungsprinzip wird in ihren Einzelheiten 
beschrieben. Die gewonnenen Erkenntnisse tiber die Nachweisempfindlichkeit 
konnten durch Messungen des Signal-Rausch-Verhaltnisses an bekannten freien. 
Radikalen bestatigt werden. O. Huber. 


6642 A. K. Saha, B. M. Banerjee, T. P. Das, D. K. Roy, S. K. Ghosh Roy and 
T. Ghose. A nuclear magnetic resonance apparatus. Indian J. Phys. 30, 211—241, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (Calcutta, Inst. Nucl. Phys.) Vff. beschreiben ein Gerat zur 
Auffindung von Kernresonanzen nach dem Modell von Gutowsky. Es enthalt 
-Purcetis Doppelbriicke und den Oszillator zum Nachweis der Resonanzsignale. 
Der Buiocu-Resonanzkopf ist ebenfalls verwendet worden. Einzelheiten der 
Apparatur sowie Aufnahmen der Resonanzsignale mit den verschiedenen Methoden 
werden gezeigt. Capptuller. 


6643 Téru Moriya. Nuclear magnetic relaxation in antiferromagnetics. Phys. Rev: 
(2) 101, 1435—1436, 1956, Nr. 4. (15. Febr.) (Osaka, Japan, Univ., Dep. Phys.) 
In antiferromagnetischen Substanzen sind die Atomkerne einem groBen inneren 
Magnetfeld ausgesetzt, das den antiferromagnetisch-ausgerichteten Elektronen 
zuzuordnen ist. Quantisierungsachse und LarMor-Frequenz des Kerns werden 
sowohl durch das auBere Magnetfeld als auch durch das zeitliche Mittel des 
inneren Magnetfeldes bestimmt, wahrend durch die zeitlichen Schwankungen 
des inneren Magnetfeldes die Wechselwirkung des Kerns mit dem Gitter gewahr- 
leistet wird. Vi. berechnet die Relaxationszeiten fiir Protonen im antiferromagne- 
tischen CuCl,-2H.O unter der Annahme, da8 bei einem Antiferromagnetikum, 
_dessen CuriE-Temperatur kleiner als die DEByE-Temperatur ist, die durch das 
magnetische Kernmoment hervorgerufene unelastische Streuung der Spin-Wellen 
den vorherrschenden Relaxationsmechanismus darstellt. Die berechneten 
Relaxationszeiten zeigen in Gréfe und Temperaturabhangigkeit eine befriedigende 
bereinstimmung mit den von HarDEMAN (Conference de Phys. des basses 
temperatures, Paris, Sept. 1955) experimentell bestimmten Relaxationszeiten. 
Die Ubereinstimmung von Theorie und Experiment wird am besten, wenn man 
die Zustandsdichte der Spin-Wellen proportional zu w‘ ansetzt. Andresen. 


6644 C. Kittel and A. H. Mitchell. Ferromagnetic relaxation and gyromagnetic 
anomalies in metals. Phys. Rev. (2) 101, 1611—1612, 1956, Nr. 5. (1. Marz.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Um die abnorm kurzen Spin-Gitterrelaxa- 
tionszeiten des 3d-Schalen-Spins in ferromagnetischen Kristallen zu erklaren, 
schlagen die Vff. einen neuen Relaxationsmechanismus vor, mit dem gleichzeitig 
die Frage der Frequenzabhangigkeit der beobachteten g-Werte geklart werden 
und die Ungenauigkeit in der Erfiillung des theoretischen Zusammenhanges 
g—2-=~2—g’ zwischen den aus Mikrowellenversuchen bestimmten g-Faktoren 
und den aus magnetomechanischen Experimenten bestimmten g’-Faktoren herab- 
gesetzt werden kann. Als neuer Relaxationsmechanismus wird die Austausch- 
wechselwirkung zwischen 3d-Elektronen und den 4s-Leitungselektronen ein- 
gefiihrt, wobei angenommen wird, daB die Wechselwirkung der 4s-Leitungs- 


elektronen mit dem Gitter gro® gegeniiber der 3d-4s-Austauschwechselwirkung 


ist. Die Austauschwechselwirkung, die sich in der Form A (s s) darstellen laBt, 


wobei mit s der Spin des 3d-Elektrons und mit 8 der 4s-Leitungselektronenspin 
bezeichnet wird, wirkt so auf das 3d-Elektron, als ob ein zusatzliches inneres 
Magnetfeld H, vorhanden ware. Mit A = 10~ eV laBt sich H, zu 300 Oersted be- 


rechnen, was ausreichen wiirde, um sowohl die Frequenzabhangigkeit der g-Werte 
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als auch die g-g/-Anomalien zu erklaren. Die aus diesem RelaxationsprozeB 


folgenden Relaxationszeiten haben die GréSenordnung von 10-§ s, die mit den 
experimentell bestimmten Relaxationszeiten iibereinstimmt. Andresen. 


6645 A. H. Mitchell. Ferromagnetic relaxation by the exchange interaction between 
ferromagnetic electrons and conduction electrons. Phys. Rev. (2) 105, 1439—1444, 
1957, Nr. 5. (1. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Die Relaxationszeiten, 


die fiir die Elektronenspinresonanz in ferromagnetischen, metallischen Ein- © 


kristallen unter Annahme rein magnetischer Wechselwirkung berechnet wurden, 
sind um mehrere GréBenordnungen zu groB. Vf. leitet den HAMILTON-Operator 
fiir die Austauschwechselwirkung zwischen den ferromagnetischen d-Elektronen 
und den s-Leitungselektronen ab und berechnet daraus mit der Spin-Wellen- 
Naherung die ferromagnetische Relaxationszeit, die durch die s-d-Austausch- 
wechselwirkung bedingt wird. Unter der Annahme, da8 das Austauschintegral 
um den Faktor 30 kleiner ist als im freien Atom, wurde fiir Nickel die Relaxations- 
zeit bei Zimmertemperatur zu 5-10-* s berechnet; der aus den Linienbreiten 
folgende Wert betragt 2,5-10-1 s. Es wird angenommen, da die s-d-Austausch- 
wechselwirkung besonders bei Legierungen, die eine kleinere Linienbreite als das 
Nickel besitzen, einen entscheidenden Beitrag zur Relaxationszeit beisteuern. 
Andresen. 


6646 J. E. Geusic. Paramagnetic fine structure spectrum of Cr*** in a single ruby 


crystal. Phys. Rev. (2) 102, 1252—1253, 1956, Nr. 5. (1. Juni.) (Columbus, O., 
State Univ., Dep. Phys.) Vf. hat die paramagnetische Resonanzabsorption von 
einem natiirlichen Rubin-Einkristall bei 9300 MHz und 300°K als Funktion der 
magnetischen Feldstarke fiir verschiedene Orientierungen der c-Achse zum 
Magnetfeld gemessen. Die beobachtete Absorptionslinie wird den Cr*++-Ionen 
zugeschrieben. Aus den Mefergebnissen ist zu entnehmen, da8 die zweifache 
Aufspaltung der Spineigenwerte bei verschwindendem Magnetfeld (0,193 + 
0,001) cm-! betragt. Appel. 


6647 Norman F. Ramsey. Thermodynamics and statistical mechanics at negative 
absolute temperatures. Phys. Rev. (2) 103, 20—28, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ.; Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Negative absolute 


a 
30) dann auf, wenn die (Gleich- 


gewichts-)Entropie fiir irgendeinen Bereich der Inneren Energie fallt. Es wird 
gezeigt, dafi man Systemen, deren ,,Teilchen‘‘ beschrankte mégliche Energien 
besitzen, negative Temperaturen zuordnen kann. Als Beispiele werden Spin- 
systeme betrachtet. Ferner wird gezeigt, da Systeme mit negativen Tempera- 
turen ,,heiBer‘’ sind als solche mit positiven. Der zweite Hauptsatz wird ent- 
sprechend neu formuliert. Petzold. 


6648 H. T. Pinnick and P. Kiive. Magnetic susceptibility of carbons and poly- 
crystalline graphites. II. Phys. Rev. (2) 102, 58-64, bse. Nr 4,7 (1. Rees 


(Buffalo, N. Y., Univ., Dep. Phys.) Um weiteren AufschluB iiber die Bandstruk- 


tur von Kohlen und von polykristallinen Graphiten zu erhalten, haben Vff. in 
einer ausfiihrlichen Arbeit die magnetische Suszeptibilitat in Abhangigkeit von 
der magnetischen Feldstarke, der Warmevorbehandlung, der Kristallitgréte 
und der Konzentration von Bisulfationen bei sieben MeBtemperaturen zwischen 
77 und 1280° K untersucht. Eine qualitative Diskussion der vielfaltigen Er- 
gebnisse zeigt, daB die Theorie von LANDAU-PEIERLS zur Deutung der Befunde 
nicht ausreicht, sofern eine einfache Bandstruktur zugrunde gelegt wird, wie sie 
sich aus den elektrischen Eigenschaften der Kohlen ergibt. Appel. 
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6649 H. G. Dehmelt. Slow spin relaxation of optically polarized sodium atoms. 
Phys. Rev. (2) 105, 1487—1489, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) (Seattle, Wash., Univ., 
Dep. Phys.) Die Abhangigkeit der Spinrelaxationszeit vom Partialdruck eines 
Argonzusatzes wurde fiir das Valenzelektron des Natriums bei einem Na Partial- 
druck von 10-’ Torr bestimmt. Bei kleinen Argonpartialdrucken, verlangert 
ein Argonzusatz die Relaxationszeit, indem das Argon die StéBe des Natriums 
an die GefaSwande herabsetzt. Die bei 3cm Hg bzw. 40cm Hg Argonzusatz 
gemessenen Ralaxationszeiten von 0,21 bzw.0,02s stimmen nicht mit den 
Relaxationszeiten tiberein, die aus den mittleren Wanddiffusionszeiten bestimmt 
wurden, was darauf zuriickzufihren ist, da sich oberhalb von 1 cm Hg Argon- 
zusatz die Relaxation aus den Natrium-Argon ZusammenstéBen bemerkbar 
macht. Zur Bestimmung der Relaxationszeiten wurden durch optisches Pumpen 
mit zirkular polarisierter Natrium- Resonanzstrahlung die Natrium Atome in 
einem schwachen Magnetfeld orientiert. Bei Umpolung des Magnetfeldes wird 
das Vorzeichen der Polarisation der Natrium Atome umgedreht. Durch Beob- 
achtung der darauf folgenden Umpolarisation unter dem gemeinsamen Ein- 
flu8 von Relaxation und dem fortdauernden optischen Pumpen wurde die Re- 
laxationszeit bestimmt. Zur Registrierung der Polarisation wurde die Trans- 


missionsfahigkeit des Natriums fiir die Resonanzstrahlung benutzt. 
Andresen. 


6650 Paul M. Parker. Multipolar Stark splitting patterns in single crystals. Phys. 
Rey. (2) 105, 1743—1715, 1957, Nr. 6. (15. Marz.) (Columbus, Ohio, Univ.) Vf. 
berechnet die relative Lage der Energieniveaus eines Kernes mit nicht kugel- 
formiger Ladungsverteilung im elektrischen Feld der Kristallnachbarn. Auf- 
spaltungsschema und Entartungsgrad wurden fiir die Falle oktaedrischer, hexa- 
gonaler, tetragonaler und rhombischer Symmetrie des kristallelektrischen Feldes 
angegeben, wobei die nicht kugelférmige Ladungsverteilung des Kernes bis zur 
16-Pol-Wechselwirkung beriicksichtigt wurde. Andresen, 


6651 A. Abragam and W. G. Proctor. Experiments on spin temperature. Phys. 
Rev. (2) 106, 160—161, 1957, Nr.1. (1. Apr.) (Gif-sur-Yvette, France, Centre 
Etudes Nucl. Saclay.) Vff. fiihrten Versuche tiber die Mischung der Tempera- 
turen der zwei Kernspinsysteme Li und F im LiF Einkristall durch. Die Tempera- 
turen der Spinsysteme wurden durch Hochfrequenzeinstrahlung verandert: 
Durch Sattigung der Kernresonanz wurden hohe Temperaturen des Spinsystems 
erzeugt, wdhrend mit einem schnellen, adiabatischen Resonanzdurchgang die 
Magnetisierung umgedreht und damit eine negative Temperatur des Spin- 
systems erzeugt werden konnte. Zur Mischung der Spintemperatur wurde der 
Kristall wahrend einer Zeitdauer, die klein gegeniiber der Spin-Gitterrelaxations- 
zeit war, aus dem starken Magnetfeld Hy entfernt, wodurch sich durch Spin- 
Spin-Wechselwirkung die Temperaturen der beiden Spinsysteme einander an- 
gleichen konnten. Zur Bestimmung des Temperaturausgleiches wurde der LiF 
Kristall wieder dem starken Magnetfeld Hy ausgesetzt und mit Hilfe von Kern- 
-resonanzen die nach der Mischung resultierenden Magnetisierungen der beiden 
Spinsysteme nach Amplitude und Vorzeichen bestimmt. Andresen. 


6652 C.D. Jeffries. Polarization of nuclei by resonance saturation in paramagnetic 
crystals. Phys. Rev. (2) 106, 164—165, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Phas. Dep.) Beim OvErHAusER-Effekt (Ber. 32, 245, 1953, 33, 1533, 
1954) kann durch Sattigung der Spin-Resonanz der Leitungselektronen eines 
Metalls eine Polarisation der Atomkerne erzeugt werden, indem die Leitungs- 
elektronen bei der Wechselwirkung mit den Atomkernen durch strahlungslose 
Uberginge wieder in den energetisch tieferen Zustand zuriickkehren, wahrend 
sich gleichzeitig die magnetische Quantenzahl des Kerns um 4d m = + 1 Andert. 
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In einigen paramagnetischen Kristallen, insbesondere bei Co**, kann durch 
Sattigung der ,,verbotenen Ubergange“ mit 4 (m'+ M) = 0, bei denen gleich- 
zeitig mit dem Umklappen des Elektronenspins auch das Umklappen des magne- 
tischen Kernmomentes verbunden ist, eine Polarisation der Atomkerne erreicht 
werden. Bei radioaktiven Kernen kann die Polarisation durch die Anisotropie 
der y- Strahlen: e = 1 — 9 (0)/3 (2/2) beobachtet werden, wobei der Anisotropie- 
parameter ¢ bei 3cm Wellenlange und 1,5°K die GréBenordnung von einigen 
Prozent erreichen kann. Andresen. 


6653 M. Abraham, R. W. Kedzie and C. D. Jeffries. y-ray anisotropy of Co% 
nuclei polarized by paramagnetic resonance saturation. Phys. Rev. (2) 106, 165 
bis 166, 1957, Nr.1. (1. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Phys. Dep.) Die von 
JEFFRIES (vorst. Ref.) vorgeschlagene Methode der Kernpolarisation durch 
Sattigung der ,,verbotenen Ubergange‘‘ 4 (m + M) = 0, bei denen gleichzeitig 
mit dem Umklappen des Elektronenspins ein Umklappen des magnetischen 
Kernmoments im umgekehrten Richtungssinn verbunden ist, wurde am Co 
experimentell gepriift. Das Kobalt befand sich in einem Einkristall von 
La,Mg; (NOs3)12°24 D.O mit einer relativen Haufigkeit von Mg: Co: Co® = a0*~ 
50:1; Die Aktivitat der Probe betrug etwa 1 mC. Entsprechend den 21 Méglich- 
keiten der 4 (m-+ M) = 0-Ubergange konnten bei fester Sattigungsfrequenz 
und variablem Magnetfeld Anisotropien der y- Strahlung bei 10 verschiedenen 
Magnetfeldstarken beobachtet werden. Die relativen Intensitaten der ,,Aniso- 
tropielinien‘‘ stimmen gut mit den theoretisch berechneten iiberein. Die Lage 
der Anisotropielinien ist gegeniiber den 4 (m + M) = 0- Ubergangen bei Co™® 
im Verhdltnis 4 (Co*)/u (Co) verschoben; die y- Anisotropie der starksten Linie 
betrug 1%. Andresen. 


6654 F. M. Pipkin and J. W. Culvahouse. Measurement of the spin and gyro- 
magnetic ratio of As’®, Phys. Rev. (2) 106, 1102—1104, 1957, Nr. 5. (1. Juni.) 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lyman Lab.) Die Kerne des As’® (Halb- 
wertszeit von 27h), das als Donator in einen Silicium-Kristall eingebettet war, 
wurden nach der von JEFFRIES vorgeschlagenen Methode ausgerichtet. Die 
durch Hochfrequenzeinstrahlung hervorgerufene Sattigung der verbotenen 
Uberginge (!/,, my) <—— (—/g, m,;-+ 1) des Donatorelektrons wurde durch 
Beobachtung der y- Anisotropie registriert. Kombiniert mit der von FEHER 
(Phys. Rev. 103, 500, 1956) vorgeschlagenen Methode der Kernausrichtung 
durch einen zweifachen adiabatischen schnellen Resonanzdurchgang der magne- 
tischen Elektronen, bzw. Kernresonanz konnte aus den MeBergebnissen der Spin 
des As’*- Kerns zu I = 2 und die Hyperfeinstrukturaufspaltungskonstante zu 
Ac Ast) = — 93,6 + 0,2 MHz bestimmt werden. Aus diesem Wert wurde mit 
Hilfe der Fermi- SEGRE- Formel und dem Vorzeichen der beobachteten y-Aniso- 
tropien der Kern-g-Faktor zu & (As) = — 0,453 + 0,002 bestimmt. 


Andresen 
6655 John E. Wertz and Peteris Auzins. Crystal vacancy evidence from electron 


spin resonance. Phys. Rev. (2) 106, 484—488, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Minneapolis 
Minn., Univ., School Chem.) Das Resonanzspektrum dos Wlektcuenscite im 
Cré -Ion, das in einem MgO-Einkristall die Stelle eines Mg?*t-Ions einnimmt, 
hangt von der Lage der zur Ladungskompensation nétigen negativen Ladung ab. 
Das heohachtete Resonanzspektrum zeigt, daB das kristallelektrische Feld, dem 
das Cr*+-Ion ausgesetzt ist, drei verschiedene Symmetrietypen aufweist. Ein 
Aufspaltungsbild, das einer rein kubischen Umgebung zuzuordnen ist, zeigt 
eine einzige Linie mit. einem Hyperfeinstrukturquartett, wobei die Hyperfein- 
strukturaufspaltung dem ungeraden Cr®® zugeordnet und die kubische S 
dadurch erklart wird, daB die Ladungskompensation nicht in unmittelbarer Nahe 
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des Cr**-Ions stattfindet. Die Winkelabhangigkeit eines weiteren Aufspaltungs- 
bildes von neun Linien, die alle mit einem Hyperfeinstrukturquartett versehen 
sind, zeigt eine axiale Symmetrie um die Kristallhauptachse. Diese Symmetrie 
des kristallelektrischen Feldes sowie die Symmetrie eines dritten Aufspaltungs- 
bildes, bei dem die Symmetrieachse in (110) Richtung zeigt, wird einer Fehl- 
stelle einer der nachsten Mg?*-Nachbarn vom Cr*+ Ion zugeordnet. 
Andresen. 


6656 Y. Yafet. The g value in conduction electron spin resonance. Phys. Rev. (2) 
106, 679—684, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Pittsburgh, Penn. Westinghouse Bes. Lab.) 
Die Abweichung des g-Faktors der Leitungselektronen in Alkalimetallen vom 
freien Spin-g-Wert wird unter der Annahme berechnet, da® die Abweichung 
einer Spin-Bahnwechselwirkung des Leitungselektrons zuzuschreiben ist. Aus 
der in der LutTinGER-Koun-Darstellung (Ber. 35, 470, 1956) durchgefiihrten 
Storungsrechnung folgt, daB die Abweichung des g-Faktors vom freien Spin- 
Wert durch das durch die Spin-Bahn Wechselwirkung induzierte magnetische 
Bahnmoment bestimmt wird, welches tiber die Fermi-Verteilung der Leitungs- 
elektronen, bzw. iiber die BottzMann-Verteilung bei fast leeren Bandern, ge- 
mittelt worden ist. Das Ergebnis der g-Verschiebung kann als Potenzreihe in 
geraden Potenzen des Wellenvektors dargestellt werden und wurde bis zum 
zweiten Gliede entwickelt. Dargestellt werden konnte das Ergebnis als eine 
_Summe von Volumen- und Oberflachenintegralen tiber die Einheitszelle; die 
GréBenordnung der einzelnen Summanden wurde diskutiert, obwohl keine 
numerischen Berechnungen durchgefiihrt wurden. Andresen, 


6657 G. Whitfield and A. G. Redfield. Paramagnetic resonance detection along the 

_ polarizing field direction. Phys. Rev. (2) 106, 918—920, 1957, Nr. 5. (4. Juni.) 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Internat. Business Machines Watson La.) 
Die paramagnetische Resonanz des Diphenylpicrylhydrazil wurde bei geringen 
statischen Magnetfeldstarken bis herauf zu 20 Oersted bei starker Hochfrequenz- 
einstrahlung gemessen, indem die Hochfrequenzeinstrahlung rechteckformig mit 
280 Hz moduliert wurde und die dadurch hervorgerufene Modulation der Magneti- 
sierung in Richtung des statischen Magnetfeldes mit Hilfe einer Induktions- 
spule von 30000 Windungen gemessen wurde. Wenn die Hochfrequenzfeldstarke 

_ die GréSenordnung des statischen Magnetfeldes annimmt, miissen die BLOCcH- 
Gleichungen modifiziert werden, indem beriicksichtigt werden muf, daB die 
Relaxation nicht nur mit dem statischen, sondern auch mit dem mo- 
mentan vorhandenen Magnetfeld stattfindet. Zur Prifung der modifizierten 
Biocu-Gleichungen wurde die Bewegung der Magnetisierung in z-Richtung unter 
dem EinfluB8 einer zirkular in der xy-Ebene polarisierten Hochfrequenzeinstrahlung 
von 6 GauB beobachtet. Die Signale stimmten gut mit den Ergebnissen der modi- 
fizierten Buocu-Gleichungen tiberein, die als wesentlichen Unterschied gegentiber 
den alten Gleichungen fordern, daB bei H, = 0 unter dem EinfluB der Hoch- 
frequenzfeldstarke M, + 0 wird. Bei kleinen statischen Magnetfeldstarken zeigten 
die Resonanzkurven. den Buiocu-Siecert-Effekt. (Ber. 21, 1880, 1940.) 

Serig ’ Andresen. 


6658 N. Bloembergen. Nuclear magnetic resonance in imperfect crystals. Rep. 
Conference ,,Defects in Crystalline Solids“, Bristol, 1954, S. 1—32. 


6659 . Kittel. Microwave resonance and the electronic structure of colour centres 
and impurity states in solids. Ebenda S. 33—37. 


6660 A.F. Kip. Electron spin resonance experiments on metals and semiconductors. 


Ebenda S. 38—43. 
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6661 M. H. Cohen and F. Reif. Nuclear magnetic resonance studies of defects in 
ionic crystals. Ebenda S. 44—51. : 


6662. C. P. Sliehter. Diffusion effects in magnetic resonance of the alkali metals. 
Ebenda S. 52—59, 424-425. 


6663 E. R. Andrew. Nuclear magnetic resonance evidence of self-diffusion in 
molecular solids. Ebenda S. 60—64. 


6664 J. E. Bennett, D. J. E. Ingram and J. G. Tapley. Paramagnetic resonance in 
different forms of carbon. Ebenda S. 65—73. 


6665 E. E. Sehneider and J. E. Caffyn. Some observations of the paramagnetic 
resonance absorption, conductivity and optical absorption of single crystals of 
sodium chloride containing manganese. Ebenda S. 74—80. 


6666 J. H.E. Griffiths, J. Owen and I. M. Ward. Magnetic resonance in irradiated 
diamond and quartz. Ebenda S. 81—87. 


6667 M.C. M. O’Brien and M. H. L. Pryce. Paramagnetic resonance in irradiated 
diamond and quartz: interpretation. Ebenda S. 88—91. 


6668 R. J. Elliott. Theory of g-values and spin-lattice relaxation for paramagnetic 
resonance in conduction electrons. Ebenda S. 121—123. H. Ebert. 


6669 LL.M. Valese. Understanding the gyrator. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 
483, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst., Elect. Engng. Dep.) 


6670 G. E. Pake. Radiofrequency and microwave spectroscopy of nuclei. Annu. 
Rev. Nucl. Sci. 4, 33—50, 1954. (St. Louis, Miss. Wash. Univ., Dep. Phys.) 


6671 Shoji Kojima, Kineo Tsukada and Yasushi Hinaga. Zéeman splitting of 

nuclear quadrupole resonance in paradibromobenzene. J. phys. Soc. Japan 10, 

Picks 1955, Nr. 7. (Juli.) (Otsuka, Tokyo, Tokyo Univ. Educat., Dep. 
ys. j 


| 6672 Shoji Kojima and Kineo Tsukada. Fine structure of pure quadrupole 


spectrum in iodine crystal. J. phys. Soc. Japan 10, 591, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Tokyo 


Univ. Educat.) Weidemann. 


6673 S. K. Dutta Roy. Studies on the magnetic susceptibility of the Crt? al 

in the range 300°K to 100° K. Indian J, Phys. 30, 169 188, 1966, Nr. 4, (Apr.) 
(Calcutta, Ind. Assoc. Cultivat. Sci.) An sorgfaltig hergestellten Einkristallen 
verschiedener Chromalaune [CrA (XY,4), + 12H,O; A= K, NH,, Rb, Cs 
Tl, NH,OH; (XY4)2= (SO,q)e, (SeO4)2, SO,+SeO,] wurden Messungen der 
magnetischen Suszeptibilitat zwischen 100 und 300°K ausgefiihrt und daraus 
das mittlere magnetische Moment p, berechnet. P? weicht merklich von dem 
» Nur Spin‘'-Wert von 15 Bourschen Magnetonen ab, es zeigt eine, wenn auch 
nicht sehr bedeutende Temperaturabhangigkeit, die sich in der Form p= 


AT + B+ C/T darstellen 1a8t. Durch Vergleich mit det Theorie ergibt ‘sich, 


dafi das erste Glied dem ,,Hochfrequenz-Paramagnetismus‘’ nach vAN VLECK 


entspricht, das zweite dem CuriE-Term und das dritte, meist vernachlissi 

I I ; assigba 
einem Term, der durch die Aufspaltung der Spin-Niveaus durch das shisetinga 
Kristallfeld entsteht. Durch Vergleich der optischen Absorption und der para- 
magnetischen Resonanz mit den Suszeptibilitatsmessungen wird der Kovalenz- 


faktor abgeschatzt; es ergibt sich ein stark i i 
apptey es cclison peta Bry arkerer Anteil der ge res als 
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6674 J. Wucher. Sur le réle de l’interaction spin-spin dans les propriétés magné- 
tiques de certaines molécules. J. Phys. Radium 16, 68S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) 
H. Ebert. 


6675 J. De. The analogue of Kelvin’s theorem in hydromagnetics. Naturwissen- 
schaften 44, 256, 1957, Nr. 8. (Apr.) (Calcutta, Univ. Coll. Sci. a. Technol., Dep. 
Appl. Math.) Da in der magnetohydrodynamischen Bewegungsgleichung ein 
nicht von einem skalaren Potential ableitbarer Kraftanteil erscheint, der durch 
die Lorentz-Kraft entsteht, gilt der Ketvinsche Erhaltungssatz der Zirkula- 
tion der gewéhnlichen Hydromechanik hier nicht allgemein. Vf. gibt einen ein- 
fachen Beweis fiir die Giltigkeit des Satzes bei Betrachtung eines reibungs- 
freien, inkompressiblen und unendlich gut leitenden Mediums, der davon aus- 
geht, daB in diesem Fall die magnetischen Feldlinien an der Materie fest haften 
oder ,,eingefroren‘ sind. Larenz. 


6676 V. A. Bailey. Growing electromagnetic waves. Phys. Rev. (2) 106, 1356, 7957, 
Nr. 6. (15. Juni.) (Sydney, Austr., Univ.) Es handelt sich um eine Kritik an der 
unter demselben Titel von J. H. PippineGTon (Ber. 35, 2177, 1956) erschienenen 
Arbeit, in der insbesondere behauptet wird, daB das Anwachsen der elektro- 
magnetischen Wellen, wie es von der EMI-(electromagneto-ionic) Theorie ge- 
fordert wird, nicht von einem tatsdchlichen Energietransport vom Gas zu den 
Wellen abhangt. Nach BaiLEy sind die PippineTonschen SchluBfolgerungen 
nicht stichhaltig, weil sie aus einem Kriterium gewonnen wurden, das in der 
Bevorzugung eines Inertialsystems gegeniiber einem anderen einen Versto gegen 
die spezielle Relativitatstheorie enthalt. Andererseits hat er, BAILEY, ahnlich 
seiner vorhergegangenen relativistischen Formulierung der EMI-Theorie einen 
tatsachlichen Energietransport gefunden. Lehner. 


6677 Giovanni Carini. Fisica matematica. Sulle soluzioni stazionarie delle equaziont 
‘ della magneto-idrodinamica. R. C. Acead. Lincei 22, 38—43, 1957, Nr. 1. Vf. 

untersucht stationdre Lésungen der magnetohydrodynamischen Gleichungen. Ins- 

besondere wird der Fall einer gleichférmig wie ein starrer Kérper rotierenden, in- 
_ kompressiblen, elektrisch leitenden Fliissigkeitsmasse untersucht, die von einem 
konstanten Magnetfeld Hy in Drehachsenrichtung durchsetzt wird. Es zeigt 
sich, daf das durch die Drehung induzierte Magnetfeld h zu Hy orthogonal ist 
und mit wachsendem Abstand von der Drehachse abnimmt. E. Becker. 


6678 S.A. Kaplan. Spektraltheorie magnetohydrodynamischer isotroper Turbulenz, 
J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 699—707, 1954, Nr. 6. 
Weidemann 


6679 A. I. Gubanov. Scattering of electrons in a liquid due to violation of long 
“range order. Soviet Phys. JETP 3, 854—861, 1957, Nr. 6. (Jan.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau, 30, 862—782, 1956, Mai.) (USSR, Acad. Sci., 
Leningrad Phys.-Tech. Inst.) In elektronenleitenden Flissigkeiten beruht’ ein 
Teil des elektrischen Widerstandes auf den thermischen Schwingungen der Ionen 
(,, Phononenwiderstand‘“‘), ein weiterer Teil auf dem Fehlen einer weitreichenden 
Ordnung (,,Flissigkeitswiderstand“’). Vf. versucht eine Berechnung der Streuung 
der Elektronen auf Grund der zweiten Ursache. Er findet, daB8 bei kleinen Elek- 
tronengeschwindigkeiten’ der davon herrihrende Beitrag zur reziproken freien 
Weglange einen konstanten Summanden und einen Summanden proportional 
zum Quadrat der Geschwindigkeit enthalt. Der ,,Flissigkeitswiderstand‘ sollte 
sich besonders bei tiefen Temperaturen, also insbesondere bei Hg, neben dem 
_ ,,Phononenwiderstand‘‘ bemerkbar machen. W. Doring. 
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6680 M.I. Kaganovy, I. M. Lifshitz and L. V. Tanatarov. Relaxation between elec- 
trons and the crystalline lattice. Soviet Phys. JETP 4, 173—178, 1957, Nr. 2. 


(Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor.-Phys., Moskau 31, 232—237, 1956, - 


Aug.) (Ukrain, SSR, Acad. Sci., Phys.-tech. Inst.) Die Relaxation zwischen 
den Elektronen eines Metalles und dem Kristallgitter (Phononen) wird betrachtet. 
Der Zustand der Elektronen und des Gitters wird durch eine FERMIsche und 
eine Bosrsche Gleichgewichtsverteilung mit verschiedenen Temperaturen be- 
schrieben. Es wird der Warmeibergangskoeffizient bestimmt, welcher mit 
der von den Elektronen hervorgerufenen ,,;CERENKOV'-Strahlung der Schall- 
wellen verknipfit ist. (Zfg.) W. Doring. 


6681 Georges Pocholle. Le courant électrique et la mécanique quantique. Ann. 
Télécomm. 17, 290—298, 1957, Nr. 9. (Sept.) Vf. wendet die Quantenmechanik 
und die Wellenmechanik auf den elektrischen Strom an. Er erklart auf diese 
Weise den JouLE-Effekt aus der Wechselwirkung zwischen der sich ausbreitenden 
elektrischen oder elektromagnetischen Energie und der inneren Energie der 
thermischen Bewegung der Materie. Er gibt eine einfache Theorie der Supra- 
leitfahigkeit der Metalle, die er mit der Spektralanalyse in Verbindung bringt. 
Es werden Beziehungen fiir die Abhangigkeit des Widerstandes der Metalle und 
der Leitfahigkeit der Dielektrika von der Temperatur abgeleitet, ferner fiir die 
spezifischen Warmen bei konstantem Volumen, die von den Experimenten be- 
statigt werden. Die Entropie diskontinuierlicher Systeme kann quantisiert werden. 
Fir das Quantum der sich ausbreitenden mechanischen Energie wird in Analogie 
zum Photon der Name Phonon vorgeschlagen. W. Wiedemann. 


6682 Joseph Callaway. Electronic energy bands in potassium. Phys. Rev. (2) 103, 
1219—1227, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) (Coral Gables, Florida, Univ., Dep. Phys.) 
_ Bei der Untersuchung der elektronischen Energieeigenwerte der Alkalimetalle 
hat man sich bis jetzt auf die leichteren Elemente Li und Na beschrankt. Die 
Methode der orthogonalisierten ebenen Wellen, deren Anwendung die Kenntnis 
des Potentials und der Elektronenzustande der Atomionen voraussetzt, scheint 
zur Berechnung der Energiebandstruktur von Kalium besonders geeignet, weil 
ein Elektron sich auBerhalb einer relativ kompakten Elektronenhiille bewegt 
und eine Uberlappung mit den Eigenfunktionen der Hiillelektronen vernach- 
lassigbar ist. AuBerdem wird nach Rechnungen von HARTREE und HARTREE 
(Ber. 19, 2265, 1938) die mittlere Elektronenverteilung der Hiillelektronen 
durch das Valenzelektron nicht wesentlich beeinflu8t. Das zugrunde gelegte 
Kristallpotential besteht aus zwei Anteilen. Erstens aus dem CovuLomB-Poten- 
‘tial der Atomkerne und der mittleren Verteilung der Hiillelektronen und zweitens 
aus der Wechselwirkung zwischen den Valenzelektronen und den Hiillelektronen 
(der Ionen). Die Energieeigenwerte von 24 Zustanden, die zu vier Symmetrie- 
punkten der BRILLOUIN-Zone gehéren, wurden explizit berechnet. Mit diesen 


Werten wird fiir das Valenzband die Abhangigkeit der Energie von der Wellen- . 


zahl fiir die 100- und die 110-Richtung der BRILLouIN-Zone berechnet. Dabei 
wird als scheinbare Masse der Wert m* = 1,168 m zugrunde gelegt. Es ergeben 
sich deutliche Abweichungen von der Naherung fir freie Elektronen. Die Zu- 
standsdichte wird qualitativ berechnet. Fir die FeERmI-Energie ergibt sich eine 
_ gréBere Zustandsdichte als nach der Naherung fiir freie Elektronen zu erwarten 
ist. Appel. 

6683 RK. Barrie. Influence of exchange and correlation on electron transport in 
metals. Phys. Rey. (2) 103, 1581—1582, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) (Baldock, Hert- 
fordsh., Engl.,Serv. Electron. Res. Lab.) Buatr (Ber. 35, 2111, 1956) hat in einer 
Arbeit mit dem obigen Titel die elektrischen Transporteigenschaften von Metallen 
unter Beriicksichtigung von Austausch- und Korrelations-Wechselwirkungen 
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zwischen den Elektronen berechnet. Fix die Abhingigkeit der Elektronen- 
energie E vom Absolutbetrag K des Wellenvekors legte Bratr seiner Unter- 
suchung die Beziehung von Boum und Prnzs (Phys. Rev. 92, 609, 1953) zu- 
grunde. Er fand fiir die elektrische Leitfahigkeit einen Wert, der sich nur um einige 
Prozent von dem mit E = h?/2 m* K? berechneten unterschied. Vf. zeigt, daB 
der Ansatz, den BuatT fiir die StoBzeit t gemacht hat, nicht ganz einwandfrei 
ist. Er findet mit t= const K® (m*)-? = const h-* K (dE/dK)? (s. J. M. 
RADCLIFFE, Ber. 35, 1429, 1956) im Falle des Natriums eine um 37% gréBere 
Leitfahigkeit gegeniiber derjenigen, die man bei Vernachlassigung der Elektronen- 
wechselwirkung erhailt. Appel. 


6684 J. E. Bauerle, C. E. Klabunde and J. S. Koehler. Resistivity increase in 
water-quenched gold. Phys. Rev. (2) 102, 1182, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Urbana, 
Il]., Univ.) Der elektrische Widerstand diinner Golddrahte mit einer Reinheit 
von 99,999 % wurde nach dem Abschrecken von hohen Temperaturen (650 bis 
950° K) in Wasser gemessen. Fiir das Abschrecken wurde einé Zeit von 20 bis 
50 ms benétigt. Der Widerstandsanstieg Ag kann durch eine Beziehung der Form 


Ag = A exp (—E,/kT) dargestellt werden. Dabei ist T die absolute Temperatur, 
von der abgeschreckt wurde, und E, ist die Bildungsenergie fiir die Fehlstellen, 
die den Widerstandsanstieg verursachen. Vif. finden E, = (1,02 + 0,06) eV. 
Beim Abschrecken von 800° K betragt Ag = 1,2 10-°2-cm, Bei den Gitterfehl- 
stellen handelt es sich wahrscheinlich um Leerstellen, Appel. 


6685 E. Faweett. Cyclotron resonance in tin and copper. Phys. Rev. (2) 103, 
1582—1583, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) (Ottawa, Can., Div. Pure Phys., Nat. Res. 
Counc.) Vf. hat die Zyklotron-Resonanzabsportion von Zinn und Kupfer 
bei der Temperatur des fliissigen Heliums und einer Mikrowellen-Frequenz von 
etwa 24-108 MHz als Funktion der magnetischen Feldstarke bis zu15 kG gemessen. 
MeBmethode und MeBergebnisse werden mitgeteilt. Im Falle des Zinns werden 
bei verschiedenen Orientierungen von Strom und Magnetfeld zueinander schwache 
- Resonanz-Extrema beobachtet, die auf eine scheinbare Elektronenmasse zwischen 
0,23 und 0,43 schlieBen lassen. Im Falle des Kupfers war die gemessene Absorp- 
tion eine monotone Funktion der magnetischen Feldstarke. Appel. 


6686 ¥. E. Allison and Emerson M. Pugh. Temperature dependence of the Hall 
coefficients in some copper nickel alloys. Phys. Rev. (2) 102, 1281—1287, 1956, 
' Nr. 5. (4. Juni.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) In Ferromagne- 
tika wird der Haut-Effekt durch die Beziehung E,/J, = R, H, + 4 R,M, dar- 


gestellt. Vif. haben die beiden Hati-Koeffizienten Ry und R, (extraordinarer 
Hatt-K oeffizient) und den spezifischenWiderstand von Kupfer-Nickel-Legierungen 
mit 80, 70 und 60% Ni als Funktion der Temperatur T im T-Bereich zwischen 
4 und 400° K untersucht. Nach friiheren experimentellen Ergebnissen (s. z. B. 
A. I. ScuinpbER u. E. M. Puen, Ber. 32, 1627, 1953) zeigen diese Legierungen 
~ groBe negative Werte fiir den Hatt-Koeffizienten Ry. Danach hat Puce (Phys. 
Rev. 97, 647, 1955) ein Bandermodell vorgeschlagen, in dem bei tiefen Tempera- 
turen das parallele d-Band voll und das antiparallele teilweise leer ist. Die 0,3 
Elektronen pro Atom, deren Spins parallel zum duferen Feld orientiert sind, 
werden nicht in das d-Band gestreut und haben daher eine groSe Beweglichkeit. 
Mit diesem Modell in guter Ubereinstimmung sind die durch prazise HaLt- 
Spannungs-Messungen in starken magnetischen Feldern gefundenen Werte fir 
R, .Der extraordinére Hauu-Koeffizient R, ist nach der Theorie von KARPLUS 
und LuttinGEr (Phys. Rev. 75, 1154, 1954) stark temperaturabhangig. In Uber- 
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einstimmung mit dieser Theorie wird fir alle untersuchten Legierungen der - 
geforderte Zusammenhang zwischen HaLt-Koeffizienten R, und spezifischem 
Widerstand 0 : R, = const. g" gefunden. Fir die Legierungen mit 80 und 70 wa 
Ni-Gehalt stimmt der Exponent n mit dem fiir reines Nickel beobachteten Wert 
n = 1,42 iberein. Appel. 


6687 HH. J. Juretsehke, R. Landauer and J. A. Swanson. Hall effect and conduc- 
tivity in porous media. J. appl. Phys. 27, 838—839, Nr. 7. (Juli.) (Brooklyn, 
N. Y., Polytech. Inst.; Poughkeepsie, N. Y., Internat. Business Mach. Corp.) 
Berechnet wird der Einflu8 von nichtleitenden Inseln oder Léchern auf die 
Hauu-Konstante bei folgenden Anordnungen: (a) nichtleitende Zylinder parallel 
zum magnetischen Feld und senkrecht zum elektrischen Feld (b) senkrecht zum 
magnetischen und elektrischen Feld, (c) senkrecht zum magnetischen Feld, 
parallel zum elektrischen Feld, (d) nichtleitende Kugeln. In allen vier Fallen 
soll keine Wechselwirkung auftreten. Ergebnisse lassen sich in einzelnen Fallen 
mit MeBwerten vergleichen. Herbeck. 


6688 N.S. Akulov and A. V. Cheremushkina. On the theory of the Hall effect in 
ferromagnetics. Soviet Phys. JETP 4. 150—151, 1957, Nr. 1. (Febr.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Mokau 31, 152—153, 1956, Juli.) Messungen an Ni, 
Fe und 46 % Ni— 53 % Fe zeigen, daB die Hati-Konstante in Abhangigkeit vom 
spezifischen elektrischen Widerstand 9 als Summe eines in @ linearen und eines 
in @ quadratischenTermes geschrieben werden kann. Vff. schlieSen daraus auf 
die Existenz von zwei Arten des Hatt-Effektes. Bei tiefen Temperaturen scheint 
es einen Bereich zu geben, in dem die HaLi-Konstante mit zunehmender Tempe- 


ratur abnimmt. Daraus wiirden ernstliche Schwierigkeiten fiir die quanten- — 


mechanische Theorie des Haut-Effektes folgen. W. Doring. 


6689 J. R. Sehrieffer. Evaluation of some nonlocal theories for a thin superconduc- 
ting film. Phys. Rev. (2) 106, 47—50, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Urbana, Ill., Univ.) 
Zur Abgrenzung des Giiltigkeitsbereiches der .nichtlokalen Theorien von 
PIPPARD, BARDEEN und ScHAFROTH-BLaTT bestimmt Vf. die magnetische Sus- 
zeptibilitat eines diinnen supraleitenden Filmes in Abhangigkeit von der Film- 
dicke. Die Rechnungen werden an Hand der zeitunabhangigen Lésungen der 
MAxwWELLschen Gleichungen fiir die beiden Grenzfalle Reflexion und allseitige 
Streuung der Supraelektronen an der Oberflache des Filmes durchgefiihrt. Im 
Falle der Reflexion findet sich bei T= 0° K gute Ubereinstimmung der be- 
rechneten Suszeptibilitat mit den experimentellen Daten von Lock (1954) nur 
fiir die Theorien von Lonpon und ScHaFrRoTH-BLATT, wahrend die aus den 
Theorien von PIPpPARD undBARDEEN erhaltenen Werte bei Filmdicken unterhalb 
der doppelten Eindringtiefe kleiner sind. Die Art der Streuung an der Oberflache 
spielt in allen Fallen keine besondere Rolle. Da unter anderem jedoch die Ab- 
weichungen vom experimentellen Befund erst hei den kleinsten gemessenen 
Filmdicken (~ Eindringtiefe) sichtbar werden, kann vorlaufig noch keine Ent- 
scheidung iiber die Giltigkeit einer der Theorien getroffen werden. Ruhl. 


6690 J. Bardeen, L. N. Cooper and J. R. Schrieffer. M icroscopic theory of super- 
conductivity. Phys. Rev. (2) 106, 162—164, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Urbana, IIL, 
Univ., Dep. Phys.) In Weiterentwicklung der theoretischen Vorstellungen von 
FROHLICH und BARDEEN wird im wesentlichen vorausgesetzt, daB, solange die 
Differenzenergie der Elektronenzustande kleiner ist als die Phononenergie, die 
Phononenwechselwirkung negativ ist. Kennzeichnend fiir den Zustand der S- 
Leitung ist dann, daB diese negative Wechselwirkung die Coutoms-Wechsel- 
wirkung uberwiegt. Die neue Theorie fiihrt zu einem »,energy-gap ‘-Modell 
(Bereich verbotener Energiewerte im Elektronenenergiespektrum), welches den 
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Verhaltnissen der S-Leiter Rechnung tragt. Der Isotopeneffekt ist richtig wieder- 
gegeben. Ein Ordnungsparameter, der etwa den Bruchteil der Elektronen ober- 
halb der FERmi-Oberflache darstellt, kann ohne sonstige Zusatzannahmen berech- 
net werden. Nach Ansicht der Vff. ist die relativ einfache Theorie durchaus zur 
Berechnung der termischen und elektromagnetischen Verhialtnisse und der 
Transportphanomene geeignet. Ruhl. 


6691 Olin S. Lutes. Superconductivity of microscopic tin filaments. Phys. Rev. (2) 
105, 1451—1458, 1957, Nr. 5. (1. Marz.) (College Park, Maryl., Univ., Dep. 
Phys.; Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Die phanomenologische Theorie 
yon GINSBURG und LANDAU und SILIN fahrt bekanntlich zu héheren kritischen 
Feldstarken (h,) an diinnen S-Leitern, als die altere Lonponsche Theorie. Um 


eine genauere experimentelle Bestatigung der GinsBURG-LANDAUschen Theorie 
zu erreichen, untersucht Vf. Sn-Faden (,,whiskers‘‘) mit einem Durchmesser 
zwischen 0,7 und 5 yw im longitudinalen Magnetfeld. Gemessen wird h, mit Hilfe 


des elektrischen Widerstandes bei Temperaturen zwischen 2° K and 3,73° K. 
In der Nahe der Ubergangstemperatur T, sind die Ubergangskurven eindeutig 


und liegen bei héheren Werten von h,. ne Erhéhung von h,/H, ist wenigstens 


in diesem Temperaturbereich proportional der Eindringtiefe in kompaktem 
Material (H, = kritisches Magnetfeld an kompakten Proben). Mit zunehmendem 


Drahtdurchmesser nahert sich h, dem an kompakten Proben gemessenen Wert. 
Bei tieferen Temperaturen wird aoe Ubergang schiarfer, doch ist eine merkliche 
Hysterese zu beobachten (der Ubergang S-Leitung — N-Leitung erfordert 
hoheres h,). Diese Hysterese setzt im allgemeinen bei einer Temperatur ein, fiir 
die 2,0 < h,/H, < 2,4 ist. Dieser Befund und die Temperaturabhangigkeit von 
h, stehen in sehr guter Ubereinstimmung mit der Theorie von GinsBURG und 


LANDAU -und ihrer Erweiterung auf diinne zylindrische Praparate von SILIN: 
Eine Berechnung von A, (Eindringtiefe bei T = 0) fur jedes Praparat zeigt, daB 
dieser Parameter eine deutliche Abhangigkeit von der Hohe des Restwider- 
standes besitzt. Allerdings stimmen diese 4)-Werte nur bei groBen mittleren 
freien Weglangen mit den Ergebnissen an kompakten Proben iiberein. Die Ur- 
sache sind wahrscheinlich geringe Verunreinigungen der Proben mit Si und Cr. 


Ruhl. 


6692 J. K. Hulm and B. B. Goodman. Superconducting properties of rhenium, 
ruthenium and osmium. Phys. Rev. (2) 106, 659—671, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die Untersuchungen wurden mit 
‘drei verschiedenen magnetischen Methoden durchgefiihrt. Besondere Beachtung 
fand die chemische Reinheit der Proben und die Herstellungsbedingungen. So 
waren die Re-Praparate verschiedener Herkunft entweder durch Schmelzen 
des Pulvers im Lichtbogen gewonnen oder gesintert, durch Schleifen in die ge- 
eignete Form gebracht und etwa im Vakuum oder in H,-Atmosphare gegliht. 
Durch chemische Verunreinigungen, innere Verspannungen und Gitterfehler 
hervorgerufen schwankt die Ubergangstemperatur von Re bei den 13 verschieden 
vorbehandelten Proben zwischen 1,68° K und 2,7° K. Die Abweichungen werden 
im einzelnen diskutiert und aus den Messungen an den besten Proben auf eine 
ideale Ubergangstemperatur von 1,699 + 0,001° K_ geschlossen. An zwei Ru- 
Proben wird T, zu 0,47° K bestimmt. Das Verhalten der Os-Proben ahnelt dem 
der Re- [Peiparate: Die Ubergangstemperatur betragt hier im Idealfall 0,71° K. 
Die Untersuchungen zeigen deutlich, daB die an den Ubergangsmetallen immer 
wieder festgestellten Abweichungen vom idealen Verhalten keine spezielle Eigen- 
schaft dieser S-Leitergruppe darstellen, sondern da® sie durch die méetallur- 
gische Vorbehandlung bedingt sind. Ruhl 
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6693 A. H. Fiteh and Hans Meissner. Paramagnetic effects in superconductors. : 
IV. Measurements on aluminum. Phys. Rev. (2) 106, 733—736, 1957, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Der von 
STEINER und SCcHONECK (1943) entdeckte paramagnetische Effekt wird an drei 
verschiedenen Al-Proben mit Hilfe einer speziell fiir diese Zwecke konstruierten 
‘Apparatur eingehend untersucht. Die Temperatur des durch einen Vakuum- 
mantel vom umgebenden He-Bad thermisch isolierten Versuchsbehalters kann 
hierbei durch Abpumpen des He-Dampfes iiber der Fliissigkeit mit Hilfe eines 
Pumpensystems (Oel-Dampfstrahlpumpe — Hg-Pumpe — rotierende Olpumpe) 
bis unter 0,9° K gesenkt werden. Im konstanten Langsfeld wird mit konstantem 
Strom im Al-Stab als Parameter bei schrittweiser abnehmender Temperatur 
die jeweilige Anderung der magnetischen KraftfluBdichte im Probekérper ge- 
messen. Die Ergebnisse zeigen, da8 der paramagnetische Effekt auch in Al 
nachgewiesen werden kann. Die Reinheit der Proben spielt eine merkliche Rolle. 
Die Konstanten in der Beziehung I, = I, + y* x Hd zwischen Magnetfeld H, 


Durchmesser der Probe d und Grenzstromstarke Ig unterhalb derer der Effekt 
nicht mehr auftritt, werden bestimmt (I, = 0,3 + 0,2 A; y* = 1,0). Ent- 


gegen friiheren Annahmen miissen die I-Werte also nicht notwendig Vielfache 
von 0,6 A sein. Ruhl. 


6694 James C. Thompson. Paramagnetic effect in superconducting tin, indium 
and thallium. Phys. Rev. (2) 102, 1004—1008, 1956, Nr. 4. (15. Mai.) (Houston, 
Texas, The Rice Inst.) Der paramagnetische Effekt (MEISSNER, SCHMEISSNER 
und MEIssnER, Ber. 32, 531—532, 1953) besteht darin, daB durch einen supra- 
leitenden Metallzylinder unter gewissen Bedingungen ein gréBerer magnetischer 
FluB flieBt als einem von auBen angelegten, axialen Magnetfeld entspricht. 
Dieser Effekt, der in einem stromdurchflossenen Leiter beim Ubergang vom 
normal- in den supra-leitenden Zustand an S-Leitern beobachtet wird, hat 
seine Ursache in einer zirkularen Komponente des elektrischen Stromes im 
Zwischenzustand. Vf. hat die longitudinale Magnetisierung von Indium, Thal- 
lium und Zinn im Zwischenzustand gemessen. Der paramagnetische FluBanstieg 
vor dem Eintritt der S-Leitung hangt von der Temperatur, der von auBen ange- ~ 
legten magnetischen. Feldstarke und der elektrischen Stromstarke ab. Die MeB-- 
ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit der Theorie von H. MEISSNER 
(Ber. 35, 1427, 1956). Appel.” 


| 
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6695 L. Mackinnon. Further ultrasonic experiments in superconducting poly- 
crystalline tin. Phys. Rev. (2) 106, 70—72, 1957, Nr. 1. (14. Apr.) (Providence, | 
Rhode Isl., Brown Univ., Phys. Dep.) Mit der vom Vf. schon frither (1955) ver- 
wendeten Impulstechnik wird die Ultraschallabsorption eines polykristallinen 
Sn-Stabes im longitudinalen Magnetfeld (bis zu 300 Oe) untersucht: Im normal- 
leitenden Zustand zwischen 3,73° K und 4,2°K nimmt die Absorption mit zu- 
nehmender Feldstarke H laufend ab. Unterhalb der Ubergangstemperatur bleibt 
_ die Absorption bei ansteigendem H zunachst unverandert. Beim Uberschreiten’ 
des kritischen Magnetfeldes steigt die Absorption auch im polykristallinen 
Material wahrend des Uberganges zum n-leitenden Zustand stark an, um bei 
weiterer Erhéhung des Feldes wieder langsam abzunehmen. Beim Umkehren 
_ der Feldrichtung sind deutliche Hystereseerscheinungen feststellbar. Ihre Form 
ist temperaturabhangig. Durchlaufen die Schallwellen im wesentlichen die 
Randgebiete des S-Leiters, andeft die Hysteresisschleife in charakteristischer 
Weise ihre Form (verringerte Absorption bei Feldumkehr nach Unterschreitung 
von H,). Aus diesen Versuchen kann geschlossen werden, daB im Zwischen- — 


zustand in der Nahe der Stabachse solange ein hoherer Anteil an n-leitenden Be- 
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reichen als in den Randgebieten zu finden ist, bis ein ziemlich hohes Magnetfeld 
(= 0,7 H,) mit entgegengesetzter Richtung die eingefrorenen Feldanteile ver- 


drangt, so daB die Probe bei weiterer Feldsteigerung bis in die Nahe von H 
wieder fast vollstandig s-leitend wird. Ruhl. : 


6696 F. Reif. Study of superconducting Hg by nuclear magnetic resonance tech- 
niques. Phys. Rev. (2) 106, 208—220, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Chicago, Ill., Univ., 
Inst. Study Metals.) Die Untersuchung von Supraleitern mit Hilfe der magne- 
tischen Kernresonanzmethode kann wegen des MEISSNER-OCHSENFELD-Effektes 
nur an Proben durchgefiihrt werden, die wenigstens in einer Lineardimension 
die Gré8enordnung der Eindringtiefe aufweisen. Vf. verwendet unter anderem 


aus diesem Grund kolloidales Hg. Herstellungsverfahren und charakteristische . 


_ Ejigenschaften solcher Kolloide mit einem Teilchendurchmesser unter 500 
sind beschrieben. Die an den supraleitenden Proben gemessene Resonanzlinie 

zeigt eine Frequenzverschiebung ((»,, — »;)/¥; mit »,, = Kernresonanzfrequenz 

im Metall und »; = Kernresonanzfrequenz derselben Atomart im Isolator bei 


gleichem duBeren Magnetfeld), welche geringer ist, als im normalleitenden Metall. 
Fir auBere Magnetfelder zwischen 750 und 2300 G betragt sie bei 1,2° K 1,6 %. 
Das sind etwa 65 % des Wertes im normalleitenden Zustand. Auch die Form der 
-Resonanzlinien ist verandert. Zur Deutung des Ergebnisses wird die im S-Leiter 
zu erwartende Linienform und -verschiebung unter der Annahme kugelférmiger 
Teilchen berechnet und das experimentelle Resultat vom thermodynamischen 
Standpunkt diskutiert. Uberlegungen an Hand des Zweifliissigkeitsmodelles 
fihren zu einer Beziehung zwischen Frequenzverschiebung und Temperatur, die 
wenigstens qualitativ mit den Versuchsergebnissen tbereinstimmt. Ruhl. » 


6697 1. Braun. On the ultimate concentration distribution in zone-melting. Brit. 
J. appl. Phys. 8, 457—461, 1957, Nr.11. (Nov.) (Bristol, Univ., Wills Phys. 
Lab.) Vf. geht von der Lésung der Gleichungen fiir das Zonen-Schmelzen aus, 
die die Wirkung des normalen Schmelzens in der letzten Zone beriicksichtigen. 
Fiir beliebige Werte des Verteilungskoeffizienten k wird eine exakte Lésung 
fiir die letzte, d. h. von weiteren Schritten nicht beeinfluBbare Konzentrations- 
verteilung angegeben. Die Ergebnisse sind fiir verschiedene Werte von k und der 
Zonenlange graphisch dargestellt. Aus dem Vergleich mit den aufeinander 
folgenden Konzentrationsprofilen kann die Zahl der notwendigen Schritte be- 
rechnet werden. Die Konzentrationsprofile oszillieren zunaichst um die letzte 
Verteilung, dann werden die Schwankungen immer kleiner M. Wiedemann. 


6698 D. H. Clarke. Semiconductor lifetime as a function of recombination state, 
density. J. Electronics 3, 375—386, 1957, Nr. 4. (Wembley, Eng]., Gen. Elect. 
Comp. Ltd., Res. Labs.) Nach SHocKLEY und READ (1952) geschehen in einem 
Halbleiter mit kleinen Dichten der Rekombinationszustande die Elektronen- 
iibergange. zwischen Leitfahigkeits- und Valenzband iiber Rekombinations- 
zentren im verbotenen Band. Dieses stationare Modell, in guter Ubereinstimmung 
mit experimentellen Ergebnissen an Germanium und Silicium, ist z. B. fiir 
Halbleiter vom Typ A,,;;—By nicht zutreffend. Es wird deshalb fir das 


Ubergangsverhalten iber die stationdéren und quasi-stationaren Verhaltnisse 
hinaus erweitert und mit den Lésungen von Fan und RITTNER verglichen. — 
Wahrend das Abklingen der Photoleitfahigkeit nach SHOCKLEY-READ als 
Summe zweier Exponentialfunktionen behandelt wird und die Lebensdauer der 
injizierten Trager umgekehrt proportional der Rekombinationszentrendichte ist, 
ergibt sich fiir ausreichend hohe RKZ-Dichte nach CLARKE eine einfach exponen- 
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tielle Abhangigkeit, obwohl Elektronen- und Lécherdichte’ stark differieren 
kénnen. Die beiden Ubergangsméglichkeiten (fiir Elektronen und Lécher) sind 
zwar getrennt zu ermitteln — fir hohe Dichten nahern sich die Formeln denen 


fir hochisolierende Photoleiter an —, es existiert jedoch ein gemeinsamer Be- 

reich des photoleitenden Verhaltens — statisch und dynamisch — in dem die 

Dichte der Rekombinationszustande ohne EinfluB auf das Ergebnis ape ie 
eidel. 


6699 Frank J. Blatt. Theory of mobility of electrons in solids. Solid State Phys. 4, 
1957, S.199—366. (East Lansing, Mich., State Univ., Dep. Phys. Astron.) Zu- 
sammenfassender Bericht. — Inhalt: I. Introduction. II. Statistics of free elec- 
trons. III. BotrzMANN equation. IV. Solution of the BoLTZMANN equation for 
nonspherical energy surfaces and anisotropic relaxation times. V. Scattering 
mechanismus. VI. Effects arising from lack of thermal equilibrium. 
Weidemann. 


6700 V. 1. Boneh-Bruevich. Statistics of electrons and holes in a homopolar semi- 
conductor taking into account their interaction with the lattice vibrations. Soviet 
Phys. JETP 4, 196—201, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. 
Phys., Moskau 31, 254—260, 1956, Aug.) (Moscow Elektrotech. Inst. Commun.) 
Die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Phononen in einem homéopo- 
laren Halbleiter wird in die Untersuchung der stationéren Dichteverteilung 
der Elektronen einbezogen. Es wird gezeigt, daB auf Grund dieser Wechselwir- 
kung auch am absoluten Nullpunkt der Temperatur ein reiner Halbleiter eine 
von Null verschiedene Leitfahigkeit besitzt. Madelung. 


- 


6701 E.1. Adirovich, G. M. Guro and V. F. Kuleshov. Dependence of the life time 
of nonequilibrium charge carriers in germanium on temperature and composition. 
Soviet Phys. JEPT 4, 202—212, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 31, 261—272; 1956, Aug.) (USSR, Acad. Sci., P.N. 
Lebedev Phys. Inst.) Die Lage der FERm1-Kante in Abhangigkeit von der Tempe- 
ratur und der Stérstellenkonzentration wird fiir Halbleiter mit kleiner Haft- 
stellen-Dichte berechnet. Mit Hilfe dieser Ergebnisse wird die Abhangigkeit 
der Lebensdauer von Ladungstragern von den gleichen Parametern gewonnen. 
Madelung. 


6702 K. B. Tolpygo and E. I. Rashba. Bipolar diffusion of current carriers in the 
presence of deep traps, Soviet Phys. JETP 4, 213—216, 1957, Nr. 2. (Marz.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 31, 273—277, 1956, Aug.) 
(Ukrain. SSR, Acad. Sci., Inst. Phys.) Theoretische Untersuchung der ambipo- 
laren Diffusion von Ladungstragern in Halbleitern bei Gegenwart ,tiefer’ Haft- 
stellen. Madelung. 


6703 HH. B. DeVore. Spectral distribution of photoconductivity. Phys. Rev. (2 
102, 86—91, 1956, Nr. 1. (1. Apr.) (Princo J.. RCA Late) vi. lefert an 
Theorie tiber die spektrale Verteilung der Photoleitfahigkeit von Halbleitern, 
wobei sowohl die Oberflachen- als auch die Volumen-Rekombination der durch 
Lichtquanten erzeugten Ladungstrager beriicksichtigt werden. Die Ergebnisse 
werden mit Mefresultaten von Antimonsulfat verglichen. Appel. 


6704 Gabriel Weinreich. Ultrasonic attenuation b iat i 

y free carriers in germanium. 
Phys. Rev. (2) 107, 317—318, 1957, Nr. 4. (4. Juli.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Bemerkungen zu einer Arbeit von F. J. BLatr (Phys. Rev. 105, 
1118, 1957) tiber die Ultraschalldampfung in anisotropen Halbleitern durch freie 
Ladungstrager. Madelung. 
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6705 T. R. Waite. Theoretical treatment of the kinetics of diffusion-limited reac- 
tions. Phys. Rev. (2) 107, 463—470, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) 


T. R. Waite. Diffusion-limited annealing of radiation damage in germanium. 
Ebenda S. 471—478. (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Wahrscheinlich- 
keit des Eintretens einer bimolekularen Reaktion A + B + AB wird bestimmt 
durch 1. die Wahrscheinlichkeit, das die Reaktionspartner bei ihrer ungeordneten 
Bewegung sich treffen und 2. der Wahrscheinlichkeit, daB die fiir die Reaktion 
notwendigen Parameter die Reaktion gestatten. In festen Lésungen ist haufig 
die erste dieser beiden Forderungen entscheidend. Im ersten Teil der Arbeit wird 
eine allgemeine Theorie solcher durch Diffusion begrenzter Reaktionen ent- 
wickelt und im zweiten Teil diese Theorie auf das Ausheilen von Strahlungs- 
schaden in Germanium (Rekombination von Atomen auf Zwischengitterplatz 
und Fehlstellen) angewendet. Madelung. 


6706 C. G. B. Garrett. High-frequency relaxation processes in the field-effect experi- 
ment. Phys. Rev. (2) 107, 478—487, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Theoretische Untersuchung des Feld-Effektes an Halbleiter- 


_oberflachen bei hohen Frequenzen und Deutung zweier von MoNTGOMERY 


experimentell gefundener Dispersionserscheinungen. Madelung. 


6707 Elihu Abrahams. Donor electron spin relaxation in silicon. Phys. Rev. (2) 
107, 491—496, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., 
Dep. Phys.; Murray Hill, N. J. Bell Teleph. Lab.) Theoretische Untersuchung 
der Spin-Relaxation von in Donatoren gebundenen Elektronen auf Grund von 
Spin-Bahn-Kopplung. Diskussion verschiedener méglicher Relaxations-Mecha- 
nismen. Madelung. 


6708 E.N. Adams. Vasileff’s calculation of electronic self-energy in semiconductors. 
Phys. Rev. (2) 107, 671, 1957, Nr. 3. (1. Aug.) (Pittsburgh, Penn., Westing- 
house Res. Lab.) Es wird auf einen Fehler in der Theorie der Temperatur- 
abhangigkeit der Breite der verbotenen Zone und der effektiven Massen in Halb- 
leitern von VASILEFF (Ber. 36, 2109, 1957) hingewiesen. Madelung. 


6709 L. L. Korenblit. Zur Theorie der magnetischen Beschaffenheit atomarer 
Halbleiter. I. J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 719—727, 1954, Nr. 6. 
Weidemann. 

6710 W. W. Tyler. R. Newman and H. H. Woodbury. Properties of germanium 
doped with cobalt, Phys. Rev. (2) 97, 669—672, 1955, Nr. 3. (1. Febr.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Die Messung der Temperaturabhangigkeit 
des spez. Widerstandes von n- und p-leitendem Kobalt-dotiertem Germanium 
zeigt, daB durch Kobalt im Germanium Akteptorenniveaus erzeugt werden, 
die 0,31 + 0,01 eV vom Leitungsband und 0,25 + 0,01 eV vom Valenzband 
entfernt liegen. Der effektive Verteilungskoeffizient von Co im Ge ist ungefahr 
10-8. Tiefliegende, durch Kobalt hervorgerufene Niveaus wirken bei 300° K als 
Rekombinationszentren. Die bei der photoelektrischep Untersuchung der Stér- 
leitung gefundenen lichtelektrischen Grenzenergien stimmen mit den aus den 
Leitfahigkeitsmessungen berechneten Werten iiberein. Alle Beobachtungen, 
deuten auf Haftstellen fiir Lécher hin und lassen sich durch ein Modell deuten, 


bei dem doppelt geladene Stérstellen als Haftstellen fiir Lécher wirken. 
: Henker, 


6711 ¥. Hubbard Horn. Densitometric and electrical investigation of boron in 
silicon. Phys. Rev. (2) 97, 1521—1525, 1955, Nr. 6. (15. Marz.) (Schenectady, 
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N. Y., Gen. Elect. Res. Lab.) Die Dichte von einkristallinem Si wurde zu 2,33067 
(25,3° C) gemessen. Dieses Ergebnis stimmt mit dem aus dem Gitterparameter 
5,4295 + 0,0005A berechneten Wert iiberein. Die absolute Genauigkeit der 
Methode betrug 10-5 g cm-* und die Empfindlichkeit fiir Relativmessungen 
3-40-? g-cm-’. Bei Silictumproben mit verschiedenen Borkonzentrationen wurde 
gefunden, da8 mit zunehmender Borgehalt die Dichte:der Probe zunimmt. 
Hierbei tiberlagern sich zwei Effekte. Die durch den Ersatz von Siliciumatomen 
durch Boratome zu erwartende Abnahme der Dichte wird itiberkompensiert 
durch die von den Boratomen hervorgerufene Gitterkontraktion. Die Analyse 


der Ergebnisse zeigt, daB das Bor bis zu Konzentrationen von 0,3 % auf Gitter- / 


platzen eingebaut wird. Leitfahigkeitsmessungen ergeben, daB bei Zimmer- 
temperatur jedes Boratom als Akzeptor fiir ein Elektron wirkt. Es wurde die 
gleiche Abhangigkeit der Beweglichkeit von der Borkonzentration gefunden 
wie sie die theoretischen und experimentellen Ergebnisse von DEBYEund KOHANE 
zeigen. Henker. 


6712 J. K. Galt, W. A. Yager and H. W. Dail jr. Cyclotron resonance effects in 
graphite. Phys. Rev. (2) 103, 1586—1587, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Vff. haben die Zyklotron-Resonanzabsorption von 
einkristallinen Graphit-Scheiben bei einer Mikrowellen-Frequenz von etwa 
24-103 MHz bei 77;:4,2; 1,3 und 1,1° K gemessen. Das statische Magnetfeld 
war senkrecht zur 001-Ebene des Kristalles orientiert. Aus den Resonanz-Ex- 
trema ergeben sich scheinbare Massen von 0,05; 0,03 und 0,02 mp. Appel. 


6713 RK. C. Miller and F. M. Smits. Diffusion of antimony out of germanium and 
some properties of the antimony-germanium system. Phys. Rev. (2) 107, 65—70, 
1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Friihere Experimente 
uber die Eindiffusion von Stérstellen in Halbleiter aus einer gasférmigen Nachbar- 
phase (Ber. 36, 1221, 1957) werden erganzt durch entsprechende Versuche tiber 
Herausdiffusion von Stérstellen aus einem Halbleiter. Madelung. 


6714 M. C. Steele. Magnetic field dependence of the Seebeck effect in germanium. 
Phys. Rev. (2) 107, 81—83, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Princeton, N. J., Radio Corp., 
RCA Lab.) Die Thermokraft von n-Germanium wurde als Funktion des Magnet- 
feldes bei Temperaturen zwischen 78°K und 278°K gemessen, In allen Fallen 
stieg der Wert der Thermokraft mit wachsendem Magnetfeld an, wahrend die 
Warmeleitfahigkeit im gesamten gemessenen Bereich (0—11500 Gau8) konstant 
blieb, Die Abhangigkeit der Thermokraft vom Magnetfeld kann mit Hilfe 
eines einfachen Modells theoretisch gedeutet werden. Madelung. 


6715 Louis Gold and Laura M. Roth. Galvanomagnetic theory for n-type germanium 
and silicon: Hall theory and general behavior of phiwetwoesl |e Sa Rev. (2) 
107, 358—364, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Lexington, Mass., Inst. Technol., Lincoln 
Lab.) Fine allgemeine fiir beliebige Magnetfelder giiltige Form des Widerstands- 
tensors in n-Germanium und -Silicium wird unter der Annahme einer konstanten 


Relaxationszeit angegeben und hieraus Beziehungen fiir den HALui-Koeffizienten © 
und die Widerstandsanderung abgeleitet. ' Madelung. 


6716 W.Shoekley and J.T. Last. Statistics of the charge distribution for a localized flaw 


in a semiconductor. Phys. Rev. (2) 107, 392—396, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Mountain | | 


View, Calif., Beckman Instr., Shockley Semicond. Lab.) Theoretische Unter- 
suchung der Eigenschaften von Gitterstérungen mit mehreren Energieniveaus im 
verbotenen Gebiet eines Halbleiters (flaws). Entwicklung ‘von statistischen 
Methoden zur Erfassung dieser Stérstellen in der tiblichen Statistik des Bander- 


modells, Madelung. 
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6717 A. Many and D. Gerlich. Distribution and cross sections of fast states on 
germanium surfaces in different gaseous ambients. Phys. Rev. (2) 107, 404—411, 
1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Univ., Dep. Phys.) Gleich- 
zeitige Messungen der Oberflachenrekombination und der Raumladung der 
_,8chnellen*: Oberflachenzustande an Germanium-Oberflachen wurden bei ver- 
schiedenen Temperaturen und bei verschiedenen angrenzenden Gasphasen 
durchgefiihrt. Die Ergebnisse lassen Riickschliisse auf die Natur der ,,schnellen‘ 
Zustande zu. Madelung. 


6718 _ Audrey D. Stuckes. Thermal conductivity of indium antimonide. Phys. Rev. 
(2) 107, 427—428, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (Manchester, Engl., Metropolitan- 
Vickers Electr. Co., Res. Dep.) Die Warmeleitfahigkeit von InSb verschiedener 
Reinheit wurde mit Hilfe einer Vergleichsmethode im Bereich von 40°C bis 
425°C gemessen. Die GréBe des elektronischen Anteils der Warmeleitfahigkeit 
stimmt im Rahmen der MeBgenauigkeit mit. der Theorie uberein. 

Madelung. 


6719 Shyh Wang and George Wallis. Recombination centers and fast states on 
unstable germanium surfaces. Phys. Rev. (2) 107, 947—953, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Woburn, Mass., Sylvania Electr. Prod. Inc.) Es wurden Messungen der Ober- 
flachenleitung, Photoleitung und des Feld-Effektes an Germanium-Einkristallen 
durchgefihrt. Frisch geatzte Oberflachen zeigten deutliche Abweichungen von 
den Ergebnissen an alteren Oberflachen. Aus den Ergebnissen lassen sich Schliisse 
auf die Natur der Oberflachenzustaénde und der Rekombinationszentren ziehen. 
Madelung. 


6720 R. G. Shulman, B. J. Wytuda and P. W. Anderson. Nuclear magnetic 
resonance in semiconductors. II. Quadrupole broadening of nuclear magnetic reso- 
nance lines by elastic axial deformation. Phys. Rev. (2) 107, 953—958, 1957, 
Nr. 4. (15. Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) In Fortsetzung friherer 
Experimente (SHUMAN, Mays and McCatt, Ber. 36, 1588, 1957) wird de 
Verbreiterung von Kern-Resonanz-Linien durch Quadrupol-Wechselwirkung an 
InSb und GaSb untersucht. Madelung. 


6721 Ignacy Filinski. Modulation of light reflected from germanium by injected 
current carriers. Phys. Rev. (2) 107, 1193, 1957, Nr. 4. (15. Aug.) (Warsaw, Pol., 
Univ.) Nachweis der Méglichkeit das von einer Germanium-Oberflache reflek- 
tierte Licht durch Injektion von Ladungstragern zu modulieren. 

Madelung. 


6722 Leonard Sosnowski. Contribution of current carriers in the reflection of 
light from semiconductors. Phys. Rev. (2) 107, 1193—1194, 1957, Nr. 4, (15. Aug.) 
(Warsaw, Pol., Univ.) Interpretation des von FILINSKI (vorst. Ref.) gefundenen 
Effektes der Modulation der Lichtreflexion an einer Germanium-Oberflache 
durch Injektion von Ladungstragern. Madelung. 


6723 (.S. Fuller and J. A. Ditzenberger. Effect of structural defects in germanium 
on the diffusion and acceptor behavior of copper. J. appl. Phys. 28, 40—48, 1957, 
Nr. 1, (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell. Teleph. Labs.) Vff. korrigieren ihre Deutung 
friiherer Versuche (Ber. 34, 1869, 1955), wonach Ficx’sches Diffusionsgesetz 
befolgt sei, was VAN DER MAESEN und BRENKMAN (Electrochem. Soc. 102, 229, 1955) 
bestritten hatten. Sie mafen an ebenen und gebogenen Ge-Kristallen mit defi- 
nierten Atzgruben-Zahlen eindiffundiertes Cu im Akzeptor-Zustand durch die 
Leitfahigkeit, total durch die Radioaktivitat und schlieBlich durch Abbildung 
der Grenzen der p-n-Gebiete. Sie fanden, daB gebogene Kristalle schneller Akzep- 
tor-Gleichgewicht erreichen und Leerstellen in Nahe von Versetzungen als Senken 
fiir Akzeptor-Cu wirken. Mechanismus der Diffusion erweist sich als stark ab- 
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a 
bangig von Versetzungs-Struktur; ebenso das Erreichen des Akzeptor-Zustandes. 
Ahnliche Prozesse sollten iiberall méglich sein, wo ,,substituierte‘ Verunreini- 
gungen unerwartet tief in Kristalle eindiffundieren. H. G. Otto. 


6724 Paul F. Schmidt. Hydrogen doping as the mechanism of electrolytic rectifica- 
tion. J. appl. Phys. 28, 278—279, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Philadelphia, Penn., 
Philco Corp., Res. Div.) Schichten aus anodisch abgeschiedenem Tantal mit 
1800 A Oxyddicke und n-Silicium mit 900A Oxyddicke zeigen dicht oberhalb 
der Temperatur von CO,-Eis in Lésung von NH,NO; in flissigem NH; den 
iiblichen Gleichrichtereffekt mit Strémen der ublichen GréBenordnung in FluB- 
richtung. In Lésung von Rubidium-Jodid in fliissigem SO, dagegen sind die 
Stréme sehr klein und die Unterschiede zwischen FluB- und Sperr-Richtung 
verwischt. Daraus schlieBt Vf., daB in der kathodischen Richtung Protonen in 
das Oxyd eindringen und dort leicht ionisierbare Verunreinigungs-Niveaus er- 
zeugen. Das Feld an der Grenze Metall ~~ Oxyd wird also erheblich gréBer, 
und die Elektronen kénnen bis zur Grenze Oxyd — Elektrolyt vordringen. Die 
verhdltnismaBig kleinen Protonen kénnen eine geniigend hohe Beweglichkeit 
haben, um das Frequenzverhalten zu erklaren. Die Ansicht des Vf. steht im 
Einklang mit Motiwo (Ber. 33, 2658, 1954), sowie THomAs und LANDER (Vor- 
trag in Garmisch 1956), wonach Wasserstoff in ZnO Donatorniveaus bildet, die 
0,04 eV unter dem Leitfahigkeitsband liegen. Euler, 


6725 P. A. Lee. Determination of the impurity concentrations in a semiconductor 
from Hall coefficient measurements. Brit. J. appl. Phys. 8, 340—343, 1957, Nr. 8. 
(Aug.) (Rugby, Brit. Thomson-Houston Co. Ltd.) Die Tragerdichte eines Halb- 
leiters in Abhangigkeit der Temperatur und der Akzeptoren- zur Donatoren- 
dichte wird abgeleitet und graphisch dargestellt. Die experimentell aus der 
Messung des HAtt-Koeffizienten ermittelte Tragerdichte ist an den Verlauf 
der theoretischen Kurve anzugleichen, was praktisch einer Bestimmung der 
Gleichgewichtskonstanten und der effektiven Masse der Lécher gleichkommt. 
Es 1aBt sich hieraus die Akzeptoren- und Donatorendichte verhaltnismaBig ge- 
nau bestimmen, wenn die Messungen bis zu 55° K herab durchgefiihrt werden 
vor allem fiir Ladungstragerdichten (~2-10! cm-8), bei denen die tracer-Methode 
und massenspektroskopische Verfahren versagen. Weidel. 


6726 W. G. Pfann. Techniques of zone melting and crystal growing. Solid Stat 
Phys. 4, 1957, S. 423—521. (Murray Hill, Ne seks Bell Teleph. Labs.) Zu. 
sammenfassender Bericht. — Inhalt: I. Introduction. II. The distribution coeffi- 
cient and normal freezing, III. Principles of zone refining. IV. Practice of zone 
refining. V. Zone leveling. VI. Methods of perturbing the concentration. VII. 
Temperature-gradient zone melting. VIII. Crystal growth and dislocations. 
fae : Weidemann. 

} » Slar and E. Burstein. Impact ionization of impurities in ger ium. 
J. Phys. Chem. Solids (1) 2, 1—23, 1957, Nr. 1. (Ana) (Weshington tite 
States Naval Res. Lab.) Freie Ladungstrager entstehen im Germanium durch 
thermische oder optische Anregungsprozesse, durch die neutrale Stératome 
ionisiert werden. Ein dritter méglicher IonisationsprozeB besteht in der StoB- 
ionisation von neutralen Fremdatomen durch freie Ladungstrager, die aus dem 
angelegten elektrischen Feld eine zur Ionisation hinreichend groBe kinetische 
Energie gewonnen haben. Solche Prozesse fiihren oberhalb einer gewissen kri- 
tischen Feldstérke E, zu Abweichungen vom Oumschen Gesetz. Vff. haben in 


einer ausfihrlichen Arbeit diesen Effekt experimentell in Abhangigkei 

t eit d 
Temperatur, der magnetischen Feldstarke, Art und iansatiition Oh ties 
unreinigungen, Geometrie, Oberflacheneffekten und Orientierung am Germa- 
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nium untersucht. Die Untersuchungen wurden vornehmlich bei der Tempe- 
ratur des fliissigen Heliums (4,2° K) durchgefiihrt, die experimentelle MeSan- 
ordnung, Kontaktierung der Proben usw. ist ausfiihrlich beschrieben worden. 
Es wird eine qualitative Theorie des Effektes entwickelt, die fiir die kritische 


Feldstarke die Beziehung: E, = 2c/u ((y 1/2 kT) — 4)'!2 liefert. c ist die Schall- 


geschwindigkeit, w die Ladungstragerbeweglichkeit, I die Ionisierungsenergie 
der Stérstellen und y ein Faktor von der GréBenordnung 1. Die experimentellen 
Ergebnisse lassen sich so zusammenfassen: die kritische Feldstarke ist umge- 
kehrt proportional der Temperatur und umgekehrt proportional der Beweglich- 
keit (bei tiefen Temperaturen «4 ~ T?/?), die kritische Feldstarke ist umgekehrt 
proportional der magnetischen Feldstarke, Zunahme der Stérstellenkonzen- 
trationen von Elementen der dritten und fiinften Gruppe des Periodischen 
Systemes verringert die Beweglichkeit und vergréBert daher E,, die Geometrie 


der Proben hat keinen merklichen Einflu8 auf E,, in 110- Richtung ist E, um 


30% kleiner als in 100-Richtung. Die elektronentheoretische Behandlung von 
Teilproben wird angekindigt. Appel. 


6728 W..S. Boyle and A. D. Brailstord. Infrared resonant absorption from bound 
Landau levels in InSb. Phys. Rev. (2) 107, 903—904, 1957, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Madelung. 


6729 W. T. Read jr. and G. L. Pearson. The electrical effects of dislocations in 
germanium. Rep. Conference ,,Defects in Crystalline Solids‘‘, Bristol, 1954, 
S. 148—152. H. Ebert. 


.6730 Horst Grunewald und Werner Neumann. Uber die elektrische Leit{ahigkeit 

von Blei II-Oxyd mit Zusdizen von Chromoxyd. Z. angew. Phys. 9, 447—448, 
1957, Nr. 9. (Sept.) (Potsdam-Sanssouci, Padagog. Hochsch., Inst. Experimen- 
talphys.) Vff.untersuchten die Abhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit 
von gesintertem BleilJ]-Oxyd vom Gehalt an Chromoxyd. Der Chromoxyd- 
gehalt variierte dabei zwischen 0 und 2,0 Mol %. Es zeigt sich da® die elektrische 
Leitfahigkeit des PbO im Temperaturbereich zwischen 200 und 500° C praktisch 
unabhangig vom Cr,0,-Gehalt ist: Daraus werden Schliisse auf den Fehlord- 
‘nungsmechanismus gezogen. Appel. 


6731 H. Gobrecht und A. Bartsehat. Uber die Halbleitereigenschaften von syn- 
thetischen Herzenbergit-(SnS)-Kristallen. Z. Phys. 149, 541—522, 1957, Nr. 4. 
(31. Okt.) (Berlin, Techn. Univ., IJ. Phys. Inst.) Es wird die Herstellung von 
SnS-Einkristallen aus der Dampfphase beschrieben, an denen Réntgenstruk- 
turuntersuchungen durchgefiihrt werden, die zur Bestimmung der Raumgruppe 
Ds, fiihren (a = 3,99, b = 4.32 und c = 11,18 A). Der Absorptionsverlauf an 


Einkristallen, Aufdampfschichten und Pulver wird gemessen und zeigt, da der 
Bandabstand bei 1,25 eV liegt. Bei Durchstrahlung in Richtung der c-Achse 
beobachtet man eine Anisotropie, aus der geschlossen wird, daB die Differenz der 
Bandabstande in beiden Richtungen 0,076 eV betragt. Die SnS-Kristalle zeigen 
auBerdem einen deutlich ausgepragten Gleichrichtereffekt und im Bereich von 
0,8 bis 1,0: einen in dieser Richtung abnehmenden inneren lichtelektrischen 
Effekt. An SnS-Aufdampfschichten beobachtet man irreversible Vorgange, die 
auf die Einwirkung von Sauerstoff zuriickgefiihrt werden. D. Hahn. 


6732 M. Balkanski und I. Broser. Uber den Transport von Anregungsenergie in 
ZnS- und CdS-Kristallen. Z. Elektrochem. 61, 715—723, 1957, Nr. 6. (Aug.) 
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(Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Bei bekannten Photo- 
halbleitern wie CdS und ZnS wurde bisher angenommen, daB das auffallende 
Licht freie bewegliche, geladene Teilchen erzeugt und der Energietransport von 
der Anregungstelle zu den Rekombinationszentren durch diese Teilchen, d. h. 
Elektronen und Lochelektronen getragen wird (M. Scu6n, Ber. 23, 2102, 1942) 
Vif. versuchten in der vorliegenden Arbeit die Frage zu klaren ob auch eine 
Energiewanderung durch ungeladene Anregungszustande, Exzitonen, erfolgen 
kann. Zu dem Zweck wird der ProzeB der Energiewanderung von ungleich- 
maBig belichteten Einkristallen aus CdS und ZnS untersucht. Die Kristalle 
wurden synthetisch geziichtet. Die MeBmethode beruht im wesentlichen darauf, 
daB auch dann zwischen zwei Elektroden ein Photostrom beobachtet wird, wenn 
man das Gebiet in der Nahe dieser Elektroden gar nicht einer Strahlung aussetzt, 
sondern vielmehr nur ein kleiner Teil des Kristalls angeregt wird. Vff. beob- 
achten zwei verschiedenartige Diffusionsvorgange mit verschieden groBen Diffu- 
sionslingen. Nach den MeBergebnissen soll der Energietransport tiber gréBere 
Entfernungen (Diffusionslange etwa 0,3 cm) nicht durch Elektronen bzw. Loch- 


_ elektronen aufrecht erhalten werden, sondern durch Diffusion von Exzitonen 


oder durch Streuung von Lumineszenzlicht entstehen. Appel. 


6733 A. Terenin, E. Putzeiko et I. Akimov. Sensibilisation optique des semi- 
conducteurs par des colorants organiques. J. Chim. phys. 54, 716—725, 1957, 
Nr. 9. (Sept.) (Leningrad, Univ., Inst. Opt.) Zwischen den Platten eines Konden- 
sators wird die Halbleiterschicht von 0,2mm Dicke so montiert, daB keine 
Beriihrung mit den Elektroden erfolgt. Belichtung mit Kr- oder Bogenlampe 
iiber einen Monochromator, Breite der Bereiche 10—20 A, Unterbrechung des 
Lichtstroms mit einem rotierenden Sektor, 100—200/s, Verstaérkung variabel, 
auf das 25000—300000fache. Fiir einige Versuche wird eine Dauerbelichtung 
hinzugefiigt. Anfarbung der Halbleiterschicht durch Eintauchen in eine Lésung; 
Trocknung an der Luft. Untersuchung des Vorzeichens der Ladungstrager. 
Darstellung und Besprechung der Ergebnisse, die durch Variation der Halbleiter 
und der Farbstoffe (und der Gase!) sehr mannigfaltig sind: Oxyde und Sulfide 


von Zn, Cd, Cu, Halogenide von Tl, Hg, Ag, Pb- - -Farbstoffe: Di- und Triphenyl- 


methane, Thiazine, Trypaflavin, Indigo, Phtalocyanine, Chlorophyll, Fluores- 
cein und Derivate, Methylorange, Kongorot, Cyanine---Bezugnahme auf p- 
bzw. n-Leitung, bei den Farbstoffen auf Sensibilisation beim photographischen 
Proze8. Temperatursenkung fiihrt zu einer Senkung der photoelektrischen 
Wirkung. — Ergebnis: In vielen Fallen bewirkt die Anfarbung eine starke Er- 
héhung des Photostromes; das Wirkungsspektrum stimmt mit der Kurve der 
Absorption tiberein. Die Farbstoffe selbst zeigen kaum Leitfahigkeit. Die Wirkung 
der Anfarbung bedeutet einen Sensibilisierungsvorgang mit Energieiibertragung 
zwischen dem adsorbierten Farbstoff und dem Grundmaterial, dem Halbleiter. 
Bandow. 


6734 Hiechard H. Bube. Analysis of photoconductivity applied to cadmium-sulfide- 
type photoconductors. J, Phys. Chem. Solids 1, 234—248, 1957, Nr. 4. (Jan.) 
(Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Labs.) Das Modell eines Photo- 
leiters mit zwei verschiedenen durch ihren Einfangquerschnitt charakterisierte 
Aktivatorzentren und einer Haftstelle wird beschrieben und aus deh Reaktions- 
gleichungen fiir den Gleichgewichtszustand die Konzentration der Defektelek- 
tronen p und die durch optische Anregung in der Zeiteinheit erzeugten Elek- 
tronen-Defektelektronen-Paare als Funktion der Elektronendichte n hergeleitet: 
Zur Erleichterung der arithmetischen Berechnungen zur Bestimmung der 
Ladungstragerkonzentrationen und der Konzentration der mit Elektronen ge- 
fullten Stérstellen als Funktion der Lichtintensitat werden einige vereinfachende 
Annahmen gemacht und fiir die verschiedenen Parameter (Konzentration und 
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Einfangquerschnitt der Stérstellen, Wahrscheinlichkeit der thermischen An- 
regung) entsprechende numerische Werte angenommen. Die Anderung der’ Er- 
gebnisse unter Beriicksichtigung der direkten Anregung von Elektronen aus 
Stérstellenniveaus und bei alleiniger Anregung des tiefliegenden Aktivator- 
-zentrums wird angegeben. Die Anderung der Photoempfindlichkeit mit der 
‘Temperatur wird summarisch fiir den niederen, mittleren und hohen Temperatur- 
bereich betrachtet. Die gewonnenen experimentellen Ergebnisse iiber die Ab- 
hangigkeit des Photostromes, der Anstiegs- und Abfallzeit des Photostromes 
von der Lichtintensitat und der Temperatur werden nach dieser Theorie diskutiert 
und einige Parameterwerte abgeleitet. Fiir CdSe wurde der Energieabstand des 
tiefliegenden Aktivatorterms vom oberen Valenzbandrand zu 0,64 eV und das 
_Verhialtnis der Einfangquerschnitte von Defektelektronen zu Elektronen fiir 
diesen Term zu 8-105 bestimmt. Nach dem Modell ist die schnelle Abklingzeit 
des Photostromes von CdSe bei Zimmertemperatur, das Auftreten der Super- 
linearitat und die starke Temperaturabhangigkeit der Photoempfindlichkeit mit 
der Lage dieses tiefliegenden Aktivatorterms verkniipft. Dehoust. 


6735 Sumiaki Ibuki and Seiichi Yoshimatsu. Photoconductivity of stibnite 
(Sb,S3). J. phys. Soc. Japan 10, 549—554, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Amagasaki, 
Hyogo, Mitsubishi Elec. Mfg. Co., Ltd.) Weidemann. 


6736 Jack R. Dixon. Photoelectromagnetic effect in indium arsenide. Phys. Rev. 
(2) 107, 374—378, 1957, Nr. 2. (15. Juli.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval Ordn. 
Lab.) Experimentelle Untersuchung des photoelektromagnetischen Effektes an 
InAs. Aus den Ergebnissen ergaben sich fiir die Volumenlebensdauer der Elek- 
tronen und Locher in n-leitendem Material 6-10-° s und in p-leitendem Material 
5-10-1°s. Messungen der Oberflachenrekombination ergaben Werte von 0 bis 
10? cm/s fiir geatzte Oberflachen und 10° cm/s fir geschmirgelte Oberflachen. 
Madelung. 


6737 J. Boros und S. Csdszar. Zur elektrischen Leitung der NaCl- und KBr- 
Pastillen. Acta phys. hung. 5, 33—50, 1955, Nr. 1. (Budapest, Techn. Univ. 
Bauind., Inst. Experimentalphys.) Die Leitfahigkeit der Pastillen als Funktion 
der Temperatur ergibt Werte fiir die Aktivierungsenergie, die den F-Zentren von 
Alkalihalogenidkristallen entsprechen. Daneben wurden auch noch andere 
Aktivierungsenergiewerte gemessen, welche ebenfalls auf optischem Wege ge- 
funden wurden. Es wird angenommen, daf bei der elektrischen Leitfahigkeit 
der Pastillen Elektronen eine Rolle spielen. Luchner. 


6738 A. Bree, D. J. Carswell and L. E. Lyons. Photo- and semi-conductance of 
organic crystals. I. Photo-effects in tetracene and anthracene. J. chem, Soc. 1955, 
S. 1728—1733, Juni. (Univ. Sydney.) 


6739 D. J. Carswell and L. E. Lyons. Photo- and semi-conductance of organic 
crystals. II, Spectral dependence, quantum efficiency, and a relation between semi- 
and photoeffects in anthracene. J. chem. Soc. 1955, S. 1734—1740, Juni, (Univ. 
Sydney.) H. Ebert. 


6740 Joseph J. Loterski. Theoretical considerations governing the choice of the 
optimum semiconductor for photovoltaic solar energy conversion. J. appl. Phys. 27, 
7,7—784, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Labs.) 
Unter Beriicksichtigung der tatsachlichen spektralen Verteilung der Sonnen- 
energie nebst ihrem durch atmosphiarische Absorption bedingten Gang erhalt 
Vf. fiir den giinstigsten Wert der verbotenen Zone EG der gesuchten Halbleiter: 
1,2eV < E <1,6eV, wenn gleichzeitig die gewiinschten elektrischen Eigen- 
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schaften fiir die Energieumwandlung betrachtet werden. Hieraus resultiert, daB 


i i ichtlich sich 
ie 1 tallischen Verbindungen In P, Ga As und Cd Te voraussic 
pega om render! als die haufig vorgeschlagenen Zellen aus Si, CdS, Se und 


~ AlSb ~. Herbeek. 


6741 W. Rosenberg. Eigenschaften und Anwendung des Fldachentransistors. I. 


. 


: 


Nachrichtentechnik, Berl. 6, 492—495, 502, 1956, Nr.11. (Nov.) Nach kurzer — 


; : a : : f : den 
aut der Transistor-VierpolgréBen (r Matrix und h Matrix) wer 
en ‘Emitter- und Kollektorschaltung beschrieben. Mit Hilfe von Beispielen 
werden fiir die verschiedenen Schaltungen Verstérkung, Ein- und Ausgangs- 
widerstand dargestellt, sowie Vor- und Nachteile der Schaltungsarten gegen- 

einander abgewogen. Landwehr. 


6742 Hi. Statz, E. A. Guillemin and R. A. Pueel. Design considerations of Beas 
t istors at higher frequencies based upon an accurate equivalent circuit. Proc. 
Inst, ‘Radio Paere x Y. 42, 1620—1628, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Waltham, 
Raytheon Manufact. Co.; Cambridge, Mass., Mass. Inst. Technol.) Die ana- 


lytische Lésung der Diffusionsgleichung wird dazu benutzt, um ein genaues — 


Ersatzschaltbild fir Flachentransistoren aufzustellen. Alle darin enthaltenen 
Schaltelemente kénnen dabei durch physikalische Parameter des Transistors 
ausgedriickt werden. Aus den abgeleiteten Formeln sieht man, welche dieser 


Pe Oe 


Parameter das Frequenzverhalten beeinflussen und wie sie gewahlt werden ~ 


miissen, um eine bestimmte Frequenzgrenze zu erreichen. Es werden einige 
Beispiele besprochen. Das genaue Ersatzschaltbild kann dazu dienen, um 
Transistoren fir bestimmte Anwendungen zu entwickeln. Henker. 


6743 H. Statz and R. A. Pucel. The spacistor, a new class of high-frequency semi- 
conductor devices. Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 45, 317—324, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(Waltham, Mass., Raytheon Mfg. Co., Res. Div.) Der Spacistor ist ein transistor- 
ahnliches Gebilde, bei dem Elektronen oder Lécher direkt in das Raumladungs- 
gebiet einer entgegengesetzt vorgespannten Elektrode gebracht werden. Damit 
wird die Tragerdiffusion durch feldfreie Gebiete vermieden. Die Vorspannung 
wird so gewahlt, da die injizierten Trager durch einen lawinenartigen Prozef 
vervielfacht werden. Auf diese Weise kénnen sowohl Anordnungen mit negativem 
Widerstand als auch mit Verstarkereigenschaften aufgebaut werden. Eine 
Schwierigkeit besteht in der Anhaufung der erzeugten Trager vor dem Emitter- 
kontakt. Experimentell zeigt sich, daB dadurch Relaxationsschwingungen hervor- 
gerufen werden, die denen ahnlich sind, wenn ein Transistor mit einer Kollektor- 
spannung groBer als die Durchschlagsspannung betrieben wird. Vff. sind der 
Meinung, da diese unerwiinschte Ladungstrageransammlung durch kleine 
Emitter und zusatzliche magnetische Felder herabgesetzt werden kann. 


Huber. 


6744 Arthur P. Stern. Stability and power gain of tuned transistor amplifiers. 


Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 45, 335—343, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Syracuse, 
N. Y., Gen. Elect. Co., Electron. Lab.) Bei bestimmten Frequenzen wird die 
innere Riickkopplung eines Transistors hinreichend groB, so daB die Leistungs- 
verstarkung instabil wird und er zu schwingen beginnt. Um den Zusammenhang 
zwischen maximalem Leistungsgewinn und Stabilitat herzustellen, wird ein 
» Stabilitatsfaktor“ eingefiihrt, der von der Scheinwiderstandsmatrix. und dem 
AbschluBwiderstand abhangt. Die Untersuchung beriicksichtigt auch die Forde- 
rung nach einer bestimmten Bandbreite fiir die einzelne Verstarkerstufe. Die 
Behandlung mehrstufiger Verstérker hat zum Ergebnis, daB die Verstarkung 
eines n-stufigen Verstarkers kleiner ist als die n-fache Verstarkung der einzelnen 
Stufe, wobei die Einzelstufe denselben Stabilitatsfaktor hat wie die Stufen des 
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n-stufigen Verstarkers. In einem Anhang werden die theoretischen Betrach- 
tungen auf einen abgestimmten Transistorverstarker in Emitter- bzw. Basis- 
Schaltung angewendet, wobei der Eingangskreis in Serienresonanz, der Aus- 
gangskreis in Parallelresonanz geschaltet ist. Auch ein zweistufiger Verstarker 
mit Transformatorkopplung wird behandelt. Huber. 


6745 Kenneth E. Mortensen. Transistor junction temperature as a function of time. 
Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 45, 504—513, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Schenectady, 
N.Y., Gen. Elec. Res. Lab.) Vi: untersuchte Transistoren hinsichtlich des 
Wéarmeflusses im Betrieb und bestimmte daraus den zeitlichen Temperatur- 
verlauf an der Kontaktstelle fiir vorgegebene Spannungsfunktionen. Zunachst 
wurde unter Zugrundelegung eines eindimensionalen Warmeleitungsmodells das 
thermische Verhalten der Verbindungsstelle bei einem Spannungssprung be- 
rechnet und das Ergebnis dann mit dem Experiment verglichen. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen werden dazu benutzt, die Zeitabhangigkeit der Temperatur 
am Ubergang im Falle einer angelegten Rechteckimpulsspannung zu erhalten. 
Maximalwerte, Minimalwerte und Mittelwerte der Temperatur wurden fiir ver- 
schiedene Parameter berechnet, wobei sich zeigt, daB die Maximaltemperatur. 
bei niederen Impulsfrequenzen ein Vielfaches des Temperaturmittels betragen 
kann. Auch dies wird mit den gemachten Messungen verglichen und bestatigt. 
Eine Beschreibung der MeSanordnung schlieBt sich an. SchlieBlich werden die 
Konsequenzen dieser Untersuchungen fiir die Gerateentwicklung diskutiert. 
Gunsser. 


6746 Henry G. Follingstad. Complete linear characterization of transistors from 
low through very high frequencies. Trans. Inst. Radio Engrs. N. Y. 1957, Nr. 1, 
(Marz.) S. 49—63. (Murray Hill., N. J., Bell Telephone Labs., Inc.) Es werden 
MefSverfahren und -ergebnisse beschrieben, um die Vierpolwerte von Transistoren 
- bis 100 MHz zu bestimmen. Dabei werden in Koaxialtechnik (75 2) die komplexe 
Eingangs- und Ausgangsimpendanz (Messung entsprechend D. A. ALSBERG, 
Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 39, 1393, 1951) sowie das Betriebsiibertragungs- 
maf vorwarts und riickwarts (wie in USA ublich, die anders definierte ,, Kin- 
fiigungstibersetzung“ insertion transmission) gemessen und diese Werte in die 
ublichen Vierpolwerte (Widerstands-, Leitwert-, Serienparallelform) umgerechnet. 
- Zur leichteren Auswertung wird ein Additiv zur SMitu-Chart angegeben, beziffert 
in Hinfiigungsdémpfung und -phase. Es gelingt durch Anwendung der Leitungs- 
technik, ohne Stérungen durch parasitare Kapazitaten oder Induktivitaten ge- 
naue MeBwerte zu erhalten. Wie in der Héchstfrequenztechnik allgemein tiblich, 
wird die Empfindlichkeit der MefSfanordnung durch modulierte Generatoren 
erhoht. Es gelingt so, kleine Pegel zur Messung zu verwenden (Emitter-Wechsel- 
strom 20 A, Kollektor-Spannung 30 mV). In mehreren graphischen Darstellungen 
sind fir einen normalen Transistor (f,oronz = 7,0 MHz) und eine Transistor- 


Tetrode (f,orenz = 23 MHz) nach Betrag und Phase die MeBwerte und die 


damit berechneten h-Parameter in Blockbasis-Schaltung angegeben. Unter ge- 
wissen Voraussetzungen ist der Verlauf beider ahnlich. Die Berechnungsunter- 


lagen werden erlaiutert und tbersichtlich in Tabellenform dargestellt. 
Beneking. 


6747 A. G. Milnes. Transistor circuits and applications. J. Instn electr. Engrs 
(NS) 3, 592—594, 1957, Nr. 35. (Nov.) (Pittsburgh, Carnegie Inst. Technol.) Es 
wird ein Riickblick auf die Entwicklung der Transistortechnik in den letzten drei 
Jahren gegeben. So konnten die Kollektorspannung von 5 auf 30 V und die 
Stro6me um etwa eine GréBenordnung erhéht werden. Durch Zusatz von Ver- 
unreinigungen wurden Transistoren im Frequenzbereich von 5 bis 10 MHz 
entwickelt. Transistoren mit Oberflachensperrschicht sind jetzt sogar zwischen 
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50 und 100 MHz verfiigbar. Leistungstransistonen aus Germanium kénnen mit 
Strémen von mehreren A und einigen 10 W Leistung arbeiten. Die maximalen 
Temperaturen an der Verbindungsstelle liegen meist bei + 75°C, bei héheren 
Temperaturen treten Abweichungen in der Charakteristik auf. Neuerdings sind 
Typen entwickelt worden, die eine Maximaltemperatur von 90 bis 100°C ver- 
tragen, wahrend Silicium-Transistoren sogar Temperaturen bis 150°C aushalten. 
Bei der Zuverlassigkeitsprifung wurden Transistoren Dauertests von 1000 h 
unterworfen. Hierbei traten wahrend der Priifzeit bei 0,1 bis 1% der Transistoren 
irgendwelche Fehler auf. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden technische An- 
wendungen besprochen, und zwar Verstarkerschaltungen, Oszillatorschaltungen 
sowie die Verwendung von Transistoren als Schaltelemente, z. B. in ieee oro 
‘ ayer. 


6748 J. H. Forster and L. E. Miller. The effects of surface treatments on point 
contact transistor characteristics. Berichtigung. Bell Syst. tech. J. 36, 496, 1957, 
Nr. 2. (Marz.) (Ber. 36, 1410, 1957.) Abb. 3 und 10 sind vertauscht. 
~  Beneking. 
6749 Hans Wilski. Uber den Giiltigkeitsbereich der Debye-Hiickel-Onsager’schen 
Grenzgebiete in Lésungsmittelgemischen. Diss. Univ. Tibingen 10. che Fis 
‘ ert. 


6750 M. J. Sparnaay. Zur Deutung der Hiickel-Krajfftschen Zusatzglieder in der 
Debye-Hiickel’schen Theorie der. starken Elektrolyte. Z. phys. Chem. (NF) 10, 
- 456—160, 1957, Nr. 3/4. (Febr.) (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenf.) 
Wanninger., — 
6751 Heinz Gerischer und Karl-Eberhard Staubach. Der elektronische Potentiostat 
und seine Anwendung zur Untersuchung schneller Elektrodenreaktionen. Z. Elektro- 
chem. 61, 789—794, 1957, Nr. 7. (31. Aug.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 
Ein Potentiostat ist ein Regelgerat zur Erzeugung einer konstanten Poteutialdiffe- 
renz an einer Regelstrecke, etwa eines konstanten Spannungsabfalls zwischen’ 
der Elektrode und einem Punkt im Elektrolyten unmittelbar davor. Er enthalt 
den Regler und die dadurch gesteuerte Stromquelle. Potentiostaten mit sehr 
hoher Regelgeschwindigkeit lassen sich nur auf rein elektronischem Wege auf- 
_bauen. Der Regler ist dann ein Gleichspannungsverstarker mit differentieller 
Eingangsstufe, die Stromquelle ein Kathodenfolger. Die verschiedenen Schalt- 
bilder sind wiedergegeben. Die Wichtigkeit der Phasenbeziehungen zwischen 
Regelsignal und Ausgangsstrom wird diskutiert. Der Potentiostat dient vor allem 
zur Untersuchung von Elektrodenreaktionen bei konstantem Potential, der Reak- 
_tionsablauf wird charakterisiert. Die Elektrolysezelle stellt am Eingang des 
Regelkreises eine Impedanz dar, die durch sie bedingten Schwierigkeiten werden 
erdrtert. AbschlieBend werden die Messungen der Wechselstrom-Impedanz mit 
der potentiostatischen Methode verglichen. M. Wiedemann. 


6752 K. Nagel, R. Ohse und E. Lange. Galvanostatische Aufkldrung von Elek- 
trodenreaktionen durch Ladekurven Un (t)j mit intermittierter Belastung. Z. Elektro- 
chem. 61, 795—803, 1957, Nr. 7. (31. Aug.) (Erlangen, Univ., Inst. Phys. 
Chem.) Zur Aufnahme von Ladekurven, U,,(t);-Kurven bei intermittierender 
Belastung wurde eine elektronische Anordnung verwendet, deren Blockschaltbild 
wiedergegeben ist. Sie besteht aus einem Belastungsteil mit Impulssteuerung, 
der die Versuchselektrode mittels einer geeigneten Gegenelektrode mit einem 
intermittierenden Gleichstrom belastet, und aus einem MeBteil zur Messung des 
Zeitverlaufs der Bezugsspannung zwischen Versuchselektrode und Bezugselek- 
trode. Beim System Silber/KOH wurde als Versuchselektrode Silberblech von 
3 cm’, als Gegenelektrode zylinderférmiges von 66 cm? und als Bezugselektrode 
die gesittigte Kalomel beniitzt. Einige Oszillogramme sind wiedergegeben. Ein 
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Vergleich der experimentellen Un, Rune"Werte der Spannungsniveaus mit den 
Uh, Gieicngew."Werten und die Konzentrationsabhangigkeit der Un, n-Werte 
_ erlaubte es, verschiedene thermodynamisch mégliche Elektrodenreaktionen zu 
identifizieren, so die aufeinanderfolgende Bildung von Ag,O, AgO u. Ag,O, mit 
0,345; 0,57 und 0,74 V. Ferner wurde das System Pb/H,SO, untersucht. 

M. Wiedemann. 


6753 Georges Feuillade. Etude expérimentale de la cinétique de la réduction électro- 
chimique. J. Chim. phys. 53, 669—683, 1957, Nr. 9. (Sept.) Um die Kinetik elektro- 
chemischer Oxydationen und Reduktionen zu untersuchen und zwischen direkten 
und indirekten Prozessen zu unterscheiden, wurden Uberspannungsmessungen 
bei konstantem Strom durchgefiihrt. Die Anordnung, die Zellen, die Pt- und Hg- 
Elektroden, die Kalomel-Gegenelektroden, die Lésungsmittel, meist Wasser- 
Alkohol-Mischungen im Verhaltnis 50:50, und die Puffer werden eingehend 
beschrieben und diskutiert. Weiterhin werden die verschiedenen Korrekturen: 
fiir den OumMschen Abfall, die Thermodiffusion, Flissigkeitspotentiale, geléster 
Sauerstoff erértert. Die Oxydation von Fe?*, die Reduktion von Fe** und Ce4+ 
verliefen vollkommen reversibel. Auch das System Chinon-Hydrochinon erwies 
sich als reversibel. Dagegen war die Reduktion von Azobenzol sehr wenig 
reversibel. Beteiligt waren zwei Elektronen, die Aktivierungsenergie ergab sich 
zu 3,4 kcal. Weiterhin wurden die Derivate mit OH, NH2, N(CH3)., SO3H, CO.H, 
COC} in para-Stellung untersucht, und der Einflu8 der Struktur auf die Geschwin- 
digkeit der Reduktion gepriit. Auch die Reduktion von Benzophenon und den 
Derivaten Phenylmesitylketon und Dimesitylketon verlief irreversibel. In- 
direkte Prozesse wurden nicht aufgefunden. M. Wiedemann. 


6754 J. G. Aston and Frank L. Gittler. The electromotive force of the cell Ho, 
HCl(g), AgCl(s), Ag(s) at 25°. Derived values from 0 to 40°. J. Amer. chem. 
Soc. 77, 3173—3174, 1955, Nr. 12. (20. Juni.) (State College, Penn. State Univ., 
Coll. Chem. a. Phys.) H. Ebert. 


6755 RK. B. Bryan, R. B. Holt and O. Oldenberg. Recombination and afterglow in 


nitrogen and oxygen. Phys. Rev. (2) 106, 83—86, 1957, Nr. 1. (1. Apr.) (Cambridge, ' 


Mass., Univ., Lyman Lab. Phys.) Der Elektronenrekombinationskoeffizient fiir 
reinen Stickstoff wurde im Druckbereich 3 bis 30 Torr durch Messung der 
Elektronendichte mittels Mikrowellentechnik im Nachglimmen bestimmt. Bei 
maBiger Entladungsenergie ergibt sich aus dem zeitlichen Verlauf der Elektronen- 
dichte ein Rekombinationskoeffizient, jedoch muBte bei intensiveren Ent- 
ladungen auf einen weiteren Rekombinationsproze8 mit kleinerem Rekombi- 
nationskoeffizienten geschlossen werden. Ferner wurden die Spektren zu ver- 


schiedenen Zeiten im Nachleuchten aufgenommen und naher beschrieben. Mit | 


Multiplier und geeigneten Filtern wurde der zeitliche Verlauf der Intensitat ein- 
zelner Banden gemessen. Ahnliche Untersuchungen fir Sauerstoff. 
; Bartholomeyczyk. 


6756 W. A. Gambling. Similarity relations and the cathode dark space. Phys. 
Rev. (2) 106, 203—205, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Vancouver, Can., Univ., Dep. 
Electr. Engng.) Die von ENGEL, SEELIGER und STEENBECK (Ber. 14, 2082, 1938) 
bei hohen Drucken im Kathodendunkelraum gefundenen Abweichungen von 
den Ahnlichkeitsgesetzen werden unter korrekter Lésung der Energiebilanz- 
gleichung fiir den Fallraum und Verwendung verbesserter Werte fiir die, ein- 
gehenden Konstanten erneut diskutiert, wobei fiir Luft und Wasserstoff Uber- 
einstimmung der berechneten und gemessenen Stromdichten tiber den Druck- 
bereich von 1 bis 760 Torr erhalten wurde. Bartholomeyczyk. 


1069 


cay f 


7 


> 


w 


P32 hl ee ae, 


en Oe ine ghey Si 


7 d ; * , 


6757—6761 VI. Elektrizitat und Magnetismus - Bd. 87; .6 


6757 M.B. Karnik. Electrical oscillations in a. c. discharge. Indian J. Phys. 31, 
61—68, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Bombay, Inst. Sci.) Mit zwei verschiedenen 
Methoden wurden in Wechselstromentladungen von 50 Hz die Frequenz radio- 
frequenter Schwingungen gemessen. Die Werte der Frequenzen andern sich 
nicht sehr betrachtlich mit dem Gas, der Feldstarke und andern Parametern der 
Entladung. Bartholomeyezyk. 


6758 M. Pahl. Ambipolare Effusion aus der positiven Sdéule. Z. Naturf. 12a, 


632—642, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Hechingen, Max-Planck-Ges., Forschungsst. 
Spektrosk.) Im Gegensatz zu den sonst gebrauchlichen Verfahren, Ionen mit 
Hilfe elektrischer ,,Ziehblenden‘‘ aus dem Plasma einer Niederdruckentladung 
zu extrahieren, wird eine andere Methode zur Erzeugung von Ionenstrémen, die 
als ,,ambipolare Effusion‘‘ bezeichnet wird, angegeben. Bei dieser Methode treten 


Tonen und Elektronen mit annahernd gleicher Geschwindigkeit durch ein kleines 


Loch in der diinnen Glaswand des EntladungsgefaBes in ein Hochvakuum aus 
und werden erst hier durch elektrische Felder abgezogen und gebiindelt. Es wird 
theoretisch ausgehend von der ScHottKyschen Theorie der positiven Saule 


in der Erweiterung von SPENKE untersucht, inwieweit die Messung der Effusions- - 


stréme verschiedener Ionenarten eine Aussage iiber die relative Tragerkonzen- 
tration im Plasma gestattet. Die das Problem bestimmende Differentialgleichung 
mit Anfangsbedingungen wird angegeben und diskutiert. Wienecke. 


6759 Thomas H. Stix. Oscillations of a cylindrical plasma. Phys. Rev. (2) 106, 
1146—1150, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (Princeton, N. J., Univ., Proj. Matterhorn.) 
Es werden die Schwingungen eines zylindrischen Plasmas in einem longitudinalen 
magnetischen Feld unter Vernachlassigung des Druckes mit der Methode der 


kleinen Schwingungen (d. h. in linearer Naherung) untersucht. Ganz ahnlich dem. 


Verfahren von KRuUSKAL und SCHWARZSCHILD wird eine Dispersionsformel 
gewonnen. Ihre Analyse liefert in gewissen Grenzfallen die normalen ALFVEN- 
schen hydromagnetischen Wellen, und zwar fir Frequenzen w? < wa + Ooi 


(@,; = Ionen-Zyklotronfrequenz; ©»; = Ionen-Plasmafrequenz) und fiir Wellen- 


langen, die wesentlich gréBer sind als die Vakuum-Wellenlange von Licht obiger 
Frequenz. Fir Wellénlangen dagegen, die sehr klein sind im Vergleich zu obiger 
Wellenlange, ergeben sich Wellen mit einer Frequenz in der Nahe von ,;. 


Lehner. 
6760 D. S. Smith. Electrodeless discharge lamp exciter. Canad. J. Technol. 34, 


924—523, 1957, Nr. 8. (Marz.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. Appl. Phys.) 
Beschreibung eines billigen Senders fiir 50 bis 250 MHz zum Betrieb kleiner . 


elektrodenloser Entladungslampen. Bartholomeyczyk. 


6761 Kenji Mitani and Hiroshi Kubo. Randomness of microwave gas breakdown 
voltage. J. phys. Soc. Japan 12, 4837—438, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Kyoto Univ., 
Yoshida Coll.) Die Durchbruchswahrscheinlichkeit in Mikrowellenentladungen 
mit und ohne y-Strahlung wurde untersucht, wobei diese als Verhaltnis der Zahl 
der Zusammenbriiche unterhalb einer bestimmten Spannung zur Gesamtzahl 
der Durchbriiche definiert ist. Die statistische Zeitverzégerung ist auch hier, 
wie bei Gleichspannung, bei Bestrahlung gréBer, wie der steilere Anstieg der 
betreffenden Kurve ergibt. Die Mikrowellendurchbruchsspannung in Abhangig- 
keit vom Druck ist ebenfalls in einem Diagramm dargestellt. Mit Ausnahme der 
sehr geringen Ziindspannungen 14Bt sich die Durchbruchswahrscheinlichkeit 
durch die Gleichung P(v) = 1-exp(-v?/2ak) darstellen, wo v die Uberspannung 
und a und k Konstanten sind. Obwohl der Mechanismus des Mikrowellendurch- 
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bruchs wesentlich verschieden ist von dem des Gleichspannungsdurchbruchs, ist 
' die Funktion P(v) in beiden Fallen nahezu gleich. GunBer. 


_ 6762 I. M. Podgornyi. X-ray emission at the start of a gas discharge. Soviet 
Phys.-Doklady 1, 375—376, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: C. R. 
Acad. Sci. SSSR 108, 820, 1956, Nr.5.) Die Réntgenstrahlen, die bei einer 
StoBentladung durch ein verdiinntes Wasserstoffgas entstehen, werden 1. auf 
ihr zeitliches Auftreten, 2. auf die Druckabhangigkeit ihrer Intensitat hin unter- 
sucht. U. a. zeigen die Messungen, daB die Intensitat mit steigendem Druck ab- 
nimmt und bei etwa 1 Torr verschwindend klein ist. Die MeBmethode wird kurz 
erlautert. Bez. 


6763 HH. Kroepelin, K. Wienke und A. Wildt. Zum Verhalten von Benzol und 
seinen Homologen in der positiven Sdule der Glimmentladung. Z. Naturf. 12a, 
752, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Braunschweig, T. H., Inst. Chem. Technol.) In der 
Saule einer Glimmentladung wird nach der Methode von ScHtiLER das Emissions- 
und Absorptionsverhalten von Benzol und Toluol in Abhangigkeit vom Ent- 
-ladungsstrom untersucht. Die Absorption von Benzol nimmt bis zu etwa 10 mA 
stark, danach nur langsam mit steigendem Strom ab, wahrend die Abhangigkeit 
der Intensitat der Emissionsbanden vom Strom in den verschiedenen. Spektral- 
bereichen unterschiedlich zu sein scheint. Bei der Emission des Toluols erscheint 
‘ oberhalb 3000 A ein zusatzliches Kontinuum. Die gasférmigen Reaktionsprodukte 
des Benzols wurden massenspektroskopisch analysiert, wobei eine Reihe héher 
molekularer Reaktionsprodukte aufgefunden wurde. Die Mengenverhaltnisse 
sind angegeben. Wienecke. 


6764 K. V. Gopala Krishna. A method of determining the dipole moment and 
relaxation time from microwave measurements. Trans. Faraday Soc., 53, 767—770, 
1957, Nr.6 (Nr. 414). (Juni.) (Waltair, India, Andhra Univ., Microw. Lab.) 
Vf. beschreibt eine Methode zur Bestimmung des Dipolmomentes und der 
Relaxationszeit von polaren Substanzen aus Mikrowellenmessungen. Es werden 
dabei verdiinnte Lésungen polarer Substanzen in nichtpolaren Lésungsmitteln 
verwandt und die Dielektrizitétskonstanten und Verluste als Funktion der 
‘Konzentration gemessen. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, da8 die 
Dichte der Lésung und bei Messung der Relaxationszeit allein die Konzen- 
tration nicht bestimmt zu werden braucht. Bei fiinf organischen Flissigkeiten 
wurden Messungen durchgefiihrt und gute Ubereinstimmung mit friheren 
Ergebnissen gefunden. : Capptuller. 


6765 Isidore Bady. Measurement of the complex dielectric constant of materials 
from 100 to 1200 MC over a wide range of temperature. Inst. Radio Engrs Conv. 


Rec. 4, 172—177, 1956, Nr. 5. (Ft. Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Labs.) 
( V. Weidemann. 


6766 EE. Hegenbarth. Uber einige Anomalien der Hysteresisschleife bei keramischem 
Bariumtitanat und Piezolan. Ann. Phys., Lpz. (6) 20, 20—25, 1957, Nr. 1/8. 
(Dresden.) Vf. berichtet tiber experimentelle Ergebnisse bei der Untersuchung 
der ferroelektrischen Hysteresisschleife von BaTiO3. Es wurden nach Alterung 
der Proben, besonders bei grobkristallinem Material, Einschniirungen an den 
Schleifen (Propellerform) beobachtet, die durch eine hohe Feldstarke oder durch 
Erwarmung bis zum Curie-Punkt wieder zu beseitigen waren. Doppelschleifen in 
der Nahe des Curie-Punktes entstanden durch die Feldstarkeabhangigkeit der 
Phasen-Ubergangstemperatur. Treppenférmige Einschniirungen bei cinigen 
BaTiO,- und Piezolanproben werden als eine Art ferroelektrischer BARKHAUSEN- 
Effekt gedeutet. Albach. 
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6769 H. H. Wieder. Activation field and coercivity of ferroelectric barium titanate. 
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6767 Walter J. Merz. Effect of hydrostatic pressure on the hysteresis loop of — 
guanidine aluminum paris hexahydrate. Phys. Rev. (2) 103, 565—566, 1956, 
Nr. 3. (4. Aug.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Bei Messung der ferro- ~ 
elektrischen Hysteresisschleife von Guanidine-Aluminiumsulfat-Hexahydrat 
(G. A. S. H.) mit Wechselstrom als Funktion des hydrostatischen ‘Druckes bis zu 
5000 kg/em? wurde beobachtet, daB mit dem Druck die spontane Polarisation 
(linear) und die ,,Koerzitiv‘'-Feldstarke zunimmt. Diese Zunahme erweist sich 
als proportional zur Volumenanderung, gleichgiiltig, ob diese durch Druck oder 
Temperaturanderung erhalten wurde. Aus der GroBe des Effekts wird dabei 
auf eine Zunahme der Dipolmomente geschlossen. Da sich der Cur1E-Punkt mit 
steigendem Druck zu héheren Temperaturen verschiebt, kann G. A. S. H. bei 
hohem Druck auch in den nicht-ferroelektrischen Zustand iiberfiihrt werden. 


Albach. 


6768 U. Fano. Atomic theory of electromagnetic interactions in dense materials. 
Phys. Rev. (2) 103, 1202—1218, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) (Washington, D.C., 
Nat. Bur. Stand.) Vf. liefert eine atomistische Theorie der dielektrischen Effekte 
in Festkérpern, wobei drei gekoppelte quantenmechanische Systeme betrachtet ~ 
werden: das Atom-Aggregat, die langwelligen Komponenten eines elektro- 
magnetischen Feldes und zusatzliche, geladene Teilchen, die nicht zu den Atomen 
_gehdren. Die Kopplung der langwelligen Anregungen des Atom-Aggregates mit 
_den elektromagnetischen Feld-Oszillatoren wird mit den Methoden der Quanten- 
_elektrodynamik untersucht. Appel. 


a a ae 


J. appl. Phys. 28, 367—369, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Corona, Calif., U. S. Naval 
Ordn. Lab.) Aus der gemessenen Frequenzabhangigkeit der Koerzitivkraft von 
Ba-Ti-O,-Kristallen wird deren Aktivierungsfeldstarke berechnet. Es zeigt sich 
dabei, da bei konstanter Frequenz und variablem Feld der Temperaturgradient 
der Koerzitivkraft proportional zum Verhiltnis der Anderungen der Aktivierungs- 
feldstarke Ec mit der Temperatur ist. Ferner ergibt sich, daB das Verhaltnis der — 
Aktivierungsfeldstarken oberhalb und unterhalb der orthorhombischen Phasen- — 
ubergangstemperatur gleich dem Verhaltnis der Koerzitivkrafte in den beiden 
Bereichen ist. Die Aktivierungsfeldstarke erweist sich’ auBerdem als von der 
Dicke des Kristalls abhangig. Zwischen dem Phaseniibergang und der CuRIE- 

_ Temperatur kommt auSerdem eine Abnahme der Koerzitivkraft zum Vorschein, 
welche der Anderung der Dicke der Raumladungsschicht im Ferroelektrikum 
zugeschrieben wird. : GunBer., 


6770 Ralph J. Harrison. Realizability of a prescribed frequency variation of die- 
lectric constant. Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 45, 367, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
(Columbus, O., Battelle Memorial Inst.) Fiir viele Anwendungsgebiete, z. B. di- 
elektrische Fenster und AbschluB8widerstande, ware es wiinschenswert ein 
Dielektrikum zu haben, dessen Realteil der DK umgekehrt proportional zum 
Quadrat der Frequenz ist, denn bei einer solchen Frequenzabhangigkeit bleibt 
die Materialwellenlange unabhangig von der Frequenz. Ein derartig starker 
Frequenzgang, falls er realisierbar ware, ist aber stets mit groBen Verlusten ver- 
bunden. Vf. leitet aus einer modifizierten KRon1G-KRAMERSschen Beziehung, die 
einen Zusammenhang zwischen der komplexen DK und der Frequenz darstellt 
den kleinsten fiir eine bestimmte Bandbreite erreichbaren Verlust ab. Das 
Ergebnis ist, daB bei einer Frequenzabhangigkeit der DK mit 1/f? fiir breite 
Bander der Verlustwinkel sehr gro8 wird, wahrend fiir schmale Bander ein 
relativ schwacher Anstieg des Verlustes, der proportional zu Af/f ist, erzielt 
werden kann (4f bedeutet die Bandbreite), Huber. 


6771 Wilhelm von Aulock and John H. Rowen. Measurement of dielectric and 
magnetic properties of ferromagnetic materials at microwave frequencies. Bell Syst. 


a 
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tech. J. 38, 427—448, 1957, Nr. 2. (Marz.) Ein Hohlraumresonator in H,,,- 
Erregung vom Reflexionstyp nimmt die zu messende Probe auf. Das auf den 


Resonator zulaufende und an ihm reflektierte Signal werden mittels eines: 


Richtungskopplers getrennt und auf einem Oszillographenschirm sichtbar ge- 
maeht. Als HF-Generator dient ein sigezahnmoduliertes Klystron mit einer 
Mittenfrequenz von 9,2 GHz. Das reflektierte Signal zeigt die Resonanzkurve. 
Gemessen werden die Resonanzfrequenz und die Resonanzkurvenbreite des mit 
der Ferritprobe belasteten Resonators. Um die vier Materialkonstanten (Dielek- 
trizitatskonstante, Permeabilitat, magnetischen und dielektrischen Verlust) zu 
erhalten, befindet sich die Probe einmal auf einer AbschluBplatte (Maximum des 
magnetischen Feldes) und zum andern in der Mitte des Resonators (Maximum 
des elektrischen Feldes). Unterhalb der ferromagnetischen Resonanz liefert eine 
scheibenformige Probe genauere Werte, wahrend in der Nahe der Resonanz eine 
kleine Ferritkugel bessere Resultate gibt. Experimentelle Ergebnisse fiir einen 
BTL-Ferrit mit geringen Verlusten und einer Sattigungsmagnetisierung von 
1300 Oe werden fiir verschiedene Scheibendurchmesser mitgeteilt. Ein Vergleich 


der Ergebnisse mit der PoLtpERschen Theorie zeigt, daB der Verlust von poly-‘ 


kristallinen Ferriten unterhalb der Resonanz sehr viel kleiner ist als er nach der 


Berechnung aus der Resonanzkurvenbreite der Absorptionslinie sein miiBte. 
Huber. 


6772 G. W. Marks, D. L. Waidelich and L. A. Monson. Investigations concerning 
polarization in barium titanate ceramics. Commun. Electronics 1956, S. 469—477, 
Nr. 26. (Sept.) (San Diego, U. S. Navy Electron. Lab.; Columbia, Univ. Missouri.) 
Die Polarisation von keramischem Material aus. Bariumtitanat und Calcium- 
titanat (Herstellung der Proben aus 6 bis 10 g durch Pressen ohne Bindemittel, 
Sinterung ein bis zwei Stunden lang bei 1350 bis 1370°C) wird durch Analyse 
der Hysteresis-Schleifen untersucht. Die Schleifen werden am besten durch 
FourieR-Reihen dargestellt. Es werden Gleichspannungs- und harmonische 
Spannungskomponenten in der unsymmetrischen Schleife, die fur polarisierte 
Proben charakteristisch ist, gefunden. Die prozentuale zweite Harmonische und 
der elektromechanische Kopplungs-Koeffizient wachsen mit steigender depolari- 
sierender Spannung und erreichen bei ca. 15000 V/cm ein Maximum. Die Messung 
der zweiten Harmonischen ist sogar méglich, wenn die Aktivitat so klein ist, daB 
die Messung des Kopplungskoeffizienten sehr ungenau oder unméglich wird. 
Durch wenig Calciumtitanat wachst zwischen 0 und 80°C die Koerzitivkraft und 
nehmen die spontane und die remanente Polarisation ab. Zwischen 80°C und 
dem Curre-Punkt ist der EinfluB jedoch gering. Aus den Entladungsstrémen 
beim Entpolarisieren durch plétzliches Eintauchen der Proben in heiBes O) 
ergibt sich im wesentlichen dieselbe GréBe der Polarisation wie diejenige der 
remanenten Polarisation, die man aus den Oszillogrammen der gesattigten 
Hysteresis-Schleife ermittelt. Vieth. 


‘6773 Werner Kinzig. Ferroelectrics and antiferroelectrics. Solid State Phys. 4, 
1957, S.1—197. (Schenectady, New York, General Electric Res. Lab.) Zusammen- 
fassender Bericht. — Inhalt: I. Introduction. IT. The phenomenological behavior 
of ferroelectrics: experimental. III. Thermodynamic theory of ferroelectric 
crystals. IV. Optical properties of ferroelectrics in the visible range. V. Domain 
structure and hysteresis. VI. Thermodynamic behavior of antiferroelectrics: 
experimental. VII. Thermodynamic theory of antiferroelectrics. VIII, Some 
optical properties of antiferroelectrics. IX. Antiferroelectric domains. X. The 
static and dynamic structure of ferroelectric and antiferroelectric crystals. 
XI. Isotope effects. XII. Ferroelectricity and antiferroelectricity of solid solutions. 
XIII. Molecular models. Weidemann. 


1073 


ets dt 


7 Laas A _— . 5 > Dre a tt) Moe 4 etd >, 
FRR 4 . 40 a Mele’ 6 3 a ce eS RL le te 


eas (2! Ae 
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6774 Kiyasu Zen’iti, Kazu Husimi and Keisuke Kataoka. Quasi-static hysteresis 


in barium-titanate single crystals. J. phys. Soc. Japan 12, 432, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Tokyo, Elect. Comm. Lab.) Es wurde gefunden, daf die Dielektrizitatskonstante 
fir sehr langsames Durchlaufen der- Hysteresekurve gegen Unendlich geht. Der 
Kristall enthalt Komponenten, die auch mit einem starken Feld erst nach mehre- 
ren Stunden polarisieren. Die Polarisationsgeschwindigkeit ist fir positive und 
negative Felder nicht gleich. G. Becker. 


6775 G. J. Skeuavi und W. W. Masloft. Dielektrische Beschaffenheit und Struktur 
von Vielkristallen des Systems ZnO+*TiO,—1,5 MgO-TiO,. J. exp. theor. Phys. 
(russ.) 27, 735—741, 1954, Nr. 6. 


6776 G. J. Skanavi und A. N. Gubkin. Untersuchung der dielektrischen Polari- 
sation organischer Kristalle mit Dipolstruktur. J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 
742—753, 1954, Nr. 6. : Weidemann. 


6777 N. Pilpel. The effect of solvent in dipole moment measurements. J. Amer. 
chem. Soc. 77, 2949—2953, 1955, Nr. 11. (5. Juni.) (London, Univ., King’s Coll., 
Chem. Dep.) H. Ebert. 


6778 Atsuo Nishioka. Optical observation of the first-order transition of barium 
titanate single crystal at the Curie point. J. phys. Soc. Japan 10, 535—540, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) (Tokyo, Elect. Communicat. Lab.) 


6779 Yoshio Inuishi and Tokuo Suita. Effect of mechanical stress on dielectric 
breakdown of alkali-halide single crystals. J. phys. Soc. Japan 10, 588—509, 1955, 
Nr. 7. (Juli.) (Osaka Univ., Fac. Engng.) 


6780 Yoshio Inuishi and Tokuo Suita. Effects of mechanical stress on dielectric 
breakdown of alkali-halides. II. (Time effect.) J. phys. Soc. Japan 10, 590—591, 
1955, Nr. 7. (Juli.) (Osaka Univ., Fac. Engng.) Weidemann. 


6781 Otto H. Zinke. Auger electrons in the secondary electron spectrum in. magne- 


sium. Phys. Rev. (2) 106, 1163—1164, 1957, Nr. 6. (15. Juni.) (St. Louis, Miss., 
Univ., Dep. Phys.) Das mit einem B-Spektrometer nach Dumonp (Ber. 29, 663, 


1950) aufgenommene Energiespektrum der Sekundarelektronen, die mit 235 V- 


Primarelektronen aus einer im 10-* Torr Vakuum frisch aufgedampften Mg- 
Oberflache ausgelést werden, zeigt eine Feinstruktur, deren Maxima nach Lage 
und Flache gut durch AuGER-Emission erklart werden kénnen. Der tblicherweise 
zu beobachtende kontinuierliche Untergrund im mittleren Teil des Spektrums 
verschwindet bei reinen Mg-Oberflachen. Methfessel. 


6782 Guglielmo Marconi. Radio communications by means of very short electric 
waves. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-5, 90—99, 1957, Nr. 1. (Jan.) Der 
Artikel ist ein Nachdruck aus Proc. Royal Inst. Great Britain 22, 509, 1933. Er 


gibt eine Zusammenfassung der Arbeiten des Vf. und seiner Mitarbeiter auf 
diesem Gebiet. Huber 


ae See a 
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6783 Alfred Lang. Selbstregelnde erregermaschinenlose Synchron-Generatoren. 


Elektrotech. Z. (A) 76, 353—357, 1955, Nr. 10. (41. Mai.) (EBlingen.) 


6784 E. W. Golding. Electrical ener the wi 
(AY 108, 677-695, 1956, Ne. (Dee ee from wind. Proc. Instn elect. Engrs 


6785 J. Christie, H. Leyburn and R. W. Fenn. A new testing siation for high- 


ee circuit-breakers. Proc. Instn elect. Engrs (A) 102, 709—728, 1955, Nr. 6. 
ez. : 


6786 W. Holttum. The installation of metal-sheathed cables o d ts 
Proc. Instn elect. Engrs (A) 102, 729—747, 1955, Nr. 6. (Dez.) ir Ebert 
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6787 W. Frey. Die Schnellwiedereinschaltung im Netzbetrieb. Scientia Elect. 2, 
29—34, 1955, Nr. 1. (Apr.) (Baden, Brown, Boveri & Co. A.G.) H. Ebert. 


6788 RK. d. Munick. Transient electric currents from plastic insulators. J. appl. 
Phys. 27, 11141118, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
Wird an einen Isolierstoff eine konstante Gleichspannung angelegt, so tritt 
zunachst ein anomaler Polarisationsstrom auf, der in den Reststrom ibergeht. 
Die Messung dieses Stromes erfolgte an Polymeren von Methylmethacrylat, 
Monochlortrifluorathylen, Athylen, Styrol und Tetrafluorathylen in der Zeit von 
10 bis 10* Sekunden bei 47°,25°C und tieferen Temperaturen. Es wurde gefunden, 
da8B der anomale Polarisationsstrom in allen untersuchten Stoffen mit t-"(t-Zeit 
ins, n= 0,7 --- 1,1) in den Reststrom tbergeht. Fir Polymethylmethacrylat 
und Polymonochlortriflurathylen wird angenommen, daf permanente elektrische 
Dipole fiir das Auftreten dieses Stromes verantwortlich sind. Siegel. 


6789 A. Imhof. Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der elektrischen Isolations- 
technik. Scientia Elect. 2, 37—45, 1955, Nr. 1. (Apr.) (Muttenz, V. R. Moser- 
Glaser & Co.) 


6790 Arnold Wichmann. Die Trocknung elektrischer Maschinen. Elektrotech. 
Z. (A) 76, 340—347, 1955, Nr. 10. (11. Mai.) (Milheim-Ruhr.) H. Ebert. 


6791 W. J. Skobelkin. Uber die zweimalige Brechung von Strahlen in der nicht- 
linearen Elekirodynamik. J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 677—689, 1954, Nr. 6. 
Weidemann. 


6792 EE. Folke Bolinder. The relationship of physical applications of Fourier 
transforms in various fields of wave theory and circuitry. Trans. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. MTT-5, 153—158, 1957, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Res. Lab. Electron.) Ein einfaches Rechenverfahren wird entwickelt, mit dem 
Aufgaben aus dem Gebiet der Wellenfelder und der Theorie elektrischer Kreise 
durch eine physikalische Interpretation der FouRIER-Transformationen geliést 
werden kénnen. Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens auf Probleme der Beugung, 
Reflexion, gekoppelter Wellen und der Teilchenablenkung (z. B. in Kathoden- 
strahlréhren) wird aufgezeigt, Huber. 


6793 Carlos M. Angulo. Dijfraction of surface waves by a semi-infinite dielectric 
slab. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-5, 100—109, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Provi- 
dence, R. L., Brown Univ.) Die Arbeit bezieht sich auf Oberflachenwellen, fur 
die H, = H, = E, = 0 gilt. Die Diskontinuitat am Ende des Stabes wird als 


eine Verbindung eines mit einem Dielektrikum gefiillten und eines leeren Wellen- 
leiters aufgefaBt. Mit Hilfe eines Variationsansatzes werden enge untere und obere 
Grenzen fiir den AbschluBwiderstand dieser Ersatzschaltung. erhalten. Ein 
weiterer Variationsausdruck wird fiir den Ubergangswiderstand zwischen der 
Oberflachenwelle und den im leeren Wellenleiter méglichen Elementarwellen 
des kontinuierlichen Spektrums angesetzt. Dieser liefert die Amplituden der 
Feldstarken fiir die einzelnen Elementarwellen. Die Uberlagerung dieser Einzel- 
wellen, welche fiir das Nahfeld durchgefiihrt wird, ergibt das am Stabende ge- 
streute elektromagnetische Feld. AbschluBwiderstande und Diagramme fir die 
Vorwartsstreuung sind als Funktion der Stabdicke fir Dielektrizitatskonstanten 
von ¢ = 2,49, 10 und 100 dargestellt. Die iiber den Variationsansatz erhaltene 
Naherung ist fiir kleine Werte der DK sehr gut und beginnt fiir Werte « > 10 
schlecht zu werden. Fir sehr groBe Werte von « teilt Vf. eme rohe Abschatzung 
fur den Widerstand mit, die unmittelbar aus dem Wert fiir e = 10 hervorgeht. 
Huber. 


6794 H. E. J. Neugebauer. Extension of Babinet’s principle to absorbing and 
transparent materials, and approximate theory of backscattering by plane, absorbing 
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disks. J. appl. Phys. 28, 302—307, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Montreal, P. Q., Can., 
RCA Victor Co., Ltd.) Eine strenge Formulierung des BABINETschen Prinzips 
fiir ideale Leiter wurde von Copson und MEIXNER gefunden. Mit Hilfe einer 
kiirzlich veréffentlichten Theorie der Beugung an Léchern absorbierender und 
transparenter Schirme laBt sich das BaBinETsche Prinzip fiir bestimmte Nahe- 
rungslésungen auf absorbierende und transparente Materialien verallgemeinern. 
In der vorliegenden Arbeit wird es benutzt, um die Riickstreuung runder Scheiben 
von verschiedenen Reflexionskoeffizienten zwischen 0 und 1 zu _ berechnen. 
Experimentelle Ergebnisse von SEVERIN und v. BAECKMANN stiitzen diese 
_ Theorie. Heilig. 


6795.1. King and A. W. Sullivan. Solar flares and atmospheric noise. Trans. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-5, 78—80, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Gainesville, Univ. — 
Florida, Engng. Ind. Exp. Stat.) Der Zusammenhang zwischen der Haufigkeit, | 
GréBe und dem Ort von Sonnenflecken und atmospharischen Stérungen bei 
tiefen Frequenzen, d. i. im Gebiet von 20 kHz bis etwa 100 kHz wird untersucht. 
Der Stérpegel vor dem Auftauchen von Sonnenflecken wird genau gemessen, 
um herauszufinden, ob es Effekte gibt, die zu einer Vorhersage von Fading- 
erscheinungen im Kurzwellenverkehr dienen kénnen. Es konnte kein eindeutiger © 
Zusammenhang zwischen Sonnenfleckenhaufigkeit und atmospharischen Sté- 
rungen gefunden werde, wenn nur die Ergebnisse einer einzigen Empfangsstation 
beniitzt werden. Die Lage der Sonnenflecken und ihre GréSe scheint keinen 
Einflu8 zu haben. Die Beobachtung Kimparas tiber ein Anwachsen der atmospha- 
rischen Stérungen ungefahr eine Stunde vor dem Auftreten eines neuen Sonnen- 
fleckens konnte aus den Aufzeichnungen der Station in Gainsyille, Florida, nicht 
bestatigt werden. Zur Auswertung wurden Aufzeichnungen wahrend der ersten 
fiinf Monate 1951 verwendet. Macek. 


6796 J. W. Cox and Kenneth Davies. Oblique-incidence pulse transmission over 
a 2,360-km path via the ionosphere. Wireless Engr 32, 35—41, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Ottawa, Def. Res. Telecom. Establ.) Weidemann. 


6797 James D. Horgan. Coupled strip transmission lines with rectangular inner 
conductors. Trans..Inst. Radio Engrs, N. Y., MTT-5, 92—99, 1957, Nr. 2. (Apr.) 
(Milwaukee, Wis., Marquette Univ., Elect. Engng. Dep.) Die Leitung besteht 
aus zwei parallelen Bandern, zwischen denen sich in einem bestimmten Abstand 
voneinander zwei Innenleiter mit rechteckigem Querschnitt befinden. Die 
Behandlung dieses Leitersystems nach bekannten Methoden erfordert die Auf- 
lésung hyperelliptischer Integrale. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, unterteilt — 
Vf. das elektrische Feldbild in mehrere einfache Konfigurationen und iiber 
konforme Abbildungen wird die Potentialverteilung in jedem Gebiet ermittelt. 
Hieraus gewinnt man eine erste Naherung fiir die Kapazitat dieses Systems und 
das geeignete krummlinige Koordinatensystem fiir die Ableitung der zweiten — 
Naherung. Die zweite Naherung an die korrekte Potentialfunktion liefern die 
ersten Terme einer FourrER-Reihe. Die Parameter dieser FourRIER-Reihen 
werden so gewahlt, daB die Kapazitat einen Maximalwert annimmt. Die auf diese 
Weise erhaltenen Kapazitats- und Wellenwiderstandswerte sind bis auf 1 bis 2°/, 
richtig. Kurven, denen man den Wellenwiderstand fiir verschiedene geometrische 
Abmessungen des Leitungssystems entnehmen kann, sind mitgeteilt. Um das _ 
Verfahren zu veranschaulichen, wird zunachst der einfache Fall der Bandleitung 
mit nur einem Innenleiter behandelt. Die Ergebnisse stimmen ausgezeichnet mit | 
bereits bekannten Werten iiberein. Huber. 


; 
6798 James R. Wait. Scattering of electromagnetic waves from a ,,lossy‘‘ strip on 
| 


a conducting plane. Canad. J. Phys. 33, 383—390, 1955, Nr. 7. (Juli.) 
Colorado, Central Radio Propag. Labs eat ga a hare 
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6799 HH. Seidel. The character of waveguide modes in gyromagnetic media. Bell 


Syst. tech. J. 36, 409—426, 1957, Nr. 2. (Marz.) Fiillt man einen Rechteck- 
hohlleiter mit einem transversal magnetisierten Ferrit, so treten auf Grund der 
Doppelbrechung bei Frequenzen, fiir die | ~| < || ist, unendlich viele aus- 
breitungsfahige Wellentypen auf (uw = Eigenpermeabilitat, x = induzierte Perme- 
abilitat). Im Frequenzgebiet mit “<0 besteht nur eine endliche Zahl von Wellen- 
formen. Insbesondere werden die Ausbreitungsverhaltnisse fiir Hohlleiter mit 
kleiner Schmalseite untersucht. Ein ferritgefillter Rundhohlleiter zeigt im Bereich 
>0 fast die gleichen Eigenschaften wie ein Rechteckhohlleiter, da in beiden 
Fallen durch das gyromagnetische Medium die Welle sehr dicht an der Leiter- 
oberflache gefiihrt wird. Im Gebiet 4<0 treten im Gegensatz zum Rechteck- 
hohlleiter unendlich viele Wellenformen auf. Wahrend fiir einen Rundhohlleiter 
im Gesamtgebiet | «| < | x | existenzfahige Wellentypen auftreten, gibt es beim 


Rechteckhohlleiter solche nur in einem eingeschrankten Bereich, der vom 


Seitenverhdltnis des Hohlleiters abhangt. Huber. 


6800 Victor H. Rumsey. Variational principles for elegtromagnetic resonators and 
waveguides. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AP-5, 146, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Urbana, Univ. III.) Die Notiz bezieht sich auf eine Arbeit von A. D. BERK in 
Trans. Inst. Radio Engrs., N. Y. AP-4, 104, 1956. Vf. will zeigen, daB fir ein 


von BERK betrachtetes Hohlkabelresonanz-Problem die von diesem abgeleitete 


Gleichung auch dann gilt, wenn man ein nicht isotropes Medium voraussetzt. 
Macek, 


6801 RR. H. Geiger and P. E. Dorney. Coaxial components employing gaseous 
discharges at microwave-frequencies. Inst. Radio Engrs Conv. Rec. 4, 193—198, 
1956, Nr. 5. (Haskell, N. J., Roger White Electron Dev., Inc.) 


6802 G. K. Hart, F. R. Stevenson and M. S. Tanenbaum. High power breakdown 
of microwave structures. Inst. Radio Engrs Conv. Rec. 4, 199—205, 1956, Nr. 5. 


(Great Neck, N. Y., Sperry Gyroscope Comp., Div. Sperry Rand Corp.) 


V. Weidemann. 


6803 Arthur Karp. Backward-wave oscillator experiments at 100 to 200 kilomega- 
cycles. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 496—503, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Holmdel, 
N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Es wird iber Untersuchungen zur Erzeugung sehr 
kurzer Wellen (1,5 mm und 3 mm) mit Hilfe eines zerlegbaren ,,backward wave 
oscillator’‘ berichtet.. Der elektrisch abstimmbare Sender besteht aus einem 
Hohlleiter, der auf seiner Breitseite senkrechte Schlitze besitzt, wobei die 
Schlitze durch Bander erzeugt werden, die auf passend dimensionierte, aus- 
wechselbare Rahmen gewickelt sind. Es wurden Leistungen von einigen Zehnteln 
mW erzielt. Allgemein wurde festgestellt, daB die Wanderwellenréhre in dem 


-betrachteten Frequenzgebiet von einigen Hundert KMHz neue Probleme bietet. 


Insbesondere sind es der ,,Strahl-Skin-Effekt‘‘ und der sehr starke Kinflu8B von 
Kreisverlusten auf den Anfangsstrom und die Leistungsabgabe, die beriicksichtigt 
werden miissen. GunBer. 


6804 G. A. Askarjan. Uber die Erzeugung von Mikrowellen beim Durchlaufen 
von Elektronen durch ein bremsendes Medium. J. exp. theor. Phys. (russ.) 27, 
761, 1954, Nr. 6. Weidemann. 


6805 Vietor Wouk. Adjustable pulse width high-voltage pulsed power supply. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. I-6, 3—6, 1957, Nr. 1. (Marz.) (New York, 
Beta Elec. Div., Dorensen Co.) Schaltungen zur Erzeugung von Hochspannungs- 
impulsen werden besprochen. Spitzenspannungen von 100 bis 10000 Voltsg, 
Impulsfolgefrequenzen von 10 Hz bis 10 kHz, Impulsbreiten von 10 ys bis 10 ms 
und Anstiegs- und Abfallzeiten kleiner als 5 ws. Die Erzeugung von Impulsen 


1077 


} he 


6806—6809 VI. Elektrizitat und Magnetismus ) Bd. 3T;-6" 


hoher Spannungen kann nur bei hohen Impedanzen geschehen. Daher lassen sich 
nicht die Methoden der Erzeugung von Impulsen niedriger Spannungen einfach 
iibertragen. Hier werden Schaltungen behandelt, die Schaltréhren hoher Steilheit 
und hoher Anodenstréme verwenden, welche von einem Impulsgenerator fiir 
niedrigere Spannungen gesteuert werden. Eine Hochspannungs-Gleichstrom- 
quelle wird iber eine Schaltréhre, welche als Serienwiderstand wirkt, an den 
Verbraucher angelegt und von ihm abgeschaltet. Eine Querréhre sorgt fiir 
scharfe Riickflanken. Eine Verstarkerréhre verstarkt die Steuerimpulse des 
Impulsgebers. Fiir die Erzeugung negativer Impulse muf der Niedervolt-Impuls- 
generator positive Impulse der GréBenordnung 200 V,, liefern. Macek. 


6806 HH. Haggblom and S. Tomner. Developments of the strophotron, Ericsson 
Tech. 12, 165—184, 1956, Nr. 2. (Stockholm, AB Svenska Elektronrér.) Das 
Strophotron ist ein Oszillator, der elektronisch durch Potentialanderungen gegen 
Kathode an einer von zwei Elektroden abgestimmt werden kann und daher 
besonders fiir Frequenzmodulation geeignet ist. Experimentelle Ergebnisse im 


_ Frequenzbereich 1000 bis 5000 MHz und fiir Ausgangsleistungen von 1 bis 5 W 


werden mitgeteilt. Abstimmbereich etwa +2%, Wirkungsgrad 30% bei 1000 MHz 
und 10% bei 5000 MHz. — AbschlieBend wird eine kurze Theorie des Strophotrons 
gegeben. Martin. 


6807 Robert Magnusson. The distortion of frequency modulated signals. Ericsson 
Tech. 13, 1957, Nr. 1. S. 110—4114. Signalzerrungen bei der FM-Ubertragung 
treten hauptsachlich durch den Phasengang und weniger durch den Amplituden- 
gang der Verstarker ein. Die vom Vf. durchgefiihrte Rechnung zeigt, daB die 
Phasenverschiebung eine lineare Funktion der Frequenz sein mu8 oder anders 
ausgedriickt, daB die Gruppenlaufzeit in bezug auf die Frequenz konstant sein 
mu, wenn keine Verzerrungen auftreten sollen. Eine lineare Variation innerhalb 


des Ubertragungsbandes fiihrt zu quadratischer, eine quadratische Variation ~ 


zu kubischer Signalverzerrung. Es wird gezeigt, daB die CCI-Empfehlungen in 


bezug auf den zulassigen Klirrfaktor (kz = 0,02% und ks = 0,002%) von den- 


Zwischenfrequenzverstarkern fiir Relaisketten von 50 Stationen nicht erfillt 
werden. Kallenbach. 


6808 James A. Mullen and David Middleton. Limiting forms of FM noise spectra. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 874—877, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Waltham, 
Mass., Raytheon Manufact. Co.; Cambridge, Mass.) Neuere Arbeiten zeigen, 
daB bei der Frequenzmodulation eines Tragers durch Gausssches Rauschen 
bei groBem, Modulationsindex (Frequenzabweichung/Bandbreite der Modu- 
lation) ein Spektrum um den Trager entsteht, dessen Form, proportional 
der Wahrscheinlichkeitsdichte erster Ordnung des modulierenden Gerausches 
ist. Bei kleinen Modulationsindizes sind zwei Falle zu unterscheiden, je nachdem 


ob das modulierende Gerausch bis zur Frequenz Null herunterreicht oder nicht. 


Von STEWART wurde eine Abschatzung angegeben, die, wie die Vff. bestatigen, 
vielen praktischen Anwendungen gerecht wird, die jedoch an den ,,Schwanzen“ 
des Spektrums unbefriedigend ist. Vff. geben eine Reihenentwicklung fiir diesen 
Fall an, in der die Abschatzung von Stewart als erstes Glied erscheint. 
‘ Kallenbach. 

6809 E. Gott and J. H. Park jr. Transistorized logarithmic time and amplitude 
quantizer. Trans. Inst. .Radio Engrs. N. Y., I-6, 7—12, 1957, Nr. 1. (Marz.) 
(Baltimore, Johns Hopkins Univ.) Eine mit Transistoren bestiickte Schaltung 
zur logarithmischen Zeit- und Amplitudenquantisierung wird beschrieben. In der 
Technik der Impulsmodulation ist es vorteilhaft, die GréBe von Impulshéhen 
Impulsbreiten oder des Impulsabstandes mit konstanter Genauigkeit, d. h. mit 
konstantem ‘relativem Fehler, zu messen. Die Impulsquantisierung geschieht 
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_ durch Einordnung eines Impulses zwischen zwei Impulse einer Reihe, deren 
Impulshéhen in unserem Fall nicht linear, sondern exponentiell zunehmen. Vif. 
benititzen eine neue Methode der Erzeugung dieser Vergleichs-Impulsreihe, 
indem sie zwei Sagezahnspannungen mit festem Frequenzverhaltnis erzeugen und 
aus ihnen die Impulsreihe durch einen Amplituden-Diskriminator ableiten. Die 
Methode wird erklart und die verwendeten Hilfskreise beschrieben. Der geringste 
noch verarbeitbare Impulsabstand liegt bei dem nur aus Flachentransistoren 


aufgebauten Gerat in der GroéBenordnung von etwa 10 us. Macek. 
6810 F. Hott. Synthése des quadripéles passifs. Rev. gén. Elect. (39) 64, 203—205, 
1955, Nr. 4. (Apr.) H. Ebert. 


6811 T. R. Benedict and M. M. Sondhi. On a property of Wiener filters. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 45, 1021—1022, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Madison, Univ. 
Wisconsin, Dep. Elect, Eng.) Die Theorie der Optimumfilter von WIENER 
basiert auf der Forderung, da der mittlere quadratische Fehler zu einem Mini- 
mum gemacht wird. Vif. zeigen, da8 die WIENER-Filter bei stationaren Gauss- 
schen EingangsgréBen zugleich auch jede andere Fehlerfunktion der Form{ (|e L) 


=) | é (t) |" (bei positivem, aber nicht notwendig ganzzahligen n) zu einem 
Minimum machen. Kallenbach. 


6812 Harvel N. Dawirs. A chart for analyzing transmission-line filters from 
input impedance characteristics. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 436—443, 
~ 1955, Nr. &. (Apr.) (Columbus, O., Ohio State Univ., Dep. Elect. Engng.) 
Weidemann. 
6813 W. G. Brobtschenko und J. D. Moltschanow. Vorverstdrker mit kleinem 
Rauschpegel. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau 1957, Nr. 2, (Marz/Apr.) 
S: 67—70. Der beschriebene Vorverstarker besitzt neben einer verbesserten 
Linearitat und Stabilitat einen Rauschpegel von 2,4 wV im Bereich von 50 kHz 
bis 1,1 MHz und eine Eingangskapazitat von ca. 11 pF. Siegel. 


6814 H. Suhl. Proposal for a ferromagnetic amplifier in the microwave range. 
' Phys. Rev. (2) 106, 384—385, 1957, Nr. 2. (15. Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Vf. diskutiert die Méglichkeit, die anomalen Absorptionseffekte, 
die in Ferriten auftreten, deren ferromagnetische Resonanzen mit hohen Hoch- 
frequenzfeldstarken angeregt werden, zur Verstarkung von Mikrowellen zu be- 
-nutzen. Bei groSen Hochfrequenzfeldstarken werden durch nichtlineare Terme 
in den Bewegungsgleichungen der Magnetisierung Stérungen der bei kleinen 
Hochfrequenzfeldstarken tiber das ganze Probenvolumen mit gleicher Phase 
prazedierenden Magnetisierung angeregt, deren Frequenzen @, und w, als Summe 
die Frequenz w der phasengleichen Prazession ergeben. Vf. diskutiert drei ver- 
schiedene Anordnungen, mit denen bei hinreichend starker Einstrahlung der 
Frequenz w Mikrowellen der Frequenz w, verstarkt werden k6nnen. Die ,,ferro- 
magnetischen Verstarker‘‘ sollen ebenso wie der ,,Drei-Niveau-Maser“ (Ber. 32, 
1576, 1957) einen sehr giinstigen Rauschfaktor besitzen. Andresen. 


6815 Carroll W. Lufey. A survey of magnetic amplifiers. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 43, 404—413, 1955, Nr. 4. (Apr.) (White Oak, Md., U.S. Naval 
Ordn. Lab.) Weidemann. 


6816 P. Bouvier. Duplezeur a large bande pour aériens sur ondes décimétriques. 
Ann. Radioélect. 12, 315—329, 1957, Nr. 50. (Okt.) (Soc. Franc. Radioélect., 
Serv. Multiplex.) Es wird ein Duplex-System beschrieben, mit dessen Hilfe ein 
gleichzeitiger Sende- und Empfangsverkehr iiber eine Antennenanlage durch- 
gefihrt werden kann. Die Trennung der Sende- und Empfangswege erfolgt tiber 
eine ,,Weiche‘‘, die aus einer Hochpa8- und einer TiefpaB-Anordnung besteht. 
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Die Anlage arbeitet im Frequenzbereich zwischen 1700 und 2300 MHz. Die 

Grenzfrequenz beider Filter liegt bei 1950 MHz. Auf einer Seite ist dem Sender 
der untere Teil des Frequenzbandes und dem Empfanger der obere Teil zuzu- 
schreiben, wahrend es auf der anderen Seite gerade umgekehrt ist. Die Anlage 
ist insbesondere fiir militarische Erfordernisse entwickelt worden, und zwar von 
der Société Francaise Radioélectrique auf Wunsch des Service Technique des 
Télécommunications de |’Air. Der Aufbau wird beschrieben und einige Berech- 
nungen zur Ermittlung einzelner Parameter und Toleranzen werden wieder- 
gegeben. Experimentelle Ergebnisse werden dargestellt. Bayer. 


6817 Arthur G. Manke and Richard T. Myers. Crystals reduce mobile interference. 
Electronics 27, 154—155, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Syracuse, N. Y., Gen. Elect. Co.) 
Die Stérungen des Empfangs von Funksendern durch Zwischenmodulation 
zwischen Sendern in benachbarten Kanalen haben ihre Ursache in zu geringer 
Selektivitat der Vorkreise. Sender mit relativ groBer Feldstarke liefern Span- 
nungen an den nichtlinearen Mischer des Empfangsgerates, deren Differenz- 
frequenz mit der Frequenz des Oszillators die Zwischenfrequenz des Gerates 
ergeben kann, oder zumindest in ihrer Nahe liegen kann. Durch Erhéhung 
der Vorselektion kann hier Abhilfe geschaffen werden. Durch den Einbau von 
zwei Quarzfiltern in die Vorkreise kann die Dampfung der Nachbarkandle von 
etwa 75 db bei den besten Empfangern ohne Filter auf 93 db erhéht werden. Die 
Kristallfilter kénnen im 25 bis 50 MHz-Band verwendet werden, wo die Kristalle 
als Dickenschwinger in der 3. Harmonischen erregt werden. Sie kénnen auch - 
im 150 bis 160 MHz-Band verwendet werden, wo die Kristalle in der 5. bis 7. 
Harmonischen schwingen. Der Gewinn an Dampfung des Nachbarkanals betragt 
bei Verwendung eines Kristallfilters 10 bis 15 db, bei zwei Filtern kénnen 
weitere 10 db gewonnen werden. Macek. 


6818 I. Malecki. Akustische Bedingungen bei der Ubertragung von Sprach- 
sendungen. Nachrichtentechnik, Berl. 7, 267—273, 1957, Nr. 6. (Juni.) Vf. unter- 
sucht theoretisch und experimentell die Faktoren, die fiir Sprachiibertragungen 
im Rundfunk von Bedeutung sind. Die ublichen Kriterien der Fernmelde- 
technik reichen wegen der héheren Qualitét der Rundfunkibertragung nicht 
aus. Untersuchungen des Sprachspektrums verschiedener Sprachen zeigen Unter- 
- schiede, insbesondere bei den héheren Frequenzen. Berechnungen der Spektren 
verschiedener Laute (insbesondere von VerschluBlauten) ergaben noch Anteile 
bei 8000 Hz. Die nichtstationiren Vorgange haben indes nur geringen Finflu8 
auf das mittlere Sprachspektrum. Durch Versuche mit einem >, kiinstlichen 
Kopf", aus dessen ',,Mund‘‘ ein Lautsprecher ténte, wurde der EinfluB des 
Mikrophonabstandes ermittelt. Der Unterschied zwischen der untersuchten 
Schallquelle und einem Kugelstrahler wird durch einen Faktor y ausgedriickt, 
dessen Verlauf fiir verschiedene Frequenzen und Mikrophonabstinde dargestellt 
ist. Zum SchluB geht Vf. noch auf den Zusammenhang zwischen direktem und 
diffusem Schallfeld ein. Der optimale Mikrophonabstand l4B8t sich aus der 
aquivalenten Nachhallzeit T, berechnen. Kallenbach. 


: 
: 
: 


6819 Werner Scholz. Stérungen des Fernseh-Rundfunkempfangs und ihre Messung. 
Elektrotech. Z, (A) 76, 337-339, 1955, Nr. 40. (14. rane tne : 
Te Se H. Ebert. 

_ Franeis H. Northover. Long distance V.H.F. fields. II. Refractivity profile 
containing ,,sharp layers‘'. III. The case of two elevated layers. one J. bie! 33. 


Mea 1955, Nr. 6. (Juni.) (St. John’s, Newfoundland, Memorial Univ., Dep. 
ath, 


Weidemann. 
6821 Mariano Herrero. Mathematische Elektronik: Die inverti 
Memor. Ing. Ejérc., Madr. 4, 1955, Nr. 14. eat ans Riberislene 
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6822 George R. Brewer. Some characteristics of a cylindrical electron stream in 
immersed flow. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. ED-4, 134—140, 1957, Nr. 2. 
(Apr.) (Culver City, Calif., Elect. Tube Lab., Hughes Aircraft Co.) Die Arbeit 
bezieht sich auf Elektronenstrahlen von kreis- oder ringférmigem Querschnitt, 
die in einem homogenen longitudinalen Magnetfeld erzeugt und gefiihrt werden. 
(Ist der Strahlradius an der Anode nicht gleich dem an der Kathode, so soll der 
magnetische Kraftflu8 durch den Strahlquerschnitt an beiden Orten gleich sein.) 
Auf Grund von Integrationen der Bewegungsgleichungen mit Hilfe eines Analog- 
rechners unter verschiedenen Bedingungen werden fiir die Randelektronen 
Bahnkurven, mittlere Winkelgeschwindigkeit und Extrema des Radius in 
Diagrammen dargestellt. Daraus geht u.a. hervor: eine praktisch gestellte 
Forderung hinsichtlich der GréBe der Strahlwelligkeit 148t sich mit erheblich 
geringerer magnetischer Induktion erfiillen, wenn der Einschu8winkel (an der 
Anode) gegen die Achse des Systems verkleinert wird. Die Strahlerzeugung im 
homogenen Feld wird verglichen mit der BRiILLouIN-Fokussierung. 
Péschl, 


6823 George R. Brewer and Charles K. Birdsall. Traveling-wave tube propagation 
constant. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. ED-4, 140—144, 1957, Nr. 2. (Apr.) 
(Culver City, Calif.. Hughes Aircraft Co.; Palo Alto, Calif., Gen. Elect. Micro- 
wave Lab.) Aus der algebraischen Gleichung nach PIERCE wurden die Fort- 
pilanzungskonstanten der Wellen in der Wanderfeld-Rohre fir einige gréBere 
Werte von Gewinn- und Raumladungsparameter bei endlicher Dampfung be- 
rechnet. Die gesamte Wellenamplitude nimmt fiir kleine Werte des Geschwin- 
digkeitsparameters langs der Réhre hinter der Einkopplung zunachst ab, ehe 
sie, im wesentlichen exponentiell, anwachst. Fir groSe Dampfung und grofen 
Raumladungsparameter zeigen die Fortpflanzungskonstanten als Funktion des 


Geschwindigkeitsparameters ein vom iiblichen abweichendes Verhalten. 
: ° Péschl. 


6824 P. Gérlich, A. Krohs, H.-J. Pohl und G. Zerbst. Uber serienmafig hergestellte 
Bildwandler und die Mbglichkeit der Charakterisierung ihrer Strahlungs- 
verstirkerwirkung. Z. angew. Phys. 9, 561—566, 1957, Nr. 11. (Nov.),(Jena.) Es 
wird iiber die Serienfertigung von Bildwandlerréhren (Kathodenfragen, elek- 
tronenoptische Probleme, Leuchtschirmfragen usw.) berichtet. Zur Charakteri- 
sierung der Leistungsfahigkeit der Bildwandler wird eine Konstante, der sog. 
Verstarkungsfaktor, definiert. Uber Anwendungen in der Mikroskopie (speziell 


im UV) und der Spannungsoptik (speziell im Infrarot) wird diskutiert. 
D. Hahn. 


6825 G. F. J. Garlick. Solid state image amplifiers. J. sci, Instrum. 34, 473—479, 


1957, Nr. 12. (Dez.) (Hull, Univ., Dep. Phys.) Es wird ein Uberblick iiber die 
Festkérper-Verstarker und ihre Anwendungen gegeben. Sowohl einfache ZnSMn- 
Schichten kénnen — bei Anlegung eines elektrischen Feldes — zur Verstarkung 
einfallenden UV- bzw. Réntgenlichts dienen, als auch sog. ,,sandwich-Schichten“ 
bei denen der elektrolumineszente Leuchtstoff mit einer photoleitenden Schicht 
bedeckt wird, auf die das zu verstarkende Licht auffallt. Bei Verwendung von 
Wechselfeldern kénnen mikrokristalliner Phosphor und Photoleiter sogar 
gemeinsam dispergiert werden. Wirkungsweise und Anwendungen (Bildwandlung 
im Ultrarot, UV und Réntgengebiet) werden diskutiert. D. Hahn. 


6826 Wubert S. Moran. Determination of the relative spectral sensitivity of photo . 
tubes. J. opt. Soc. Amer. 45, 12—14, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Bradley Field, Windso 

Locks, Conn., Wesleyan Univ., Ordwes Lab.) Bei der tblichen Bestimmung der 
relativen spektralen Empfindlichkeit von Photomultipliern benutzt man _ einen. 
Monochromator zur spektralen Zerlegung des. einfallenden Lichtes und ein 
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Thermoelement mit Verstarker zur Messung der einfallenden Strahlungsleistung. 
Hier wird ein Verfahren beschrieben, bei dem eine geeichte Lichtquelle, deren 
relative spektrale Emissionsverteilung bekannt ist, und ein Satz von Interferenz- 
fillern verwendet werden. Der MeBbereich liegt zwischen 400 mp und 900 muy. 


Luchner. 
6827 Herbert G. Mende. Elektronische Bausteine mit Kaltkathodenréhren. Elek- 
tronik, Miinchen 4, 85—89, 1955, Nr. 4. (Apr.) (VDI.) H. Ebert. 


VII. Optik 


6828 FF. Zernike. Latest wave in physical optics. J. opt. Soc. Amer. 47, 466—468. 
1957, Nr. 6. (Juni.) (Groningen, Holl., Rijks-Univ., Natuurk. Lab.) Vf. gibt einen 
Uberblick iiber die seines Erachtens wesentlichen Héhepunkte in der Weiter- 
entwicklung der theoretischen Optik seit 1930. Zuerst wird darauf eingegangen, 
daB der Lichtstrahl als wesentliche GréBe in der geometrischen Optik verschieden 
von dem Energieausbreitungsvektor (PoyNTING-Vektor) der elektromagnetischen 
Wellen ist. Daher kénnen die Beugungsbilder verschiedener Bildfehler nicht 
einmal ndherungsweise aus den Bildern der geometrischen Strahlenrechnung 
gefunden werden. Als nachstes wird die Vorstellung von der teilweisen Koharenz 
behandelt als allgemeiner Fall zwischen den beiden theoretischen Grenzfallen 
der vélligen Inkoharenz und Koharenz. SchlieBlich wird iiber das neue Interesse 
an Phasenanderungen berichtet. Die Totalreflexion verursacht eine absolute 
Phasenverschiebung, die vom Einfallswinkel abhangt und unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Strahlverschiebung erzeugt. Ein weiterer Effekt der 
Phasenverschiebung bei Totalreflexion erzeugt eine interferentielle Ausléschung 
zwischen den beiden Lichtbiindeln, die von einem Dachkantprisma ausgehen. 
Phasendifferenzen, die im allgemeinen nicht beobachtbar sind, werden auf einem 
koharenten Hintergrund, der durch Beugung erzeugt wurde, sichtbar. 
Rosenbruch. 


6829 H. H. Hopkins. Applications of coherence theory in microscopy and inter- 
ferometry. J. opt. Soc. Amer. 47, 508—526, 1957, Nr. 6. (Juni.) (London, Engl., 
Imp. Coll.) Es wird ein Uberblick iiber die’ Theorie der (monochromatischen) 
raumlichen Kohiarenz und iiber einige naheliegende Anwendungen gegeben, dazu 
gehéren die Bedingungen fiir eine wirksame koharente und inkoharente Be- 
leuchtung, die Theorie der Sterninterferometrie und vom Interferenzmikroskop. 
Eine allgemeine Ableitung des Einflusses der GréSe der Lichtquelle auf die 
Sichtbarkeit der Interferenzstreifen im Zweistrahlinterferometer wird angegeben. 
Die Anwendung der Kohiarenztheorie in der Mikroskopie wird dargestellt und 
der Einflu8 der numerischen Apertur der Lichtquelle wird fiir folgende Sonder- 
falle gezeigt: die Bilder von einem Doppelpunkt, einem engen Spalt und von 
einer periodischen Struktur. Es wird dargestellt wie der Begriff einer ,,effektiven 
Lichtquelle“ die Untersuchung der Aberrationen unter verschiedenen Kohirenz- 


bedingungen erleichtert. AbschlieBend wird die Theorie der chromatischen 
Kohiarenz diskutiert. Rosenbruch. 


6830 J. Howard Jacobs. Resolving power. J. opt. Soc. Amer. 47, 564, 1957, 
Nr, 6. (Juni.) (Pacoima, Calif.) In einem Diskussionsbeitrag zur Veroffentlichung 
von A. V. Baxz (Ber. 36, 2136, 1957) weist der Vf. darauf hin, daB der von 
Baxz angegebene akustische Versuch, wo es gelingt, Gegenstande die kleiner sind 
als 1/,) der Wellenlange, durch Intensitatsanderung am Empfanger nachzuweisen, 
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nichts mit dem Begriff des Auflésungsvermégens zu tun hat, der in der Optik 
gebrauchlich ist. Denn das Auflésungsvermégen ist die Fahigkeit, Intensitats- 
anderung auf einem kleinen Winkelbereich in Richtung der ankommenden 
Strahlung zu erkennen, wobei nicht die Intensitatsinderung, sondern der Winkel 
angegeben wird. Rosenbruch. 


6831 A. K. Head. The two-mirror aplanat. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 945 
bis 949, 1957, Nr. 10 (Nr. 454 B). (1. Okt.) (Melbourne, Aust., Aeronaut. Res. 
_Labs.) Es wird eine Kombination von zwei aspharischen Spiegeln, die die Sinus- 
bedingung exakt erfiillen und aplanatisch abbilden, untersucht. Die Gestalt der 
Spiegel wird in analytisch geschlossener Form angegeben. Das aplanatische 
Teleskop nach SCHWARZSCHILD-CHRETIEN ist ein Spezialfall, wenn ein Brenn- 
punkt im Unendlichen liegt. Rosenbruch. 


6832 E. H. Linfoot. Modern developments in telescope optics. Suppl. J. atmos.terr. 
Phys. ,, Vistas i. Astr.‘‘ 1, 351—371, 1955, Nr. 3. (Cambridge, Obs.) 

6833 I. Kitroser. Téléobjectif de longueur focale 2440 mm. Rev. Opt. (théor. 
instrum.) 34, 528—531, 1955, Nr. 10. (Okt.) H. Ebert. 


6834 A. Hennig. Zwei neue Mefokulare fiir die mikroskopische Volum- und 
Oberfldchenmessung. Forsch. IngWes. (B) 23, 71—73, 1957, Nr. 1/2. (Minchen. 
Univ., Anotom. Inst.) Werden Mikroskopokulare mit Punkt- bzw. Strichnetzen 
bestimmter Form ausgestattet, so laBt sich damit die Bestimmung des Gesamt- 
volumens bzw. der Gesamtoberflache von Kérperchen, die in einem Medium 
unregelmabig verteilt sind, nach dem Punktzahlverfahren bequem durchfihren, 
sofern Praparate als Anschliffe oder sehr diinne Schnitte vorliegen. Beziiglich 
der Fehlergrenzen dieser Verfahren wird auf andere Arbeiten des Vf. verwiesen. 
Hasing 

6835 J. Dyson. Some considerations affecting the design of interference micro- 
scopes. J. opt. Soc. Amer. 47, 557—562, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Aldermas! on 
Berksh., Engl., Ass. Electr. Industr. Ind.) Es werden die verschiedenen Inter- 
ferenzmikroskope angegeben und untersucht, welche besonderen Eigenschaften 
die einzelnen Typen besitzen. Es werden drei Gruppen unterschieden nach der 
Art wie das Vergleichsfeld vom Bildfeld abweicht. Einige Instrumente werden 
eingehender beschrieben und Vf. fuihrt aus, daB die Konstruktion eines Inter- 
ferenzmikroskopes immer ein Kompromif ist, bei dem einzelne Eigenschaften 
auf Kosten anderer verbessert werden. Eingehender wird eine Konstruktion 
beschrieben, wo es auf gréBte Genauigkeit der Messung der Weglangenunter- 
schiede ankommt. Rosenbruch. 


6836 Neuzeitliche Mikroskopiertechnik. Beisp. angew. Forschg., herausgeg. 
Fraunhofer Ges. Miinchen, 1955, S. 57—64, Mai. 


6837 Ramon Parés Farras. Der Phasenkontrast in der Mikroskopie. Rev. Cienc. 
apl. 9, 1955, Fasz. 1, Nr. 42. H. Ebert. 


6838 E. Ingelstam. Some quantitative measurements of path differences and 
gradients by means of phase contrast and new interferometric devices. J. opt. Soc. 
Amer. 47, 536—544, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Stockholm, Swed., Roy. Inst. Technol., 
Inst. Opt. Res.) Ein Differentialrefraktometer fiir Gase und Flissigkeiten, das 
auf dem Prinzip des Phasenkontrastverfahrens beruht, wurde verbessert und 
fiir die Registrierung der Brechzahlen von ruhenden und strémenden Fliissig- 
keiten berechnet. Mit dem elektronischen Nullabgleich kann im gewohnlichen 
Wasser noch eine Brechzahlanderung, die von 0,001 % schwerem Wasser herrihrt, 
nachgewiesen werden. Phasenanderungen in einer Fiissigkeitszelle mit dem 
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Phasenkontrastverfahren nachzuweisen machen einige Schwierigkeiten, die durch 


das Doppelbrechungsinterferometer von JAMIN und FRANCON beseitigt werden. — 
Ebenso wurde ein isotoper Kompensator fiir die Mikroskopie angegeben, so daB 


man genaue und schnelle Messungen an biologischen Substanzen nach der Farb-_ 


gleichmethode mit diesem Kompensator auf + 1 w durchfiihren kann. 
Rosenbruch. 


6839 D. H. Rank, A. H. Guenther, J. N. Shearer and T. A. Wiggins. Secondary — 


and tertiary interferometric wavelength standards in the 1,5—2,d region. J. opt. 
Soc. Amer. 47, 144—148, 1957, Nr. 2. (Febr.) (University Park, Penn., State 


Univ., Phys. Dep.) Durch interferometrische Messung werden die Vakuum-~ 
wellenlangen folgender Absorptionslinien unter Anschlu8 an die griine Linie von — 


Hg} bestimmt: P(1) der 002-000-Bande von HCN: 15345,2887 A; R(15) der 
0114-000-Bande von HCN: 24700,065 A; R(18) der 2-0-Bande von CO: 
23150,023 A. Weitere 21 Linien der 002-000-Bande von HCN werden mit ver- 
gleichbarer Genauigkeit relativ zu P(1) ausgemessen. Brigel. 

‘ 6 

6840 J. U. White, N. L. Alpert, A. G. DeBell and R. M. Chapman. Injrared 
grating spectrophotometer. J. opt. Soc. Amer. 47, 358—367, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
(Stamford, Conn., White Devel. Corp.; Bedford, Mass., Air Force Cambridge 
' Res. Center, Air Res. Devel. Comm., Geophys. Res. Direct.) Es wird ein Doppel- 
strahlspektrometer, das auch in Doppelweganordnung betrieben werden kann, 
mit Vorprisma und Gitter als dispergierendem Mittel beschrieben. Benutzt wird 


ein Mosaikgitter der Flache 101/,141/, Zoll (4 Bausch & Lomb-Gitter 5 x 7 Zoll). 


Das Gerat ist véllig automatisiert. Die Spektren werden als prozentige Durchlassig- 
keit (optischer Nullabgleich) iiber einer linearen Wellenlangenskala, die mittels einer 
Hg-Bogenentladung iiberpriift werden kann, registriert, jedoch ist auch Energie- 
registrierung méglich. Die erzielbare Auflésung betragt etwa 0,1 cm-? im 8 p- 
Gebiet. Brigel. 


6841 (C. Harvey Palmer jr. Ratio-recording system for the Johns Hopkins 100-foot 
absorption cell. J. opt. Soc. Amer. 47, 367—377, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Baltimore, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Lab. Astr.; Phys. Meteorol.) Die 100-FuB-Absorp- 
tionskiivette der Johns-Hopkins-Universitat (PrunD-Type) wird als Teil einer 
Spektrometeranordnung benutzt, die unmittelbare Registrierung der prozentigen 
Durchlassigkeit gestattet. Dazu wird der StrahlungsfluB8 durch die Kiivette ver- 


glichen mit dem StrahlungsfluB eines optischen Wegs unter Umgehung der | 


Kiivette. Diese Anordnung wird im einzelnen genau beschrieben, und die wegen 
der starken Ungleichheit der beiden Strahlengange notwendigen MaBnahmen 
werden erértert. Zur spektralen Zerlegung der Strahlung wird ein Gittermono- 
chromator in CzeRNyY-TurRNeER-Aufstellung benutzt. Der erfaBbare Spektral- 
bereich ist 1 bis 50 uw, die Auflésung 4 cm-! bei 30 mu. Brigel. ° 


6842 ¥P. Hariharan and M. S. Bhalla. Simple logarithmic ratio-recording spectro- 
photometer attachment. J. opt. Soc. Amer. 47, 378—381, 1957, Nr. 5. (Mai.) (New 
Delhi, India, Nat. Phys. Lab.) Ein einfaches Zweistrahlsystem wird beschrieben, 
das unter Verwendung eines Photomultipliers (931 A fiir das Gebiet 4000 A bis 
6500 A bez. 1 P 28 oder 1 P 22 fir den ultravioletten und roten Spektralbereich) 
eine logarithmische Aufzeichnung der Durchlassigkeit liefert. Die Anordnung 
des MeBkreises, deren Theorie erlautert wird, gleicht Anderungen der einfallenden 
Intensitaét sowie solche der spektralen Empfindlichkeit der Photokathode tiber 


lee 


einen weiten Bereich aus. Mittels dieser Zusatzeinrichtung lat sich jeder gute 


Monochromator in ein registrierendes Spektralphotometer umwandeln mit einer 
Genauigkeit der Dichtemessung von 0,02 Dichteeinheiten und besser bis zu Wer- 
ten von drei Einheiten hinauf. Pruckner. 
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6843 K. C. Chaturvedi and M. S. Sodha. Resolution of spectral lines of unequal 
intensity. Indian J. Phys. 30, 491—499, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Delhi.) Die Anderung 
des Auflésungsvermégens verschiedener Spektralgerate mit der Intensitat des 
Untergrundes wurde diskutiert fiir die Falle, da® die Linienbreite gegeniiber der 
Apparatebreite vernachlassigt werden kann und umgekehrt. 
Bartholomeyczyk. 


6844 K. C. Chaturvedi and M. S. Sodha. On dependence of resolving power on 
background intensity, stage of resolution and detecting instrument. Indian J. Phys. 
30, 543—552, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Delhi.) Die Abhangigkeit des Auflésungs- 
vermogens einiger Spektralgerate vom Intensitatsverhaltnis der aufzulésenden 
Linien wurde diskutiert fiir die Falle, daB die Apparatebreite gegen die Linien- 
breite vernachlassigt werden kann und umgekehrt. Bartholomeyczyk. 


6845 E. Rohner und M. J. O. Strutt. Ein automatischer Filter-Spektrograph. 
Scientia Elect. 3, 1—15, 1957, Nr.1. (Marz.) (Zurich, E. T. H., Inst. héhere 
Elektrotech.) 25 Interferenzfilter, deren Wellenlangen im sichtbaren Spektral- 
gebiet etwa gleichmabig verteilt sind, werden mit Hilfe einer rotierenden Scheibe 
nacheinander vor einen Multiplier geschaltet. Die Impulse erscheinen neben- 
einander auf einem Kathodenstrahloszillographen, dessen Zeitablenkung mit der 
rotierenden Scheibe gekoppelt ist. Die spektrale Empfindlichkeit des Gerats kann 
einerseits mit Hilfe von Irisblenden vor den Interferenzfiltern, andererseits 
elektrisch durch Spannungsteiler wahlweise verandert z. B. auf Energiegleichheit, 
oder auf den Normalreizkurven X, Y, Z der IBK werden. Mit dem Gerat kénnen 
sowohl spektrale Energieverteilungen von Lichtquellen als auch spektrale 

_ Remissions- und Durchlassigkeitskurven aufgenommen werden. Hine Integratvor- 
schaltung erlaubt — bei passender Wahl der spektralen Empfindlichkeit — die 
direkte Messung der Farbkoordinaten. Wie der Vergleich von Durchlassigkeits- 
kurven, die mit einem ZeEIssschen Spektralphotometer gemessen wurden, mit den 
von dem Gerat aufgenommen zeigt, arbeitet es befriedigend mit einer Ge- 
nauigkeit von 1—2 %. Bartholomeyczyk. 


6846 G.L. Royer, H. C. Lawrence, S. P. Kodama and C. W. Warren. Manual and 
continuous recording attachments for the Beckman model DU spectrophotometer. 
Analyt. Chem. 27, 501—506, 1955, Nr. 4, Teil I. (25. Apr.) (Bound Brook, N. J., 
Amer, Cyanamid Co.; Bound Brook, N. J., Warren Electron., Inc.) 


6847 Bernard E. Saltzman. Matched test tubes in the Beckman DU spectrophoto- 
meter. Analyt. Chem. 27, 1207—1208, 1955, Nr. 7. (6. Juli.) (Cincinnati, O., U.S. 
Dep. of Health, Education and Welfare, Div. Spec. Health Serv.) H. Ebert. 


6848 1. S. Bowen. Astronomical spectrographs: past, present, and future. Suppl. 
J. atmos. terr. Phys. ,, Vistas i. Astr.“ 1, 400—405, 1955, Nr. 3. (Pasadena, 


Calif. Inst. Technol.) 
6849 George R. Harrison. Spectroscopy swith the echelle. Suppl. J. atmos. terr. 


Phys. ,, Vistas i. Astr.‘‘ 1, 405—413, 1955, Nr. 3. (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) © 


Weidemann. 


6850 J.C. M. Brentano. The cylinder X-ray spectrometer. Physica, ’s Grav. 22, 
705—706, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Evanston, IIl., Nortwest. Univ.) AnschlieBend 
an eine Arbeit von VAN DEN BERG und BRINKMANN (Ber. 35, 856, 1956) diskutiert 
Vi. kurz einige die Intensitat beeinflussende Eigenschaften des zylindrischen 


Roéntgenspektrometers. Néldeke. 


6851 Robert G. Greenler. Interference filters for the infrared. J. opt. Soc. Amer. 
AZ, 130—131, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) 
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Durch auf NaCl aufgedampfte Vielfachschichten abwechselnd von Te und NaCl 


lassen sich hochwirksame Interferenzfilter fiir den Spektralbereich von 5 bis 
20 w herstellen. Dabei sind Halbwertsbreiten bis herunter zu 1/,) der betreffenden 
Wellenlange und Durchlassigkeiten bis etwa 75 %, erzielbar. Brigel. 


6852 John Strong. Interferometry for the jar infrared. J. opt. Soc. Amer. 47, 


354—357, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Lab. 
Astrophys., Phys. Meteorol.) Beschreibung der Prinzipien einer Interferometrie 
des langwelligen UR mit dem Ziele, die bei Gitterzerlegung auftretenden ver- 
schiedenen Ordnungen voneinander zu unterscheiden. Der Modulator besteht 
aus einem Laminargitter, dessen Stufenhéhe variabel ist. Der Strahlungseinfall 
ist praktisch senkrecht. Alle Strahlung wird in der nullten Gitterordnung 
fokussiert, wenn die Stufenhéhe ein geradzahliges Vielfaches der halben Wellen- 
lange ist, in der ersten und héheren Ordnungen, wenn er ein ungeradzahliges 
Vielfaches der Viertelwellenlange ist. Durch eine geeignete Anordnung der 
Spalte wird die nullte Ordnung raumlich abgetrennt, so daB bei linearer Ver- 
anderung der Stufenhéhe der Strahlungsflu8 durch den Austrittsspalt harmonisch 
moduliert wird. Brigel. 


6853 J. B. Saunders. The Késters interferometer. J. Res. nat. Bur. Stand. 58, 
27—31, 1957, Nr.1. (Jan.) (Washington.) Die Anwendung des KésTERschen 
Interferenzdoppelprismas (DRP 595211 vom 4. 3.1931) auf die Priifung von 
Linsen und Hohlspiegeln wird beschrieben. Im besonderen wird eine Abart 
dieses Prismas. mit kugelkalottenférmiger Basisflache fiir diese Anwendung 
diskutiert; die Ergebnisse dieser Erérterung werden denen einer Arbeit von 
J. W. Gates (Ber. S. 545) gegenibergestellt. Dihmke. 


6854 Maurice Francon. Polarization apparatus for interference microscopy and 
macroscopy of isotropic trangparent objects. J. opt. Soc. Amer. 47, 528—535, 1957, 
Nr. 6. (Juni.) (Paris., Francs, Sorbonne, Inst. Opt.) Es werden verschiedene 
Instrumente beschrieben, die auf folgendem Prinzip beruhen: Eine Wellenfront, 
die durch optische Weglangenunterschiede im Objekt deformiert ist, wird durch 
ein doppelbrechendes System in zwei identische Wellenfronten zerlegt. Die 


Interferenzerscheinung zwisthen diesen zwei Wellenfronten laBt dann die Weg- 


unterschiede im Objekt sichtbar werden. Hierdurch werden durchsichtige Objekte 
sichtbar. Die angewandten doppelbrechenden Systeme sind hauptsachlich von 
der Art des WoLLASTON-Prismas bzw. des SAvART-Polarisators. Sie kénnen 
sowohl fiir kleine als auch fiir groBe Objekte gebraucht werden. Diese Instrumente 
kénnen auch ohne Kollimator benutzt werden und sind dann auBerst lichtstark. 
Ihre besondere Bedeutung liegt in der Mikroskopie, wo sie gestatten, die Brechzahl 
und die Dicke von kleinen Praperaten zu messen. Es wird eine einfache Beobach- 
tungsmethode beschrieben, die sofort eine optische Dickenanderung erkennen 
1aBt. Die Empfindlichkeit der Methode hangt von der ObjektgréBe ab. Sie ist 
etwa 4/50 fir ein 1 mm groBes Objekt und wird sehr gro8 fiir sehr kleine Objekte. 
Rosenbruch. 


6855 Michael Plaot. Improving the accuracy of range finding by an order o 
magnitude. J. opt. Soc. Amer. 47, 565, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Tel Aviv, Israel. 
Wenn man in einem Entfernungsmesser auf ein naturgetreues Abbild des Zieles, 
auf das man einstellt, verzichtet und als Ziel ein stark leuchtendes Objekt (z. B. 
eine Silberkugel in der Sonne) verwendet, so kann man auf Uberdeckung der 
Beugungsbilder mit stark vergréBerndem Mikroskop einstellen und erreicht 
damit eine 60 fache Genauigkeit der MeBgenauigkeit bei einer 200-m-Marke. 
Rosenbruch. 
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6856 A. Barella, C. Pujol and C. Cegarra. Die Méglichkeiten des photoelektrischen 
Kalorimeters bei der Messung der RegelmaPigkeit der Gewebe. Rev. Cienc. apl. 9, 
1955, Fasz. 1, Nr. 42. H. Ebert. 


6857 J. S. Courtney-Pratt and D. P. C. Thackeray. High speed photography’ 
J. Photogr. Sci. 5, 32—42, 1957, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Univ. Cambridge, Dep. 
Phys. Chem., Res. Lab. Phys. a. Chem. Surf.) Beschreibung von Geraten, die 
in Cambridge entwickelt und anlaBSlich des 3. int. Kongresses fiir Kurzzeit- 
photographie im Sept. 1956 in London ausgestellt worden sind. Es werden 
beschrieben: Trommelkamera, Kamera mit Bildzerlegung (Linsenrasterverfah- 
ren) nebst zugehérigem Umkebrgerat, Photographie mit Bildwandlerrohr, Bild- 
aufteilungsverfahren (CRANZ-SCHARDINsche Anordnung) -auch fir mikro- 
skopische VergréBerung und Lichtquellen fiir Kurzzeitphotographie. Dabei wird 
speziell die Verwendung von Kathodenstrahlrohren besprochen. Es ist u. U. nutz- | 
bringender, an Stelle der gedrangten Ubersicht die Einzeldarstellungen der Vff. 
im KongreBbericht nachzulesen (Proc. 3. Int..Congr. on High-Speed-Photogr., 
- Butterworths Scient. Publ. London, 1957). W. Miller. 


6858 Werner Schaaffs. Erzeugung und Anwendung von Réntgenblitzen. Ergebn. 
exakt. Naturw. 28, 1—46, 1954/55. (Berlin-Siemensstadt.) Weidemann. 


6859 J. Lecomte. Quelques progrés dans la technique infrarouge (1945—1954). 
J. Phys. Radium 16, 47 S, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) H. Ebert. 


6860 M. P. Bachynski and G. Bekefi. Study of optical diffraction images at micro- 
wave frequencies. J. opt. Soc. Amer. 47, 428—438, 1957, Ni. 5. (Mai.) (Montreal, 
Can., McGill Univ., Eaton Electron. Res. Lab., Dep. Phys.) Fiir Modellmessungen 
zur Beugungstheorie lichtoptischer Systeme werden Polystyrol-Linsen von etwa 
40 A Durchmesser bei Mikrowellen von 1,25 cm Wellenlange herangezogen. Auf 
der Bildseite nimmt in der Nahe der Bildebene ein Hohlrohr als Antenne die 
6rtliche Strahlungsleistung auf, die automatisch mit seiner Verschiebung regi- 
striert wird. Die Ergebnisse beziehen sich auf nahezu ideale Linsen und solche 
mit Fehlern dritter Ordnung (spharische Aberration, Koma, Astigmatismus). 
Sie sind meistens als Kurven gleicher Intensitaét in der Ebene, die den Haupt- 
strahl enthalt, und senkrecht dazu angegeben. So weit méglich ist ein Vergleich 
mit Ergebnissen der skalaren Beugungstheorie durchgefiihrt. Bei der spharischen 
Aberration und in allen Fallen in der Nahe der Linse ist die Ubereinstimmung 
nicht befriedigend, sonst gut. — AuBerdem ist bei den nahezu perfekten Linsen 
die Phase registriert. Hierbei sind an die Genauigkeit und 6rtliche Auflésung der 
MeBvorrichtung sehr hohe Anforderungen zu stellen, wenn die Theorie quantitativ 
geprift werden soll. Sie sind bisher noch nicht ausreichend erfillt, so daB nur 


qualitative Bestatigungen der theoretischen Aussagen erhaltlich sind. 
Klages. 


6861 EE. Hofmeister und E. Meyer. Bestimmung des Brechungsindex diinner Fett- 
sdureschichten. Z. Phys. 149, 340—344, 1957, Nr. 3. (19. Okt.) (Miinchen, Univ., 
Phys. Inst.) An ein- und mehrmolekularen Schichten von-vier verschiedenen 
homologen Fettsduren wurde die Elliptizitat des reflektierten Lichts gemessen. 
Nach einer Theorie von Drupe 148t sich daraus die Brechzahl der Schicht 
berechnen. Es zeigte sich, daB dieser bei bestimmten Sauren bis zu einmolekularen 
Lagen auf Glas mit der Brechzahl des kompakten Materials tbereinstimmt. 
Rosenbruch. 
6862 C.v. Fragstein. Demonstration der Randkurven der Totalreflexion bei Kalk- 
spat. Optik, Stuttgart 14, 519—524, 1957, Nr. 11. (Nov.) Wenn man auf die eine 
Seite einer parallel zur optischen Achse geschnittenen Kalkspatplatte einen 
feinen Lichtpunkt mit groBer Apertur abbildet, dann entstehen auf der anderen 
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Seite unter dem Grenzwinkel der Totalreflexion zwei Randkurven, eine Ellipse 
und ein Kreis, die sich schneiden und einen gemeinsamen Mittelpunkt haben. 
‘Aus dem Achsenverhaltnis der Ellipse und dem Radius des Kreises lassen sich 
in einfacher Weise die Hauptbrechungsquotienten fiir den ordentlichen und den 
auBerordentlichen Strahl berechnen. Rosenbruch. 


6863 G. G. Twidle. The spectral reflectivity of back-surface and front-surface 
aluminized mirrors. Brit. J. appl. Phys. 8, 337—339, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Tedding- 
ton, Nat. Phys. Lab., Light Div.) Die Reflexionswerte von vorderseitig und 
riickseitig mit Aluminium bedampften Quarzspiegeln werden im Wellenlangen- 
bereich von 0,25 bis 1,35 um angegeben. Eine Zusammenfassung und Literatur- 
angabe von den neueren Arbeiten tber Oberflachenspiegel mit méglichst hohem 
Reflexionsgrad im Bereich von 0,1 wm bis 12 wm Wellenlange und einige technische 
Kunstgriffe zur Erreichung dieser hohen Werte werden mitgeteilt. 
Rosenbruch. 


6864 G. H. Godfrey. Recurrence formulae for the reflectance and transmittance 
of multilayer films with applications. Aust. J. Phys. 10, 1—15, 1957, Nr. 1. (Marz.) 
(Kensington, N.S. W., Univ. Techn.) Formeln fir senkrechten Lichteinfall; 
Anwendung auf 4-Schichten, reflektionserhéhende und reflektionsvermindernde 
Schichten. Bayer-Helms. 


6865 Erwin Baurmann und Kurt Ulmer. Die Absorption weicher Réntgen- 
Strahlen in der Umgebung der Mg K-Kante in Magnesium. Z. Naturf. 12a, 670 
bis 671, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Der Massenabsorptions- 
koeffizient wurde zwischen 7 und 24 A an Magnesiumfolien von 2 bis 16 wm Dicke 
ermittelt und in der Form des BRAGG-PIERCEschen Gesetzes wiedergegeben. Es 
wurde ohne und mit dazwischengeschalteter Absorptionsfolie mit einem Aus- 
lésezahlrohr gemessen. Der Fiillgasdruck im Zahlrohr wurde entsprechend der 
Wellenlange variiert. Die Monochromatisierung erfolgte 1. durch Fluoreszenz- 
anregung der K-Strahlung der Elemente Si, Al, Mg und Na, 2. durch spektrale 
Zerlegung der Strahlung verschiedener Antikathoden in einem Vakuumgitter- 
spektrometer. Stets waren als Verunreinigung die O K- und die CK-Strahlung, 
in einigen Fallen auch W M-Strahlung nachweisbar. Die GréBe des Absorptions- 
sprunges an der MgK-Kante (4 = 9,5 A) wurde mit 6, = 13,5 ermittelt. Der 


mittlere zufallige Fehler der Messungen betrug etwa 3%. Weyerer. 


6866 G. Toraldo di Francia. New stigmatic system of the concentric type. J. opt. 
Soc. Amer. 47, 566, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Florence, Italy, Ist. Naz. \Ottica.) Es 
wird die Berechnung eines optischen Systems angegeben, das aus einer Kugel 
besteht, und folgende Eigenschaften hat: 1. die Brechzahl n in der Kugel ist eine 
positive endliche Funktion des Abstandes r vom Mittelpunkt der Kugel, 2. die 
_ Brechzahl n und dn/dr hat héchstens endlich viele Unstetigkeiten und endlich 
viele Schwankungen um einen Wert, 3. jeder Punkt auf der Kugel wird im Un- 
endlichen abgebildet, wenn das System von Luft umgeben ist, 4. die relative 
ffnung des Systems soll in Luft {/0,5 betragen. Eine ausfiihrliche mathematische 
Analyse zeigt, daB es eine unendliche Vielzahl von Systemen gibt, die diese Be- 
dingungen erfillen. Ein interessanter Sonderfall wird beschrieben. Die Brechzahl_ 
varnert von n = 1,4142 bis n = 1,5918 und liegt daher in einem verniinftigeren 
Bereich als die von LUNEBERG angegebene Lésung fiir dieses Problem bei der n 
zwischen 1 und y2 schwankte. Rosenbruch. 
6867 Pierre Blaise. Etude sur la divergence chromatique d’une optique de Fresnel. 
Rev. Opt. (théor. instrum.) 36, 423429, 1957, Nr. 8/9. (Juli/Aug.) Die Unter- 
suchung bestimmt die Intensitatsverteilung und Farbabweichung im Lichtbiindel 
eines Linsensystems von einem Leuchtturm. Sie erklart die Streuung des Biindels 
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an den Randern, und zeigt, da die Intensitat an den Randern des Lichtbiindels 
nur ein Viertel von der Mitte ist, wie sich aus der GAussschen Naherung ableiten 
1aBt. Rosenbruch. 


6868 C. G. le Févre and R. J. W. le Févre. Molecular polarisability. The electro- 
optical polarisability tensor ellipsoids of naphthalene, and the «- and f-fluoro- 
-chloro-, -bromo-, and -iodo-naphthalenes. J. chem. Soc. 1955, S. 1641—1646, 
Juni. (Univ. Sydney.) H. Ebert. 


6869 Sydney Leach et Eva Migirdicyan. La méthode des radicaux piéges: la 
décomposition photochimique du benzéne a 77°K. J. Chim. phys. 54, 643—654, 
1957, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. phys.) Die Photozersetzung von 
Benzol in einer festen Losung eines organischen Glases oder von Isopentan mit 
Konzentrationen von 1,1- 10-3 m bis 4,5-10-§ m durch die Bestrahlung mit der 
Hg-Linie 2537 A wurde bei 77°K untersucht. Unmittelbar nach der Bestrahlung 
wurde in der Ultraviolettabsorption eine Bande beobachtet, die sich von 2800 A 
bis ins kurzwellige Ultraviolett erstreckte. Diese Bande wird dem durch Spaltung 
der C-C-Bindung entstehenden Biradikal zugeschrieben. Beim Erhitzen auf 
300°K traten statt dessen vier diskrete Banden auf, die der s,-trans, s,-trans, 
d-trans-Form des Hexatriens zugeordnet werden. Dieses bildet sich aus dem 
Biradikal, indem dem Lésungsmittel Wasserstoff entzogen wird. Die stereo- 
metrischen Verhaltnisse werden diskutiert. M. Wiedemann. 


6870 W. D. McGrath and R. G. W. Norrish. The flash photolysis of ozone. Proc.. 
roy. Soc. (A) 242, 265—276, 1957, Nr. 1230. (5. Nov.) (Univ. Cambridge, Dep. 
Phys. Chem.) Vff. untersuchen spektroskopisch die photolytische Zerlegung 
von Ozon durch Ultraviolettstrahlung. Die Dissoziation des Ozons erfolgt im 
wesentlichen durch die Schwingungsenergie angeregter O.-Molekeln. Dabei wird 
ein O-Atom erzeugt, das wieder eine O,-Molekel zu Schwingungen anregen kann. 
Die Redeutung dieser Energiekette wird nachdriicklich bestatigt durch Ver- 
gleichsuntersuchungen tuber die explosionsartige Zersetzung des reinen Ozons 
und die isotherme Zersetzung in Gegenwart eines Uberschusses von inertem Gas. 
Beim Explosionszerfall ist das angeregte O, infolge geringer Lebensdauer durch 
Absorptionsmessung nicht zu erfassen. Die isotherme Zersetzung zeigt SCHUMANN- 
Runee-Absorption der O,-Molekel im Elektronengrundzustand mit bis zu 
16 Schwingungsquanten. Die Verteilung der Schwingungsenergie ergibt ein 
 scheinbares Maximum bei v” = 13 (53,5 kcal/Mol) und fallt steil ab bei v” = 12 
und 16 (49,0 und 63,2 kceal/Mol). Angeregte O,-Molekeln entstehen durch die 
Reaktion: O + 0; > 0%-+ Og. Die Geschwindigkeit des O3-Abbaues wird 
untersucht und diskutiert. Die kugelsymmetrischen Gasmolekeln (A, He, SF) 
sind fiir den O,-Zerfall weniger wirksam als Nz, NgO oder COxg. Vieth. 


6871 J. W. Mitehell and N. F. Mott. The nature and formation of the photographic 
latent image. Phil. Mag. (8) 2, 1149—1170, 1957, Nr. 21. (Sept.) (Bristol, Wills 
Phys. Lab.; Cambridge, Cavendish Lab.) Aufbauend auf den Vorstellungen von 
EGGERT und von Gurney und Mort geben Vff. einen Uberblick iiber den heuti- 
gen Stand der Theorie des latenten photographischen Bildes unter Beriicksichti- 
gung neuer Erkenntnisse der Festkérperphysik und -chemie. Die Primarwirkung 
des Lichtes besteht in der Erzeugung von Photoelektronen und positiven Fehl- 
stellen. Zur Bildung von Silberkeimen miissen Ag-Ionen wandern. Das stabile 
latente Bild wird von positiv geladenen Silberkeimen an der Oberflache des 
AgBr-Kornes oder an inneren Versetzungen gebildet. Die kleinsten Keime des 
latenten Bildes bestehen aus einer positiv geladenen Gruppe von vier Ag-Atomen 
_(Ag{). Zur Bildung eines solchen Keimes werden drei Elektronen benétigt. Zur 


Bildung eines Sub-Keimes aus zwei neutralen Ag-Atomen werden zwei Elektronen 
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bendtigt. Silbersulfid wirkt hauptsdchlich als Fangstelle fur positive Locher. 
Nach dem Einfangen eines Loches dissoziiert die Ag2S-Molekel in AgS und ein 
Zwischengitterkation. Das Reziprozitatsgesetz, die Entwicklung, die Rolle des 
Jodids und andere Phanomene werden an Hand der entwickelten Modellvorstel- — 


lungen diskutiert. : Vieth. 


- 
6872 E. Klein. Untersuchung der Streuung photographischer Schichten. Photogr, : 
Korr. 93, 51—56, 1957, Nr. 4 (Nr. 1113). (S. B.) (Leverkusen, Agfa AG fir — 
Photofabrikation, Wiss. Photogr. Lab.) Die Streueigenschaften einer photo- 
graphischen Schicht sind von vielen Gréfen abhangig, die aufgezahlt werden. — 
Um Untersuchungen dariiber anzustellen, werden verschiedene Emulsionen ~ 
(elektronenmikroskopische Aufnahmen) hergestellt, die sich nur in der mittleren 
KorngréBe unterscheiden. Das Hauptergebnis der MeBresultate besteht darin, 
wie die Streueigenschaften mit dem mittleren Korndurchmesser variieren. Trans- 
parenz und Remission (gerichtetes und gestreutes Licht) wurden im automatisch 
registrierenden Spektral-Photometer nach HARDY gemessen. Es werden viele 
Kurven in Abhangigkeit der Wellenlange, der Packungsdichte, des mittleren 
Korndurchmessers und die Winkelverteilung von Transparenz und Remission — 
gegeben. Meidinger. 


6873 E. Mutter. Photochemie der photographischen Emulsionen. Phototech. yu. — 
-wirtsch. 6, 202—205, 1955, Nr. 5. (Mai.) H. Ebert. ' 


6874 A. G. Ward. The chemical structure and physical properties of gelatin. — 
Photogr. Sci. (B) 3, 60—67, 1955, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Brit. Gelatine a. Glue Res. 
Assoc.) Weidemann. 


6875 Antoine Hautot et Henri Sauvenier. Sur la nature des centres de sensibilité, 
des germes d’image latente et des germes de voile. Sci. Industr. photogr. (2) 28, — 
1—23/57—65, 1957, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (S. B.) (Liége, Univ., Lab. Phys. gén.) 
Es wird die Sensibilisierung durch Schwefelzusatz, durch Reduktion und Zusatz 
von Goldsalzen an Versuchsemulsionen (mit KorngréBen im @ von 0,1 um; 
0,8 bis 1,0 um; waBrige Suspensionen mit einem Korndurchmesser von 0,1 wm) und 
an hochempfindlichen Emulsionen besprochen. Die Empfindlichkeitszentren ent- 
stehen durch Unvollkommenheiten im Kristallgitter. Fiir ein solches fehlerhaftes 
Kristallgitter wird ein Modell entworfen. Das Wachsen der Empfindlichkeit eines _ 
AgBr-Sols scheint nicht mit der chemischen Sensibilisierung tibereinzustimmen. | 
In einer Tabelle wird die Substanz der Keime (Empfindlichkeitszentren, Schleier- ~ 
keime, Keime des lat. Bildes) je nach Art der Sensibilisierung zusammengestellt. 
Es ist nicht zu entscheiden, ob die aktiven Zentren identisch sind mit den 
Sensibilisierungszentren der unbehandelten Emulsion oder ob sich die aktiven 
Zentren erst wahrend der chemischen Reifung an der Oberflache der unbehan- 
delten Emulsion bilden. Die Keime des latenten Bildes entstehen aus dem Zu- 
sammenflocken der Sensibilisierungszentren. Die Schleierkeime haben nicht die 
gleiche Natur wie die Keime des latenten Bildes, nur in dem einzigen Fall der 
Reduktion. Auf die Substanz der Sensibilisierungskeime und der Schleierkeime 
wird durch die Angreifbarkeit dieser Keime durch Chromsaure geschlossen. 
Meidinger. 

6876 G. Syke. Photoelectric densitometers. J. Photogr. Sci. 4, 131—133, 1956; 
Nr. 5. (Sept./Okt.) (S. B.) (Dartford, Baldwin Instrum. Co., Ltd.) Es werden die 
Eigenschaften von photoelektrischen Schwaérzungsmessern mit Sperrschicht- 
zellen, Vacuumzellen, Elektronenvervielfachern, Photo-Leitfahigkeitszellen und 
Phototransistoren verglichen und ihre Eignung fir die Schwarzungsmessung 
erwogen. Alle photo-elektrischen Schwarzungsmesser sind fiir SchwarzweiB- 
Material geeignet. Schwierigkeiten sind vorhanden bei der Farbensensitometrie, © 
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weil nicht immer die erforderlichen Filter zur Verfiigung stehen und die spektrale 
Empfindlichkeit der Photozellen begrenzt ist. Meidinger. 


6877 Kazuo Sayanagi. On the light distribution in the photographic image. J. opt: 
Soc. Amer. 47, 566—567, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Shimomaruko, Ohta, Tokyo, 
Japan, Canon Camera Co.) Vf. empfiehlt die Verwendung einer zweidimensionalen 
Exponentialfunktion fir die Intensitaétsfunktion der Kontrastiibertragung 
photographischer Emulsionen an Stelle einer eindimensionalen Funktion. Man 
erhalt so eine bessere Ubereinstimmung insbesondere fiir das Gebiet groBer 
Raumfrequenzen mit den experimentellen Ergebnissen von INGELSTAM (J. opt. 
Soc. Amer. 46, 707, 1956). Rosenbruch. 


6878 Jean Faget et Charles Fert. Diffraction et interférences en optique électronique. 
Cah. Phys. 1957, S. 285—296, Nr. 83. (Juni.) (Toulouse, Lab. Opt. élect.) Es 
wurden Versuche iiber FRESNELsche Beugung, YounGsche Interferenzen und 
Biprisma-Interferenzen mit Elektronenstrahlen beschrieben. Pfister. 


6879 Charles K. Birdsall. Aperture lens formula corrected for space charge in the 
electron-stream. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. ED-4, 132—134, 1957, Nr. 2.(Apr.) 
(Palo Alto, Calif., Gen. Elect. Microwave Lab.) Fir die 1931 von Davisson und 
CALBICK angegebene Brennweitenformel einer Lochblende wird unter verein- 
fachenden Annahmen eine Korrektur berechnet, die den Einflu8 endlicher 
Raumladung enthalt. Am Beispiel einer Potentialverteilung vor der Blenden- 
ebene entsprechend dem Raumladungsgesetz wird gezeigt, daB in praktischen 
Fallen die Raumladung eine Verkiirzung der Brennweite um 20% und mehr 
bewirken kann. Péschl. 


6880 Hideo Okabe and W. Albert Noyes ir. The relative intensities of fluorescence 
-and phosphorescence in. biacetyl vapor. J. Amer. chem. Soc. 79, 801—806, 1957, 
Nr. 4. (20. Febr.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Vff. beschreiben ein 
Verfahren zur Messung der relativen Intensitaten der von Biacetyl-Dampf emit- 
tierten Strahlung, welche durch die Wellenlangen um 4358 und 3650 A als 
Fluoreszenz bzw. Phosphoreszenz angeregt wird; dabei liegt die Fluoreszenz- 
strahlung im blauen, die Phosphoreszenzstrahlung im griinen Bereich des sicht- 
baren Spektrums. Fir reines Biacetyl ist bei 26°C und 42 Torr das Intensitats- 
-verhaltnis der Strahlung im Griinen zu der im Blauen wie 58:1. Dieses Verhaltnis 
wird durch Anderung der anregenden Wellenlange und durch Zugabe von Aceton, 
Benzol oder Methylchlorid nicht beeinfluBt, dagegen nimmt es mit steigender 
Temperatur ab und geht ebenso bei Zugabe von Sauerstoff schnell gegen Null. 
Bestrahlt man ein Gemisch aus Biacetyl und Aceton bei Zimmertemperatur mit 
der Wellenlange 3130 A, so iitberwiegt in der Emission des Biacetyls die Phos- 
phoreszenz tiber die Fluoreszenz. Das geschilderte Verhalten wird ausfiihrlich 
diskutiert und eine theoretische Deutung dafiir angegeben. G. Bauer. 


6881 G. Weber and F. W. J. Teale. Determination of the absolute quantum yield 
of fluorescent solutions. Trans. Faraday Soc. 53, 646—655, 1957, Nr. 5 (Nr. 413). 
(Mai.) (Sheffield, Univ., Dep. Biochem.) Vff. beschreiben ein Verfahren zur Be- 
stimmung der absoluten Quantenausbeute der Fluoreszenz von Lésungen. 
Wahrend sonst gewéhnlich ein Schirm mit MgO-Uberzug als Vergleichsstandard 
benutzt wird, kommt hier eine streuende Lésung von Glycogen zur Anwendung; 
der Vergleich kann auf diese Weise in der gleichen geometrischen Anordnung 
durchgefiihrt werden. Wenn sowohl die Emission der Streu- wie der Fluoreszenz- 
strahlung nur durch Dipole erfolgt, ist die raumliche Verteilung der Strahlung 
durch den Polarisationsgrad der senkrecht zur Einfallsrichtung austretenden 
Strahlung charakterisiert. Kennt man auBerdem die in der gleichen Richtung 
ausgesandten Strahlungsfliisse, so ist dies fiir einen Vergleich der gesamten 
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Strahlungsfliisse beider Strahlungsquellen ausreichend; die erforderlichen theo- 
retischen Beziehungen werden abgeleitet. MeBergebnisse an 28 Substanzen, deren 
Fluoreszenzspektren sich von 280 bis 720 nm erstrecken, werden in betriedigender 
(bereinstimmung mit den aus anderen MeBverfahren erhaltenen Resultaten 
‘gefunden. G. Bauer, 


6882 D. C. Biswas. On the fluorescence of parachlorotoluene in the solid. state at 
low temperature. Indian J. Phys. 30, 143—150, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Jadavpur, 
Calcutta, Ind. Assoc. Cultivat. Sci., Opt. Dep.) Reines Parachlortoluol zeigt bei 
— 180° unter Bestrahlung mit gefiltertem Hg-Licht (~ 3600 A) acht Fluoreszenz- 
banden, die bei Erwarmung auf — 30° rasch an Intensitat verlieren. Losungen 
des p-Chlortoluol in verschiedenen organischen Substanzen (aromatischen und 
aliphatischen) behalten auch bei Verdiinnung auf 2% die Fluoreszenzfahigkeit 
im tiefsten Temperaturbereich bei; in einigen Fallen treten in den festen Lésungen ~ 
zusatzliche Banden auf. Nur die Lésung in CS, zeigt unterhalb 15 % eine rasche 
Abnahme der Fluoreszenz, die bei 5% nahezu vollstandig verschwindet. Vf. 
nimmt an, daB die Ursache der Fluoreszenz im Auftreten von Nebenvalenzen 
(,, virtual links‘‘) zwischen den H- und Cl-Atomen des p-Chlortoluol und den H- 
und Cl-Atomen der Nachbarmolekiile liege, in deren Folge sich metastabile 
Zustande ausbildeten. Das Verhalten der Lésungen in CS, spricht nach seiner 
Meinung fiir die Ausbildung polymerer Molekiile des p-Chlortoluol, die bei 
weiterer Verdiinnung dissoziieren und dadurch ihre Fluoreszenzfahigkeit ver- 
lieren. K. M. Koch. 


6883 Dietrich Hahn und F.-W. Seemann. Die Bedeutung von Randschichten und 
Polarisationsfeldern fiir die Elektrolumineszenz. Z. Phys. 149, 486—503, 1957, 
Nr. 4. (31. Okt.) Berichtigung ebenda 150, 122, 1957, Nr. 1. (21. Dez.) (Braun- 
_ schweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) Es werden zahlreiche elektrolumineszente 
Leuchtstoffe bei Anregung mit rechteckférmigen Spannungsimpulsen und Gleich- . 
feldern untersucht. Die Leuchtwellen bei der Impulsanregung zeigen eine Asym- ~ 
_ metrie, die auf eine in FluBrichtung gepolte Sperrschicht als Anregungsgebiet — 
‘hindeutet. Entsprechend zeigen unsymmetrische Elektrolumineszenzzellen auch 
bei Gleichfeldanregung einen deutlichen Gleichrichtereffekt. Die Nebenmaxima 
der Leuchtwellen entstehen durch das bei Abschalten des Spannungsimpulses 
allein vorhandene Polarisationsfeld, welches ebenfalls durch Gleichfeldanregung 
in seinem zeitlichen Verlauf nachgewiesen werden kann. Die Abklingung der 
Elektrolumineszenz ist in den meisten Fallen hyperbolisch, lediglich ZnSMn_ | 
klingt exponentiell ab. D. Hahn. 


6884 H. Gobrecht, H.-E. Gumlich, H. Nelkowski und D. Langer. Kathodo- 
Elektro-Lumineszenzerscheinungen bei Zinksulfid-Phosphoren. Z. Phys. 149, 504 — 
bis 510, 1957, Nr. 4. (31. Okt.) (Berlin, Techn. Univ., II. Phys. Inst.) Elektro- 
lumineszentes ZnSCuAl wird einer gleichzeitigen Anregung durch Kathoden- — 
strahlen und ein elektrisches Wechselfeld unterworfen. Es zeigt sich, daB die i 
dadurch hervorgerufenen Lichtemissionen sich in erster Naherung iiberlagern, 

und da8 lediglich eine gewisse Ausléschung beobachtet wird, die mit Feldstarke 
und Feldfrequenz zunimmt, mit steigender Elektronenanregung jedoch abnimmt. 

Bei nicht elektrolumineszentem ZnSMn wird auBer dieser Ausléschung auch eine i 
Verstaérkung beobachtet, und zwar wird die blaue Emissionsbande durch gleich- 

zeitige Anregung mit Elektronen und Feld geschwacht, die rote Emissionsbande _ 


ve jedoch proportional zu der Starke der angelegten Felder verstarkt. 
Bi D. Hahn. 
_" 6885 D. L. Dexter, C. C. Klick and G. A .Russell. Criterion for the occurrence 
i of luminescence. Phys. Rev. (2) 100, 603—605, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Rochester, 
- N. Y., Univ., Inst. Opt.; Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) Es wird — 


ein Mechanismus fiir die strahlungslose Tilgung angeregter Zustande einfacher 
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Verunreinigungszentren angegeben. Er besteht darin, daB der Ubergang in den 
Grundzustand des Zentrums unmittelbar nach der Anregung und noch bevor 
sich thermisches Gleichgewicht eingestellt hat, stattfindet. Dieser Proze8 kann 
verantwortlich sein fiir das Fehlen starker Lumineszenz und ist nur bei gewissen 
Formen des Konfigurationskoordinatendiagrammes méglich. Dieser Mechanismus 
erklart auch — in Ubereinstimmung mit experimentellen Befunden — daB die 
Wellenlange des emittierten Lichtes nicht mehr als doppelt so groB ist, als die 
Wellenlange des absorbierten Lichtes. Auch Photoleitfahigkeit durch Absorption 
diskreter Linien bei tiefen Temperaturen ist méglich. Luchner., 


6886 S. Larach, R. E. Shrader and C. F. Stocker. Anomalous variation of band 
gap with composition in zinc sulfo- and selenotellurides. Phys. Rev. (2) 108, 587 
bis 589, 1957, Nr. 3. (1. Nov.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab.) 
Die Breite der verbotenen Zone von kubischen ZnSSe-, ZnSTe- und ZnSeTe- 
Kristallen in Pulverform — sorgfaltig hergestellt aus lumineszenzreinem Aus- 
gangsmaterial, bei 900° C gegliiht in reinem Ny, und in der gleichen Atmosphare 
' abgekthlt — wurde in Abhangigkeit vom Verhaltnis der Anionen nach der 
Reflexions- und der Transmissionsmethode gemessen. Im System ZnSSe geht 
die Bandbreite linear mit dem Se-Gehalt vom Wert 3,60 eV des ZnS auf den 
Wert 2,66 eV des reinen ZnSe zuriick. In den Systemen ZnSTe und ZnSeTe ist 
die Kurve konkav. Im ersten System hat sie ein Minimum von 2,10 eV bei etwa 
_ 0,8 Mol/Mol Te, im zweiten ein Minimum von 2,12 eV bei etwa 0,65 Mol/Mol Te. 
Die Breite der verbotenen Zone des ZnTeist 2,22 eV. Im System ZnSeTe wurden 
auch die Gitterkonstanten gemessen, die monoton von 5,6684 A beim ZnSe mit 
zunehmendem Te-Gehalt bei 6,100 A beim ZnTe zunehmen. Schon. 
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6887 A. Terenine, E. Putzeiko et K. Tagantzev. L’action des vapeurs et de 
Voxygéne sur Veffet photoélectrique et la luminescence de ZnO. J. Phys. Radium 17, 
650—655, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Leningrad, Univ., Inst. Phys.) 
Ein sorgfaltig getrocknetes ZnO zeigt in trockenem Sauerstoff eine nur sehr 
geringe Schwachung der Lumineszenz; bei Gegenwart von Wasserdampf oberhalb 
des Sattigungsdruckes aber eine wesentlich starkere, die um so gréBer ist, je 
hoher der Druck des Sauerstoffs ist. Wird die ZnO-Schicht auf 200°C in Gegen- 
wart von 100 Torr Sauerstoff erwarmt, so ist der durch Wasserdampf hervor- 
gerufene Schwachungseffekt ahnlich groB: Es zeigt sich damit, daB eine Schwa- 
chung durch Sauerstoff nur dann merkliche Betrage annimmt, wenn das ZnO 
kapillar gebundenes Wasser enthalt. — Im Gegensatz dazu nimmt die Photo- 
leitfahigkeit im Laufe der Entgasung und Entwasserung stark ab. Die Zufiihrung 
von trockenem Sauerstoff danach hebt sie wenig an, die von feuchtem Sauerstoff 
(PH,90 = 16 mm) aber iiber den Betrag vor der Trocknung hinaus. Dies gilt fiir 
kurzzeitige Erregungen mit Licht, wahrend langer dauernder Erregungen nimmt 
sie schnell ab. — Athylalkohol an Stelle von Wasser zeigt dieselben Effekte in 
Verbindung mit Sauerstoff; an die Stelle von Sauerstoff kann auch Chinondampf — 
treten. — Diese Erscheinungen erklaren sich aus der verminderten Rekombi- 
inationsgeschwindigkeit, die daher riihren kann, daB sich mit der freigewordenen 
Hydratationsenergie des adsorbierten Sauerstoffs dessen Elektronenaffinitat ver- 
groBert hat, oder daf das dazwischen getretene Wasser die Riickkehr der Elek- 
tronen zu den Zn**-Zentren sperrt. Rogowski. 


6888 John Lambe et Clifford C. Klick. Les modéles de centres luminogénes dans 
les sulfures. J. Phys. Radium 17, 663—666, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) 
(Washington, U. S. Naval Res. Lab.) Die Uberlegungen der Vff. verlangen, daft 
bei CdS oder ZnS durch Einfiihrung des einwertigen Aktivators Silber die Lumi- 
neszenz zuzuordnen ist der Rekombination eines lokalisierten Elektrons mit einer 
freien Leerstelle. Im CdS: Ag miiBte sich dann dieses Niveau etwa 0,4 eV unter- 
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halb des Leitfahigkeitsbandes und nicht, wie im Scuoénschen Modell, ebensoviel 
iiber dem Valenzband befinden. Es werden Untersuchungen tiber die Photo- 
leitfahigkeit mit UR und die Zusammenhange mit der Lumineszenz an CdS:Ag 
und entsprechende Untersuchungen an ZnS: Ag mitgeteilt, die die Auffassung 
der Vff. zu stiitzen scheinen. Rogowski. 


6889 Jean Roux. L’effet photodiélectrique obtenu avec ZnS (Cu, Co) et ZnS (Cu 
Ni). J. Phys. Radium 17, 813—814, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (S. B.) (Paris 
Fav. Sci., Lab. Luminescence.) Bei verschiedenen Feldstarken und Frequenzen 
von 50 Hz, 10, 100 und 1000 kHz werden die Kapazitat und der Widerstand 
einer Plattenkondensatoranordnung, die die mit einer Réntgenstrahlung von 
80 kV angeregten oben genannten Phosphore als Dielektrikum enthalt, ge- 
messen und mit an anderer Stelle veréffentlichten Theorien des Vf. tiber die 
komplexe Dielektrizitatskonstante angeregter Phosphore Mast corse and 
erbeck. 


6890 Karl Przibram. Uber Farbe und Lumineszenz des Amazonits. Anz. dst. 


Akad. Wiss. 1955, S. 85—88, Nr. 8. (Inst. Radiumf., Mitt.509a.) H. Ebert. 


6891 J. Lavorel. Effect of energy migration on fluorescence in dye solutions. J. 
phys. Chem. 61, 864—869, 1957, Nr. 7. (Juli.) (Urbana, Univ. Illinois, Dep. 
Botany, Photosynth. Lab.) Die réumliche Verteilung stationarer Zustande von 
angereicherten Molekiilen in einer beleuchteten Fliissigkeit, die fluoresziert, wurde 
berechnet, wobei das Auftreten einer Energieabwanderung durch Resonanz- 
iberginge angenommen wird. Gleichungen werden abgeleitet fiir die raumliche 
Verteilung der Fluoreszenz, wie sie ein GefaB abstrahlt, und das Spektrum der 
Anregung zur Fluoreszenz als auch zur sekundaren Fluoreszenz wird berechnet. 
Die Méglichkeit zur Unterscheidung beider Effekte wird dargelegt. Ein Wert fiir 
den mittleren Abstand zwischen Absorption und Emission auf Grund von 
Resonanziibergangen wird aus experimentellen Beobachtungen an fluoreszieren- 
den Alkalilésungen entnommen. Er ist 20 mu in 5°10? molaren Lésungen, 
entsprechend einer Wanderungsstrecke zwischen ca. 300 Molekilen. 
Leisinger. 


VIII. Werkstoffe 


6892 F. R. Tolmon und Joyce F. Hall. Weitere Entwicklungen in der Prézisions- 
messung von Diamantkegeln fiir die Rockwell-Hdrtepriifung. Microtecnic 11, 38—48, 
1957, Nr. 1. (Teddington, Nat. Phys. Lab.) Diese Abhandlung beschreibt, in 
welcher Weise die geometrische Form von Diamantindentoren (Einkerbkegeln), 
wie sie bei der Hartepriifung nach RocKWELL verwendet werden, im National 
Physical Laboratory — hauptsachlich durch Anwendung der Interferometrie — 
auf einen hohen Grad von Genauigkeit untersucht werden. Sie enthalt ferner 
Abbildungen, aus welchen hervorgeht, daB die Form eines Druckkegels zusammen 
mit seiner Oberflachenbeschaffenheit in der Eindruckstelle genau wiedergegeben 
wird. (Zfg.) Prigge. 


6893 Gordon B. Baumeister. Production testing of bonded materials with ultra- 
sonics. Bull. Amer. Soc. Test. Mat. 1955, Nr. 204, (Febr.) S. 50—53. 


6894 L. Beaujard, V. Husarek et A. Vasset. Signalisation, com L 
3 . set. ; ptage ou enregistre- 
ment des défauts des produits métallurgiques au moyen du sondage ultrasonore 
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automatique par échos. Rev. Métall. 62, 240—248, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Paris, 
Soc. Frang. Métall.) Weidemann. 


6895 Lo-ching Chang. X-ray microbeam studies of britile fractures of metals. J. 
Mech. Phys. Solids 3, 212—217, 1955, Nr. 3. (Apr.) (New York, N. Y., Columbia 
Univ.) H. Ebert. 


6896 TT. A. Cosh. An exposure calculator for isotope radiography. J. sci. Instrum. 
34, 329—332, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Sheffield, Brit. Steel Castings Res. Assoc.) Es 
wird ein im Handel befindlicher Rechenschieber beschrieben, der es gestattet, 
die fiir die Radiographie wichtigen Beziehungen zwischen Praparatstarke, Dichte 
des Objekts und durchstrahlter Dicke, Abstand zwischen Quelle und Film, 
Filmempfindlichkeit und -Schwarzung und Belichtungszeit bei Verwendung ver- 
schiedener Strahlungsquellen (®°Co, 1%Ir, 7°Tm, 17Cs und Rn) zu ermitteln 
und dabei den Zerfall der kurzlebigeren Stoffe (1®8Ir und Rn) zu beriicksichtigen. 
S. Wagner. 


6897 Wolfgang Braun. Zur radiographischen und radiometrischen Oberjflachen- 
Analyse von Leichtmetall-Legierungen. Diss. T. H. Stuttgart 1955. 


6898 B. W. Pocoek. Measuring traffic paint abrasion with beta rays. Bull. Amer. 
Soc. Test. Nat. 1955, Nr. 206, (Mai.) S. 55—63. H. Ebert. 


6899 H. E. Biber and S. Levy. Spectrographic procedure for analysis of powdered 
samples of unknown origin. J. opt. Soc. Amer. 47, 381—385, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
(Monroeville, Penn., U. S. Steel Appl. Res. Lab.) Es wird gezeigt, daB zur Ver- 
-hinderung der Matrixeffekte bei der Spektralanalyse von Pulvern unbekannter 
Zusammensetzung nicht die hohe Verdinnung von 1:800, wie sie Jaycox (Analyt. 
Chem. 27, 347, 1955) verwendet, nétig ist. Vif. zeigen, daB ein Vermischen der 
Probe mit Graphitpulver, dem Germanium als innerer Standard zugesetzt wurde, 
im Verhaltnis 1:1 geniigt, wobei die geringe Menge der verwendeten Probe die 
gleiche Wirkung hat wie hohe Verdiinnung. Wesentlich ist die Form der Bohrung 
der Kohle, in welche dieses Pulver dann gefillt wird. Die Kohle von 3/,, Zoll 
Dimension hat einen Krater von 1mm Tiefe und 1mm Durchmesser. Zur 
EBichung der Methode dienten 36 Standards des National Bureau of Standards. 
Tabelle der Analysenlinien, bezogen auf Ge 2651,6 A fiir: Al, Ag, B, Bi, Ca, Cr, 
Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti und Zn. Eichkurven fiir 0,5 bis 14% Si 
und 0,5 bis 9% Fe. Pruckner. 


6900 R. Seitner. Gerdte fiir die lichtelektrische Spektralanalyse. Beisp. angew. 
Forschg., herausgeg. Fraunhofer Ges. Miinchen, 1955, S. 43—45, Mai. 
H. Ebert. 


6901 Gerhard K. Schmidt. Rénigenreflex-Intensitdtsverteilung bet Anwesenheit 
von Eigenspannungen I. und II. Art. Naturwissenschaften 43, 321, 1956, Nr. 14. 
(Juli.) (Dresden, Hochsch. Verkehrsw., Phys. Inst.) Das Gesamtlinienverfahren 
von WARREN und AVERBACH wird durch Beriicksichtigung der méglichen 
Reflexverschiebung erweitert. Durch eine neue FouRIER-Darstellung werden die 
fiir die Verschiebung und die fiir die Verbreiterung verantwortlichen Eigen- 
spannungsanteile in einem Rechengang bestimmt und schlieBlich die Teilchen- 
gréBe erhalten. Weyerer. 


6902 Gerhard K. Schmidt. Verfahren zur genauen Bestimmung der Reflex- 
verschiebung bei réntgenographischen Spannungsmessungen. Naturwissenschaften 
44, 107—108, 1957, Nr. 5. (Marz.) (Dresden, Hochsch. Verkehrsw., Phys. Inst.) 
Die Reflexverschiebung wird nicht mehr aus den Lagen der Intensitatsmaxima, 
sondern jetzt aus dem gesamten Intensitatskurvenverlauf gewonnen. 
Weyerer. 
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6903 G.Sehubmacher. Belichtungsdiagramme fiir Réntgen-Grobstrukturaufnahmen 
an Titan. Tech. Mitt. Krupp 14, 114, 1956, Nr. 4. (Sept.) Belichtungsdiagramme 
fir Filmaufnahmen mit Réntgenstrahlen ohne und mit Verstarkerfolien an 
unlegiertem Titan 200 (TiF 60) im geschmiedetem Zustand. Abstand 600 mm. 
Bis 30 mm Titanstarken sind Feinfokusaufnahmen ohne Folien vorteilhaft. 
Weyerer. 


6904 Alfred Sehaal. Industrielle Anwendungsméglichkeiten der réntgenographi- 
schen Spannungsmessung. Arch. Eisenhiittenw. 26, 445—447, 1955, Nr. 8. (Aug.) 
(Erlangen.) Weidemann. 


6905 Jonathan Parsons, William T. Beher and Gizella D. Baker. Steroid X-ray 
diffraction powder data, Analyt. Chem. 29, 762—766, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Detroit, 
Mich., Henry Ford Hosp., Inst. Medic. Res.) Weyerer. 


6906 Ivor E. Campbell. Hochgereinigte Metalle. Vakuum-Technik 6, 12—415, 
1957, Nr. 1. (Febr.) (S. B.) (Columbus, Ohio, Batelle Memor. Inst.) Nach Hinweis 
auf die Bedeutung der Verfahren zur Bestimmung der Verunreinigungen in 
hochschmelzenden Metallen und den Einflu8 geringer Spuren eines Fremdstoffes 
auf die Eigenschaften eines Metalls werden die beiden Verfahren: Jodid-Zer- 
setzungsprozeB und Zonenschmelzen erwahnt und die Bedeutung des Sauerstoffs 
besprochen. H. Ebert. 


6907 Erich Scheil und Egon Saftig. Der EinfluB von Spannungen auf die Gitter- 
konstante des Austenits. Arch. Eisenhiittenw. 28, 49—51, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) Untersuchungen an einer Eisen-Nickel- 
Legierung mit 30% Ni und 0,25 %, Mn iiber die Gitterkonstante des Austenit 
in Proben mit verschiedenen Martensitmengen. Gitterkonstante des reinen 
Gammaeisens. Anderung der Gitterkonstante durch gelésten Kohlenstoff. Keine 
Anzeichen einer Anderung der Gitterkonstante durch Martensit bei den vor-- 
liegenden Messungen. Weyerer. 
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6908 Larry Kaufman and Morris Cohen. The martensitic transformation in the 
iron-nickel system. Trans. Amer. Inst. min. (metall.) Engrs 206, 1393—1401, 
1956, Okt. (Lexington, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.; Cambridge, Mass., 
Inst. Technol.) Die Temperatur der beginnenden Martensitbildung bei Ab- 
kiihlung und der beginnenden Austenitbildung beim Erhitzen wurden im 
Legierungsbereich von 9,5 bis 33,2 At.-% Ni bestimmt mit Hilfe von Wider- 
standsmessungen. Auf Grund der Ergebnisse werden Gleichungen fiir die freien 
Energien beider Phasen aufgestellt, aus denen sich das Gleichgewichtsdiagramm 
berechnen laBt. Ferner wurden diejenigen Temperaturen bestimmt, bei denen 
die a + y- und die y + a-Umwandlung durch plastische Deformation eingeleitet 
werden kann. Die Gleichgewichtstemperatur ergibt sich als der Mittelwert der 
Umwandlungstemperaturen. vy. Klitzing. 


6909 F. Marion et Mlle S. Mathieu. Etude par analyse thermomagnétique et par 
diffraction des rayons X des carbures de revenu de la martensite. Bull. Soc. Chim. 
Fr. 1957, S. 1275—1279, Nr. 10. (Okt.) (Nancy, Fac. Sci., Lab. Phys. Etat 
Métall. Electr.) Martensit mit 1% C wurde hergestellt, auf 150—400°C erhitzt 
und durch anodische Auflésung des Ferrits und des Martensits in einer neutralen 
Lésung von Natriumcitrat und Natriumchlorid das Carbid isoliert zusammen 
mit Graphit. Es wurde réntgenographisch und thermomagnetisch untersucht. 
Die Zusammensetzung variierte zwischen Fe,C und Fe,,,C, dabei nahm der Fe- _ 
Gehalt mit Dauer und Temperatur der Behandlung ab. Der Curie-Punkt lag — 
zwischen 200 bis 250°C. Ab 300°C trat Zerfall in Cementit und Eisen ein. 


M. Wiedemann. 
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6910 H. Rohde. Préparation und iibermikroskopische Untersuchung isolierter 


Gefiigebestandteile in Stihlen. Z. wiss. Mikr. 62, 155—162, 1955, Nr. 3. (Jan.) 
(Diisseldorf.) 


6911 Viktor Hauk. Vergleich réntgenographisch und mechanisch gemessener Ver- 
formungen an Gufeisen. Arch. Eisenhiittenw. 26, 449—453, 1955, Nr. 8. (Aug.) 
(Aachen, Rhein.-Westf. T. H., Inst. Werkstoffk.) 


6912 Hans Hendus und Christian Wagner. Das Verhalten der Oberflichen- 
schichten und die elastischen Konstanten von Stahl mit 0,43°%, C bei der Spannungs- 
messung mit Rénigenstrahlen. Arch. Hisenhiittenw. 26, 455—461, 1955, Nr. 8. 
(Aug.) (Saarbriicken, Inst. Metallf.) Weidemann. 


6913 Wilhelm Wink und Werner Jellinghaus. Suszeptibilitétsmessungen an Le- 
gierungen aus Ni, Cr bzw. Co, Ni, Cr und weiteren Bestandteilen. Naturwissen- 
schaften 44, 371, 1957, Nr. 13. (Juli.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisen- 
forschg.) Vorlaufige Mitteilung iiber auffallend starken Paramagnetismus 
(Massensuszeptibilitat bis 166-10-°) bei paramagnetischen Mischkristall-Legie- 
rungen von Ni und Co-Ni mit 20 % Cr und Zusatzen von Mo, W, V, Nb, Ti oder 
_Al. Kaltverformung wirkt teilweise erhéhend, teilweise erniedrigend auf die 
Suszeptibilitat. v. Klitzing. 


6914 Edward W. Hart. Conduction band polarization in dilute alloys. Phys. Rev. 
(2) 106, 467, 1957, Nr. 3. (1. Mai.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
Lokalisierung in unmittelbarer Nahe der Verunreinigungsatome. German. 


6915 Hiroshi Sato. Electrical resistivity of AugCu at low temperatures. Phys. 
Rev. (2) 106, 674—675, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Dearborn, Mich., Ford Motor Co., 
Sci, Lab.) Das anomale Widerstandsverhalten eines verschiedengradig geordneten 
polykristallinen Au,Cu-Drahtes wurde in Abhangigkeit von der Temperatur 
untersucht. Ebenso wurde der Restwiderstand bei tiefer Temperatur bestimmt. 
; German. 
6916 <A. B. Lidiard. Vacancy diffusion mechanism in ordered alloys. Phys. Rev. 
(2) 106, 823, 1957, Nr. 4. (15. Mai.) (Harwell, Berksh., Engl., Atomic Energy Res. 
Est.) Es wird|gezeigt, daB in einer AB-Verbindung der Diffusionsmechanismus, 
der nur aus Spriingen zum nachsten Nachbarn besteht, nicht zu gleichen Diffu- 
sionskoeffizienten fihren muB. German. 


_ 6917 G. Borelius and L. E. Larsson. Resistometric and calorimetric studies on the 
precipitation in aluminium-silver alloys. Ark. Fys. 11, 137—163, 1956, Nr. 2. 
(26. Nov.) (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Phys. Dep.) Zusammenfassende und 

_ vervollstandigte Darstellung von bisher einzeln veréffentlichten Ergebnissen. 

\ German. 


6918 J.H. Smith and R. Street. Resistivity and magnetoresistance of Au,Mn. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 1089—1092, 1957, Nr. 11 (Nr. 455 B). (1. Nov.), Shef- 
field. Univ., Dep. Phys.) VeranlaBt durch die Ergebnisse von MEYER und TAGLANG 
(1956) bei der Messung der Feldabhangigkeit der Magnetisierung von Au,Mn 
untersuchten Vff. die Temperaturabhangigkeit des elektrischen Widerstandes 
dieser Legierung im antiferromagnetischen Zustand ohne Feldeinwirkung und 
beim Ubergang Antiferromagnetismus—Ferromagnetismus bei Feldern tber 
145 kOe. Die Legierungen waren im Vakuum erschmolzen und 90h bei 690°C 
warmebehandelt. Metallographische Untersuchungen nach Abschrecken in 
Wasser ergaben das Vorhandensein einer einzigen homogenen Phase. Réntgen- 
untersuchungen (Pulveraufnahmen) zeigten, daB eine kérperzentrierte tetra- 
gonale Elementarzelle mit c/a = 2,598, und a = 3,368, A bei 20°C vorlag; bei 
150 und 650°C waren keine Strukturdnderungen festzustellen. Die graphisch 
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mitgeteilten Widerstandsmessungen zwischen 20 und 650° Kbeim Feld Null an 
dem von 650°C abgeschreckten Material zeigen einen Anstieg der Werte e/ On 


: 


2. 


bis etwa 1,3 bei T/Ty = 1,5, wobei Ty die NEEL-Temperatur = 366°K und. 


Qn der Widerstand bei der NEEL-Temperatur = 38 wQ cm ist. Zum Vergleich 
sind die Widerstandstemperaturkurven fir Nickel nach PoTTER wiedergegeben 
(e/@, in Abhangigkeit von T/T,; 9, = Widerstand bei der Cur1E-Temperatur 


T,). Die Ahnlichkeit der Kurven gestattet hiernach, die Anschauungen von 


Morr auch auf antimagnetisches Aug,Mn anzuwenden (Ber. 19, 633, 1938). Bei 
Anwendung eines Feldes in Stromrichtung sind fiir Temperaturen ynter Ty die 


Widerstandsanderungen um 15% kleiner als im transversalen Feld; oberhalb 
T, ist dieser Effekt nicht vorhanden. Die Ergebnisse werden in Zusammenhang 


mit den Anschauungen von PoTTER, SLATER und Lip1arp diskutiert. * 
Scharnow. 


6919 M. J. Sanderson and N.C. Baenziger. The crystal structure of BaCd,,: 
Acta cryst. 6, 627—631, 1953, Nr. 7. (10. Juli.) (Iowa City, I., State Univ.» 


Dep. Chem. Chem. Engng.) Raumgruppe pe — I4,/amd; a = 12,02,c = 7,74A; 
vier Molekeln in der Elementarzelle. Dahme. 
6920 Keith Robinson, The structure of 8 (AlCrSi). Acta cryst. 6, 667, 1953, 
Nr. 7. (10. Juli.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) Raumgruppe 
Dé — P6.2; a= 4,49, c = 6,36 A; drei Molekeln Cr (Si, Al), in der Elementar- 
zelle. Dahme. 


6921 Keith Robinson. The structure of a (AlCrSi)-Cr,Si,Aljs. Acta cryst. 6. 
854—859, 1953, Nr.11/12. (10. Nov.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., 


_ Cryst. Lab.) Raumgruppe To F43m; a = 10,917 A. Ausfiihrliche Diskussion 


der Struktur. Dahme. 


6922 Werner Kiéster und Heinz Sehmid. Das Dreistoffsystem Eisen-Kobalt- 
Vanadin. I, Ausbildung des Dreistoffsystems bei gehemmter a/y-Umwandlung. 
II. Die Ausbildung des Dreistoffsystems bei Gleichgewicht zwischen a/y-Misch- 
kristallen. Arch. Eisenhiittenw. 26, 345—353, 421—425, 1955, Nr. 6/7. (Juni/ 
Juli.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) 


6923 Pierre Bussy. Sur l'existence d'une sous-structure orientée trés fine des 
cristaux de l’aluminium et de ses alliages. Rev. Métall. 52, 1146—120, 1955, Nr. 2. 
(Febr.) (Paris, Soc. Franc, Métall.) ‘ 


6924 Ken-ichi Hirano and Yutaka Takagi. On the precipitation process in 
aluminium-zinc-magnesium alloys.. I. Al-Al,ZngMg,-system. J. phys. Soc. 


Phos} 10, 187—192. 1955, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Tokyo Inst. Technol., Dep. 
ys. 


6925 Ken-ichi Hirano, Hideyo Maniwa and Yutaka Takagi. Precipitation from 
solid solution of lead in magnesium. J. phys. Soc. Japan 10, 193—197, 1955, 
Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Tokyo Inst. Technol., Dep. Phys.) H. Ebert. 


6926 A. v. Kienlin. Magnetische Werkstoffe mit Perminvareffekt. Teil I. Beitrag 
zum Verstindnis des Perminvareffektes und seiner Temperaturabhdngigkeit. 
Z. angew. Phys. 9, 520—526, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Minchen, Siemens-Halske, 
A. G., Wernerw. Bauelem.) Der Perminvar-Effekt tritt bei spontan magneti- 
sierten Stoffen auf, bei denen der entmagnetisierte Zustand ein besonders aus- 
gezeichneter stabilisierter Zustand ist, so z. B., daB die freie Energie der Bereiche 
allgemein in Potentialmulden liegt. Solche einachsigen Vorzugsrichtungen der 
spontanen Magnetisierung kénnen durch Diffusions- oder Ordnungsvorgange 
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stabilisiert werden, wenn unterhalb der CuriE-Temperatur eine solche einachsige 
Vorzugsrichtung nicht wesentlich durch andere Anisotropievorgange iiberdeckt 
wird. Der Einflu8 dieser Vorzugslagen auf die Magnetisierungsvorgange wird 
diskutiert und das Verschwinden des Perminvar-Effektes bei tiefen Temperaturen 
erklart. Ochsenfeld. 

6927 0. Eckert. Ferrite mit eingeschniirter H ystereseschleife und thermomagnetische 
Nachbehandlung. Stemag-Nachr. 1957, S. 598—602, Nr. 21. (Apr.) Eingeschnirte 
Hystereseschleifen zeigen eine Rethe von Ferriten, denen Co zugesetzt wurde, 
wenn einmal ein bestimmter Wert der Sinterungstemperatur iiberschritten, 
auBerdem bei der Abkiihlung der Bereich dicht unterhalb des Curie-Punktes 
langsam durchschritten wurde. Sie alle sprechen auch auf Magnetfeldabkiihlung 
an durch Ausbildung von Rechteck- bzw. Strichschleifen, je nachdem, ob die 
Abkihlung im Longitudinal- oder Transversalfeld stattfand. Feld- und Tempe- 
raturabhangigkeit dieses Effektes wurden genauer untersucht. v. Klitzing. 


6928 A. Earnshaw, B. N. Figgis, J. Lewis and R.S. Nyholm. Magnetic be- 
haviour of the iron-ruthenium-osmium triad. Nature, Lond. 179, 1124—1124, 1957 
Nr, 4570. (1. Juni.) (London, Univ. Coll. Imp. Coll. Sci. Technol.) An Hand von 
Messungen der magnetischen Momente von Verbindungen der in der Uberschrift 
genannten Metalle wird eine Deutung der Ergebnisse mit Hilfe einer von Kotani 
aufgestellten Theorie, den Zusammenhang zwischen Elektronenkonfiguration und 
Atommoment betreffend, unternommen. v. Klitzing. 


6929 ¥F. E. Luborsky, L. I. Mendelsohn and T. 0. Paine. Reproducing the pro- 
perties of Alnico permanent magnet alloys with elongated single-domain cobalt-iron 
particles. J. appl. Phys. 28, 344—351, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Lynn, Mass., Gen. 
Elect. Co., Measurem. Lab.) Im ersten Teil werden Struktur und Higenschaften 
der Alnico-Legierungen zusammengestellt und mit denjenigen von zusammen- 
gepreBten FeCo-Pulvern (mittleres Dimensionsverhaltnis 5,4/1, mittlerer Durch- 
messer 200 A, innere Koezitivkraft 1950 Oe), bestehend aus einzelnen Elementar- 
bereichen mit gestreckter Partikelform mit ahnlicher Charakteristik verglichen. 
Sodann werden die Hauptfaktoren, welche die makroskopischen magnetischen 
Eigenschaften bestimmen, wie Teilchengeometrie, chemische Zusammensetzung, 
Grad der Ausrichtung und Packungsdichte diskutiert. Es wird gezeigt, daB, 
wenn man diese Faktoren zu Grunde legt, man die Eigenschaften der Alnico- 
Legierungen mit der Pulvertechnik reproduzieren kann. Dies ist nach Ansicht 
der Vif. eine Folge der sehr ahnlichen, jedoch nicht identischen Formanisotropie- 
effekte. Der Mechanismus der Entmagnetisierung erweist sich in den beiden 
Fallen als ganz ahnlich, wobei die aus den Pulvern gepreBten Proben dem BEAN- 
Jacossschen Modell folgen, wahrend das Verhalten der Alnico-Legierungen 
besser durch das Modell von STONER und WOHLFAHBRT angenahert wird. Maximal- 
energien von 5 MGau8/Oe werden auch mit den gepreSten Pulvern erreicht. Es 
wird angenommen, da eine Verbesserung der Packungshomogenitaét und der 
Dimensionsverhaltnisse noch héhere magnetische Energien See 1aBt. 
unsser. 


6930 H. J. Williams, R. C. Sherwood and 0. L. Boothby. Magnetostriction and 
magnetic anisotropy of MnBi. J. appl. Phys. 28, 445—447, 1957, Nr. 4. (Apr.) 
(Murray Hill, New Jersey, Bell Teleph. Lab.) Es werden die Ergebnisse von 
Messungen der Magnetostriktion an orientiertem polykristallinem MnBi gebracht. 
Parallel zu einem Feld von 20 kGau8 senkrecht zurc-Achse der hexagonalen 
Kristallite ergab sich ein Wert von —250-10-°. Da der Sattigungswert senkrecht 
- zur c-Achse wegen der groBen magnetischen Anisotropie der Kristalle ca. 40 kGauB 
betrigt, wurde die Magnetostriktion bei Sattigung dadurch erhalten, daB die 
gemessenen Werte als Funktion von (B—H)? aufgetragen und dann fir die 
Sattigungsfeldstarke extrapoliert wurden. Man erhilt so einen Wert von—800-10°, 
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y der gréfer ist als alle fiir Metalle bekannten Werte. Fir die magnetischen Ani- 
Nes sotropiekonstanten fand man K, = 9,1-10® erg/em* und K, = 2,6: 10° erg/cm. 
‘ GunBer. 
6931 LL. G. van Uitert. Effects of annealing on the saturation induction of ferrites 
pea.) containing nickel and/or copper. J. appl. Phys. 28, 478—481, 1957, Nr. 4. (Apr-) 
on (Murray Hill, New Jersey, Bell Teleph. Labs.) Wie schon mehrfach gezeigt, ist 
die Gleichgewichtsverteilung der Cu-Ionen zwischen oktaedrischen und tetra- 
edrischen Lagen in Cu-Ferriten stark temperaturabhangig. Bei einer Struktur 
mit mehr Fehlstellen scheint sich die Gleichgewichtsverteilung bei einer bestimm- 
ten Temperatur rascher einzustellen. Das Auftreten von anomalen Spitzen in der 
Sattigungsinduktion von NiCu-Ferriten wird bestatigt. Sie werden dem Gegen- 
einanderwirken einer Zunahme des ,,superexchange’ und einer Abnahme der 
Zahl der ungepaarten Elektronenspins bei Uberwechseln der Cu-Ionen von den 
tetraedrischen in die oktaedrischen Platze des Spinellgitters ni dey oe 
unBer. 


6932 Osear J. van Sant. Magnetic viscosity in 4-79 molybdenum permalloy. 
J. appl. Phys. 28, 486—494, 1957, Nr. 4. (Apr.) (White Oak, Silver Spring, 
Maryland, Naval Ordn. Lab.) Das dynamische Verhalten des u.a. fir F- 
Transformatoren in magnetischen Verstarkern wichtigen 4—79 Molybdan- 
Permalloys wird bei Verwendung im reversiblen Bereich seiner Hystereseschleife 
experimentell und theoretisch untersucht. Fiir den Zusammenhang der Induktion 
B, der Feldstarke H und der magnetischen Zahigkeit ~ mit der Zeit wird die 
Differentialgleichung: b-y, d4B/dt + 4B = w,-H abgeleitet und dieser Aus- 
druck wird dann dazu beniitzt, das Verhalten des Stoffes zu ermitteln bei 
Magnetisierung (a) mit sinusférmigen Strémen im kHz-Gebiet, (b) mit treppen- 
férmigen Strémen, die Flankensteilheiten von wenigen mys besitzen. Die Uber. 
einstimmung mit den experimentellen Befunden ist gut. Insbesondere erweist es 
sich als zutreffend, da ein Zusammenhang zwischen den oben erwahnten 
Extremfallen der Stromerregung besteht, wie Messungen an diinnen Streifen 
ergeben haben. Ein Ausdruck wird angegeben, der die Behandlung von ver- 
schiedenen magnetischen Erregungsfunktionen erméglicht. SchlieBlich wird der 
Einflu8 der magnetischen Zahigkeit auf das Verhalten des Materials bei Ver- 
wendung als Spulenkern untersucht. GunBer. 
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6933 A. W, Cochardt. High damping ferromagnetic alloys. Trans. Amer. Inst. 
min. (metall.) Engrs 206, 1295—1298, 1956, Okt. (Pittsburgh, Westinghouse 


oes Elect. Corp., Metall. Dep.) Auf der Suche nach einem stark dimpfenden Material 
ee fiir Dampfturbinenschaufeln wurden an Drahten aus 55 bindren und terndren 
reat Legierungen der Systeme Fe-Ni-Co, teilweise mit Zusatz von Cr, Messungen der 
Bal: magnetomechanischen Dampfung ausgefiihrt. Besonders hohe Werte ergaben 
ee, sich fir Co mit. 35% Ni, Co mit 20% Fe, Co mit 28% Fe und 7% Ni sowie Fe 
Ph mit 12% Cr. Bei Anwendung eines duBeren Magnetfeldes sinkt die Dampfung 
ae auf etwa 1% ihres normalen Wertes. Stark dampfende Co-Ni-Legierungen 
wv _,. scheinen dem Vf. fiir den genannten Anwendungszweck geeignet. : 


v. Klitzing. 

A 6934 Hiroshi Watanabe. Magnetic properties of perovskites containing strontium. 
ant I. Strontium-rich ferrites and cobaltites. J. phys. Soc. Japan 12, 515—522, 1957, 
as, Nr, 5. (Mai.) (Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel other metals). An La-Sr- 
| Ferriten und -Kobaltiten, die im Vakuum oder Sauerstoff gesintert waren, 
wurden Suszeptibilitat und Leitfahigkeit in Abhangigkeit von der Temperatur 
gemessen. Proben mit vierwertigen magnetiscben Ionen haben im allgemeinen 
kleinere CuRIE-Konstanten als solche mit ausschlieSlich dreiwertigen Ionen, 
Dies und die héhere Leitfahigkeit der ersteren sprechen stark fiir ein Zusammen- 
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wirken von Doppelaustausch und gewéhnlichem Austauschmechanismus bei 
diesen Verbindungen. — Die Parallelausrichtung der Spins der magnetischen 
Ionen durch Doppelaustausch wird ganz oder teilweise verhindert, wenn stark 
negative Wechselwirkungen zwischen dreiwertigen Ionen untereinander vorhanden 
sind. _ wv. Klitzing. 


6935 J.S. van Wieringen and A. Kats. Paramagnetic resonance and optical 
investigation of silicate glasses and fused silica, coloured by X-rays. Philips Res. 
Rep. 12, 432—454, 1957, Nr. 5. (Okt.) (Eindhoven.) Silikatglaser, die Alkali- 
oxyde (oder Gemische von Alkali- und Erdalkalioxyden) enthalten, werden 
sowohl bei Zimmertemperatur als auch bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs 
Réntgenbestrahlung ausgesetzt. Dabei entstehen Farbzentren, deren optische 
Absorption und paramagnetische Resonanz untersucht werden. Alle Silikat- 
glaser zeigen zwei paramagnetische Resonanzspitzen, von denen die eine bei 
einem groéBeren und die andere bei einem kleineren Magnetfeld erscheinen, als 
die Spitze fiir ein freies Elektron. Sie werden zwei verschiedenen, entweder 
Elektronen oder Defektelektronen enthaltenden Farbzentren zugeschrieben. Aus 
der Breite der Linien bei 9500 und 24000 MHz folgt, daB -beide Zentren den 
Spin 1/2 besitzen und in értlichen elektrischen Feldern sehr niedriger Symmetrie 
liegen. Ein Vergleich mit den Absorptionsmessungen zeigt, daB das Elektronen- 
zentrum vermutlich mit der Bande zwischen 4150 A und 4900 A und das Defekt- 
elektronenzentrum mit der Bande bei 3100 A in Zusammenhang gebracht 
werden kann. Ahnliche Messungen werden an Quarzglasern, die bei Zimmer- 
temperatur Réntgenbestrahlung ausgesetzt wurden, vorgenommen. Wieder 
werden zwei paramagnetische Resonanzspitzen gefunden, die Elektronen bzw. 
Defektelektronen zugeschrieben werden. Im optischen Spektrum werden drei 
Absorptionsbanden festgestellt. Das Verhalten der Quarzglaser hangt in hohem 
MaBe von ihrem Wassergehalt ab. Nach der Bestrahlung zeigen die wasser- 
haltigen Proben nur die dem Elektron zugeschriebene Resonanzspitze und die 
Absorptionsbande bei 2150 A; die Defektelektronenspitze und die anderen 
beiden Banden fehlen oder sind auBerst schwach. G. Schultz. 


6936 F. Albrecht. Neuartige Hartstoffe aus Glas, z. B. Lagersteine fiir Waagen, 
Mefinstrumenie, Uhren, Elektrizitdtsziéhler. Beisp. angew. Forschg., herausgeg. 
Fraunhofer Ges. Miinchen, 1955, S. 19—22, Mai. 


6937 Kathleen E. Kelsey. The apparent density of wood substance. Aust. J. appl. 
Sci. 6, 190—196, 1955, Nr. 2, (Juni.) (Melbourne, C.S.I. R.O., Div. Forest 
Prod.) H. Ebert. 


69388 J. Zemplén und P. Szabé. Bestimmung der Viskositét der Bitumina. 
Kolloidzschr. 153, 36—38, 1957, Nr. 1. (Juli.) (Budapest, Bau- u. Verkehrstech. 
Univ., Inst. Exp. phys.) Mit einem Viskosimeter, bei dem der Versuchsstoff unter 
einigen Atmospharen Uberdruck aus einer etwa 17 mm langen Diise mit Durch- 
messern zwischen 1,4 und 0,93 mm ausgepreBt wird, wurde die Viskositaét von 
drei Bitumenproben im Temperaturbereich zwischen 20 und 101°C gemessen. 
Die Ring- und Kugel-Erweichungspunkte lagen zwischen 47 und 70°C, die 
Viskositaten im gesamten Temperaturbereich zwischen 5-10? und 5-107 P. 
Vergleichbare Werte ergaben sich nur, wenn jeweils bei konstantem Druck 
gemessen wird. Die Viskositat tiber dem Druck fir konstante Temperatur 
aufgetragen nimmt ab. (Die Viskositat der Bitumina nimmt an sich mit dem 
Druck zu, Vff. bestimmen den Einflu8 der Schubspannung, die hier dem Druck 
proportional ist, auf die scheinbare Viskositat. Ref.) W. Weber. 


6939 Wilhelm Sehwebke. Ein VT-Nomogramm fiir die dynamische und die 
kinematische Viscositdt von Mineralélen im Temperaturbereich 20°C bis 150°C. 
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Erdél u. Kohle 10, 75—79, 1957, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Hamburg, Dtsch. Shell : 
AG.) Auf der Grundlage der Vocet-CamEron-Gleichung fiir die Temperatur- 
abhangigkeit der Viskositat von Olem logy = A/(# + 95) + C wird ein Nomo- 
gramm aufgestellt, bei dem jedes Ol durch einen Punkt gekennzeichnet wird. ; 
Geraden, die durch den Punkt gelegt werden, schneiden die Leitern von Viskositat 
und. Temperatur in zusammengehérenden Wertepaaren. W. Weber. 


6940 J. Cornelissen, O. Harva and H. I. Waterman. Die Bestimmung der Ultra-— 
schallgeschwindigkeit in gesdttigten Mineralélfraktionen und deren Oberfldchen- 

spannung aus der kinematischen Viscositat und dem Brechungsindez. Erdél u. © 
Kohle 10, 80—82, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Delft, T. H., Inst. Chem. Technol.) Es — 
wird ein Diagramm aufgestellt, bei dem sich aus dem Brechungsindex ny, und — 


dem Logarithmus der kinematischen Viskositat eines Oles die zugehérige Schall- — 
geschwindigkeit und die Oberflachenspannung ermitteln l4Bt. An einer Reihe 
von Olfraktionen werden experimentelle Werte mit denen des Diagrammes ver- 
glichen und die Brauchbarkeit des Diagrammes gezeigt. W. Weber. 


6941 Vasudeva K. Iya. Contribution al’ étude de la chimie du scandium. J. Rech. 7, — 
91—111, 1956, Nr. 35. (Juni.) Eine Methode der Gewinnung von metallischem — 
Scandium aus dem Mineral Thortveitit (Silikate des Sc und der Seltenen Erden) © 
wurde ausgearbeitet: Bildung der Carbide bei hohen Temperaturen, Zersetzung ~ 
mit Saure, Fallung der Oxalate, Reinigung des Oxyds durch Fallung mit NH 3 

oder durch Chromatographie an Ionenaustauschérn, Umsetzung des Oxyds mit © 
Cl, oder F,, Bildung der Zn- oder Mg-Legierung durch Reduktion des Chlorids ~ 
oder Fluorids mit Ca in Gegenwart von Zn oder Mg, Zersetzung zu metallischem — 
Se, Reinigung durch Destillation. Eigenschaften von metallischem Sc: hexa- 
gonales Gitter mit c/a = 1,585; Dichte berechnet = 3,04; paramagnetische 
Suszeptibilitat + = 0,18-10-®. , M. Wiedemann. 


6942 H. Poppa und H. Spihn. Elektronenmikroskopische Untersuchung elektro- 
lytisch geglinzter Metalloberflachen. I. Zur elektronenmikroskopischen Struktur der 
Oberflache verschiedenartig geglinzter Metalle. II. Zum Einfluf der elektrochemi- 
schen Bedingungen auf das elektronenmikroskopische Bild von anodisch geglinztem 
Kupfer und Messing. Metalloberflache 10, 329—335/358—365, 1956, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Mosbach, Phys. Lab.; Stuttgart, T. H., Lab. phys. Chem. Elektro- 
chem.) Vff. untersuchten die Abhangigkeit der durch elektrolytisches Glanzen © 
von Messing und Kupfer erzielten Oberflachenstruktur von den elektrischen 
und chemischen Bedingungen wahrend des Glanzungsvorganges. Fiir die Repro- 
duzierbarkeit des allgemeinen Charakters der elektronenmikroskopischen Ober- — 
flachenbilder erwies sich die Wahl und die genaue Einhaltung bestimmter 
Anodenpotentiale als wesentlich. Beste Glanzung wurde in waBrigen CrO,- 
Lésungen erzielt, wenn die Behandlung bei Anodenpotentialen erfolgte, die am — 
Ende des horizontalen Bereiches der Stromspannungskurven oder im an- 
schlieBenden, wiederansteigenden Kurvenast lagen. Hasing. 
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6943 K. Sagel. Uber einige elektrische Eigenschaften von Spritzmetalliiberziigen. 
Metalloberflache 11, 255257, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Frankfurt/M., Metallges. AG.) — 
Nach einem Uberblick iiber die bisher in der Literatur bekannt gewordenen 
experimentellen Ergebnisse der elektrischen Eigenschaften von Metallspritz- 
schichten werden kurz die Anwendungsméglichkeiten solcher elektrisch leitenden 
Spritzschichten angedeutet cn die EinfluBgréBen, wie Tragermaterial, Spritz- 
abstand, Brenngaseinstellung, mechanische und thermische Nachbehandlungen, 
skizziert. Die spezifischen Widerstande der Spritzschichten aus Aluminium, 
Kupfer, Zink und einer Kupfer-Chrom-Legierung mit verschiedenen Schicht- 
stérken und Spritzabsténden werden mitgeteilt. ‘'Sagel. 
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6944 H. von Weingraber. Uber die Eignung des H iillprofils als Bezugslinie fiir 
die Messung der Rauheit. Microtecnic 11, 6—17, 1957, Nr. 1. (Braunschweig). 
Die bisher zur Ermittlung von Rauheitswerten benutzte ,,mittlere Linie“ eines 
Oberflachenprofilschnittes weist erhebliche Mangel auf, die teils auf Abweichungen 
ihrer Definition in verschiedenen Landern, teils auf einen gewissen Spielraum 
fiir die Festlegung ihrer Lage durch die auswertende Person beruhen. Dem- 
gegentber ist das Hiillprofil, definiert als der Scheitelpunkt eines auf dem 
Istprofil einer Oberflache abrollenden Kreises von bestimmtem Radius, weit- 
gehend von der subjektiven Beurteilung des vorliegenden Profils unabhangig 
und mit sehr viel geringerem Zeitaufwand zu bestimmen. AuBerdem wird durch 
das Hillprofil der Rauheitsbereich in objektiver und befriedigender Weise gegen 
den Bereich der makrogeometrischen Gestaltabweichungen abgegrenzt. An Hand 
zahlreicher Auswertungsbeispiele zeigt Vf., daB auf das Hiillprofil bezogene 
Rauhtiefen- und Glattungstiefenwerte sich sehr gut zur Charakterisierung tech- 
nischer Oberflachen eignen. Wird das Hillprofil um den Betrag der Glattungs- 
tiefe in das Istprofil hineinverschoben und als eine Art mittlerer Linie angesehen, 
so 148t sich auch eine dem arithmetischen Mittenrauhwert entsprechende GréBe 
bestimmen. Mehrere so ausgewertete Istprofile ergaben praktisch die gleichen 

- Zahlen, wie das elektronische MittenrauhwertsmeBgerat von TAYLOR-HoBSON. 

Hasing. 

6945 Klebstoffe auf Basis von Resorzinkunststoffen. Metalurg. u. Electr. 19, 

1955, Nr. 211. ; 


6946 Th. Ernst und W. Forkel. Kitte oder Ankopplungstoffe fiir Ultraschall- 
messungen bei héheren Temperaturen. Beisp. angew. Forschg., herausgeg. Fraun- 
hofer Ges. Miinchen, 1955, S. 39—42, Mai. H. Ebert. 


_ IX. Biophysik 


6947 W. Nicolai. Verfahren zur Fernmessung niederfrequenter Schwingungs- 
vorgdnge. Elektron. Rdsch. 11, 8—12, 1957, Nr.1. (Jan.) Vf. beschreibt ein 
Verfahren zur Ubertragung von Schwingungsvorgangen im Frequenzbereich 
von etwa 0 bis 1000 Hz, das insbesondere fiir medizinische Zwecke (Elektro- 
kardiogramme, Elektroencephalogramme) geeignet ist. Vor- und Nachteile von 
Amplituden- und Frequenzmodulation werden einander gegenibergestellt, 
Frequenzmodulation erweist sich als vorteilhafter, Tragerfrequenz 2,8 bis 18 kHz. 
Der Aufbau von Versuchsgeraéten wird beschrieben und die damit gesammelten 
Erfahrungen werden mitgeteilt. Martin. 


6948 Robert Barer. Refractometry and interferometry of living cells. J. opt. Soe. 
Amer. 47, 545—556, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Oxford, Engl., Univ., Dep. Human 
Anat.) Es werden die Méglichkeiten der Brechzahlbestimmung an lebenden 
Zellen mit Hilfe der Phasenkontrast- und Interferenzmikroskopie diskutiert. Mit 
einer geeigneten EiweiSlésung werden Teile der Zelle unsichtbar und das Phasen- 
kontrastverfahren ist ein empfindlicher Nullindikator, wenn die Brechzah] im 
beobachteten Zellenteil mit dem der EiweiSlésung iibereinstimmt. Es lat sich 
z. B. aus der Brechzahl die Konzentration an Wasser in den Zellen feststellen. Es 
werden Beispiele fiir die Anwendung dieser Methode auf Untersuchungen an 


1103 


‘ oak 
’ : Sees 


- Lae 
PLN « KY 
‘ / 


6949—6952 —X. Biophysik — 


oa rey beat phy Dye Dera Didi hy A ia os ie Saar bee ae Pat Si a ae |, ue, WV 
: ri y » s, ’ Ut He Sy d . : EE te = on 
; ; : Tee 


‘*, i 


den Zapfen und Stabchen der Netzhaut des Auges, an roten Blutkérperchen 
und an den osmotischen Reaktionen lebender Zellen angegeben. 
ee! Rosenbruch. 


6949 Claude Leblond. Mesure de l’intensité respiratoire des organes végétaur — 
a V’aide de l’analyseur de gaz par absorption de rayonnement infra-rouge. J. Rech. 7, 
ia 293—300, 1956, Nr. 36. (Sept.) Zum Nachweis kleiner Mengen an Kohlen- © 
monoxyd (3/10000 Volumenanteil in Luft) wird die Infrarotabsorption beniitzt. 
Es werden zwei Luftstréme, der zu untersuchende und der Vergleichsstrom ver- 
ie ' wendet. Notwendig ist eine sorgfaltige Trocknung des Gases. Die Anordnung 
wird genau beschrieben und skizziert. M. Wiedemann. 
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au 6950 E. W. Ayers, E. Aspinall and J. Y. Morton. An impedance measuring set 
se fs | for electrical, acoustical and mechanical impedances. Acust. Zir. 6, 11—16, 1956, 
Nr. 1. (London, Post Off. Res. Stat.) Es wird ein Apparat beschrieben, mit dem 
akustische und mechanische Widersténde am menschlichen Ohr im Frequenz- 
bereich von 200 bis 5000 Hz mit einer Genauigkeit von etwa 1% gemessen wurden. 
Die zu messende Impedanz wurde dabei mit einer Bezugsimpedanz verglichen. 
Wenn der Innenwiderstand der Quelle konstant ist, ergibt sich das komplexe 
Verhaltnis der unbekannten zur Bezugsimpedanz aus dem Verhialtnis der 
Anderungen der elektrischen Anregung, die nétig sind, um fiir die Quelle die 
KurzschluBverhaltnisse wieder herzustellen, bzw. aus dem Reziproken dieses — 
Verhialtnisses bei Wiederherstellung der Leerlaufbedingung. M. Beyer. 
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6951 H. Bauch. Die Bedeutung der Frequenzgruppe fiir die Lautheit von Klangen. 
Acust. Ziir. 6, 40—45, 1956, Nr.1. (Stuttgart, T. H., Inst. Nachr. tech.) Um 
die Gesetze zu studieren, nach denen das Gehér die Lautheit von Klangen bildet, 
wurde die Lautstirke von drei Sinusténen in Abhangigkeit von Frequenz- 
abstand, Tonhéhe und Phasenlage der Teilténe gemessen. Es stellte sich heraus, 
da8 dabei der auch aus anderen Hérversuchen bekannte Begriff der ,,Frequenz- 
gruppe‘ eine Rolle spielt. Fallt das gesamte Spektrum in die gleiche Frequenz- 
gruppe, so beurteilt das Gehér die Lautstarke einfach nach der dargebotenen 
Leistung. Ist das Frequenzband breiter, so ergibt sich die Lautheit als Summe 
der in den einzelnen Frequenzgruppen gebildeten Lautheiten. M. Beyer. 


6952 Hans Sund. A sound spectrometer for speech analysis. K. tekn. Hégsk. 
Handl. 1957, S. 3—65, Nr. 112. (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) V£. beschreibt 
einen ohne magnetische Speicherung arbeitenden Schallspektrographen fir die 
fortlaufende Registrierung von Sprachvorgangen. Das Frequenzband von 
0...10000 Hz wird in 48 parallel geschaltete Kanale aufgeteilt. Diese besitzen 
im unteren Frequenzbereich (bis 4200 Hz) eine Bandbreite von 300 Hz und tiber- 
lappen sich stark, im oberen Frequenzbereich werden die Filterbreiten groBer 
(bis zu 600 Hz) und schlieBen aneinander an, Die Ausgangsspannungen der Filter 
werden verstarkt, gleichgerichtet und geglaittet. Ein elektronischer Umschalter 
tastet die Ausgainge mit einer Periodendauer von 2 ms ab und fihrt die Ampli- 
tudenwerte zwei Kathodenstrahloszillographen zu. Auf dem einen erscheint 
eine zweidimensionale Darstellung des Spektrums (Frequenz, Amplitude), auf 
| dem zweiten die ibliche dreidimensionale Darstellung (Frequenz, Zeit, Amplitude; 
letztere als Helligkeitsmodulation). Als weitere Zusadtze sind Summations- 
verstarker und quadratische Integratoren fir statistische Untersuchungen 
vorgesehen. Um eine mdglichst informative Aufzeichnung zu erhalten, kann im 
Eingangsverstarker eine Frequenzbewertung (Héhenanhebung) und eine Dyna- — 
mikkompression eingeschaltet werden. An einigen Beispielen wird die Leistungs- 
fahigkeit des Spektrographen gezeigt. Kallenbach. 
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6953 W. J. Perkins. A magnetron microwave diathermy apparatus for reani- 
mating rats from 0°C. Electron. Engng 27, 394—396, 1955, Nr. 331. (Sept.) 
(Nat. Inst. Med. Res.) Weidemann. 


6954 Walter Kolb. Untersuchung des Anteils charakteristischer Strahlung ver- 
schiedener Anodenmaterialien im Spektrum der in der Dermatologie angewandten 
Rénigensirahlung. Strahlentherapie 102, 596—599, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Braun- 
schweig, Phys.-Tech. Bundesanst.) 


W. Kolb. Untersuchungen von Réntgenspekiren. Fortschr. Rontgenstr. — 
Beih. zu 86, 1957, S. 25. (S. B.) Die Ursache der von PRoprpE und WAGNER 
(Strahlungstherapie 98, 30, 1955) gefundenen besseren Eignung der Cu-Réhre 
fiir dermatologische Zwecke wird durch Messung der spektralen Verteilung mit 
-einem NaJ(TI)-Szintillationsspektrometer geklart. Das Verhaltnis der weichen 
Higenstrahlung zur Gesamtstrahlung ist fir Kupfer sehr giinstig und betragt 
68% bei einem Winkel von 7° zwischen Anodenoberflache und Strahlrichtung, 
einer Anodenspannung von 45 kV und einer Gesamtfilterung von 15 wm Al + 
28 cm Luft, wahrend bei einer Wolframanode unter gleichen Bedingungen nur 
38% gemessen werden. — Das Verhiltnis fiir Fe-, Mo und Ag-Anoden wird mit 
59%, 31% bzw. 18% angegeben. Die Montage des Szintillationskristalls zur 
Messung weicher Réntgenstrahlung wird an einer Skizze erldutert. 
W. Kolb. 
6955 L. A. Levy, D. W. West and C. G. A. Hill. Factors affecting the perfor- 
mance and efficiency of fluoroscopic screens. Brit. J. Radiol. 28, 206—209, 1955, 
Nr. 328. (Apr.) (Wembley, Middlesex, Levy-West Labs.) Weidemann. 


6956 G. N. Whyte. Measurement of the Bragg-Gray stopping-power correction. 
Radiat. Res. 6, 371—379, 1957, Nr: 3. (Marz.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., 
X-rays a. Nucl. Radiat.) Die Messung von y-Strahlung durch Bestimmung des 
Ionisationsstromes in einer gasgefillten Ionisationskammer beruht auf der 
Anwendung der GRAY-Braceschen Formel. Der hierbei vorkommende Korrek- 
tionsfaktor wird in der vorliegenden Arbeit — infolge verschiedener Fehler- 
méglichkeiten bei der theoretischen Bestimmung des stopping-power-Faktors — 
experimentell ermittelt. Bei Beibehaltung der Kammergréfe einer. Ionisations- 
kammer wird der Gasdruck und das Kammerwandmaterial verandert und jeweils 
der [onisationsstrom wahrend der Bestrahlung durch ein 30 Curie starkes Co-60- 
Praparat gemessen und auf ein geeignetes luft-aquivalentes Material bezogen. 
Auf diese Weise wurde der stopping-power-Faktor fiir Beryllium, Graphit, 
Aluminium und Kupfer experimentell bestimmt. Die Werte stehen dabei in 
guter Ubereinstimmung mit den von SPENCER und ATTIX theoretisch voraus- 
gesagten. Hantke. 
6957 Paul Pialzner. Slide rule nomograms for cobalt 60. Brit. J. Radiol. 28, 
170—172, 1955, Nr. 327. (Marz.) (London, Ont., Can., Vict. Hosp., London 
Clinic, Ontario Cancer Found.) 
6958 LL.D. Marinelli, C. E. Miller, P. F. Gustafson and R. E. Rowland. The 
quantitative determination of gamma-ray emitting elements in living persons. 
Amer. J. Roentgenol. 73, 661—671, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Lemont, IIl., Argonne 
Nat. Lab.) 

6959 Kenneth P. Du Bois and Donald F. Petersen. Biochemical effects of radiation. 
Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, 351—376, 1954. (Chicago, Ill., Univ., U.S. Air Force 
Radiat. Lab.) 


6960 John F. Thomson. Vertebrate radiobiology (lethal actions and associaied. 
effects). Annu. Rev. Nucl. Sci. 4, 377—400, 1954. (Lemont, Ill., Argonne Nat 
Lab., Div. Biol. a. Med. Res.) Weidemann. 
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6961 William B. Looney. The initial medical and industrial use of radioactive 
materials (1915—1940). Amer. J. Roentgenol. 72, 838—848, 1954, Nr. 5. 
(Nov.) (Bethesda, Maryl., U. S. Naval Hosp., Radioisotope Lab.) _ y 
Weidemann. ~* 
6962 A. Catseh. Zur Frage der maximal zuldssigen Konzentrationen radioaktiver 
Isotope. Atomkernenergie 2, 181—186, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Heiligenberg, Baden, 
Inst., Biophys. Abt.) Die Abschaétzung der maximal zulassigen Menge von 
Radioisotopen im Kérper baw. der Konzentration radioaktiver Isotope in Wasser 
oder Luft kann auf zwei Arten erfolgen: 1. durch die direkte Methode der radio- 
toxikologischen Beobachtungen, die allerdings geniigend zahlreiches Beobach-— 
tungsmaterial erfordert, und 2. auf Grund gréBenordnungsmaBiger Berechnungen 
der resultierenden Strahenbelastungen mit Hilfe der Resorptionshéhe aus 
Magen-Darm, den Atemwegen, Verletzungen, weiterhin mit der Verweilzeit im 
Organismus und der Affinitat des Isotops zu einem Organ. Vf. untersucht das 
zur 2. Methode vorliegende Material. Im einzelnen werden besprochen: ab-— 
weichende Werte fiir die Resorptionshéhe des Magen-Darm-Traktes, Zeitabhangig- 
keit und Einflu8 des Applikationsmodus auf die Verteilung der Radioisotope im 
Organismus, Keimdriisen als kritisches Organ, Darstellung des zeitlichen Ver-_ 
laufs der Ausscheidung durch eine Potenzfunktion, homogene Verteilung des 
Radioisotops oder inhomogene Mikroverteilung, radioaktive Folgeprodukte (das 
radioaktive Gleichgewicht ist im Organismus nicht realisiert), Ablagerung” 
radioaktiver Substanzen durch Einatmen, kritisches Organ und Strahlen-— 
belastung des Gesamtorganismus, Proze8 der Geschwulstauslésung, relative 
biologische Wirksamkeit von Radioisotopen, Giiltigkeit tierexperimenteller 
Befunde fiir den Menschen. AbschlieBend wird ausfiihrlicher das Problem der 
Gefahrdung durch Strontium 90 behandelt. Baumgartel. 


6963 MWHellmut Glubrecht. Die Bewertung von Strahlenschutzmaterialien gegeniiber 
der Gamma-Strahlung radioaktiver Isotope. Strahlentherapie 102, 489—496, 1957, _ 
Nr. 3. (Marz.) (Hannover, T. H.) Die Bewertung von Strahlenschutzmaterialien © 
gegeniiber der y-Strahlung radioaktiver Isotope kann nur in erster Naherung — 
nach ihrer Dichte erfolgen. Dariiberhinaus sind folgende Gesichtspunkte zu — 
beachten: 1. Die spektrale Zusammensetzung der einfallenden Strahlung. 2. Die — 
geometrischen Verhaltnisse bei der Strahlenschwachung, insbesondere im Hin- 
blick auf die Streuung. 3. Die energetische Natur der austretenden Strahlung. 
4. Die Frage der Bestandigkeit des Materials gegeniiber sehr hoher Strahlen- 
dosen. An einigen Beispielen zeigt sich, da8 Blei und spezielle Betonarten hoher 
Dichte nicht nur im Hinblick auf die Raumersparnis, sondern vor allem auch 
beziiglich der Streustrahlung besondere Vorteile zeigen. (Zfg.) W. Kolb. 
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6964 Charles T. Knorpp and Julia M. Burgess. Shielded units. Nucleonics 15, 
1957, Nr. 2, (Febr.) S. 80. (Ann Arbor, Mich., Veterans Administrat. Hosp. 
Radioisotope Serv.) Es wird ein fahrbarer Abschirmbehilter fir Co™-Quellen 
und ein fahrbarer Abschirmbehalter fir die Aufbewahrung radioaktiv ver- 
seuchter Gegenstande beschrieben. Der Deckel des letzteren wird hydraulisch 
bewegt. Ein Spiegelsystem am Deckel erlaubt den Gebrauch von Fernbedienungs- 
werkzeugen beim Be- und Entladen. Knecht. 
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6965 Pierre-Octave Robert. L’extréme faiblesse des prises maximum tolérables 
des radionuclides rend inefficaces les appareils de détection de rayonnements 
actuels. Suppl. J. Phys. Radium 18, 103A—105A, 1957, Nr. 7. (Juli.) Die Ge- 
fahrdung des menschlichen Kérpers durch radioaktive Substanzen, die durch 
Einatmung, per os oder Injektion zugefiihrt werden, ist durch die in dem sog. 
kritischen Organ zur Wirksamkeit kommende spezifische Aktivitat gegeben. 
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IX. 6. Strahlenbiologie. — X. 1. Allgemeines 6966—6973 


Die Toleranzmenge der zugefiihrten Substanz ist erreicht, wenn im kritischen 
Organ sich die Dosis von 0,3 rem/Woche oder 150 rem/70 Jahre ergibt. Die 
Toleranzmengen werden dabei auf Grund bestimmter Annahmen iiber die Ver- 
teilung und Lebensdauer der radioaktiven Substanzen im Kérper berechnet. Die 
vorliegende Verdffentlichung enthilt eine Tabelle, welche fiir zahlreiche Isotope 
die maximal in einem einzigen Akt ohne Gefahrdung aufnehmbare Isotopenmenge 
enthalt. Die Berechnung beruht auf der Annahme, daB eine Dosis von 150 rem/ 
70 Jahre im kritischen Organ vertraglich ist. Die Tabelle geht insofern iiber 
ahnliche Tabellen von MorGaANn und Mitarbeitern hinaus, als auch die Aufnahme 
von Isotopen, die in Wasser unléslich sind, behandelt wird. 
Sommermeyer. 
6966 Denis Taylor and W. Abson. British radiac instrumentation. Some recent 


‘ trends. Atomics -6, 158—170, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Harwell, Atom. Energy Res. 
Est.) Weidemann. 


X. Astrophysik 


6967 B.L. van der Waerden. Die Astronomie der Pythagoreer. Verh. Akad. 
Wet. Amst. (1) 20, 7937, Nr. 1, S. 1—80. 


6968 Franz Fuehs. Der Aufbau der Astronomie im Deutschen Museum 1905 bis 
1925. Abh. dtsch. Mus. 23, 1—68, 1955, Nr. 1. 


6969 Erik Sinding. -Astronomical determinations in Greenland 1927—1952. Geod. 
Inst. Skr. (3) 19, 1—107, 1955. H. Ebert. 


6970 A.B. Meinel. An F/2 cassegrain camera. Astrophys. J. 124, 652—654, 
1956, Nr. 3. (Nov.) (Yerkes Obser.) Die Konstruktion einer Kamera, bestehend 
aus Feldlinse, Kollimator und Kameraobjektiv zur Verkleinerung der Abbildung 
im CASSEGRAIN-Fokus bei gleichzeitiger Erhohung der Offnungsverhaltnisse 
wird beschrieben und die Wirkung — Gewinn von etwa 2 bis 4 GréBenklassen bei 
entsprechend geringerem Auflésungsvermégen — an einigen Beispielen demon- 
striert. Traving. 


6971 ©. C. Mohler and A. K. Pieree. A high-resolution isophotometer. Astrophys. 
J. 125, 285—286, 1957, Nr.1. (Jan.) (Univ. Michigan, McMath-Hulbert Obs.) 
Der Umbau eines Registrierphotometers in ein Isophotometer wird beschrieben. 
Die Platte wird von dem vollautomatischen Gerat streifenweise photometriert. 
Ein iiber einem Blatt Papier entsprechend bewegter Schreibstift markiert die 
Stellen, an denen die Schwarzung der Platte bestimmte Werte annimmt. Als 
Beispiel wird ein kleiner Ausschnitt des Sonnenspektrums in Isophotendarstellung 
gegeben. Traving. 

6972 1. S. Bowen. Optics. Smithson. Contr. Astrophys. 1, 1—3, 1956, Nr. 1. 
(Mount Wilson Palomar Obs.) Darstellung der Entwicklungstendenzen der 
astronomischen Optik, insbesondere im Hinblick auf Teleskopentwurf, photo- 
elektrische Anordnungen und Bildréhren. V. Weidemann. 


6973 J. W. Evans and R. B. Dunn. Solar instrumentation. Smithson. Contr. 
Astrophys. 1, 5—8, 1956, Nr.1. (Sunspot, N. Mex., Sacramento Peak Obs.) 
Erérterung der neuveren Entwicklung, besonders im Hinblick auf optimale 
Methoden der Informationsverarbeitung. V. Weidemann, 


12 Physikalische Berichte, Bd. 37, 6, 1958 1107 


6974—6984 X. Astrophysik Bd. 37, 6 


6974 P. A. Wayman. Optical systems employed in spectroheliographs. Suppl. : 
J. atoms. terr. Phys. ,, Vistas i. Astr.‘‘ 1, 422—429, 1955, Nr. 3. (Herstmonceux — 


Castle, Hailsham, Sussex, Roy. Greenwich Obs.) 


6975 K. O. Kiepenheuer. Some problems of the international solar survey. Suppl. 
J. atmos. terr. Phys. ,,Vistas i. Astr.‘‘ 1, 631—636, 1955, Nr. 3. (Freiburg/Br., 
Fraunhofer Inst.) Weidemann. 


6976 KR. Tousey. Rocketry. Smithson. Contr. Astrophys. 1, 39—44, 1956, Nr. 1. 
(Washington, U. S. Naval Res. Lab.) Bericht iiber die Beobachtungen des fernen 
UV des Sonnenspektrums durch Raketenaufstiege und Erérterung der weiteren 
MOglichkeiten auf diesem Gebiet. V. Weidemann. 


6977 Robert N. Whitehurst, Jack Copeland and F. H. Mitchell. Solar radiation 
and atmospheric attenuation at 6-millimeter wavelength. J. appl. Phys. 28, 295—298, 
1957, Nr. 3. (Marz.) (Alabama, Univ.) Mit Hilfe eines Mikrowellen-Radiometers 
nach DicKE wurde die Strahlung der Sonne und die Dampfung in der Erd- 
atmosphare im 6 mm-Bereich untersucht. Der Mittelwert der gesamten vertikalen 
Dampfung in der Atmosphare an vier klaren Sommertagen betrug 1,2 dB. Die 
Absorption in der Lufthiille rilhrt in der Hauptsache vom Sauerstoff her, der bei 
5 mm eine Absorptionslinie besitzt, deren bekannte Halbwertsbreite in Uber- 
einstimmung mit der durch den Linienfliigel verursachten Dampfung ist. Bei 
bedecktem Himmel wurde die Dampfung meist um 1 dB gréBer gefunden. Die 
aus den Messungen gefolgerte effektive Sonnentemperatur liegt mit 4500°K 
wesentlich tiefer als die aus der Mikrowellenstrahlung bei 7,5 und 8,5 mm 
ermittelten. Es ist dies in guter Ubereinstimmung mit dem Modell der unteren 
Chromosphare nach vAN DE HULST, nach dem die Temperatur dieses Gebietes 
ziemlich unter dem Oberflachen-Wert von 5700 ° K liegen soll. GunBer. 


6978 David Layzer. On Rohrlich’s discussion of the calctum XV problem. Astro- 
phys. J. 124, 664—665, 1956, Nr. 3. (Nov.) (Harvard Coll. Obser.) Ein Beitrag 
zum Problem der Identifikation der gelben Koronalinie 1 5694,4 A. 

Traving. 
6979 G. Righini. Spectroscopic studies of the solar corona. Suppl. J. atmos. terr. 


Phys. ,,Vistas i. Astr.“* 1, 738—747, 1955, Nr. 3. (Firenze, Ital., Oss. Astrofis. 
Arcetri.) 


6980 L. d’Azambuja. The evolution of solar prominences. Suppl. J. atmos. terr. 


panies i. Astr.‘‘ 1, 695—701, 1955, Nr. 3. (Meudon, Seine et Oise, Obs. 
aris, 


6981 P. A. Sweet. The structure of sunspots. Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,, Vistas 
i, Astr.“‘ 1, 675—685, 1955, Nr. 3. (London, Univ., Lond. Obs.) 


6982 G. Lemaitre. Regularization of the three-body problem. Suppl. J. atmos. ter. 
Phys. ,,Vistas i. Astr.‘‘ 1, 207—215, 1955, Nr. 3. (Louvain, Belg., Univ.) 


6983 G. L. Camm. Recent developments in stellar dynamics. Suppl. J. atmos. 


Mey » Vistas i. Astr.‘1 , 216—221, 1955, Nr. 3. (Manchester, Univ., Dep. 
ath. , 


6984 Alois Purgathofer. 165 Positionen des kleinen ‘Plancen 51 Nemausa wéhrend 
der Opposition 1954. Anz. ést. Akad. Wiss. 1955, S. 146—139, Nr. 9. (Wien.) 


H. Ebert. 
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6985 Massimo Cimino, Teresa Fortini e Maria Antonietta Giannuzzi. Contributo 
al problema della luminescenza del suolo lunare per la radiazione ultravioletta solare 
nell’eclisse totale di Luna del 18—19 gennaio 1954. R. C. Accad. Lincei (8) 18, 
173—179, 1955, Nr. 2. (Febr.) Weidemann, 


6986 C. Plumpton. Azially symmetric torsional oscillations of a star in the 
presence of a poloidal magnetic field. Astrophys. J. 125, 494—499, 1957, Nr. 2. 
(Marz.) (London, Univ., Queen Mary Coll.) Fiir das im Titel bezeichnete Problem 
werden genaherte Lésungen der linearisierten Differentialgleichungen abgeleitet 
und die Bedeutung der Lésungen im Zusammenhang mit einer Theorie der 
Sonnenflecken diskutiert. Es wird unendlich groBe elektrische Leitfahigkeit 
vorausgesetzt. Traving. 


6987 George Backus. The axisymmetric self-excited fluid dynamo. Astrophys. J. 
125, 500—524, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Chicago, Univ. Dep. Phys.) Es wird aus- 
fihrlich gezeigt, da8 unter der Annahme axialsymmetrischer Magnet- und 
Geschwindigkeitsfelder ein selbsterregter ,,Fliissigkeitsdynamo unméglich ist. 
Es kann also insbesondere das erdmagnetische Feld nicht durch axialsymme- 
trische Str6mungen im Erdinneren erzeugt noch sein Abklingen — bei Richtigkeit 
der heutigen Abschatzungen fir die elektrischen Leitfahigkeiten — in etwa 
60000 Jahren verhindert werden. Traving. 


6988 Lyman Spitzer jr. Influence of fluid motions on the decay of an external 
magnetic field. Astrophys. J. 125, 525—534, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Princeton 
Univ. Obs.) Der Einflu8 von Strémungen (Konvektion) auf die Abklingzeiten 
von Magnetfeldern wird unter der Annahme rotationssymmetrischer Verhaltnisse 
fiir einen Fhissigkeitszylinder bzw. eine Flissigkeitskugel behandelt. 

Traving. 
6989 John Sykes. The equilibrium of a self-gravitating rotating incompressible 
fluid spheroid with a magnetic field. Astrophys. J. 125, 645—621, 1957, Nr. 3. 
(Mai.) (Harwell, Didcot, Berksh., Atomic Energy Res. Est.) In Verallgemeinerung 
der Ergebnisse von PRENDERGAST (1956) wird gezeigt, daB die Gleichgewichts- 
figuren fiir rotierende, inkompressible leitende Flissigkeiten in Magnetfeldern 
eine Folge von Rotationsellipsoiden kleiner Exzentrizitat bilden. 

Traving. 
6990 G. M. Gandel’man and D. A. Frank-Kamenetskii. Shock wave emergence 
at a stellar surface. Soviet Phys. — Doklady 1, 223—226, 1956, Nr. 2. (Marz/Apr.) 
(Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. SSSR 107, 811, 1956, Nr. 6, Marz/Apr.) 
(Acad. Sci. USSR, Inst. Chem. Phys.) Das Verhalten von StoBwellen, die im 
Inneren eines Sterns entstehen und von dort an dessen Oberflache, also von 
dichterem Medium in diinneres Medium gelangen, wird untersucht. Die Dar- 
stellung wird auf ebene Wellen beschrankt, doch wird eine Dichteverteilung 
angenommen, die einer Sternatmosphare entspricht. Durch Umformung der 
von anderen Vff. schon friiher abgeleiteten Ausgangsgleichungen kann man den 
asymptotischen Verlauf der Geschwindigkeit u, der Dichte 9, des Drucks p 
und der Temperatur T erhalten. Es zeigt sich, daB u und T innerhalb der Wellen- 
front tiber alle Grenzen wachst, wahrend @ und p — 0 gehen. Dieses Ergebnis 
stimmt allerdings nicht genau mit der Wirklichkeit iberein, da man unmittelbar 
an der Oberflache nicht mehr rein thermisch rechnen darf, sondern gaskinetische 
Methoden verwenden miuBte. Bez. 


6991 S. N. Milford. Gamma-ray absorption and opacity at temperatures above 
108° K. Astrophys. J. 125 213—220, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Queens, N. Y., St. John’s 
Univ., Dep. Phys.) Es werden analytische Ausdriicke fiir die Absorption von 


12* 1109 


> 


BU a SER PMS eae sD Ne eGR Sa TET SS es a 


7 
thi 6992—6997 X. Astrophysik 
.. y-Strahlen und fiir die Opazitat stellarer Materie bei Temperaturen zwischen 
i 408 und etwa 10° K angegeben. Im einzelnen werdenElektronen- und Positronen- — 


streuung, Photon-Photon-Streuung sowie Paarbildung in der Nahe von Kernen 1 


Be und Elektronen und bei Photon-Photon-StéBen beriicksichtigt. Traving. 
es 

4 6992 E. E. Salpeter. Stellar energy sources. Rev. mod. Phys. 29, 244—254, 1957, 
oa Nr. 2. (Apr.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univm Newman Lab, Nucl. Stud.) Aus- 
aed 


gehend vom HeRtTzsPRUNG-RUSSELL-Diagramm werden die grundlegenden astro- 
physikalischen Beobachtungen erértert, d.h. die Zusammenhange zwischen — 
absoluten Helligkeiten, Temperaturen, Radien und Massen von Sternen. Es 
werden drei Stadien in der Entwicklung von Sternen unterschieden: 1. Kontrak- 
tion kalten Gases unter allmahlicher Aufheizung; 2. stationarer Zustand, wenn 
Temperaturen erreicht sind, die fiir die thermonukleare Verbrennung von — 
Wasserstoff zu Helium ausreichen; 3. Erschépfung, wenn der Wasserstoffvorrat 
verbraucht ist. Das Stadium 1 erfordert zur Behandlung die Anwendung einer 
quasistationdren Naherung, wobei die Zeitabhangigkeit aus dem Energiesatz 
gewonnen wird. Im Stadium 2 sind es vor allem zwei Prozesse, die zur Verbren- 
nung von H zu He fiihren und so die nétige Energie liefern: die Proton-Proton- 

- Kette und der C-N-Zyklus. Im Stadium 3 schlieBlich (im Kern der roten Riesen) 
miissen andere thermonukleare Reaktionen die nétige Energie liefern. Solange 
noch He vorhanden ist, spielt der ProzeB 3 Het +C#%+y-+ 7,6 MeV 
die Hauptrolle. AbschlieBend werden Sternexplosionen behandelt und 
es wird der Zusammenhang erértert, der zwischen der Helligkeitskurve von 
Supernovae und der Halbwertszeit von Cf*4 besteht. Lehner. 


Pons ae 
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6993 E. E. Salpeter. Energy production in stars. Suppl. J. atmos. terr, Phys, 
,, Vistas i, Astr.“* 1, 283—290, 1955, Nr. 3. (Canberra, Aust. Nat. Univ.) 
Weidemann. 
6994 B.E. J. Pagel. The emission of continuous radiation in stellar atmospheres. 
Astrophys. J. 125, 298—300, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Sydney Sussex 
Coll.) Es wird das Problem der Abweichungen vom thermodynamischen Gleich- 
gewicht von Sternatmospharen behandelt. Vf. zeigt, daB auch bei Abweichungen 
vom Hohlraumstrahlungsfeld die Ergiebigkeit fiir kontinuierliche Strahlung mit 
einer KiRCHHOFF-PLANCK-Funktion berechnet werden kann, sofern nur die 
Geschwindigkeiten der Elektronen einer MAXWELL-Verteilung geniigen. 
Traving. 
6995 John S. Mathis. Statistical equilibrium of triplet levels of neutral helium. 
Astrophys. J. 125, 318—327, 1957, Nr. 2. (Marz.) (Calif. Inst. Technol.) Die Ent- . 
vélkerung des metastabilen 2°S-Niveaus des Helium I durch 2-Photonenemission 
(Obergangswahrscheinlichkeit =: 2,2-10-5 s-1) wird erst wichtig bei Strahlungs- 
verdiinnungsfaktoren <10-". Fiir die 18 unteren Tripletterme werden die 
MENZELschen Parameter bj fiir Elektronentemperaturen von 8000°K bis 
20000°K berechnet. Traving. 


6996 Charlotte E. Moore. Spectroscopy. Smithson. Contr. Astrophys. 1, 13—14, 
1956, Nr. 1. (Washington, Nat. Bureau Standards.) Vfn. erértert die Bedeutung 
von Untersuchungen der Spektren hochionisierter Atome, sowie der Spektren 
im fernen UV und IR fiir die Astrophysik. V. Weidemann. 


New 6997 Joseph W. Chamberlain. Excitation in nebulae: Electron-hydrogen inelastic 
collisions in a radiative H region. Astrophys. J. 124, 662—664, 1956, Nr. 3. 
(Nov.) (Yerkes Observ.) Vf. zeigt, daB im H II-Regionen nur bei Elektronen- 
temperaturen >20000°K die Besetzungszahlen der angeregten Terme von 
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Wasserstoffatomen durch Elektronensto8 beeinflu8t werden. Nahe der Grenze 
der H II-Regionen, wo die Haufigkeit der Ionisations- und Rekombinations- 
prozesse rasch abnimmt, kénnen die entwickelten Formeln die wirklichen Ver- 
haltnisse nicht mehr genau genug darstellen. Traving. 


6998 Karl-Heinz Schmidt. Zur anomalen interstellaren Exatinktion. Wiss. Z. 
Fr.-Schiller-Univ., Jena 6, 119—120, 1956/57, Nr. 1/2. (Sternwarte u. Astrophys. 
Inst.) Im Zusammenhang mit den Beobachtungen verfarbter Orion- und Cyguus- 
Sterne erértert Vf. den Einflu8 der Wolkenzusammensté8e auf die Verdampfung 
des interstellaren Gases. Es ergibt sich, daB in Gebieten tiberdurchschnittlicher 
Wolkenzah] auf Grund verdnderlicher Teilchenradien anomale Extinktions- 


gesetze zu erwarten sind. V. Weidemann. 
6999 HH. Bondi and D. W. Seiama. Modern theories of cosmology. Advance. Sci., 
Lond. 12, 33—42, 1955, Nr. 45. (Juni.) ' Weidemann. 


7000 W. B. Bonnor. Jeans’ formula for gravitational instability. Mon. Not. R. 
astr. Soc. 117. 104—117, Nr. 1. (Univ. Liverpool.) Die JEANSsche Formel gibt 
die Bedingung dafiir an, wann eine Gasmasse konstanter Dichte gegen kleine 
Dichteschwankungen instabil wird. Der Vf. studiert nun den Einflu8 kleiner 
Stérungen auf die Stabilitat von Gasmassen in einem expandierenden NEWTON- 
schen Weltmodell und zeigt die Giiltigkeit einer der JEANsschen Formel analogen 
Stabilitatsbedingung fir alle kosmologischen Theorien mit kosmologischer 
Konstante A = 0, abgesehen von der NEwroNnschen Form der steady state 
Theorie. Bei der letzteren kénnen aus den betrachteten kleinen Stérungen keine 
Kondensationen resultieren. AuBerdem zeigt aber der Vf., daB die entsprechend 
dem JEANSschen Kriterium ausgelésten Instabilitaten nicht als Ursache fiir die 
Bildung der Spiralnebel angenommen werden kénnen, da der Kondensations- 
proze8 zu langsam verlauft. Elsasser. 


: XI. Geophysik 


7001 W. A. Kasinski. Berechnung des Einflusses der topographischen Massen auf 
unterirdische Gravitétsmessungen. Bull. Acad. Sci. SSSR., Sér. Geophys., 1957, 
S. 30—38, Nr. 1. Eine Methode zur Reduktion der Cravitationselemente auf 
eine Horizontalebene wird entwickelt. Als theoretische Grundlage dienen Satze 
aus der Theorie der Interpolation von Funktionen zweier unabhangiger Variabler. 
Beispiele, Tabellen und typische Schemata werden angefiihrt mit dem Ziel, die 
Besonderheiten dieser Methode zur Berechnung des Einflusses der topographi- 
schen Massen, die sich oberhalb oder unterhalb in bezug auf die Profillinie der 
Gravitationsmessungen befinden, zu demonstrieren. H. Weidemann. 


7002 + G.N. Petrowa. Magnetische Stabilitat von Gesteinen. Bull. Acad. Sci. SSSR., 
Sér. Geophys., 1957, S. 52—61, Nr. 1. Experimente zum Studium der Stabilitat 
einiger Felsgesteine in bezug auf magnetische Felder (statische und veranderliche) 
und auf Erwarmungen. Die Thermomagnetisierung erscheint tiberaus stabil, die 
normale Magnetisierung sehr viel weniger. Die Sensibilitat bei statischen magneti- 
schen Feldern und bei Erwarmungen ist ausgepragter bei Gebirgsgesteinen mit 
groBer Koerzitivkraft. Bei verinderlichen magnetischen Feldern wird dies nicht 
beobachtet, H. Weidemann. 


7003 3B. S. Erensehtein und L. E. Aronow. Experimentelle Untersuchungen des 
natiirlichen elektromagnetischen Erdfeldes im Frequenzspektrum von 2 bis 300 Hz. 


1111 


7004—7008 XI. Geophysik Bd. 37, 6 


Bull. Acad. Sci. SSSR, Sér. Geophys., 1957, S. 62—70, Nr. 1. Beschreibung der 
Apparatur, der Methodik und der Resultate der Feldbeobachtungen. 
H. Weidemann. 


7004 §S. Datta. Recombination coefficient and electron production rate from total 
electron content in unit column below the level of maximum ionisation. Indian J. 
Phys. 31, 43—52, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Calcutta, Univ. Coll. Technol., Inst. 
Radio Phys. Electron.) Nach SKINNER und WRIGHT wird ein uber die untere 
Schichthalfte gemittelter Produktions- und Rekombinations-Beitrag aus den 
Ionogrammen berechnet. Bei Annahme einer parabolischen Verteilung der 
Elektronendichte besteht ein einfacher Zusammenhang mit dem 6rtlichen Wert 
der Rekombinationskoeffizienten a und der Elektronen-Produktion q in Schicht- 
mitte. Die Auswertung fiir die F-Region in Calcutta aus 2 Monaten ergab eine 
gleichsinnige Tagesvariation von a und q mit hohen Maxima um 0930 und 
1430 MOZ und einem Minimum mittags. Tagsiiber lag a bei (9 + 6)- 10-4 cm® s+? 
und q bei (190 + 140) cm® s-!. Nachts wird q = 0 gesetzt, a steigt im Lauf der 
Nacht von etwa 2 auf 18-10-!° cm? s-!. Das Mittags-Minimum von a wird nicht 
als reell angesehen. Als Erklarung wird Temperatur-Expansion der Schicht 
verworfen, Temperatur-Variation des Rekombinations-Koeffizienten fiir plau- 
sibel gehalten. (Die angefiihrte Dreiersto8-Rekombinations-Formel von THOMSON- 
THOMSON scheint allerdings fiir die F-Region ungeeignet. D. Ref.) 
Rawer. 


7005 SS. N. Mitra and R. B. L. Srivastava. Fading and random motion of iono- 
spheric irregularities. Indian J. Phys. 31, 20-—42, 1957, Nr. 1. (Jan.) (New Delhi, 
All. Ind. Radio.) Fading-Kurven, auf etwa 1 MHz aufgenommen, zeigen teils 
RAILEIGH- teils GAuss-Verteilung der Amplituden, Erstere wird durch Zu- 
.sammenwirken vieler Streuwellen, letztere aus Streuwellen plus regularer 
(spiegelnder) Reflexion erklart. Nimmt man als Ursache der Streuung zufallig 
bewegte Streuzentren an, so kann der (quadratische) Geschwindigkeits-Mittelwert 
vo aus der Verteilungsfunktion bestimmt werden. Fiir vg werden (aus neun 
» RAYLEIGH-Fallen‘‘) Werte um 10 m/s (Zentralwert) erhalten. Aus friheren 


Rd eit 


Beobachtungen im Kurzwellenbereich folgen niedrigere Werte bei 1 m/s. Theore- © | 


tisch erhalt man Proportionalitat von vy mit der Wellenlange, wenn die mittlere 
Anzahl der Fadingmaxima in beiden Fallen die gleiche ist. Rawer. 


7006 Gh. Vasiliu, N. Caliniceneo et V. Mateieciue. Contributions relatives aux 

méthodes utilisées pour les mesures de la conductibilité électrique de Vair. Bul. Inst. 

Polit. Iasi (rum.) (6) 2, 67—80, 1956, Nr. 1/2. (Orig. rum. m. russ. u. franz. Zfg.) 
' H. Ebert. 


7007 ~H. Dahler. Zur Entstehung des Jetstreams und einige Folgerungen. Met.- 
Rdsch. 10, 93—101, 1957, Nr. 3. (Mai/Juni.) Uberlegungen zur Kinematik des 


Jet-stream. Die fiir die Verlagerung des Jet-stream (Entstehung an anderer ° 


Stelle) verantwortliche Konfluenz verschieden temperierter Luftmassen wird 
durch die vertikale Windanderung erfaBt. Diese GréBe 1aB8t sich mit Radar- 
geraten gut messen. Tabellen und Beispiele sind beigefiigt. Wippermann. 


7008 H. Dahler. Advektive Schichtdicken- und Temperaturénderungen und drei 
Tabellen zu ihrer iiberschlagsmapigen Berechnung. Z. Met. 10, 331—336, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (Leipzig, Mitteldtsch. Wetterdienstst.) Es wird gezeigt, wie aus 
der Kenntnis der Windvektoren am oberen und unteren Ende einer Schicht die 
Temperaturadvektion berechnet werden kann; hierzu mu8 noch tiber den 
Verlauf des Hodogramms eine Annahme gemacht werden. Neben den not- 
wendigen Tabellen sind auch drei Beispiele gegeben. Wippermann. 
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